
D44 TELLUX je řada zemních svítidel, osazených 
výbojkami, kompaktními zářivkami a nízkonapě-
ťovými halogenovými žárovkami, vyznačující se 
vysokou mechanickou odolností. Svítidla jsou do-
dávána včetně technopolymerového instalačního 
boxu a kabelu HO7RN-F, čímž je zajištěna perfekt-
ní  voděodolnost a snadná instalace.
• tělo z tlakem litého hliníku odolného proti korozi
• rámeček z nerez oceli 
• refl ektor z leštěného hliníku 
• difuzor z tvrzeného bezpečnostního skla

o tloušťce 8, 10 nebo 12 mm (dle typu)
• silikonové těsnění
• nízká povrchová teplota

• odolnost vůči přejetí motorovým vozidlem
do 2000 kg (D44/T1,Q1)
do 3500 kg (D44/T2,T3,Q2)
do 4500 kg (D44/Q3)

POUŽITÍ:
Zejména veřejná prostranství – pěší zóny, chodní-
ky, parkovací plochy. 

D44 tellux/T1 rozptýlený paprsek
typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax cena [Kč]

D44/T1-F6 GX53 6 W Micro LYNX F 50 °C 4190,-

D44 tellux/T1 GY středně široký paprsek nastavitelný v úhlu 0° až 25°

•D44/T1-GY GU4 10 W/12 V 60 °C 3990,-
  včetně světelného zdroje, CLASS III

D44 tellux/T2 F rozptýlený paprsek

D44/T2-F18 GX24q-2 18 W Dulux T/E 60 °C 6650,-

D44 tellux/T2 GY středně široký paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 25°

•D44/T2-GY GU5,3 35 W/12 V CDM-Tm 70 °C 6880,-
 včetně světelného zdroje, včetně el. transformátoru 230/12 V-50/60 Hz, CLASS III
D44/T2-MH20 PGJ5 20 W CDM-Tm 70 °C 10140,-

D44 tellux/T3 MH NB úzký paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 6°

D44/T3-MH35NB G12 35 W HCI-T 65 °C 11560,-
s defl ektorem 50 °C

D44/T3-MH70NB G12 70 W HQI-T 90 °C 11560,-
s defl ektorem 75 °C

D44 tellux/T3 MH MB středně široký paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 6°

D44/T3-MH35MB 2 35 W HCI-T 70 °C 11560,-
s defl ektorem 55 °C

D44/T3-MH70MB 2 70 W HQI-T 90 °C 11560,-
s defl ektorem 73 °C

D44 tellux/T3 F rozptýlený paprsek

D44/T3-F42 GX24q-3 26 W Dulux T/E 53 °C 10290,-
X24q-3 32 W Dulux T/E 58 °C
X24q-4 42 W Dulux T/E 68 °C
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

D11/BOX100-12 Bezpečnoství transformátor ve vodotěsném boxu (pro D44/T1,Q1-GY) 3310,-
D44/T2-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 559,-
D44/T2-GD Mřížka proti oslnění s horizontálními žebry. 669,-
D44/T3-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 725,-
D44/T3-DT Defl ektor proti oslnění. 557,-
D44/Q3-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 835,-
D44/Q3-GD Mřížka proti oslnění s horizontálními žebry. 947,-
D44/Q3-DT Defl ektor proti oslnění. 390,-
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D44 tellux/Q1 rozptýlený paprsek
typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax cena [Kč]

D44/Q1-F6 GX53 6 W Micro LYNX F 50 °C 4480,-

D44 tellux/Q1 GY středně široký paprsek nastavitelný v úhlu 0° až 25°

•D44/Q1-GY GU4 10 W/12 V 60 °C 4290,-
 včetně světelného zdroje, CLASS III

D44 tellux/Q2 F extra rozptýlený paprsek

D44/Q2-F18 GX24q-2 18 W Dulux-T/E 55 °C 7690,-

D44 tellux/Q2 MH středně rozptýlený paprsek

•D44/Q2-MH20 PGJ5 20 W CDM-Tm 65 °C 10990,-

D44 tellux/Q2 MH AS asymetrické vyzařování

D44/Q2-MH20AS PGJ5 20 W CDM-Tm 65 °C 10990,-

D44 tellux/Q3 F rozptýlený paprsek

D44/Q3-F42 GX24q-3 26 W Dulux-T/E 67 °C 10970,-
GX24q-3 32 W Dulux-T/E 67 °C
GX24q-4 42 W Dulux-T/E 67 °C

D44 tellux/Q3 MH MF středně rozptýlený paprsek

D44/Q3-MH70MF RX7s 70 W HQI-TS 67 °C 12170,-
RX7s 70 W NAV-TS 67 °C

D44 tellux/Q3 MH AS asymetrická vyzařování

D44/Q3-MH70AS RX7s 70 W HQI-TS 75 °C 12170,-
RX7s 70 W NAV-TS 75 °C

D44/Q3-MH150AS RX7s 150 W HQI-TS 100 °C 12620,-
RX7s 150 W NAV-TS 100 °C
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