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Světelná technika

Oslavte s námi společnosti ENIKA.





DODAVATELÉ

 SBP Italský výrobce svítidel.

 SBP URBAN LIGHTING Italský výrobce urbanistických svítidel.

 PRISMA Italský výrobce interiérových svítidel.

 CASTALDI LIGHTING Italský výrobce parkových, zahradních a urbanistických svítidel.

 ESSE-CI Italský výrobce svítidel.

 WALDMANN Německý výrobce průmyslových a kancelářských svítidel.

 SPITTLER Německý výrobce kancelářských svítidel.

Kniha 1.indb   1 18.2.2015   11:46:59



Kniha 1.indb   2 18.2.2015   11:47:11



5STARS 1 ...........................................................30
5STARS 2 ...........................................................32
5STARS 1000 .....................................................34
ABL ...................................................................101
ADMIRAL ..........................................................224
ALE ................................................................... 110
AQUA................................................................178
ARCHIS 15 .........................................................70
ARCHIS 16 .........................................................72
ATON HID .........................................................204
ATON LED ........................................................202
AWD ...................................................................85
CLIPPER ..........................................................225
CRICKET 16 Quick ...........................................120
CRICKET 25 .....................................................140
CRICKET 26 Quick ...........................................130
CRICKET 40 .....................................................142
CRICKET 61 .....................................................144
CRICKET 168+ .................................................122
CRICKET 168+ Compact .................................126
CRICKET 168+ RAD ........................................128
CRICKET 268+ .................................................132
CRICKET 268+ Compact .................................134
CRICKET 268+ RAD ........................................138
CRUISER .........................................................227
D06 sosia............................................................76
D08 block..........................................................160
D13 miniblock ...................................................161
D17 tarzan ........................................................184
D20 duetto ........................................................168
D21 duplo .........................................................167
D21R miniduplo ................................................166
D21S microduplo ..............................................165
D23 minisosia .....................................................74
D24 venezia......................................................194
D26 gulliver.......................................................170
D31 zack...........................................................156
D32 minizack ....................................................157
D44 tellux/B, F ..................................................154
D44 tellux/Q (zemní).........................................152
D44 tellux/R, P ..................................................155
D44 tellux/T (zemní) .........................................150
D49 naster ........................................................163
D51 thor ............................................................158

D53 polo ...........................................................190
ERGO ................................................................111
ESPERIA ............................................................60
ESPERIA BI ........................................................62
ESPERIA RM......................................................64
FLAT LED ...........................................................97
FLAT TEC .........................................................108
FLUOSPOT ........................................................18
GUELL ZERO .......................................................8
GUELL 1 ...............................................................9
GUELL 2 .............................................................10
GUELL 3 ............................................................. 11
HEDO ...............................................................192
HI 20 (IP20) ........................................................90
HORO .................................................................40
HSW ...................................................................88
IKE ......................................................................48
ISTHAR ..............................................................50
JOLLY 1 LED ......................................................12
KABELOVÉ SPOJKY .......................................236
KHA ..................................................................188
KHA SLIM .........................................................186
KOA ....................................................................66
KONDOR ..........................................................200
KYRO 1 ............................................................210
KYRO 1 LED ....................................................208
KYRO 2 ............................................................212
KYRO 2 LED ....................................................212
LAMA ..................................................................68
LASER ................................................................38
LEO ....................................................................26
LF4 .....................................................................52
LF8 FLU..............................................................56
LF8 HB ...............................................................58
LINOX .................................................................28
LUMATRIS ........................................................106
LYRA 11 ............................................................216
LYRA 20 ............................................................198
MACH LED .........................................................94
MACH LED PLUS...............................................96
MACH LED PRO ................................................95
MARÒ ...............................................................222
MHW, HG ...........................................................86
MYRA 12 ..........................................................214

NIKKO+ 21 .......................................................229
NIKKO+ 21 LED ...............................................228
NIKKO+ 27 .......................................................232
NIKKO+ 27 LED ...............................................230
NIKKO+ 45 .......................................................234
RANDA ...............................................................20
RAY ....................................................................42
RF 7 ....................................................................78
RING LED......................................................... 117
RL 40 E (ø40 mm) IP67 ......................................84
RL 70 (ø70 mm) IP67 .........................................80
RLL ................................................................... 116
SAILOR ............................................................226
SKIPPER ............................................................21
SKYS ..................................................................36
SNL/SNLE ........................................................ 116
SPIDER ..............................................................22
SPOT LED 003 ...................................................92
TAMETO ...........................................................102
TANEO ...............................................................98
TARTARUGA ....................................................223
TAUREO ........................................................... 112
TEVISIO ........................................................... 115
THEOS .............................................................206
TYCO ................................................................172
UWF 10 ............................................................180
UWF 22 ............................................................182
WIN 01 LED........................................................14
WIN 02 LED........................................................16
YPSILON ............................................................24

Kniha 1.indb   3 18.2.2015   11:47:12



A
R

C
H

IT
EK

TO
N

IC
K

Á
 S

VÍ
TI

D
LA

PR
Ů

M
YS

LO
VÁ

 S
VÍ

TI
D

LA
R

EF
LE

K
TO

R
O

VÁ
 S

VÍ
TI

D
LA

HORO 40

RANDA 20 LINOX 28

5STARS 
1000W 34 RAY 42LASER 38SKYS 36

5STARS 2 325STARS 1 30

WIN 01 14

LEO 26YPSILON 24SPIDER 22SKIPPER 21

JOLLY 1 12 FLUOSPOT 18GUELL ZERO 8 GUELL 1 9 GUELL 2 10 GUELL 3 11 WIN 02 16

RF7 78

IKE 48 ESPERIA 60

RL 40 E 84RL 70 80

MHW/HG 86 HSW 88 HI 20 90AWD 85

68LAMA

108FLAT TEC97FLAT LED

SPOT LED 92

ABL 101

94MACH LED

110ALE

95MACH LED PRO

LUMATRIS 106

50ISTHAR LF4 52 LF8 FLU 56 LF8 HB 58 ESPERIA RM 64ESPERIA BI 62

KOA 66 ARCHIS 70 D23 MINISOSIA 74 D06 SOSIA 76

96MACH LED PLUS

102TAMETO98TANEO 111ERGO

112TAUREO 115TEVISIO 116SNL/SNLE 116RLL 117RING LED

UWF 22 182

CRICKET 40 142

CRICKET 16
QUICK 120 129

CRICKET 168+
COMPACT RADCRICKET 168+ 122 126

CRICKET 168+
COMPACT 128

CRICKET 168+
RAD

CRICKET 25 140

130
CRICKET 26
QUICK CRICKET 268+ 132 134

CRICKET 268+
COMPACT

139
CRICKET 268+
COMPACT RAD138

CRICKET 268+
RAD CRICKET 61 144

D32 MINIZACK 157

TYCO 172

D13 MINIBLOCK 161D08 BLOCK 160 D49 NASTER 162

D20 DUETTO 168

D51 THOR 158 D21S MICRODUPLO 165

D17 TARZAN 184

D44 TELLUX/T,Q 150 154D44 TELLUX/B,F 155D44 TELLUX/R,P

156D31 ZACK D21R MINIDUPLO 166

D21 DUPLO 167 D26 GULLIVER 170 AQUA 178 UWF 10 180

Kniha 1.indb   4 18.2.2015   11:48:58



PO
U

LI
Č

N
Í

O
SV

ĚT
LE

N
Í

A
R

C
H

IT
EK

 
SV

ÍT
ID

LA
PR

IS
M

A

D53 POLO 190 HEDO 192 D24 VENEZIA 194KHA SLIM 186 KHA 188

KYRO 1 210

MYRA 12 214 LYRA 11 216KYRO 2 212

KYRO 1 LED 208 KYRO 2 LED 212LYRA 20 198 KONDOR 200 ATON LED 202 ATON HID 204 THEOS 206

TARTARUGA 223MARÒ 222 CLIPPER 225ADMIRAL 224 SAILOR 226 CRUISER 227

NIKKO+ 45 234NIKKO+ 21 228 NIKKO+ 27 230

K
A

B
EL

O
VÉ

 
SP

O
JK

Y

KABELOVÉ 
SPOJKY 157

Kniha 1.indb   5 18.2.2015   11:49:38



Fi
rm

a 
EN

IK
A

 s
.r.

o
. 

si
 v

yh
ra

zu
je

 p
rá

vo
 n

a 
zm

ěn
u

 c
en

. 
Zá

ru
čn

í p
o

d
m

ín
ky

 a
 r

ek
la

m
ač

n
í ř

ád
 je

 u
ve

d
en

 n
a 

st
r. 

1
.

Kniha 1.indb   6 18.2.2015   11:49:59



7

R
EF

LE
k

TO
R

O
vÁ

HORO 40

RANDA 20

LINOX 28

5STARS 
1000W 34

RAY 42

LASER 38SKYS 365STARS 2 32

5STARS 1 30

WIN 01 14

LEO 26YPSILON 24SPIDER 22

SKIPPER 21

JOLLY 1 12

FLUOSPOT 18

GUELL ZERO 8 GUELL 1 9 GUELL 2 10 GUELL 3 11

WIN 02 16

Kniha 1.indb   7 18.2.2015   11:50:43



GUELL ZERO

GUELL - série reflektorových svítidel speciálně 
vyvinutých pro LED zdroje tak, aby svítidla posky-
tovala co největší světelný výkon. Vyrábí se ve 4 
velikostech:
GUELL 0 – nejmenší verze s výkonem 10 – 15 W
GUELL 1 – výkon 30 – 60 W
GUELL 2 – výkon 80 – 120 W
GUELL 3 – nejvýkonnější verze s výkonem až 350 W

HLAVNÍ POUŽITÍ: Široká série nabízí široké využití. 
Od diskrétního použití nejmenší verze pro osvětlení 
butiků, firemních nápisů či architektonických de-
tailů až po osvětlení sportovišť, parkovacích ploch 
a ostatních rozsáhlých venkovních ploch. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 350 W

• teplota chromatičnosti 3000 K, 4000 K a 5000 K
• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrcho-

vou úpravou v barvě šedé 
• refl ektor  je vyroben z leštěného hliníku v symet-

rickém (S) i asymetrickém (A) provedení
• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo se silikonovým 

těsněním a hliníkovými klipsy pro snadné otevře-
ní svítidla 

• vestavěný driver elektronický předřadník 220-
240 V, 50/60 Hz

• verze se stmíváním nebo s PIR čidlem
• montážní třmen v barvě svítidla
• 1 m kabelu H05RN-F (pouze GUELL ZERO)
• kabelová průchodka M20x1.5 pro kabel Ø 10-14 

mm (GUELL 1 – 3)
• IP 66 (verze s PIR čidlem má IP 44)
• CLASS IG

U
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O

vi
n

k
A

GUELL ZERO S/M   symetrický refl ektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou iP66
objednací číslo předř. zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06115394       ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 15 W 150 000 h/L70 1362,-
06115494 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 15 W 150 000 h/L70 1362,-
06115194 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 9 W 150 000 h/L70 1164,-
06115294 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 9 W 150 000 h/L70 1164,-

94hliníková
RAL 9006

GUELL ZERO A/W   asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou iP66

06115794 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 15 W 150 000 h/L70 1480,-
06115894 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 15 W 150 000 h/L70 1480,-
06115594 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 9 W 150 000 h/L70 1283,-
06115694 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 9 W 150 000 h/L70

  Elektronický předřadník 230/240 V, 50/60 Hz.

GUELL ZERO DETEk S/M   symetrický refl ektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou iP44

06120094 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 15 W 15 000 h/L70 3059,-

GUELL ZERO DETEk A/W   asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou iP44

06120194 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 15 W 15 000 h/L70 3059,-

n.1 LED
15 W 4x9 W

FSD

3
PŘÍSLUŠENSTVÍ

14453380  A0664/500-80 Výložník v černé barvě, délka 500 mm. 829,-
14453480 A0664/1000-80 Výložník v černé barvě, délka 1000 mm. 888,-

A0664/750-94 Výložník v šedé barvě, délka cca 750 mm. 436,-

A0664/1000A0664/500  

207

174,5 58

16
0,

6

23
1

11
2,

5

25

207

174,5 58

16
0,

6

23
1

11
2,

5

25
GUELL ZERO kiT S/M sada s výložníkem

06124980       ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 15 W 150 000 h/L70 2269,-
06125080 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 15 W 150 000 h/L70 2269,-

90

720

11339890

25
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GUELL 1 S/W symetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou iP66
objednací číslo předř. zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06106494       ETRC  bílá 3000 K n. 1 LED 30 W 150 000 h/L70 2940,-
06106094         ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 30 W 150 000 h/L70 2940,-
06105994       ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 30 W 150 000 h/L70 2940,-
06105894 ETRC  bílá 3000 K n. 1 LED 40 W 150 000 h/L70 3335,-
06105794 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 40 W 150 000 h/L70 3335,-
06105694 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 40 W 150 000 h/L70 3335,-
06105594     ETRC  bílá 3000 K n. 1 LED 60 W 150 000 h/L70 3730,-
06105494      ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 60 W 150 000 h/L70 3730,-
06105394    ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 60 W 150 000 h/L70 3730,-

94hliníková
RAL 9006

GUELL 1 A/W asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou iP66

06107994 ETRC  bílá 3000 K n. 1 LED 30 W 150 000 h/L70 3138,-
06107894 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 30 W 150 000 h/L70 3138,-
06107794       ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 30 W 150 000 h/L70 3138,-
06107094      ETRC  bílá 3000 K n. 1 LED 40 W 150 000 h/L70 3532,-
06106994      ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 40 W 150 000 h/L70 3532,-
06106894    ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 40 W 150 000 h/L70 3532,-
06106794   ETRC  bílá 3000 K n. 1 LED 60 W 150 000 h/L70 3927,-
06106694  ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 60 W 150 000 h/L70 3927,-
06106594 ETRC  bílá 5000 K n. 1 LED 60 W 150 000 h/L70 3927,-

Verze se stmíváním DALI nebo 1-10 V na požádání.
  Elektronický předřadník 230/240 V, 50/60 Hz.

GUELL 1 DETEk S/W symetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou iP44

06119994 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 60 W 15 000 h/L70 5880,-

GUELL 1 DETEk A/W asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou iP44

06114894 ETRC  bílá 4000 K n. 1 LED 60 W 15 000 h/L70 5880,-

37

233

265

85

31
9
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7 

 

233 85

31
9

10
7 

 

37265

n.1 LED
60 W 70 W

MD

q

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14172902      A0650 Ochranná mřížka 592,-
14173020   A0651 Vnitřní stínítko pro GUELL 1/S 178,-
14173120    A0652 Vnitřní stínítko pro GUELL 1/A 178,-
14173294    A0653 Mléčné sklo 474,-
14173394  A0654/500-94 Výložník v šedé barvě, délka 500 mm 967,-
14173494 A0654/1000-94 Výložník v šedé barvě, délka 1000 mm 1283,-

A0654/750-94 Výložník v šedé barvě, délka cca 750 mm. 728,-
14174220 A0661 Instalační krabička IP 66 691,-
14453194 A0668/1-94 Držák na vrchol sloupku pro jedno svítidlo 

14453294 A0668/2-94 Držák na vrchol sloupku pro dvě svítidla 

A0651  A0652  

A0653  A0661  

A0650

R
A

L 
90

06

max 60 W

LED
IP 44

GUELL 0, 1 DETEKGUELL 0, 1

max 1,3 kg max 2,4 kg

GUELL 0 GUELL 1

IK 07
3 J

0,1

650 °C

65

140

250

30

2x M8

0,019 m2

0,018m20,063 m2

GUELL 0 GUELL 1

Min 100 Min 100 Min 100

GUELL  0, 1 DETEK

IK 06
1,4 J

GUELL 0 GUELL 1

0,01 m2

0,01 m2

0,028 m2

14x8 (2x)

192

25
2 x M8

65

Max 135°

Max 135°

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Max 45°

Max 45°

Max 150°

Max 150°

GUELL 0 GUELL 1

A0668/1  A0668/2  A0654/500  A0654/1000 A0654/750
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GUELL 2 S/W symetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo předř. zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06104994          ETRC  bílá 3000 K n. 2 LED 80 W 150 000 h/L70 5703,-
06094294   ETRC  bílá 4000 K n. 2 LED 80 W 150 000 h/L70 5703,-
06094194    ETRC  bílá 5000 K n. 2 LED 80 W 150 000 h/L70 5703,-
06104894  ETRC  bílá 3000 K n. 2 LED 120 W 130 000 h/L70 7085,-
06094094 ETRC  bílá 4000 K n. 2 LED 120 W 130 000 h/L70 7085,-
06093994    ETRC  bílá 5000 K n. 2 LED 120 W 130 000 h/L70 7085,-

94hliníková
RAL 9006

hliníková

GUELL 2 A/W asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou

06105194 ETRC  bílá 3000 K n. 2 LED 80 W 150 000 h/L70 5900,-
06094694  ETRC  bílá 4000 K n. 2 LED 80 W 150 000 h/L70 5900,-
06094594  ETRC  bílá 5000 K n. 2 LED 80 W 150 000 h/L70 5900,-
06105094  ETRC  bílá 3000 K n. 2 LED 120 W 130 000 h/L70 7282,-
06094494  ETRC  bílá 4000 K n. 2 LED 120 W 130 000 h/L70 7282,-
06094394 ETRC  bílá 5000 K n. 2 LED 120 W 130 000 h/L70 7282,-

Verze se stmíváním DALI nebo 1-10 V na požádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14173394  A0654/500-94 Výložník v šedé barvě, délka 500 mm 967,-
14173494 A0654/1000-94 Výložník v šedé barvě, délka 1000 mm 1283,-

A0654/750-94 Výložník v šedé barvě, délka cca 750 mm. 728,-
14173502 A0655 Ochranná mřížka 493,-
14173694  A0656-94 Stínítko pro GUELL 2/A 631,-
14173720  A0657 Vnitřní stínítko pro GUELL 2/S 197,-
14173820 A0658 Vnitřní stínítko pro GUELL 2/A 197,-
14173994    A0659-94 Mléčné sklo 493,-
14174094 A0660/1-94 Držák na vrchol sloupku pro jedno svítidlo 888,-
14174194 A0660/2-94 Držák na vrchol sloupku pro dvě svítidla 1480,-
14174220 A0661 Instalační krabička IP 66 691,-

A0655  A0656  

A0658  A0657  A0660/1  A0660/2  A0659 A0661  

n.2 LED
120 W 150 W

MD

q

37

368

400

85

31
9

G
U

EL
L 

2

R
A

L 
90

06

max 120 W

LED

max 3,6 kg

IK 07
3 J

0,1

650 °C

0,030 m2

0,018m20,100 m2

275
285

30
2x M8

200

Min 100 Min 100 Min 100

Max 135°

Max 135°

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Max 45°

Max 45°

Max 135°

Max 135°

Ø 10÷14
M20x1,5

H05RN-F 3G1,5

3x2,5 mm2

Max 45°

Max 45°

A0654/500  A0654/1000 A0654/750

n
O

vi
n

k
A
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GUELL 3 S/W symetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo předř. zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06116794 ETRC  bílá 4000 K n. 4 LED 175 W 130 000 h/L70 11800,-
06116894 ETRC  bílá 5000 K n. 4 LED 175 W 130 000 h/L70 11800,-
06121294 ETRC  bílá 4000 K n. 6 LED 220 W 130 000 h/L70 15748,-
06121394 ETRC  bílá 5000 K n. 6 LED 220 W 130 000 h/L70 15748,-
06116394 ETRC  bílá 4000 K n. 6 LED 260 W 130 000 h/L70 15748,-
06116494 ETRC  bílá 5000 K n. 6 LED 260 W 130 000 h/L70 15748,-
06118794 ETRC  bílá 4000 K n. 8 LED 310 W 130 000 h/L70 19695,-
06118894 ETRC  bílá 5000 K n. 8 LED 310 W 130 000 h/L70 19695,-
06115994 ETRC  bílá 4000 K n. 8 LED 350 W 130 000 h/L70 19695,-
06116094 ETRC  bílá 5000 K n. 8 LED 350 W 130 000 h/L70 19695,-

94hliníková
RAL 9006

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14452702 A0665 Ochranná mřížka 572,-
14452894 A0666-94 Stínítko pro usměrnění paprsku pro GUELL 3/A (Imax 55°) 750,-
14452994 A0667-94 Mléčné sklo 631,-
14453794 A0671/1-94 Držák na vrchol sloupku Ø 76 mm pro jedno svítidlo 1085,-
14453894 A0671/2-94 Držák na vrchol sloupku Ø 76 mm pro dvě svítidla 1677,-
14453994 A0672/1000-94 Výložník v šedé barvě, délka 1000 mm 1677,-
14454220 A0673 Vnitřní stínítko pro GUELL 3/S  572,-
14454520 A0674 Vnitřní stínítko pro GUELL 3/A  572,-

A0665  A0666  

37

368

400

85

31
9

n.8 LED
350 W 400 W

MT

n.6 LED
220 W 250 W

MT

A0672/1000

A0671/1  A0671/2  
G

U
EL

L 
3

R
A

L 
90

06

max 350 W

LED

max 12 kg

IK 07
3 J

1

650 °C

0,030 m2

0,018m20,100 m2

275
285

30

2x M8

200

Min 100 Min 100 Min 100

Max 130°

Max 130°

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 5G1,5

5x4 mm2

Ø 10÷14
M20x1,5

H07RN-F 3G1,5

3x4 mm2

1-10 V

GUELL 3 A/W asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou

06116994 ETRC  bílá 4000 K n. 4 LED 175 W 130 000 h/L70 12788,-
06117094 ETRC  bílá 5000 K n. 4 LED 175 W 130 000 h/L70 12788,-
06121494 ETRC  bílá 4000 K n. 6 LED 220 W 130 000 h/L70 16734,-
06121594 ETRC  bílá 5000 K n. 6 LED 220 W 130 000 h/L70 16734,-
06116594 ETRC  bílá 4000 K n. 6 LED 260 W 130 000 h/L70 16734,-
06116694 ETRC  bílá 5000 K n. 6 LED 260 W 130 000 h/L70 16734,-
06118994 ETRC  bílá 4000 K n. 8 LED 310 W 130 000 h/L70 20681,-
06119094 ETRC  bílá 5000 K n. 8 LED 310 W 130 000 h/L70 20681,-
06116194 ETRC  bílá 4000 K n. 8 LED 350 W 130 000 h/L70 20681,-
06116294 ETRC  bílá 5000 K n. 8 LED 350 W 130 000 h/L70 20681,-

A0667

A0673  A0674  
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O
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JOLLY 1 LED

JOLLY 1 - víceúčelové reflektorové svítidlo pro svě-
telné zdroje s maximálním příkonem 150 W. Svítidlo 
se vyznačuje vysokým světelným výkonem, robust-
ním tělem a snadnou montáží a údržbou. Je vyrá-
běno výhradně italskou firmou SBP. Poměr ceny  
a kvality je velmi příznivý díky propracovanému 
technickému návrhu a maximalizované automatiza-
ci montáže. Je vhodné pro interiérové i exteriérové 
aplikace.

HLAVNÍ POUŽITÍ: Nasvětlování firemních a re-
klamních tabulí, menších veřejných ploch. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenidové a sodíkové výbojky 

max. 150 W (není součástí svítidla) a LED max. 
1×40 W 

• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrcho-

vou úpravou v barvě šedé (RAL 9006)
• reflektor z extra čistého leštěného hliníku je do-

stupný v tomto provedení:
 - symetrický (S) se středně širokou vyzařovací 
charakteristikou

 - asymetrický (A) se středně širokou vyzařovací 
charakteristikou

 - kruhový (C) s úzkou vyzařovací charakteristi-
kou

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo se silikonovým 
těsněním a hliníkovými klipsy pro snadné otevře-
ní svítidla

• kabelová průchodka PG11 s funkcí zajištění ka-
belu proti vytržení (pro kabel s ø 5 - 10 mm)

• montážní třmen v barvě svítidla
• IP 65, CLASS I

JO
LL

Y 
1 

LE
D

JOLLY 1 LED S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

06084294  bílá 4000 K 1× 15 W 3453,-
06082194  bílá 5000 K 1× 15 W 3453,-
06084494  bílá 4000 K 1× 40 W 6907,-
06081994  bílá 5000 K 1× 40 W 6907,-
06058894  bílá 4000 K 2× 10 W 4341,-
06058994  bílá 4000 K 2× 15 W 5822,-
06059094  bílá 5000 K 2× 15 W 5822,-

94hliníková
RAL 9006

JOLLY 1 LED A/W asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 43°

06059194  bílá 4000 K 2× 10 W 4341,-
06059294  bílá 4000 K 2× 15 W 5822,-
06059394  bílá 5000 K 2× 15 W 5822,-
06082094  bílá 5000 K 1× 40 W 6907,-
06082294  bílá 5000 K 1× 15 W 3453,-
06084394  bílá 4000 K 1× 15 W 3453,-
06084594  bílá 4000 K 1× 40 W 6907,-

94hliníková
RAL 9006

n
O

vi
n

k
A
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JOLLY 1 S/W symetrický reflektor se širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ   předř. patice zdroj jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05208694 70   CR RX7s 70 W HQI-TS/NAV-TS 2348,-
05208794 150 CR RX7s 150 W HQI-TS/NAV-TS 2782,-

JOLLY C/i kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05226794 70   CR RX7s 70 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 3236,-
05226894 150 CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 3789,-

94hliníková
RAL 9006

JOLLY 1 A/W asymetrický reflektor se širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 25°
objednací číslo typ   předř. patice zdroj jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05208894 70   CR RX7s 70 W HQI-TS/NAV-TS 2348,-
05208994 150 CR RX7s 150 W HQI-TS/NAV-TS 2861,-

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

jolly1-sym

70W MT 150W MT

jolly1-asym

/A 70W MD /A 150W MD

SD-MD

70÷150 W

262 120

355
0,074

0,
02

5

0,5 m

0,5 m

7

3 4.7

650 °C

R
A

L 
90

06
PG11
Ø5-10 mm

max 2x15W70÷150W

MD

70÷150W

SD LED
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A
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Win 01 LED

Win 01 – svítidlo pro interiérové i exteriérové apli-
kace s výrazným hranatým tvarem a malou výškou, 
která umožňuje diskrétní montáž za fasádní výstup-
ky, římsy nebo terasy. 

HLAVNÍ POUŽITÍ: nasvětlování architektonických 
detailů, showroomů, obchodních prostorů, apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenidové výbojky do 150 W 

(není součástí svítidla) a LED 
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku 

s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9006) 

• refl ektor z leštěného hliníku dostupný v tomto 
provedení:
 - symetrický (S)
 - asymetrický (A)
 - kruhový (C)
 - pro pouliční osvětlení (WR) se sinusovou vyza-
řovací charakteristikou

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo v technopoly-
merovém rámečku

• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• kabelová průchodka PG11 s funkcí zajištění ka-

belu proti vytržení (pro kabel s ø 5 - 10 mm)
• IP 66, CLASS I

W
in

 0
1 

LE
D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14043294 A0286 94hliníková
RAL 9006 Ocelová mřížka proti oslnění. 750,-

14043194 A0285 94hliníková
RAL 9006 Hliníkové stínítko. 789,-

14042920 A0283 Matné sklo. 513,-
14048104 A0305 04nerezová

ocel Třmen z nerezové oceli. 355,-
14043394 A0287/500 94hliníková

RAL 9006 50 cm dlouhý výložník z ocelového plechu pro montáž na stěnu. 1184,-
14029094 A0259/1 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění svítidla na stožár s ø60-76 mm. 1046,-
14047194 A0259/2 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění dvou svítidel na stožár s ø60-76 mm. 1046,-
14048894 A0308/1 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž jednoho svítidla na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 2486,-
14049094 A0308/2-90° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž dvou svítidel (90º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 3710,-
14048994 A0308/2-180° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž dvou svítidel (180º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 3710,-
14049194 A0308/3-90° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž tří svítidel (90º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 4322,-
14050294 A0308/3-120° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž tří svítidel (120º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 4578,-
14049294 A0308/4 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž čtyř svítidel na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 5782,-

  S elektronickým transformátorem 230/240 V, 50/60 Hz.

94hliníková
RAL 9006 Win 01 LED C/i refl ektor s kruhovou úzkou vyzařovací charakteristikou

objednací číslo předř. zdroj Tc jm. výkon  paprsek cena [Kč]

06018594 n.36 led 350 mA  bílá 6000 K 39,6 W  C 12° 24687,-
06018694 n.36 led 350 mA  bílá 3000 K 39,6 W  C 12° 21431,-

94hliníková
RAL 9006 Win 01 LED C/M refl ektor s kruhovou středně širokou vyzařovací charakteristikou

06018894 n.36 led 350 mA  bílá 6000 K 39,6 W C 25° 24687,-
06019194 n.36 led 350 mA  bílá 6000 K 39,6 W C 45° 24687,-
06018994 n.36 led 350 mA  bílá 3000 K 39,6 W C 25° 21431,-
06019294 n.36 led 350 mA  bílá 3000 K 39,6 W C 45° 21431,-

94hliníková
RAL 9006 Win 01 LED ELL refl ektor s eliptickou vyzařovací charakteristikou

06018894 n.36 led 350 mA  bílá 6000 K 39,6 W C 25° 24687,-
06019194 n.36 led 350 mA  bílá 6000 K 39,6 W C 45° 24687,-
06018994 n.36 led 350 mA  bílá 3000 K 39,6 W C 25° 21431,-
06019294 n.36 led 350 mA  bílá 3000 K 39,6 W C 45° 21431,-

94hliníková
RAL 9006 Win 01 LED A/i refl ektor s asymetrickou úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 6°

06019794 n.36 led 350 mA  bílá 6000 K 39,6 W 24687,-
06019894 n.36 led 350 mA  bílá 3000 K 39,6 W 21431,-
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SD - MD

70÷150W

MT

Max 39,6W

Led

Win 01 S/W symetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05144894 /S 70 CR RX7s 70 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 3355,-
05144994 /S 150 CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 4263,-

Win 01 A/W asymetrický refl ektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 25 a 45°

05126394 /A 70 25° CR RX7s 70 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 3355,-
05126494 /A 150 25° CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 3907,-
05226094 /A 70 45° CR RX7s 70 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 3947,-
05226194 /A 150 45° CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 4065,-

Win 01 C/i kruhový refl ektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05126594 /C 70 CR RX7s 70 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 4105,-
05126694 /C 150 CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 4519,-

Win 01 WR refl ektor se sinus. vyzařovací charakteristikou – pouliční osvětlení

05246794 /WR 70 CR G12 70 W HCI-T/HQI-T 4637,-
05246894 /WR 150 CR G12 150 W HCI-T/HQI-T 4934,-

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

72˚ 53˚ 21˚

Imax 45˚
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Win 02 LED

Win 02 – svítidlo pro interiérové i exteriérové apli-
kace s výrazným hranatým tvarem a malou výškou, 
která umožňuje diskrétní montáž za fasádní výstup-
ky, římsy nebo terasy. 

HLAVNÍ POUŽITÍ: nasvětlování architektonických 
detailů, showroomů, obchodních prostorů apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenidové a sodíkové výbojky 

do 400 W (není součástí svítidla) nebo LED
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku  

s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9006) 

• reflektor z leštěného hliníku dostupný v tomto 
provedení:
 - symetrický (S)
 - asymetrický (A)
 - kruhový (C)

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo v technopoly-
merovém rámečku

• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• kabelová průchodka M20x1,5 s funkcí zajištění 

kabelu proti vytržení (pro kabel s ø 10 - 14 mm)
• montážní třmen v barvě svítidla
• IP 66, CLASS I

W
in

 0
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LE
D

Win 02 LED C/M reflektor s kruhovou středně širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo zdroj Tc jm. výkon paprsek cena [Kč]

06048194 n.72 LED  bílá 6000 K 90 W 25° 34535,-
06048294 n.72 LED  bílá 6000 K 90 W 45° 34535,-
06048794 n.72 LED  bílá 3000 K 92 W 25° 34238,-
06048894 n.72 LED  bílá 6000 K 92 W 45° 34238,-

94hliníková
RAL 9006

Win 02 LED C/i reflektor s kruhovou úzkou vyzařovací charakteristikou

06048094 n.72 LED  bílá 6000 K 90 W 12° 34238,-
06048694 n.72 LED  bílá 3000 K 92 W 12° 34238,-

94hliníková
RAL 9006

Win 02 LED A/i reflektor s asymetrickou úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 6°

06048594 n.72 LED  bílá 6000 K 90 W 34535,-
06049194 n.72 LED  bílá 3000 K 92 W 34238,-

94hliníková
RAL 9006

Win 02 LED ELL reflektor s eliptickou vyzařovací charakteristikou

06048394 n.72 LED  bílá 6000 K 90 W 45° 34535,-
06048494 n.72 LED  bílá 6000 K 90 W 15° 34535,-
06048994 n.72 LED  bílá 3000 K 92 W 45° 34238,-
06049094 n.72 LED  bílá 3000 K 92 W 15° 34238,-

94hliníková
RAL 9006

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14045694 A0294 94hliníková
RAL 9006 Ocelová mřížka proti oslnění. 1046,-

14045794 A0295 94hliníková
RAL 9006 Stínítko. 1085,-

14045820 A0296 Matné sklo. 809,-
14396993 A0105 Prizmatické sklo pro svítidlo WIN 02/C s kruhovou vyzařovací charakteristikou. 592,-
14046120 A0299 Úchyt pro WIN 02, umožňuje upevnit svítidlo pomocí jednoho šroubu M12. 316,-
14051294 A0320/1 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění svítidla na stožár s ø60-76 mm. 1362,-
14051394 A0320/2 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění dvou svítidel na stožár s ø60-76 mm. 1993,-

  S elektronickým transformátorem 230/240 V, 50/60 Hz.
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Win 02 S/M symetrický refl ektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05143494 /S 150 CR E40 150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT 5151,-
05143594 /S 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5644,-
05143694 /S 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 5979,-
05143794 /S 250 CR E40 250 W HPI-T Plus 4973,-
05143894 /S 400 CR E40 400 W HPI-T Plus 5249,-

Win 02 A/i asymetrický refl ektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 35°

05144094 /A 150 CR E40 150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT 5151,-
05144194 /A 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5644,-
05144294 /A 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 6058,-
05144394 /A 250 CR E40 250 W HPI-T Plus 5151,-
05144494 /A 400 CR E40 400 W HPI-T Plus 5289,-

Win 02 C/i kruhový refl ektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05144694 /C 250 CR Fc2 250 W HQI-TS/MH-TD 7558,-

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006
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5 J
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FLUOSPOT

FLUOSPOT S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo barva předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05836013 80 CR G23 2× 9 W DULUX-S/PL-S 1224,-
05901023 85 CR G23 2× 9 W DULUX-S/PL-S 1224,-
05835013 80 CR G23 4× 9 W DULUX-S/PL-S 1520,-
05900023 85 CR G23 4× 9 W DULUX-S/PL-S 1520,-
07199013 80 CRL G23 4× 9 W DULUX-S 21-840/PL-S 9/84 1835,-
07204023 85 CRL G23 4× 9 W DULUX-S 21-840/PL-S 9/84 1835,-
05893013 80 CR 2G10 24 W DULUX FLAT 1480,-
05903023 85 CR 2G10 24 W DULUX FLAT 1480,-

FLUOSPOT – malé, víceúčelové svítidlo navržené 
pro úsporné zářivkové zdroje s možností montáže 
do interiérů i exteriérů. Díky mimořádné odolnosti 
proti korozi je možné Fluospot použít i do lokalit  
s větší sanilitou prostředí.

HLAVNÍ POUŽITÍ: průčelí budov, reklamní plochy, 
architektonické detaily

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro kompaktní zářivky  

2×9 W, 4×9 W a 24 W
• tělo je vyrobeno z polyamidu vyztuženého skel-

nými vlákny
• reflektor je z vysoce leštěného hliníku 
• difuzor z UV stabilního polykarbonátu
• polyuretanové těsnění
• konvenční / elektronický předřadník (dle typu)
• nástěnný třmen s polyamidovým krytem 
• IP 55, CLASS I

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

FLUOSPOT S/EW - ETRC symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05357580 80 ETRC 2G7 2× 9 W DULUX-S/PL-S   1539,-
05357685 85 ETRC 2G7 2× 9 W DULUX-S/PL-S 1539,-
05357780 80 ETRC 2G7 4× 9 W DULUX-S/PL-S 2289,-
05357885 85 ETRC 2G7 4× 9 W DULUX-S/PL-S 2289,-
05357980 80 ETRC 2G10 24 W DULUX FLAT 1717,-
05358085 85 ETRC 2G10 24 W DULUX FLAT 1717,-

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

FL
U
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T
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FLUOSPOT kiT sada s výložníkem
objednací číslo typ barva předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

03002280 KIT 49 80 CRL G23 4× 9 W DULUX-S/PL-S 2289,-
03002385 KIT 49 85 CRL G23 4× 9 W DULUX-S/PL-S 2289,-

FLUOSPOT KIT - sada obsahující svítidlo včetně kompaktní zářivky 
4× 9 W a 50 cm dlouhý výložník.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14004011 A113/500 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý výložník. 205,-

14005021 A113/500 85bílá
RAL 9010 50 cm dlouhý výložník. 205,-

14086011 A113/1000 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý výložník. 330,-

14089021 A113/1000 85bílá
RAL 9010 100 cm dlouhý výložník. 330,-

14002680 A0168/500 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 690,-

14002785 A0168/500 85bílá
RAL 9010 50 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 690,-

14002880 A0168/1000 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 743,-

14002985 A0168/1000 85bílá
RAL 9010 100 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 743,-

14337011 A107/T 80černá
RAL 9005 Nastavitelný stativ. 1180,-

R
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80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

FLUOSPOT kiT - ETRC sada s výložníkem a elektronickým předřadníkem

03006080 KIT 49 80 ETRCL 2G7 4× 9 W DULUX-S/PL-S  2901,-
03006185 KIT 49 85 ETRCL 2G7 4× 9 W DULUX-S/PL-S  2901,-

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

A0107/T

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V,  
 50/60 Hz

 včetně světelného zdroje 

FLUOSPOT KIT - sada obsahující svítidlo včetně kompaktní zářivky 
4× 9 W a 50 cm dlouhý výložník.

A0168
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RAnDA

RAnDA – svítidlo s vysokou odolností proti korozi, 
mimořádně vhodné pro exteriérové aplikace. Vyrábí 
se ve dvou provedeních:

HLAVNÍ POUŽITÍ: autobusová a vlaková nádraží, 
podzemní garáže, průchody, průčelí budov

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové, rtuťové 

a sodíkové výbojky 70 – 100 W, kompaktní zářivky  
2 x 18 W

• tělo je vyrobeno z polyamidu vyztuženého skel-
nými vlákny odolného proti korozi

• difuzor je z čirého, UV stabilního polykarbonátu 
s částečným prizmováním. Randa pro zdroje 80 
a 100 W má pod tímto difuzorem navíc tvrzené 
sklo

• silikonové těsnění
• konvenční předřadník
• IP 55, CLASS I

  Světelný zdroj s integrovaným zapalovačem
• S tvrzeným sklem pod difuzorem.

RAnDA A/EW asymetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05411013 218 CR 2G11 2× 18 W DULUX-/PL-L 1460,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14193013 A0047/1 80černá
RAL 9005 Jednoduchý nastavitelný úchyt na výložník s ø 60 mm z technopolymeru (pouze pro RANDA). 572,-

14194013 A0047/2 80černá
RAL 9005 Dvojitý nastavitelný úchyt na výložník s ø 60 mm z technopolymeru (pouze pro RANDA). 789,-

80černá
RAL 9005

R
A

n
D

A

RAnDA A/EW asymetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05415013 70 CR E27 70 W NAV-E/SON 1697,-
05423013 100 CR E27 100 W HQI-E 2269,-

80černá
RAL 9005

•

IP55 0,5m CLASS I IK 09

49˚
57˚

30˚
40˚

Imax 18÷51˚

96˚÷104˚

53˚
55˚

27˚
37˚

Imax 20÷25˚

90˚÷104˚

24
0

180330
24

0

180330
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SkiPPER

SkiPPER – malé reflektorové svítidlo pro haloge-
nové světelné zdroje do 300 W určené pro montáž 
na stěnu nebo na výložník A113 v interiérech. Při 
dodržení předepsaných montážních poloh i v exte-
riérech.

HLAVNÍ POUŽITÍ: osvětlení vývěsních štítů, re-
klamních tabulí, architektonických detailů, bezpeč-
nostní osvětlení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro  halogenové světelné 

zdroje max. 300 W
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku  

s povrchovou úpravou v barvě černé nebo bílé
• reflektor z vysoce leštěného hliníku
• tvrzené bezpečnostní sklo
• nástěnný držák v polyamidovém pouzdru umož-

ňuje nastavení svítidla
• IP 23, CLASS I

Sada, která obsahuje svítidlo včetně světelného zdroje a 50 cm výložník.

SkiPPER kiT A/W sada s výložníkem

03051011 KIT / V 80 R7s max 300 W 1026,-
03052021 KIT / V 85 R7s max 300 W 1026,-

80černá
RAL 9005

SkiPPER A/W asymetrický reflektor se širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 34°
objednací číslo barva zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

01032011 80 R7s max. 300 W 592,-
01033021 85 R7s max. 300 W 631,-

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

85bílá
RAL 9010

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14004011 A113/500 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý ocelový výložník. 237,-

14005021 A113/500 85bílá
RAL 9010 50 cm dlouhý ocelový výložník. 237,-

14086011 A113/1000 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý ocelový výložník. 375,-

14089021 A113/1000 85bílá
RAL 9010 100 cm dlouhý ocelový výložník. 375,-

14002680 A0168/500 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 770,-

14002785 A0168/500 85bílá
RAL 9010 50 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 770,-

14002880 A0168/1000 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 829,-

14002985 A0168/1000 85bílá
RAL 9010 100 cm dlouhý ocelový výložník s hliníkovým připojovacím boxem s IP54 (pro průběžné zapojení svítidel) 829,-

IP23 CLASS I IK 07

A0168
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SPiDER

SPiDER – svítidlo určené pro halogenové světelné 
zdroje. Je vhodné pro běžné osvětlení a tam, kde je 
nutné okamžité rozsvícení. Zvláště je vhodné tam, 
kde je krátká doba svícení a důležité jsou nízké ná-
klady na instalaci.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro halogenové světelné 

zdroje 200÷500 W, 1000 W a 1500 W
• tělo svítidla je vyrobeno z hliníku s povrchovou 

úpravou v černé barvě (verze 511 je dostupná 
i v barvě bílé)

• symetrický reflektor z vysoce leštěného hliníku 
se širokou vyzařovací charakteristikou

• tvrzené bezpečnostní sklo je osazené pomocí 
silikonového těsnění v rámečku z černého tech-
nopolymeru

• elektroinstalační skříňka z černého technopoly-
meru

• třmen z ocelového plechu v černé barvě
• IP 65, CLASS I - III

SPiDER + A107/T sada s teleskopickým stativem

03046011 511 + L + A107/T + H05RN-F R7s 500 W 2171,-

Sada která obsahuje svítidlo s 400 W halogenovou žárovkou, teleskopický 
stativ a 3 m připojovacího kabelu s vidlicí.

80černá
RAL 9005

SPiDER S/W symetrický reflektor se širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon class cena [Kč]

01086011 511 80 R7s 200÷500 W 553,-
01090021 511 85 R7s 200÷500 W 553,-
01590011 511/II 80 R7s 200÷500 W 750,-
01648011 12/III 80 GY6,35 2× 100 W/24 V / 2× 50 W/12 V 927,-
01717011 1000 80 R7s 1000 W 1263,-
01882011 1500 80 R7s 1500 W 1381,-

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

 včetně světelného zdroje 

SP
iD

ER
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14458993 A0138/500 80černá
RAL 9005 Ochranná mřížka pro Spider 511. 237,-

14459993 A0139/1000 80černá
RAL 9005 Ochranná mřížka pro Spider 1000. 276,-

14460993 A0140/1500 80černá
RAL 9005 Ochranná mřížka pro Spider 1500. 316,-

14014011 A101 511-12 80černá
RAL 9005 Mřížka proti oslnění pro Spider 511-12. 414,-

14266011 A104 511-12 80černá
RAL 9005 Sklápěcí clona  Spider 511-12. 572,-

14016011 A103 511-12 80černá
RAL 9005 Clona z ocelového plechu pro Spider 511-12. 237,-

14337011 A107/T 80černá
RAL 9005 Teleskopický stativ. 1263,-

14023011 A105/500 511-12 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý výložník (pouze pro Spider 511). 276,-

14085011 A105/1000 511-12 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý výložník (pouze pro Spider 511). 395,-

14235013 A0026/500 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý výložník (pro všechny modely). 533,-

14236023 A0026/500 85bílá
RAL 9010 50 cm dlouhý výložník (pro všechny modely). 533,-

14237013 A0026/1000 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý výložník (pro všechny modely). 750,-

14238023 A0026/1000 85bílá
RAL 9010 100 cm dlouhý výložník (pro všechny modely). 750,-

R
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L 
90
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A

L 
90

05

(511)

IK 09
14J
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YPSiLOn

YPSiLOn -  reflektorové svítidlo pro světelné zdroje 
s příkonem do 150 W vhodné  pro interiérové i ex-
teriérové aplikace.

HLAVNÍ POUŽITÍ: výkladní skříně, reklamní tabule, 
architektonické detaily, kostely

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro halogenidové a sodí-

kové výbojky 70 a 150 W; Ypsilon 224 je určený 
pro kompaktní zářivku 2 x 24 W

• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrcho-

vou úpravou ve třech barvách
• reflektor je z extra čistého leštěného hliníku  

s těmito vyzařovacími charakteristikami:
 - symetrická (S)
 - asymetrická (A)
 - kruhová (C)

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo v technopoly-
merovém rámečku

• silikonové těsnění
• montážní třmen v barvě svítidla
• IP 65, CLASS I

Ypsilon A/W asymetrický reflektor se širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 25°
objednací číslo typ barva  předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05945013 Y 70/A 80 CR RX7s 70 W SD/MD 2309,-
05947023 Y 70/A 85 CR RX7s 70 W SD/MD 2309,-
05067894 Y 70/A 94 CR RX7s 70 W SD/MD 2309,-
05944013 Y 150/A 80 CR RX7s 150 W SD/MD 2901,-
05946023 Y 150/A 85 CR RX7s 150 W SD/MD 2901,-
05067994 Y 150/A 94 CR RX7s 150 W SD/MD 2901,-

Ypsilon C/I kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05949013 Y 70/C 80 CR RX7s 70 W SD/MD 3375,-
05951023 Y 70/C 85 CR RX7s 70 W SD/MD 3375,-
05068394 Y 70/C 94 CR RX7s 70 W SD/MD 3375,-
05948013 Y 150/C 80 CR RX7s 150 W SD/MD 3809,-
05950023 Y 150/C 85 CR RX7s 150 W SD/MD 3809,-
05068494 Y 150/C 94 CR RX7s 150 W SD/MD 3809,-

Ypsilon S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05959013 Y 224 80 CR 2G11 2×24 W DULUX-L-SP/PL-L 2644,-
05960023 Y 224 85 CR 2G11 2×24 W DULUX-L-SP/PL-L 2644,-
05068294 Y 224 94 CR 2G11 2×24 W DULUX-L-SP/PL-L 2644,-

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

94hliníková
RAL 9006

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

94hliníková
RAL 9006

80černá
RAL 9005

85bílá
RAL 9010

94hliníková
RAL 9006

YP
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n
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14351993 A0090 80černá
RAL 9005 Kruhová hliníková clona (pro Ypsilon/C). 651,-

14012094 A0090 94hliníková
RAL 9006 Kruhová hliníková clona (pro Ypsilon/C). 612,-

14350993 A0089 80černá
RAL 9005 Mřížka proti oslnění z ocelového plechu. 533,-

14011994 A0089 94hliníková
RAL 9006 Mřížka proti oslnění z ocelového plechu. 533,-

14000601 A0155 80černá
RAL 9005 Nastavitelná clona (není vhodná pro Ypsilon 224). 710,-

14012194 A0155 94hliníková
RAL 9006 Nastavitelná clona (není vhodná pro Ypsilon 224). 710,-

14235013 A0026/500 80černá
RAL 9005 50 cm dlouhý výložník. 533,-

14236023 A0026/500 85bílá
RAL 9010 50 cm dlouhý výložník. 533,-

14015194 A0026/500 94hliníková
RAL 9006 50 cm dlouhý výložník. 533,-

14237013 A0026/1000 80černá
RAL 9005 100 cm dlouhý výložník. 750,-

14238023 A0026/1000 85bílá
RAL 9010 100 cm  dlouhý výložník. 750,-

14015294 A0026/1000 94hliníková
RAL 9006 100 cm  dlouhý výložník. 750,-

14003504 A0171 04nerezová
ocel Třmen z nerezového ocelového plechu. 217,-

14352993 A0091 80černá
RAL 9005 Dlouhý třmen z ocelového plechu. 158,-

14014594 A0091 94hliníková
RAL 9006 Dlouhý třmen z ocelového plechu. 158,-
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LEO

LEO S/M symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05057194 151 CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS 4736,-
05056694 150 CR E40 150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT 3888,-
05056794 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 4184,-
05056894 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 4637,-
05056994 250 CR E40 250 W HPI-T Plus 3572,-
05057094 400 CR E40 400 W HPI-T Plus 3888,-

LEO - víceúčelové reflektorové svítidlo pro světel-
né zdroje s příkonem 150 - 400 W  pro interiérové  
i exteriérové aplikace.

HLAVNÍ POUŽITÍ: středně velká sportoviště, zá-
vodní dráhy, průmyslové komplexy, velké reklamní 
plochy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové a sodí-

kové výbojky 150 W, 250 W a 400 W 
• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrcho-

vou úpravou v barvě šedé (RAL 9006)
• reflektor z vysoce leštěného hliníku je dostupný 

v tomto provedení:

 - symetrický (S) se středně širokou vyzařovací 
charakteristikou

 - asymetrický (A) se středně širokou vyzařovací 
charakteristikou

 - kruhový (C) s úzkou vyzařovací charakteristikou
 - pro uliční osvětlení (WR) se sinusovou vyzařo-
vací charakteristikou

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo se silikonovým 
těsněním a hliníkovými klipsy pro snadné otevře-
ní svítidla

• kabelová průchodka M20×1,5 s funkcí zajištění 
kabelu proti vytržení

• montážní třmen v barvě svítidla
• IP 65, CLASS I

LEO A/i asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 35°

05058094 151 CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS 4835,-
05057594 150 CR E40 150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT 4006,-
05057694 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 4203,-
05057794 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 4736,-
05057894 250 CR E40 250 W HPI-T Plus 3749,-
05057994 400 CR E40 400 W HPI-T Plus 3947,-

LEO C/i kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05058494 150 CR RX7s 150 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS 6098,-
05058594 250 CR FC2 250 W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS 6098,-

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

LE
O

Kniha 1.indb   26 18.2.2015   11:52:36



LE
O

• Svítidlo s matným sklem 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14327933 A0084 Ochranná mřížka ze silného ocelového galvanizovaného drátu (20J). 849,-
14009794 A0085 94hliníková

RAL 9006 Mřížka proti oslnění. 1125,-
14009594 A0070 94hliníková

RAL 9006 Clona z ocelového plechu. 868,-
14009894 A0169 94hliníková

RAL 9006 Kruhová clona z ocelového plechu. 2151,-
14018220 A0234 Příslušenství pro LEO s matným sklem, objednává se spolu se svítidlem. 1125,-
14396993 A0105 Prizmatické sklo pro LEO/C. 592,-
14009694 A0083 94hliníková

RAL 9006 Dlouhý třmen pro  stropní instalace. 296,-
14001699 A0160 04nerezová

ocel Třmen z nerezového ocelového plechu. 553,-
14009994 A0104/1 94hliníková

RAL 9006 Jednoduchý úchyt pro stožár s vrcholovým ø 60-76 mm. 947,-
14010094 A0104/2 94hliníková

RAL 9006 Dvojitý úchyt pro stožár s vrcholovým ø 60-76 mm. 1243,-
14012294 A999 94hliníková

RAL 9006 Úchyt pro stožár s ø 60-80 mm. 572,-
14011594 A0031 94hliníková

RAL 9006 100 cm dlouhý ocelový výložník. 1993,-

R
A

L 
90

10

LEO WR refl ektor se sinusovou vyzařovací charakteristikou – pouliční osvětlení
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05061794 100 Soft CR E40 100 W NAV-T/SON-T 5368,-
05061894 150 Soft CR E40 150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT 5723,-
05061994 250 Soft CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5900,-
05061394 100 CR E40 100 W NAV-T/SON-T 4835,-
05061494 150 CR E40 150 W NAV-T/SON-T/CDM-TT 5151,-
05061594 250 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5368,-
 

94hliníková
RAL 9006

•

•
•

SD-MD
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LinOX

LinOX – reflektorové svítidlo z korozivzdorné oceli 
AISI 316L pro světelné zdroje s příkonem do 400W. 
Svítidlo je určené do velmi náročných průmyslových 
provozů s chemicky agresivním prostředím, ale 
stejně vhodné je i pro použití v zemědělství (chovy 
dobytka, skotu, drůbeže apod.). Předností je velmi 
snadná montáž a údržba svítidla.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové a sodí-

kové výbojky 100, 150, 250 a 400W 
• tělo je vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 316L 

1 mm silné
• reflektor z vysoce leštěného hliníku je dostupný 

v tomto provedení:
 - symetrický (S/M) se středně širokou vyzařova-
cí charakteristikou

 - symetrický (S/EW) s extra širokou vyzařovací 
charakteristikou

 - asymetrický (A/I) s úzkou vyzařovací charak-
teristikou

• tvrzené bezpečnostní sklo se silikonovým těsně-
ním a nerezovými příchytkami

• bajonetový závit objímky - umožňuje snadnou 
výměnu světelného zdroje bez nutnosti otevření 
svítidla. Je vyroben z technopolymeru vyztuže-
ného skelnými vlákny a je opatřen silikonovým 
těsněním

• konektor pro rychlé připojení svítidla (není nutné 
svítidlo otvírat)

• montážní třmen z korozivzdorné oceli AISI 316L
• IP 65, CLASS I

04nerezová
ocel LinOX S/M symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou

objednací číslo typ  předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05355804 LINOX/S CR E40 100 W ST-MT 11742,-
05355904 LINOX/S CR E40 150 W ST-MT 11742,-
05356004 LINOX/S CR E40 250 W ST-MT 12728,-
05356104 LINOX/S CR E40 400 W ST-MT 14801,-

04nerezová
ocel LinOX S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05356204 LINOX/SSD CR E40 100 W ST-MT 11742,-
05356304 LINOX/SSD CR E40 150 W ST-MT 11742,-
05356404 LINOX/SSD CR E40 250 W ST-MT 12728,-
05356504 LINOX/SSD CR E40 400 W ST-MT 14801,-

04nerezová
ocel LinOX A/i asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 40°

05356604 LINOX/A CR E40 100 W ST-MT 11742,-
05356704 LINOX/A CR E40 150 W ST-MT 11742,-
05356804 LINOX/A CR E40 250 W ST-MT 12728,-
05356904 LINOX/A CR E40 400 W ST-MT 14801,-
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NO
LINOX 250 W
LINOX 400 W

Ø9÷14 mm

H05RN-F 3G2,5

3 x 2,5 mm2

Watt kg max
100 W 9,98
150 W 10,65
250 W 11,68
400 W 15,69

0,175 m2 0,08 m2
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5STARS 1

5STARS 1 – kompaktní svítidlo s výbornými svě-
telnými vlastnostmi určené pro interiérové i exteri-
érové aplikace. Jeho hlavní přednosti jsou: vysoký 
světelný výkon, moderní design, dokonalá povrcho-
vá úprava, odolnost proti korozi, snadná instalace 
a údržba, dlouhá životnost. Pomocí celé řady pří-
slušenství možno instalovat na stěny, stožáry nebo 
s montážním rámečkem vestavět do podhledů  
a falešných stropů (5STARS 1/R).

HLAVNÍ POUŽITÍ: městská, obchodní a obytná pro-
stranství, nádraží, kostely, benzínové pumpy, archi-
tektonické detaily

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové a so-

díkové výbojky do 150 W a kompaktní zářivky  
do 57 W 

• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku  
s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9006) 

• reflektor z leštěného hliníku je dostupný v tomto 
provedení: 
 - asymetrický (A) – Imax 20° a 45° 
 - kruhový symetrický (C) s úzkou vyzařovací 
charakteristikou

 - kruhový asymetrický (C A) – Imax 23° a 45° 
 - (WR) se sinusovou vyzařovací charakteristikou 
pro pouliční osvětlení

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo v technopoly-
merovém rámečku

• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• kabelová průchodka M16x1,5 s funkcí zajištění 

kabelu proti vytržení
• kovový montážní držák v barvě svítidla
• IP 66, CLASS I

5STARS 1 C/i kruhový reflektor, úzké vyzařování

05078094 C/I 71 CR G12 70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4184,-
05078194 C/I 151 CR G12 150 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4835,-

5STARS 1 C A/M asymetrický kruhový reflektor Imax 23°, středně široké vyzařování

05085994 C/A23 71 CR G12 70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4401,-
05086094 C/A23 151 CR G12 150 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4835,-

5STARS 1 C A/M asymetrický kruhový reflektor Imax 45°, středně široké vyzařování

05086194 C/A45 71 CR G12 70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4401,-
05086294 C/A45 151 CR G12 150 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4835,-

94hliníková
RAL 9006

    Pro světelné zdroje s integrovaným zapalovačem. 
  S elektronickým předřadníkem 

    230/240 V, 50/60 Hz.

Reflektor je vyroben  z vysoce leštěného hliníku, 
který zajišťuje  vysokou účinnost svítidla. Vyzařovací 
charakteristika je vhodná pro pouliční osvětlení. Ur-
čeno pro použití kompaktních fluorescenčních a vysokotlakých sodíkových světelných zdrojů.

    Pro světelné zdroje s integrovaným zapalovačem. 
  S elektronickým předřadníkem 

    230/240 V, 50/60 Hz.

5S
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5STARS 1 A/M asymetrický reflektor Imax 20°, středně široké vyzařování
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05077694 /A20 71 CR E27 70 W HQI-E / HQI-E-Clear/CDM-ET 4105,-
05077594 /A20 72 CR E27 70 W NAV-T / SON-T Plus 4105,-
05077494 /A20 73 CR E27 70 W NAV-E / SON 3710,-
05077794 /A20 101 CR E27 100 W HQI-E / HQI-E-Clear 4105,-
05077894 /A20 151 CR E27 150 W HQI-E / HQI-E-Clear 4637,-
05077994 /A20 42 ETRC G24q-3 26 W DULUX D-E/PLC-4P 4401,-

GX24q-3 32 W DULUX T-E
GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

05085694 /A20 57 ETRC GX24q-5 57 W DULUX T-E 4835,-

5STARS 1 A/M asymetrický reflektor Imax 45°, středně široké vyzařování

05077294 /A45 70 CR RX7s 70 W NAV-TS / HQI-TS /
MH-TD / CDM-TD

4105,-
05077394 /A45 150 CR RX7s 150 W 4953,-

94hliníková
RAL 9006

5STARS 1 WR Reflektor se sinus. vyzařovací charakter. - pouliční osvětlení

05101894 /WR 71 CR E27 70 W HQI-E / HQI-E-Clear/CDM-ET 4637,-
05101794 /WR 72 CR E27 70 W NAV-T / SON-T Plus 4637,-
05101694 /WR 73 CR E27 70 W NAV-E / SON 4105,-
05101994 /WR 101 CR E27 100 W HQI-E / HQI-E-Clear 4637,-
05102094 /WR 151 CR E27 150 W HQI-E / HQI-E-Clear 5296,-
05102194 /WR 42 ETRC G24q-3 26 W DULUX D-E/PLC-4P 5052,-

GX24q-3 32 W DULUX T-E
GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

05102294 /WR 57 ETRC GX24q-5 57 W DULUX T-E 5782,-

94hliníková
RAL 9006
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5STARS 1/R VESTAVNÉ, provedení do podhledů
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05087794 R/A45 70 CR RX7s 70 W NAV-TS/HQI-TS/HCI-TS/
MH-TD/CDM-TD 6788,-

05087894 R/A45 150 CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TSHCI-TS/
MH-TD/CDM-TD 8111,-

05133194 R/C 71 CR G12 70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 6946,-
05129594 R/WR 71 CR E27 70 W HQI-E / HQI-E-Clear / CDM-ET 7203,-

94hliníková
RAL 9006

Některé modely výrobní řady 5STARS 1 s příkonem 
70-150 W můžou být na objednávku dodány v pro-
vedení 5STARS 1/R určených pro podhledy a faleš-
né stropy. Rámeček je v barvě RAL9006. Všechny 
vnější šrouby jsou nerezové.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14016820 A0228 Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu ø3 mm (18 J). 770,-
14016994 A0229 94hliníková

RAL 9006 Ocelová mřížka proti oslnění. 809,-
14017094 A0230 94hliníková

RAL 9006 Hliníkové stínítko. 809,-
14017120 A0231 Hliníková vnitřní kruhová clona (pouze pro 5Stars1/C). 908,-
14017320 A0233 Matné sklo. 592,-
14017220 A0232 Prismatické sklo s upevňovacími pružinkami z nerezové oceli (pouze pro 5Stars 1/C/CA). 553,-
14021420 A0244 Rámeček ze samozhášecího  polymeru VO-UL94 odolný do teploty 850 °C. 178,-
14020894 A0240 94hliníková

RAL 9006 Dlouhý třmen. 276,-
14047904 A0303 04nerezová

ocel Třmen pro 5STARS 1 z nerezové oceli. 355,-
14029094 A0259/1 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění svítidla 5STARS 1 na stožár s ø60-76 mm. 949,-
14047194 A0259/2 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění dvou svítidel 5STARS 1 na stožár s ø60-76 mm. 940,-
14028894 A0258/1 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění svítidla 5STARS 1 na vrchol stožáru s ø60-76 mm. 1046,-
14028994 A0258/2 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění dvou svítidel 5STARS 1 na vrchol stožáru s ø60-76 mm. 1579,-
14020994 A0241 94hliníková

RAL 9006 60 cm rameno z ocelového plechu, pro připevnění na stěnu. 1756,-
14021194 A0243/1 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž jednoho svítidla na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 3039,-
14063894 A0243/2-90° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž dvou svítidel (90º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 4835,-
14021294 A0243/2-180° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž dvou svítidel (180º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 4835,-
14063994 A0243/3-90° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž tří svítidel (90º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 6631,-
14050194 A0324/3-120° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž tří svítidel (120º) na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 6729,-
14021394 A0243/4 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž čtyř svítidel na stožáry s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7,5 m. 8426,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MT

70÷150W

MD

70÷150W

SD

70÷150W

ST

70W

ME

100-150W

ME

70W

SE/I

70W 32-42-57W

FSMH

26W

FSQ

max 7 kg

Kniha 1.indb   31 18.2.2015   11:53:01



32

5STARS 2 C/i kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05071794 /C 250 CR Fc2 250 W MH-TD/HQI-TS 8742,-
05071894 /C 252 CR Fc2 250 W NAV-TS 8782,-
05071994 /C 402 CR Fc2 400 W NAV-TS/HQI-TS 9374,-

5STARS 2

5STARS 2 S/M symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05069694 /S 250 CR E40 250 W HPI-T Plus 6631,-
05069794 /S 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 7025,-
05189794 /S 254 CR Fc2 250 W HQI-TS 8170,-
05069894 /S 400 CR E40 400 W HPI-T Plus 6946,-
05069994 /S 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 7894,-
05189894 /S 403 CR Fc2 400 W NAV/HQI-TS 8742,-

5STARS 2 – kompaktní svítidlo s výbornými svě-
telnými vlastnostmi určené pro interiérové i exteri-
érové aplikace. Jeho hlavní přednosti jsou: vysoký 
světelný výkon, moderní design, dokonalá povrcho-
vá úprava, odolnost proti korozi, snadná instalace 
a údržba, dlouhá životnost. Pomocí celé řady pří-
slušenství možno instalovat na stěny, stožáry nebo 
s montážním rámečkem vestavět do podhledů  
a falešných stropů (5STARS 2/R).

HLAVNÍ POUŽITÍ: městská, obchodní a obytná pro-
stranství, nádraží, kostely, benzínové pumpy, archi-
tektonické detaily

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové a sodí-

kové výbojky do 400 W
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku  

s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9006) 
• reflektor z leštěného hliníku je dostupný v tomto 

provedení:
 - symetrický (S) 
 - asymetrický (A) – Imax 45° a 55° 
 - kruhový symetrický (C) 
 - (WR) se sinusovou vyzařovací charakteristikou 
pro pouliční osvětlení

• 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo v technopoly-
merovém rámečku s hliníkovými klipsy

• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• kabelová průchodka M20x1,5 s funkcí zajištění 

kabelu proti vytržení
• kovový polohovatelný třmen v barvě svítidla   

s úhloměrem pro přesné nastavení polohy sví-
tidla

• IP 66, CLASS I
• IP 65 (5STARS 2 HR)

5STARS 2 A/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzař. charakteristikou, Imax 45 a 55°

05070094 /A45 250 94 CR E40 250 W HPI-T Plus 6631,-
05070194 /A45 252 94 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 7262,-
05070294 /A45 400 94 CR E40 400 W HPI-T Plus 6946,-
05070394 /A45 402 94 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 7992,-
05070994 /A55 250 94 CR E40 250 W HPI-T Plus 7578,-
05071094 /A55 252 94 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 8111,-
05071194 /A55 400 94 CR E40 400 W HPI-T Plus 7894,-
05071294 /A55 402 94 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 8426,-

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

5STARS 2 WR reflektor se sinus. vyzařovací charakter. - pouliční osvětlení
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05071394 /WR 250 CR E40 250 W •HPI-T Plus 8111,-
05071494 /WR 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 8426,-
05071594 /WR 400 CR E40 400 W •HPI-T Plus 8209,-
05071694 /WR 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 8920,-

• HPI-T Plus - pracovní poloha horizontální ±20°

Výše uvedené verze 5STARS 2/WR jsou vybaveny 
reflektorem s motýlkovou vyzařovací charakteristikou 
vhodnou pro veřejné osvětlení a nasvětlování velkých 
protáhlých povrchů jako jsou stěny historických nebo 
průmyslových budov, nákupních center apod.

94hliníková
RAL 9006
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5STARS 2 HR

max 18 kg

5STARS 2/R VESTAVNÉ, provedení do podhledů
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05075094 /R-S 250 CR E40 250 W HPI-T Plus 9196,-
05075294 /R-S 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 9472,-
05075394 /R-S 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 10104,-
05075494 /R-A45 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 9472,-
05122094 /R-A45 400 CR E40 400 W HPI-T Plus 9255,-

94hliníková
RAL 9006

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14012520 A0210 Ochranná mřížka z galvanizovaného ocelového drátu ø3 mm. 1006,-
14012320 A0208 94hliníková

RAL 9006 Mřížka proti oslnění. 1184,-
14012420 A0209 94hliníková

RAL 9006 Hliníkové stínítko. 1006,-
14026520 A0249 Matné sklo. 1441,-
14002099 A0163 Prizmatické sklo použitelné pouze pro svítidlo 5STARS 2/C. 734,-
14012620 A0211/1 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění svítidla 5STARS 2 na vrchol stožáru s ø60-76 mm. 1401,-
14012720 A0211/2 94hliníková

RAL 9006 Třmen pro upevnění dvou svítidel 5STARS 2 na vrchol stožáru s ø60-76 mm. 2210,-
14011594 A0031 94hliníková

RAL 9006 100 cm výložník. 1993,-
14041494 A0278 94hliníková

RAL 9006 80 cm výložník určený pro montáž na stěnu. 3335,-
14063594 A0270/1 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž jednoho svítidla 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m. 3848,-
14045294 A0270/2-90° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž dvou svítidel (90º) 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m. 6473,-
14063694 A0270/2-180° 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž dvou svítidel (180º) 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m. 6473,-
14045394 A0270/3 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž tří svítidel 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m. 8742,-
14063794 A0270/4 94hliníková

RAL 9006 Výložníky pro montáž čtyř svítidel 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m. 11485,-
14044620 A0290 Úchyt pro 5STARS 2, umožňuje upevnit svítidlo pomocí jednoho šroubu M14. 257,-
14021720 A0245 Přepínací zařízení pro nouzové osvětlení pomocí halogenových zdrojů 250 W s paticí E27. 1934,-

94hliníková
RAL 9006
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5STARS 1000

Svítidlo včetně zapalovače.
• Středně široká vyzařovací charakteristika (M).
•• Úzká vyzařovací charakteristika (I).

5STARS 1000 – reflektorové svítidlo pro světelné 
zdroje s příkonem 1000 W. Je určené pro aplikace, 
kde jsou kladeny vysoké požadavky na rovnoměrné 
osvětlení se střední až vysokou intenzitou osvětlení 
a nízkou úrovní světelného smogu.      

HLAVNÍ POUŽITÍ: Rozlehlé plochy, sportovní kom-
plexy, nasvětlování budov.

Pozn. Kompletní svítidlo se skládá ze svítidla  
a předřadníku (objednává se zvlášť). Předřadníky 
lze dodat v těchto provedeních: v hliníkovém pouz-
dru (Box/AL), s krytem z technopolymeru (Box/PA) 
nebo samostatně  (určené do rozváděčů).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro halogenidové a sodí-

kové výbojky 1000 W 
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku  

s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9006)
• symetrický a asymetrický reflektor (Imax 45°) je 

vyroben z vysoce leštěného hliníku se středně 
širokou (M) nebo s úzkou (I) vyzařovací charak-
teristikou

• tvrzené bezpečnostní sklo 5 mm silné s hliníko-
vými klipsy pro snadné otevření svítidla

• patentovaný ventil s IP66 pro vyrovnání tlaku ve 
svítidle

• kovový polohovatelný třmen v barvě svítidla  
s úhloměrem pro přesné nastavení polohy svítidla

• IP 66, CLASS I

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14012520 A0210 Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu ø3 mm (18J). 1006,-
14012320 A0208 94hliníková

RAL 9006 Vnější mřížka proti oslnění. 1184,-
14012420 A0209 94hliníková

RAL 9006 Stínítko. 1006,-
14026520 A0249 Matné sklo. 1441,-
14012620 A0211/1 94hliníková

RAL 9006 Jednoduchý třmen pro upevnění na stožár s vrcholovým průměrem ø 60-76 mm 1401,-
14012720 A0211/2 94hliníková

RAL 9006 Dvojitý třmen pro upevnění na stožár s vrcholovým průměrem ø 60-76 mm. 2210,-
14011594 A0031 94hliníková

RAL 9006 100 cm výložník z ocelového plechu. 1993,-
14044620 A0290 Úchyt pro 5STARS 2, umožňuje upevnit svítidlo pomocí jednoho šroubu M14. 257,-

Svítidlo včetně zapalovače.
• Středně široká vyzařovací charakteristika (M).
•• Úzká vyzařovací charakteristika (I).

5STARS 1000 S symetrický reflektor
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

04001794 1000 S/M 8,3 A E40 1000 W HPI-T 6078,-
04003794 1000 S/I 8,3 A E40 1000 W HPI-T 6295,-
04001994 1002 S/M 9,5÷10,3 A E40 600-1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 7144,-
04003594 1002 S/I 9,5÷10,3 A E40 600-1000 W NAV-T Super/SON-T Plus 7440,-

94hliníková
RAL 9006

•
•
•
•

•

•

5STARS 1000 A asymetrický reflektor, Imax 45°

04002094 1000 A/M 8,3 A E40 1000 W HPI-T 6157,-
04016794 1000 A/I 8,3 A E40 1000 W HPI-T 6631,-
04002294 1002 A/M 9,5÷10,3 A E40 600-1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 7203,-
04016994 1002 A/I 9,5÷10,3 A E40 600-1000 W NAV-T Super/SON-T Plus 7894,-

94hliníková
RAL 9006

•
•
•
•

•

•
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Svítidlo musí být používané s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační konden-
zátor), které je  instalované v hliníkovém pouzdru BOX/AL  nebo v pouzdru  BOX/PA s hliníkovou základnou 
a krytem z technopolymeru nebo samostatně (určeno do rozváděčů). Objednávají se zvlášť podle typu 
zdroje.   

BOX/PA iP65 PŘEDŘADNÍK V TECHNOPOLYMEROVÉM BOXU
objednací číslo typ . zdroj jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

14216003 Box/PA 1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 5308,-
14215003 Box/PA 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D/MHN-LA 6532,-
14017594 Box/PA 600 CR 9,5÷10,3 A 600 W NAV-T Super / SON-T Plus 5999,-

BOX/AL iP65 PŘEDŘADNÍK V HLINÍKOVÉM BOXU

14013220 Box/AL 1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 6946,-
14013320 Box/AL 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D/MHN-LA 6631,-
14017494 Box/AL 600 CR 9,5÷10,3 A 600 W NAV-T Super / SON-T Plus 6631,-

PŘEDŘADNÍK A KONDENZÁTORY

14025701 A0239 / 1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 4519,-
14020701 A0233 / 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 5151,-

Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel 
s příkonem 1000 W (Box /AL 1002).

Tlumivka, kondenzátory a keramická pojistka namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Určeno 
pro montáž do rozváděče.

max 10,8 kg
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SkYS

Svítidlo je včetně zapalovače.

SkYS - reflektorové svítidlo s vysokou účinností 
určené zejména pro montáž na vysoké stožáry (12 
– 40 m) a světelné rampy. Je vhodné pro plošné 
nasvětlování objektů vyžadujících vysokou rovno-
měrnost osvětlení střední intenzity bez světelného 
smogu. 

HLAVNÍ POUŽITÍ: rozlehlé plochy, dálniční mimo-
úrovňové křižovatky, velká parkoviště, letiště, spor-
tovní areály (golfová hřiště apod.)

Pozn. Kompletní svítidlo se skládá ze svítidla a 
předřadníku (objednává se zvlášť). Předřadníky 
lze dodat v těchto provedeních: v hliníkovém pouz-
dru (Box/AL), s krytem z technopolymeru (Box/PA) 
nebo samostatně  (určené do rozváděčů).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové  

a sodíkové výbojky do 1000 W
• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrcho-

vou úpravou v barvě šedé (RAL 9006)
• asymetrický reflektor (Imax 60°) je vyroben  

z  vysoce leštěného hliníku se středně širokou 
(M) nebo s úzkou (I) vyzařovací charakteristikou

• tvrzené bezpečnostní sklo 5 mm silné s hliníko-
vými klipsy pro snadné otevření svítidla

• dvojité silikonové těsnění vstřikované přímo na sklo
• nerezová podpěra pro omezení vibrací světelné-

ho zdroje
• patentovaný ventil s IP 66 pro vyrovnání tlaku ve 

svítidle
• pozinkovaný antivibrační třmen vhodný pro ho-

rizontální i vertikální montáž; svítidlo lze natočit  
v úhlu +- 10° 

• IP 65, CLASS I

SkYS A/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 60°
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

04000994 2×402 E40 2× 250 ÷ 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 13695,-
04008394 2×400 E40 2× 250 ÷ 400 W HPI-T Plus 13064,-
04000594 1000 8,3 A E40 1000 W HPI-T 11367,-
04000394 1002 10,3 A E40 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 12531,-

94hliníková
RAL 9006

Svítidlo je včetně zapalovače. 

SkYS A/i asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 60°

04001094 2×402 E40 2× 250 ÷ 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 13794,-
04008494 2×400 E40 2× 250 ÷ 400 W HPI-T Plus 13399,-
04000694 1000 8,3 A E40 1000 W HPI-T 11584,-
04000494 1002 10,3 A E40 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 12610,-

94hliníková
RAL 9006

Sk
YS
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Svítidlo musí být používané s předepsaným příslušenstvím (předřadník, kompenzační kondenzátor), které 
je  instalované v hliníkovém pouzdru BOX/AL  nebo v pouzdru  BOX/PA s hliníkovou základnou a krytem 
z technopolymeru nebo samostatně (určeno do rozváděčů). Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.   

BOX/PA iP65 PŘEDŘADNÍK V TECHNOPOLYMEROVÉM BOXU
objednací číslo typ zdroj jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

14216003 Box/PA 1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 5308,-
14215003 Box/PA 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 6532,-

BOX/AL iP65 PŘEDŘADNÍK V HLINÍKOVÉM BOXU

14361993 Box/AL 250÷400 CR 250÷400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 5722,-
14359993 Box/AL 2×250 CR 2× 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5240,-
14360993 Box/AL 2×400 CR 2× 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 6206,-
14013220 Box/AL 1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 6946,-
14013320 Box/AL 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 6631,-

PŘEDŘADNÍK A KONDENZÁTORY

14025701 A0239/1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 4519,-
14020701 A0239/1002 CRF 10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5151,-
14058601 A0239/400 CRF 400 W HPI-T Plus 2605,-
14058701 A0239/402 CRF 400 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 3256,-

Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel 
s příkonem 1000 W (Box /AL 1002).

Tlumivka, kondenzátory a keramická pojistka namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Určeno 
pro montáž do rozváděče.

max 26 kg

ST – MT

600W 1000W250÷400W

ST – MTST

1000W
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LASER

• Svítidlo včetně zapalovače
 se třemi vývody (5000 V).

• Svítidlo včetně zapalovače
 se třemi vývody (5000 V).

LASER - výkonné svítidlo s asymetrickým reflekto-
rem pro světelné zdroje s příkonem 1000 W a 2000 
W vhodné pro exteriérové aplikace. Typické použití 
svítidla je pro montážní výšky 12 – 30 m. Nemalou 
výhodou svítidla je snadný přístup při výměně svě-
telného zdroje a  nízká úroveň světelného smogu.

HLAVNÍ POUŽITÍ: středně velká sportoviště, zá-
vodní dráhy, sjezdovky, komerční komplexy, atd.

Pozn. Kompletní svítidlo se skládá ze svítidla  
a předřadníku (objednává se zvlášť). Předřadníky 
lze dodat v těchto provedeních: v hliníkovém pouz-
dru (Box/AL), s krytem z technopolymeru (Box/PA) 
nebo samostatně (určené do rozváděčů).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro halogenidové výbojky 

1000 W, 2000 W a sodíkové výbojky 1000 W
• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrcho-

vou úpravou v barvě šedé (RAL 9006)
• asymetrický reflektor je z extra čistého leš-

těného hliníku se středně širokou (M) nebo  
s úzkou (INT) vyzařovací charakteristikou

• tvrzené bezpečnostní sklo s litým silikonovým 
těsněním a nerezovými klipsy 

• nerezová podpěra pro omezení vibrací světelné-
ho zdroje

• patentovaný ventil pro vyrovnání tlaku ve svítidle
• pozinkovaný montážní třmen s úhloměrem pro 

nastavení polohy svítidla
• IP 65, CLASS I

LASER A/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 45°
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

01150013 1000/2000 - M E40 2000 W HQI-T/HPI-T 10321,-
E40 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D/HPI-T

01986013 2001 10,3A - M X528C 2000 W/400 V MHN-LA 15570,-

94hliníková
RAL 9006

•

LASER A/i asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 45°

01208013 1000/2000 - INT E40 2000 W HQI-T/HPI-T 10321,-
E40 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D/HPI-T

01987013 2001 - INT X528C 2000 W/400 V MHN-LA 15570,-

94hliníková
RAL 9006

•

LA
SE

R

Kniha 1.indb   38 18.2.2015   11:53:34



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14224013 A0054 - 94 94hliníková
RAL 9006 Vnější stínítko. 1717,-

14172003 A0075 - 94 94hliníková
RAL 9006 Pouzdro na zapalovač v krytí IP 65. 987,-

LA
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R

BOX/PA iP65 PŘEDŘADNÍK V TECHNOPOLYMEROVÉM BOXU
objednací číslo typ zdroj jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

14261013 Box/PA 1000 CRF 8,3 A 1000 W/230 V HPI-T 5683,-
14104003 Box/PA 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V NAV-T/SON-T/HQI-T/D 6631,-
14215003 Box/PA 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V MHN-LA 6532,-

BOX/AL iP65 PŘEDŘADNÍK V HLINÍKOVÉM BOXU

14017694 Box/AL 1000 CRF+Z 8,3 A 1000 W/230 V HPI-T 6631,-
14017794 Box/AL 1002 CRF+Z 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V NAV-T/SON-T/HQI-T/D 7933,-
14013320 Box/AL 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V MHN-LA 6631,-
14106003 Box/AL 2000 CR 10,3 A  2000 W/400 V HQI-T  MHN-LA 8624,-
14274013 Box/AL 2002 CR+Z 16,5 A 2000 W/230 V HPI-T 9157,-
14045020 Box/AL 2002 CR 16,5 A 2000 W/230 V HPI-T 8742,-

PŘEDŘADNÍK A KONDENZÁTORY

14025701 A0239/1000 CRF 8,3 A 1000 W HPI-T 4519,-
14020701 A0239/1002 CRF 10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5151,-

1000 W MHN-LA
14020601 A0238/2000 CRF 10,3 A 2000 W/400 V MHN-LA 7992,-

2000 W/400 V HQI-T 

Svítidlo musí být používané s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační kon-
denzátor), které je  instalované v hliníkovém pouzdru BOX/AL, v pouzdru  BOX/PA s hliníkovou základnou 
a krytem z technopolymeru nebo samostatně. Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.   
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Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě RAL 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel 
s příkonem 1000 W (Box /AL 1002) nebo 2000 W (Box/AL 2000).

Pro svítidla s příkonem 1000 W (A0239) a 2000 W (A0238). Tlumivka, kondenzátory a keramická pojistka 
namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Určeno pro montáž do rozváděče.

A0238

A0239
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HORO

HORO - řada vysoce výkonných reflektorových 
svítidel s asymetrickým reflektorem pro exteriérové  
i interiérové aplikace. HORO lze použít přede-
vším tam, kde je kladen nárok na kvalitní osvětlení  
a minimální světelné znečištění. Vysoký výkon sví-
tidla je zajištěn zejména velmi kvalitním reflektorem  
a vysoce propustným krycím sklem (koeficient pro-
pustnosti >90%).

HLAVNÍ POUŽITÍ: HORO je speciálně navrženo 
pro osvětlení venkovních sportovišť, dále pro 
průmyslové komplexy a velké otevřené plochy. 

Pozn. Kompletní svítidlo se skládá ze svítidla  
a předřadníku (objednává se zvlášť). Předřadníky 
lze dodat v těchto provedeních: v hliníkovém pouz-
dru (Box/AL), s krytem z technopolymeru (Box/PA) 
nebo samostatně  (určené do rozváděčů).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro vysokotlaké halogeni-

dové (1000, 2000 W) a sodíkové výbojky (1000 W)
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku  

s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 9006) 
• asymetrický reflektor  z vysoce leštěného hliníku 

je dostupný se středně širokou (M) a úzkou (I) 
vyzařovací charakteristikou  

• tvrzené bezpečnostní sklo s nerezovými  klipsy
• vestavěný zapalovač v polyamidovém boxu
• patentovaný ventil s IP66 pro vyrovnávání tlaku 

ve svítidle
• pozinkovaný montážní třmen s úhloměrem pro 

přesné nastavení polohy svítidla
• stupeň krytí IP 65 , CLASS I

Varianta s horkým znovuzápalem (Hot Restrike) je 
možná s použitím 1000 W nebo 2000 W halogeni-
dových výbojek.

HORO A/I asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 45°
objednací číslo typ zdroj jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

04022394       HORO/INT 1000 9,6 A 1000 W HQI-TS 13163,-
04022494       HORO/INT 1001 10,3 A 1000 W MHN-LA 13163,-
04022594       HORO/INT 1003 10,3 A 1000 W MHN-FC 13163,-
04022994       HORO/INT 1002 10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T  12610,-
04021594       HORO/INT 2000/SA 11,3 A 2000 W HQI-TS 13478,-
04021694       HORO/INT 2000/LA 10,3 A 2000 W HQI-TS 13478,-
04021794       HORO/INT 2001 10,3 A 2000 W MHN-LA 13478,-
04021894 HORO/INT 2003 10,3 A 2000 W MHN-FC 13478,-

Svítidla jsou včetně zapalovače.

HORO A/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 45°

04022694       HORO/M 1000 9,6 A 1000 W HQI-TS 13163,-
04022794       HORO/M 1001 10,3 A 1000 W MHN-LA 13163,-
04022894       HORO/M 1003 10,3 A 1000 W MHN-FC 13163,-
04023094       HORO/M 1002 10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T  12610,-
04021994       HORO/M 2000/SA 11,3 A 2000 W HQI-TS 13478,-
04022094       HORO/M 2000/LA 10,3 A 2000 W HQI-TS 13478,-
04022194       HORO/M 2001 10,3 A 2000 W MHN-LA 13478,-
04022294 HORO/M 2003 10,3 A 2000 W MHN-FC 13478,-

Svítidla jsou včetně zapalovače.

HORO HR A/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 45°

04025094 HORO/M 1000/SA 11,3 A, 40 kV 1000 W HQI-TS 42014,-
04023294 HORO/M 2000/SA 11,3 A, 40 kV 2000 W HQI-TS 44224,-

HORO HR A/I asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 45°

04023194 HORO/INT 2000/LA 11,3 A, 40 kV 2000 W HQI-TS 44224,-

Svítidla jsou včetně zapalovače. HR (Hot Restrike) model s elektronickou výzbrojí pro okamžitý horký zno-
vuzápal.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14090202 A 0448 - 02 Dlouhý držák HORO 2033,-
14090394 A 0449/55-94 94hliníková

RAL 9006 Límec HORO 55˚ 1835,-
14090494 A 0449/60-94 94hliníková

RAL 9006 Límec HORO 60˚ 2112,-
14090594 A 0449/65-94 94hliníková

RAL 9006 Límec HORO 65˚ 2881,-

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

bez límce                           A 0449/55                                  A 0449/60                                                      A 0449/65

H
O
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O
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H07RN-F 3G2,5
M25x1,5

Ø9÷14mm

ST-MT

1000W

MN

1000 / 2000W

MN

1000 / 2000W

ELEkTRiCkÁ vÝZBROJ

14260003 Set 1000 W CR 9,5÷10,3 A 1000 W HQI-TS/DS 4026,-
14014420 Set 2000 W CR 10,3 A 2000 W/400 V HQI-TS/DS 6729,-

max 17 kg

max 0,172 m2

3 × 2,5 mm2

IK 09
12 J

Svítidlo musí být používané s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační konden-
zátor), které je  instalované v hliníkovém pouzdru BOX/AL  nebo v pouzdru  BOX/PA s hliníkovou základnou 
a krytem z technopolymeru nebo samostatně (určeno do rozváděčů). Objednávají se zvlášť podle typu 
zdroje.   

BOX/PA iP65 PŘEDŘADNÍK V TECHNOPOLYMEROVÉM BOXU
objednací číslo typ zdroj jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

14215003 Box/PA 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V MHN-LA 6532,-

BOX/AL iP65 PŘEDŘADNÍK V HLINÍKOVÉM BOXU

14013320 Box/AL 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V MHN-LA 6631,-
14014394 Box/AL 2000 CR 10,3 A 2000 W/400 V HQI-TS/DS 8841,-
14106003 Box/AL 2000 CR 10,3 A  2000 W/400 V HQI-T  MHN-LA 8624,-

PŘEDŘADNÍK A KONDENZÁTORY

14020701 A0239/1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 5151,-
1000 W MHN-LA

14020601 A0238/2000 CRF 10,3 A 2000 W MHN-LA 7992,-
2000 W HQI-T 

Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel 
s příkonem 1000 W (Box /AL 1002) nebo 2000 W (Box/AL 2000).

Pro svítidla s příkonem 1000 W (A0239) a 2000 W (A0238). Tlumivka, kondenzátory a keramická pojistka 
namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Určeno pro montáž do rozváděče.

A0238

A0239

R
A

L 
90

06
540

40
5

570

Kniha 1.indb   41 18.2.2015   11:53:38



42

RAY

RAY - vysoce výkonné reflektorové svítidlo pro 
exteriéry i interiéry. Vyniká vysokou účinností, jed-
noznačnými světelnými charakteristikami a vynika-
jícím podáním barev. Kompaktnost svítidla a široký 
výběr vyzařovacích úhlů umožňuje použití i pro 
architektonické účely, avšak díky velmi vysokému 
výkonu najde největší využití u sportovních aplikací.

HLAVNÍ POUŽITÍ: Profesionální nasvětlování 
sportovišť s parametry vyhovujícími normám 
pro TV přenosy, osvětlování výrobních hal, průmy-
slových komplexů.

Pozn. Kompletní svítidlo se skládá ze svítidla  
a předřadníku (objednává se zvlášť). Box předřad-
níku je dodáván celohliníkový.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: svítidlo je určeno pro halogenido-

vé výbojky 1000 W nebo 2000 W (HQI-TS a nově 
i pro HQI-TS High Flux)

• tělo svítidla a rámeček je vyrobeno z tlakem li-
tého hliníku s povrchovou úpravou v barvě šedé 
(RAL 9006) 

• tepelně/chemicky tvrzené bezpečnostní sklo 
opatřené silikonovým těsněním

• reflektor je vyroben z vysoce leštěného hliníku 
(99,98 %)

• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• patentovaný ventil s IP66 pro vyrovnávání tlaku 

ve svítidle
• stupeň krytí IP 66, CLASS I
• nerezový polohovatelný držák
• všechny verze mají integrovaný zapalovač
• vyzařovací úhly: 7°, 15°, 34°, 60° 

+ nové: 10°, 17°, 25°, 32°, 38°, 40°

RAY 1000
objednací číslo typ zdroj jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

04002394 1000/ 7° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04032694 1000/ 10° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04002494 1000/ 15° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04034694 1000/ 17° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04032794 1000/ 25° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04032894 1000/ 32° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04002594 1000/ 34° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04032994 1000/ 40° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-
04003894 1000/ 60° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 14958,-

Svítidlo s omezeným úhlem směrování. Svítidlo včetně zapalovače. Tepelně tvrzené sklo.

94hliníková
RAL 9006

RAY 1000HU  s mřížkou

04019694 1000HU/ 7° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-
04019794 1000HU/ 15° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-
04033094 1000HU/ 25° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-
04033194 1000HU/ 32° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-
04019894 1000HU/ 34° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-
04033294 1000HU/ 38° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-
04019994 1000HU/ 60° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 17248,-

Svítidlo včetně zapalovače. Chemicky tvrzené sklo včetně nerezové ochranné mřížky.

94hliníková
RAL 9006

RAY 2000

04002994 2000/ 7° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04033394 2000/ 10° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04003094 2000/ 15° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04032394 2000/ 17° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04033494 2000/ 25° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04033594 2000/ 32° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04003194 2000/ 34° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04033694 2000/ 40° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-
04004094 2000/ 60° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 15511,-

Svítidlo s omezeným úhlem směrování. Svítidlo včetně zapalovače. Tepelně tvrzené sklo.

94hliníková
RAL 9006

RAY 2000HU s mřížkou

04002694 2000HU/ 7° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-
04002794 2000HU/ 15° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-
04033794 2000HU/ 25° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-
04033894 2000HU/ 32° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-
04002894 2000HU/ 34° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-
04033994 2000HU/ 38° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-
04011994 2000HU/ 60° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 17465,-

Svítidlo včetně zapalovače. Chemicky tvrzené sklo včetně nerezové ochranné mřížky.

94hliníková
RAL 9006

R
AY
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RAY 1000HU / HU-HR-E (Hot Restrike)  s mřížkou
objednací číslo typ zdroj jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

04031894 1000HU-HR/ 7° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-
04031994 1000HU-HR/ 15° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-
04034094 1000HU-HR/ 25° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-
04034194 1000HU-HR/ 32° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-
04027194 1000HU-HR/ 34° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-
04034294 1000HU-HR/ 38° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-
04027294 1000HU-HR/ 60° 1000 W/230 V HQI-TS/DS 46296,-

94hliníková
RAL 9006

RAY 2000HU / HU-HR-E (Hot Restrike)  s mřížkou

04026394 2000HU-HR/ 7° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-
04026494 2000HU-HR/ 15° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-
04034394 2000HU-HR/ 25° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-
04034494 2000HU-HR/ 32° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-
04026594 2000HU-HR/ 34° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-
04034594 2000HU-HR/ 38° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-
04026694 2000HU-HR/ 60° 2000 W/400 V HQI-TS/DS 50519,-

HR (Hot Restrike) model s elektronickou výzbrojí pro okamžitý horký znovuzápal. Chemicky tvrzené sklo 
včetně nerezové ochranné mřížky.

RAY High Flux / 2000 HU s mřížkou

04035994 2000HU High Flux/ 7° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-
04036094 2000HU High Flux/ 15° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-
04036194 2000HU High Flux/ 25° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-
04036294 2000HU High Flux/ 32° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-
04036394 2000HU High Flux/ 34° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-
04036494 2000HU High Flux/ 38° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-
04036594 2000HU High Flux/ 60° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 17465,-

RAY High Flux / 2000

04035094 2000 High Flux/ 7° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035194 2000 High Flux/ 10° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035294 2000 High Flux/ 15° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035394 2000 High Flux/ 17° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035494 2000 High Flux/ 25° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035594 2000 High Flux/ 32° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035694 2000 High Flux/ 34° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035794 2000 High Flux/ 40° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-
04035894 2000 High Flux/ 60° 2000 W/400 V HQI-TS/DS High Flux 15511,-

94hliníková
RAL 9006

Série refl ektorových svítidel pro venkovní aplikace určená pro použití světelných zdrojů HQI-TS 2000/D/S 
High Flux - nových halogenidových výbojek od f.Osram. Tyto zdroje mají nadstandardní světelný tok 
223 000 lm. Použitím těchto zdrojů lze zredukovat počet použitých svítidel a zároveň zvýšit hladinu osvět-
lení.

RAY RAY HU

3×2,5 mm2

M 25×1,5
Ø 9÷Ø14

45˚
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BOX/AL iP65 PŘEDŘADNÍK V HLINÍKOVÉM BOXU
objednací číslo typ zdroj jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

14013320 Box/AL 1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V HQI-TS/DS 6631,-
14014394 Box/AL 2000 CR 10,3 A 2000 W/400 V HQI-TS/DS 8841,-

PŘEDŘADNÍK A KONDENZÁTORY

14020701 A0239/1002 CRF 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V HQI-TS/DS 5151,-
14020601 A0238/2000 CRF 10,3 A 2000 W/400 V HQI-TS/DS 7992,-

ELEkTRiCkÁ vÝZBROJ

14260003 Set 1000 W CR 9,5÷10,3 A 1000 W/230 V HQI-TS/DS 4026,-
14014420 Set 2000 W CR 10,3 A 2000 W/400 V HQI-TS/DS 6729,-

Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006. Obsahuje předřadník a 
kondenzátory pro napájení svítidel s příkonem 1000 W (Box /AL 1002) 
nebo 2000 W (Box/AL 2000).

Elektrická výzbroj s tlumivkou a kondenzátory pro napájení svítidel s příkonem 1000 W (Set 1000 W) 
a 2000 W (Set 2000 W).

Pro svítidla s příkonem 1000 W (A0239) a 2000 W (A0238). Tlumivka, 
kondenzátory a keramická pojistka namontované na nosiči z galvani-
zovaného plechu. Určeno pro montáž do rozváděče.

A0238

A0239

Svítidlo musí být používané s předepsaným příslušenstvím (předřadník, kompenzační kondenzátor), které 
je  instalované v hliníkovém pouzdru BOX/AL nebo samostatně. Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.   

R
AY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14013720 A0215 Nerezová ochranná mřížka na sklo 
(k provedení RAY 2000 HU se dodává standardně). 1125,-

14013620 A0214 Hliníková clona pro omezení světelného smogu. 
Nelze použít u typů 34°, 38°, 40°a 60°. 513,-

R
AY
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IKE

IKE – stropní zářivkové svítidlo s vyšším krytím. 
Vhodné pro instalaci do menších a středních výšek 
ve venkovních i vnitřních prostorech.

HLAVNÍ POUŽITÍ: výrobní haly, skladovací prosto-
ry, garáže, dílny, podchody, podjezdy, vícepodlažní 
parkoviště

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro zářivkové trubice T5 

a T8 
• tělo svítidla je vyrobeno ze samozhášecího po-

lykarbonátu
• kryt z čirého samozhášecího polykarbonátu 

odolného proti UV záření, vnitřně prizmovaný
• reflektor z bíle lakované ušlechtilé oceli
• konvenční nebo elektronický předřadník (dle 

typu)
• 2 úchyty z nerezové oceli AISI 316 pro stropní 

montáž 
• IP 65, CLASS I/II

IKE - CR T8 s konvenčním předřadníkem class I 
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

05220890 IKE 118 CR G13 1× 18 W 868,-
05220990 IKE 136 CR G13 1× 36 W 1046,-
05221090 IKE 158 CR G13 1× 58 W 1204,-
05221190 IKE 218 CR G13 2× 18 W 888,-
05221290 IKE 236 CR G13 2× 36 W 1263,-
05221390 IKE 258 CR G13 2× 58 W 1520,-

90sv. šedá
RAL 7035

IKE - ETRC T8 s elektronickým předřadníkem class I 

05221490 IKE 118 ETRC G13 1× 18 W 1184,-
05221590 IKE 136 ETRC G13 1× 36 W 1441,-
05221690 IKE 158 ETRC G13 1× 58 W 1500,-
05221790 IKE 218 ETRC G13 2× 18 W 1322,-
05221890 IKE 236 ETRC G13 2× 36 W 1579,-
05221990 IKE 258 ETRC G13 2× 58 W 1677,-

90sv. šedá
RAL 7035

IKE - ETRC T5 s elektronickým předřadníkem class I 

05223090 IKE 114 ETRC G5 1× 14 W 1263,-
05223990 IKE 124 ETRC G5 1× 24 W 1322,-
05223190 IKE 128 ETRC G5 1× 28 W 1418,-
05223290 IKE 135 ETRC G5 1× 35 W 1559,-
05224190 IKE 149 ETRC G5 1× 49 W 1559,-
05224090 IKE 154 ETRC G5 1× 54 W 1480,-
05224290 IKE 180 ETRC G5 1× 80 W 1598,-
05223390 IKE 214 ETRC G5 2× 14 W 1381,-
05223490 IKE 228 ETRC G5 2× 28 W 1579,-
05223590 IKE 235 ETRC G5 2× 35 W 1737,-

90sv. šedá
RAL 7035

IKE / ETRC - EM T8 s elektronickým předřadníkem a záložním zdrojem 1 h class I 

05222090 IKE 136 ETRC G13 1× 36 W 3868,-
05222190 IKE 158 ETRC G13 1× 58 W 3809,-
05222290 IKE 236 ETRC G13 2× 36 W 3967,-
05222390 IKE 258 ETRC G13 2× 58 W 4045,-

90sv. šedá
RAL 7035

IKE / ETRC T8 s elektronickým předřadníkem class II 

05227790 IKE 118 ETRC G13 1× 18 W 1302,-
05227890 IKE 136 ETRC G13 1× 36 W 1559,-
05227990 IKE 158 ETRC G13 1× 58 W 1618,-
05228090 IKE 218 ETRC G13 2× 18 W 1539,-
05228190 IKE 236 ETRC G13 2× 36 W 1737,-
05228290 IKE 258 ETRC G13 2× 58 W 1855,-

90sv. šedá
RAL 7035

IK
E

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

14430995 A0116 Ochranná mřížka pro IKE 28 W, 36 W, 54 W 1559,-
14431995 A0116 Ochranná mřížka pro IKE 58 W, 35 W, 49 W, 80 W 1579,-

850˚CLASS I

max 4,6kg

IP 65CLASS II PG13,5
Ø6÷Ø11 3x2,5mm2
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ISTHAR

ISTHAR – štíhlé, lineární svítidlo s vysokým výko-
nem pro interiérové i exteriérové aplikace. Jedno-
duchý, moderní design předurčuje svítidlo k na-
světlování fasád a architektonických prvků. Stejně 
vhodné je i do výrobních hal či skladovacích prosto-
rů. Montáž je možná na strop i na stěnu.

ISTHAR/C – verze pro průběžné zapojení. Obsahu-
je 2 kabelové průchodky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro zářivkové trubice T5 

FH 14 – 35 W, T5 FQ 24 – 80 W, kompaktní zá-
řivky max. 80 W a LED

• tělo svítidla je vyrobeno z  extrudovaného hliníku
• boční kryty z tlakem litého hliníku
• tvrzené bezpečnostní sklo připevněné pomocí 

hliníkových klipsů s pružinami z nerezové oceli
• silikonové těsnění s ochranou proti stárnutí
• reflektor z vysoce leštěného hliníku (99,85%)
• elektronický předřadník 220 – 240 V, 50/60 Hz, 

třída A2
• kabelová průchodka M18×1,5 pro kabel ø8-10,5 

mm
• hliníkové úchyty v barvě svítidla umožňující natá-

čet svítidlo v rozsahu +-12° 
• vnější šrouby z nerezové oceli
• IP 66, CLASS I/II

IS
TH

A
R

ISTHAR LED S/M symetrický reflektor se středně širokým vyzařováním class II 

06091111 66 LED   bílá 4000 K 40 W 1000 7795,-
06091211 66 LED   bílá 5000 K 40 W 1000 7795,-
06091311 88 LED   bílá 4000 K 53 W 1300 9176,-
06091411 88 LED   bílá 5000 K 53 W 1300 9176,-
06091511 110 LED   bílá 4000 K 67 W 1600 10755,-
06091611 110 LED   bílá 5000 K 67 W 1600 10755,-

11extrud.
hliník

ISTHAR LED A/W asymetrický reflektor se širokým vyzařováním class II 
objednací číslo typ zdroj teplota chromatičnosti jm. výkon délka L [mm] cena [Kč]

06089311 66 LED   bílá 4000 K 40 W 1000 7795,-
06089411 66 LED   bílá 5000 K 40 W 1000 7795,-
06089511 88 LED   bílá 4000 K 53 W 1300 9176,-
06089611 88 LED   bílá 5000 K 53 W 1300 9176,-
06089711 110 LED   bílá 4000 K 67 W 1600 10755,-
06089811 110 LED   bílá 5000 K 67 W 1600 10755,-

11extrud.
hliník

ISTHAR LED S/W symetrický reflektor se širokým vyzařováním class II 

06090111 66 LED   bílá 4000 K 40 W 1000 7795,-
06090211 66 LED   bílá 5000 K 40 W 1000 7795,-
06090311 88 LED   bílá 4000 K 53 W 1300 9176,-
06090411 88 LED   bílá 5000 K 53 W 1300 9176,-
06089911 110 LED   bílá 4000 K 67 W 1600 10755,-
06090011 110 LED   bílá 5000 K 67 W 1600 10755,-

11extrud.
hliník

ISTHAR LED S/EW symetrický reflektor s extra širokým vyzařováním class II 

06090511 66 LED   bílá 4000 K 40 W 1000 7795,-
06090611 66 LED   bílá 5000 K 40 W 1000 7795,-
06090711 88 LED   bílá 4000 K 53 W 1300 9176,-
06090811 88 LED   bílá 5000 K 53 W 1300 9176,-
06090911 110 LED   bílá 4000 K 67 W 1600 10755,-
06091011 110 LED   bílá 5000 K 67 W 1600 10755,-

11extrud.
hliník

 včetně elektronického předřad- 
 níku 220 - 240 V, 50/60 Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14032420 A0265 Dvojice ocelových lanek (2× 2 m) pro zavěšení pod strop. 197,-
14041320 A0277 Dva stropní kryty se závěsnými lanky (2× 2 m), pouze pro interiérové instalace. 1046,-
14041220 A0264 Dvojice nerezových úchytů na stěnu. 553,-
14032294 A0263/100 94hliníková

RAL 9006 Dvojice nastavitelných výložníků (délka 100 mm) pro montáž na stěnu nebo strop. 553,-
14032394 A0263/300 94hliníková

RAL 9006 Dvojice nastavitelných výložníků (délka 300 mm) pro montáž na stěnu nebo strop. 1243,-
14031820 A0262 / 14-24 W Matné sklo, montuje se místo původního čirého. Nutno objednat se svítidlem. 210,-
14031920 A0262 / 21-39 W Matné sklo, montuje se místo původního čirého. Nutno objednat se svítidlem. 330,-
14032020 A0262 / 28-54 W Matné sklo, montuje se místo původního čirého. Nutno objednat se svítidlem. 360,-
14032120 A0262 / 35-49-80 W Matné sklo, montuje se místo původního čirého. Nutno objednat se svítidlem. 510,-
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FH min –20 max +50 °C
FQ min 0 max +50 °C
FSD min –25 max +35 °C
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40 000 h/L70

ISTHAR class II 
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05097311 114 ETRC G5 14 W LUMILUX FH-14/MASTER TL5 HE 700 5585,-
05097411 121 ETRC G5 21 W LUMILUX FH-21/MASTER TL5 HE 1000 5999,-
05097511 128 ETRC G5 28 W LUMILUX FH-28/MASTER TL5 HE 1300 6729,-
05097611 135 ETRC G5 35 W LUMILUX FH-35/MASTER TL5 HE 1600 7163,-
05097711 124 ETRC G5 24 W LUMILUX FQ-24/MASTER TL5 HO 700 5585,-
05097811 139 ETRC G5 39 W LUMILUX FQ-39/MASTER TL5 HO 1000 5999,-
05097911 154 ETRC G5 54 W LUMILUX FQ-54/MASTER TL5 HO 1300 6848,-
05098011 149 ETRC G5 49 W LUMILUX FQ-49/MASTER TL5 HO 1600 6729,-
05098111 180 ETRC G5 80 W LUMILUX FQ-80/MASTER TL5 HO 1600 7578,-

• ISTHAR/C se dodává s úpravou pro průběžné za-
pojení. Maximální počet svítidel v řadě je uveden v 
tabulce.
Poznámka: Svítidla s délkou 343 mm se dodávají 
pouze s jedním montážním držákem.

Tab.: Počet svítidel ISTHAR/C zapojitelných v řadě.

14 21 28 35 24 39 49 54 80 55 2x55 2x80

80 62 50 40 70 45 35 32 22 30 15 11

75 75 75 72 63 56 63 53 45 45 40 38

jm. výkon
W

délka
D max (m)

počet svítidel
n°

ISTHAR /C pro průběžné zapojení class II 

05107311 /C 114 ETRC G5 14 W LUMILUX FH-14/MASTER TL5 HE 700 6414,-
05107411 /C 121 ETRC G5 21 W LUMILUX FH-21/MASTER TL5 HE 1000 6729,-
05107511 /C 128 ETRC G5 28 W LUMILUX FH-28/MASTER TL5 HE 1300 7223,-
05107611 /C 135 ETRC G5 35 W LUMILUX FH-35/MASTER TL5 HE 1600 7953,-
05107711 /C 124 ETRC G5 24 W LUMILUX FQ-24/MASTER TL5 HO 700 6414,-
05107811 /C 139 ETRC G5 39 W LUMILUX FQ-39/MASTER TL5 HO 1000 6729,-
05107911 /C 149 ETRC G5 49 W LUMILUX FQ-49/MASTER TL5 HO 1600 7519,-
05108011 /C 154 ETRC G5 54 W LUMILUX FQ-54/MASTER TL5 HO 1300 7953,-
05108111 /C 180 ETRC G5 80 W LUMILUX FQ-80/MASTER TL5 HO 1600 8308,-•

•
•
•
•
•
•
•
•

ISTHAR, ISTHAR /C class I /II 

05212811 126 ETRC G24q 1× 26 W DULUX-DE/PLC-4P   343 4835,-
05126911 155 ETRC 2G11 1× 55 W DULUX-L/PL-L 700 5585,-
05127011 255 ETRC 2G11 2× 55 W DULUX-L/PL-L 1300 7479,-
05127111 280 ETRC 2G11 2× 80 W DULUX-L/PL-L 1600 9571,-
05127211 /C 155 ETRC 2G11 1× 55 W DULUX-L/PL-L 700 6374,-
05127311 /C 255 ETRC 2G11 2× 55 W DULUX-L/PL-L 1300 8249,-
05127411 /C 280 ETRC 2G11 2× 80 W DULUX-L/PL-L 1600 10498,-

•
•
•

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
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LF4

• Se záložním zdrojem, trvale připojeným.

LF4 – výkonné zářivkové svítidlo pro vnitřní i vnější 
aplikace s nadčasovým designem. Díky své kon-
strukci je vhodné i pro použití v náročných klima-
tických podmínkách s velkými teplotními rozdíly 
(provozní teplota - 20 °C  až  +50 °C, v závislosti na 
světelném zdroji a předřadníku)

HLAVNÍ POUŽITÍ: průmyslové haly, hangáry, skla-
dovací a obchodní prostory, sportovní haly, archi-
tektonické aplikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro 1 – 2 zářivkové tru-

bice T5 a T8
• tělo je vyrobeno z extrudovaného hliníku vysoce 

odolného proti korozi
• bočnice z technopolymeru
• tvrzené bezpečnostní sklo (lze dodat i verzi s PC 

krytem)
• silikonové těsnění s ochranou proti stárnutí
• reflektor z extra čistého, leštěného hliníku
• konvenční / eletronický nestmívatelný předřad-

ník (dle typu)
• 2 úchyty z nerezové oceli AISI 316 pro pevnou 

stropní montáž
• IP 66, CLASS I

LF4 T8 provedení s jedním světelným zdrojem
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05673025 118 CR G13 1× 18 W LUMILUX/TL-D 785 2427,-
05674025 136 CR G13 1× 36 W LUMILUX/TL-D 1395 3276,-
05675025 158 CR G13 1× 58 W LUMILUX/TL-D 1695 3888,-
05769025 118 ETRC G13 1× 18 W LUMILUX/TL-D 785 3671,-
05770025 136 ETRC G13 1× 36 W LUMILUX/TL-D 1395 4420,-
05771025 158 ETRC G13 1× 58 W LUMILUX/TL-D 1695 4736,-
03000911 EM 136 CRF G13 1× 36 W LUMILUX/TL-D 1395 6848,-
03001011 EM 158 CRF G13 1× 58 W LUMILUX/TL-D 1695 7499,-

11extrud.
hliník

•
•

LF4 T8 provedení se dvěma světelnými zdroji

05677025 218 CR G13 2× 18 W LUMILUX/TL-D 785 2625,-
05761025 236 CR G13 2× 36 W LUMILUX/TL-D 1395 3789,-
05762025 258 CR G13 2× 58 W LUMILUX/TL-D 1695 4519,-
05772025 218 ETRC G13 2× 18 W LUMILUX/TL-D 785 3789,-
05773025 236 ETRC G13 2× 36 W LUMILUX/TL-D 1395 4519,-
05774025 258 ETRC G13 2× 58 W LUMILUX/TL-D 1695 4810,-
03001111 EM 236 CRF G13 2× 36 W LUMILUX/TL-D 1395 7282,-
03001211 EM 258 CRF G13 2× 58 W LUMILUX/TL-D 1695 8071,-

11extrud.
hliník

•
•

LF
4

LF4 T8 do prostředí s teplotou do -40 °C

05387311 T8 118 -40 CR G13 1× 18 W LUMILUX/TLD 785 2743,-
05387411 T8 136 -40 CR G13 1× 36 W LUMILUX/TLD 1395 3592,-
05387511 T8 158 -40 CR G13 1× 58 W LUMILUX/TLD 1695 4203,-
05387611 T8 218 -40 CR G13 2× 18 W LUMILUX/TLD 785 3256,-
05387711 T8 236 -40 CR G13 2× 36 W LUMILUX/TLD 1395 4420,-
05387811 T8 258 -40 CR G13 2× 58 W LUMILUX/TLD 1695 5151,-

11extrud.
hliník

- 40 °C

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
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LF4 T5 provedení s jedním světelným zdrojem
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05129911 114 ETRC G5 1× 14 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 785 3888,-
05130011 128 ETRC G5 1× 28 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1395 4519,-
05130111 135 ETRC G5 1× 35 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1695 5091,-
05130211 124 ETRC G5 1× 24 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 785 3888,-
05130311 149 ETRC G5 1× 49 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 5091,-
05130411 154 ETRC G5 1× 54 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1395 4420,-
05130511 180 ETRC G5 1× 80 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 4953,-

LF4 T5 provedení se dvěma světelnými zdroji 

05130611 214 ETRC G5 2× 14 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 785 4065,-
05130711 228 ETRC G5 2× 28 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1395 4736,-
05130811 235 ETRC G5 2× 35 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1695 5368,-
05130911 224 ETRC G5 2× 24 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 785 4065,-
05131011 249 ETRC G5 2× 49 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 5368,-
05131111 254 ETRC G5 2× 54 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1395 4835,-
05131211 280 ETRC G5 2× 80 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 6946,-

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

ex
tru
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//

17

8,5

Max 13,5 kg

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
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LF4 pro průběžné zapojení

Všechny modely LF4 je možné dodávat s difuzorem z UV stabilního polykarbonátu s krytím IP65 mís-
to standardního skla. Verze s polykarbonátovým difuzorem je určena zvláště pro potravinářský průmysl 
a další místa kde může rozbití skla způsobit další komplikace (pro objednání svítidel s polykarbonátovým 
difuzorem použijte následující tabulku).

LF4/PC (Polykarbonátový kryt) IP 65
kód krytu pro svítidla pro svítidla příplatek k ceně svítidla [Kč]

14044320 A0289/18 05673025 LF4 T8 118 CR 05677025 LF4 T8 218 987,-
05769025 LF4 T8 118 ETRC 05772025 LF4 T8 218 ETRC

14044420 A0289/36 05674025 LF4 T8 136 CR 05761025 LF4 T8 236 CR 1085,-
05770025 LF4 T8 136 ETRC 05773025 LF4 T8 236 ETRC
03000911 LF4 T8 EM 136 CRF 03001111 LF4 T8 EM 236 CRF

14044520 A0289/58 05675025 LF4 T8 158 CR 05762025 LF4 T8 258 CR 1302,-
05771025 LF4 T8 158 ETRC 05774025 LF4 T8 258 ETRC
03001011 LF4 T8 EM 158 CRF 03001211 LF4 T8 EM 258 CRF

14046420 A0289/14-24 05129911 LF4 T5 114 ETRC 05130611 LF4 T5 214 ETRC 750,-
05130211 LF4 T5 124 ETRC 05130911 LF4 T5 224 ETRC

14046520 A0289/28-54 05130011 LF4 T5 128 ETRC 05130711 LF4 T5 228 ETRC 987,-
05130411 LF4 T5 154 ETRC 05131111 LF4 T5 254 ETRC

14046620 A0289/35-49-80 05130111 LF4 T5 135 ETRC 05130811 LF4 T5 235 ETRC 1302,-
05130311 LF4 T5 149 ETRC 05131011 LF4 T5 249 ETRC
05130511 LF4 T5 180 ETRC 05131211 LF4 T5 280 ETRC

LF4/C T5 pro průběžné zapojení - jeden světelný zdroj
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05131311 /C 114 ETRC G5 1× 14 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 735 4184,-
05131411 /C 128 ETRC G5 1× 28 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1395 4835,-
05131511 /C 135 ETRC G5 1× 35 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1695 5368,-
05131611 /C 124 ETRC G5 1× 24 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 735 4184,-
05131711 /C 149 ETRC G5 1× 49 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 5585,-
05131811 /C 154 ETRC G5 1× 54 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1395 5091,-
05131911 /C 180 ETRC G5 1× 80 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 5841,-

LF4/C T5 pro průběžné zapojení - dva světelné zdroje

05132011 /C 214ETRC G5 2× 14 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 785 4420,-
05132111 /C 228ETRC G5 2× 28 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1395 5368,-
05132211 /C 235ETRC G5 2× 35 W LUMILUX FH-/MASTER TL5 HE 1695 5841,-
05132311 /C 224ETRC G5 2× 24 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 785 4420,-
05132411 /C 249ETRC G5 2× 49 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 5841,-
05132511 /C 254ETRC G5 2× 54 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1395 5368,-
05132611 /C 280ETRC G5 2× 80 W LUMILUX FQ/MASTER TL5 HO 1695 7223,-

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

LF
4

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14296005 A0076 Pár pevných nenastavitelných úchytů pro montáž na strop nebo na stěnu. 237,-
14297005 A0077 Pár nastavitelných úchytů pro montáž na strop nebo na stěnu. 572,-
14007620 A0194/4Ah-3,6 V Nouzový zdroj je možné objednat se svítidlem ve kterém má být namontováno (není vhodné pro

T/118-218, T5/114-214-124-224). NiCd baterie umožňují napájet jeden světelný zdroj po dobu jedné 
hodiny. Jiná provedení je možné dodat na objednávku.

3532,-
14295005 A0074/4Ah-6 V 3907,-
14014920 A0218/4Ah-2×3,6 V (80 W - T5) 4795,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DETAILY SVÍTIDLA

stropní úchyt klips pro uchycení skla otevření krycího skla
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LF8 Flu T5/A asymetrický reflektor

05046311 FLU T5/A 154 ETRC G5 1× 54 W LUMILUX PLUS 1348 8111,-
05046411 FLU T5/A 180 ETRC G5 1× 80 W LUMILUX PLUS 1648 9630,-
05139211 FLU T5/A 254 ETRC G5 2× 54 W LUMILUX PLUS 1348 8801,-
05139311 FLU T5/A 280 ETRC G5 2× 80 W LUMILUX PLUS 1648 11130,-

LF8 FLU

LF8 Flu T8/S symetrický reflektor
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05044511 FLU T8/S 236 ETRC G13 2× 36 W LUMILUX/TL-D 1408 8249,-
05044611 FLU T8/S 258 ETRC G13 2× 58 W LUMILUX/TL-D 1708 9453,-
05044811 FLU T8/S 336 ETRC G13 3× 36 W LUMILUX/TL-D 1408 9630,-
05044911 FLU T8/S 358 ETRC G13 3× 58 W LUMILUX/TL-D 1708 10913,-

LF8 Flu – vysoce výkonné zářivkové svítidlo vhod-
né pro vnitřní i venkovní instalaci. Vyrábí se ve va-
riantě pro jednu až dvě zářivkové trubice T5 s asy-
metrickým reflektorem nebo pro dvě až tři zářivkové 
trubice T8 a T5 se symetrickým reflektorem. 

HLAVNÍ POUŽITÍ: velké vnitřní prostory, tělocvičny, 
sportovní haly, obchodní prostory, sklady, prašné 
místnosti, chladírny, výrobny barev, tunely

Při otevření svítidla bezpečnostní spínač odpojí 
napájecí proud. Během údržby zůstává výzbroj 
zavěšena na těle svítidla a je ji možné snadno de-
montovat.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro zářivkové trubice T5 

a T8
• tělo svítidla i bočnice jsou vyrobeny z tlakově lité-

ho hliníku vysoce odolného proti korozi
• tvrzené bezpečnostní sklo připevněné hliníkový-

mi klipsy s pružinami z nerezové oceli
• silikonové těsnění s ochranou proti stárnutí
• symetrický (S) nebo asymetrický (A) reflektor  

z leštěného hliníku
• elektronický předřadník 220 – 240 V, 50/60 Hz
• 2 úchyty z nerezové oceli AISI 316 pro pevnou 

stropní montáž
• IP 65, CLASS I

LF8 Flu T5/S symetrický reflektor

05045711 FLU T5/S 254 ETRC G5 2× 54 W LUMILUX PLUS 1348 8545,-
05045811 FLU T5/S 280 ETRC G5 2× 80 W LUMILUX PLUS 1648 10498,-
05046011 FLU T5/S 354 ETRC G5 3× 54 W LUMILUX PLUS 1348 9630,-
05046111 FLU T5/S 380 ETRC G5 3× 80 W LUMILUX PLUS 1648 11742,-

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

LF
8 

FL
U

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14007620 A0194 4 Ah – 3,6 V (36 W)
Záložní zdroj. Objednává podle typu svítidla. Ni-Cd baterie vydrží napájet jednu zářivku
po dobu jedné hodiny. Záložní zdroj je připojený trvale a je vždy zapnutý.

3532,-
14295005 A0074 4 Ah – 6 V (39-49-54-58 W) 3907,-
14014920 A0218 4 Ah – 2× 3,6 V (80 W) 4795,-
14007002 A0191 Ochranná mřížka z galvanizované oceli. Pro stropní montáž (Flu T8 - 36 W / T5 - 54 W). 1361,-

LF8 Flu T8 -40° do prostředí s teplotou do -40 °C
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05387911 T8 S -40 136 CRF G13 1× 36 W LUMILUX/TL-D 1408 8584,-
05388011 T8 S -40 158 CRF G13 1× 58 W LUMILUX/TL-D 1408 9768,-
05388111 T8 S -40 236 CRF G13 2× 36 W LUMILUX/TL-D 1408 9670,-
05388211 T8 S -40  58 CRF G13 2× 58 W LUMILUX/TL-D 1408 10854,-
05388311 T8 S -40 336 CRF G13 3× 36 W LUMILUX/TL-D 1408 10558,-
05388411 T8 S -40 358 CRF G13 3× 58 W LUMILUX/TL-D 1408 12136,-

11hliník
RAL 9006
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- 40 °C
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LF8 HB

LF8 HB/S symetrický reflektor
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj délka L [mm] cena [Kč]

05047611 HB/S 100 CR E40 100 W NAV-T/SON-T 798 6118,-
05047711 HB/S 150 CR E40 150 W NAV-T/SON-T 798 6808,-
05047811 HB/S 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 798 7677,-
05042211 HB/S 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 798 7795,-
05085111 HB/S 2x252 CR E40 2× 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T 1348 12531,-

LF8 HB/S-CO symetrický reflektor + pomocné osvětlení

03000711 HB/S CO 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 1016 9630,-
03000811 HB/S CO 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 1016 10637,-

LF8 HB se spínací jednotkou pro pomocné osvětlení 
a okamžitý restart halogenové žárovky (E27 max. 
250 W). Halogenová žárovka se automaticky vypíná 
v okamžiku, kdy výbojka dosáhne plného výkonu.

LF8 HB/S-EM symetrický reflektor + nouzové osvětlení

03000311 HB/S EM 252 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 1016 12215,-
03000411 HB/S EM 402 CR E40 400 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D 1016 12610,-

Svítidlo LF8-HB-EM obsahuje kompaktní zá-
řivku DULUX F/18W-2G10, která funguje jako 
nouzové osvětlení v případě výpadku proudu. 
EM záložní modul s baterií 4 Ah-3,6 V zajišťuje 
nouzové svícení po dobu 1 hodiny.

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

11extrud.
hliník

LF8 HB – vysoce výkonné výbojkové svítidlo vy-
vinuté speciálně pro osvětlování průmyslových, 
obchodních a sportovních komplexů. Je vhodné 
pro vnitřní i venkovní instalaci jako výkonnější al-
ternativa k běžným HIGH-BAY svítidlům s kruho-
vým reflektorem. K dostání jsou i varianty s řídící 
jednotkou pro sepnutí pomocného osvětlení nebo 
nouzového osvětlení.

Při otevření svítidla bezpečnostní spínač odpojí 
napájecí proud. Během údržby zůstává výzbroj 
zavěšena na těle svítidla a je ji možné snadno de-
montovat. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vysokotlaké sodíkové a halogeni-

dové výbojky do 400 W
• tělo i bočnice jsou vyrobeny z  tlakově litého hli-

níku vysoce odolného proti korozi
• tvrzené bezpečnostní sklo připevněné hliníkový-

mi klipsy s pružinami z nerezové oceli
• silikonové těsnění s ochranou proti stárnutí
• reflektor z leštěného hliníku s nastavitelnou geo-

metrií (lze vytvořit čtvercovou nebo obdélníkovou 
vyzař. charakteristiku)

• konvenční předřadník
• 2 úchyty z nerezové oceli AISI 316 pro pevnou 

stropní montáž
• IP 65, CLASS ILF

8 
H

B
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Refl ektor, vybavený dvěma defraktory, poskytuje osvětlení se čtver-
covou vyzařovací charakteristikou,  optimální pro osvětlení rozlehlých 
prostorů. Nezáleží na orientaci svítidla.

Odstraněním „V“ defraktorů je možné modifi kovat vyzařovací cha-
rakteristiku na obdélníkovou. Zde je třeba zvážit orientaci svítidla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14007411 A0193 Dvojice úchytů pro upevnění na výložník  o průměru  ø 33-42 mm. 987,-
14008194 A0196 Dvojice úchytů pro nastavení polohy svítidla LF8. 1283,-
14009320 A0198/400 Výložník z nerezové oceli AISI 304 vhodný pro LF8 s délkou 1016 mm. 2289,-
14009420 A0198/800 Výložník z nerezové oceli AISI 304 vhodný pro LF8 s délkou 1348 mm. 2842,-
14002124 A0164 11extrud.

hliník Nastavitelný výložník z ocelového plechu pro montáž na stěnu nebo na strop 
(pouze pro LF8-FLU 18 W/LF8 LS 35-55 W, LF8 HB a ST pro všechna provedení).

671,-

14006620 A0189 Sada pro sériové propojení. 572,-

VYSOCE VÝKONNÉ REFLEKTORY S MĚNITELNOU GEOMETRIÍ
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ESPERIA T5 1x S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo předřadník zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

05171204 ETRC G5 1x 35 W V 8545,-
05171704 ETRC G5 1x 54 W V 7479,-
05171804 ETRC G5 1x 80 W V 8545,-
05202904 ETRC G5 1x 35 W PC 8446,-
05203104 ETRC G5 1x 80 W PC 8446,-

ESPERIA T8 1x S/EW
05200504 ETRC G13 1x 36 W V 7617,-
05200604 ETRC G13 1x 58 W V 8584,-
05207404 ETRC G13 1x 58 W PC 8525,-

ESPERIA

04nerezová
ocel

ESPERIA – robustní svítidlo z korozivzdorné oceli, 
odolné proti vlhku a prachu. 

HLAVNÍ POUŽITÍ: Pro vnitřní i venkovní použití, ze-
jména pro rozsáhlé výrobní plochy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro zářivkovou trubici T5 

35 – 80 W a T8 36 – 58 W
• tělo svítidla je vyrobeno z korozivzdorné oceli 

AISI 304
• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• verze s tvrzeným plochým sklem (ESPERIA/V) 

nebo s polykarbonátovým difuzorem odolným 
proti UV záření (ESPERIA/PC)

• reflektor z extra čistého leštěného hliníku (99,85 
%) 

• elektronický předřadník 220 – 240 V, 50/60 Hz 
• 2 úchyty z nerezové oceli  pro stropní  montáž
• kabelová průchodka PG16 pro kabel o průmě-

ru 10 – 14 mm s funkcí ochrany proti vytržení 
kabelu

• automatické odpojení napájení v případě vyjmutí 
reflektorové části

• IP 65, CLASS I

ES
PE

R
IA

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
V tvrzené sklo
PC polykarbonát

04nerezová
ocel

04nerezová
ocel

ESPERIA T5 2x S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05171404 ETRC G5 2x 35 W V 8683,-
05171904 ETRC G5 2x 54 W V 7637,-
05172004 ETRC G5 2x 80 W V 9117,-
05203204 ETRC G5 2x 35 W PC 8446,-
05203404 ETRC G5 2x 80 W PC 9038,-

ESPERIA T8 2x S/EW
05200704 ETRC G13 2x 36 W V 7617,-
05200804 ETRC G13 2x 58 W V 8703,-
05207504 ETRC G13 2x 58 W PC 8624,-

ESPERIA T5 3x S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05172104 ETRC G5 3x 54 W V 8446,-
05172204 ETRC G5 3x 80 W V 9788,-
05203704 ETRC G5 3x 80 W PC 9788,-

ESPERIA T8 3x S/EW
05200904 ETRC G13 3x 36 W V 7617,-
05201004 ETRC G13 3x 58 W V 9650,-
05207604 ETRC G13 3x 58 W PC 9532,-

50°2x52°

78°2x53°

128°

2x50°

Kniha 1.indb   60 18.2.2015   11:56:26



ES
PE

R
IA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14070120 A0366/54 Kabeláž pro sériové propojení. 1046,-
14075620 A0366/36 Kabeláž pro sériové propojení. 730,-
14070220 A0366/80 Kabeláž pro sériové propojení. 1046,-
14075920 A0366/58 Kabeláž pro sériové propojení. 750,-
14070320 A0367/54 Nouzový zdroj zajišťující 1 hod svícení. Není vhodné pro verzi se třemi světelnými zdroji. 3177,-
14073020 A0367/36 Nouzový zdroj zajišťující 1 hod svícení. Není vhodné pro verzi se třemi světelnými zdroji. 3947,-
14070420 A0367/80 Nouzový zdroj zajišťující 1 hod svícení. Není vhodné pro verzi se třemi světelnými zdroji. 3177,-
14073120 A0367/58 Nouzový zdroj zajišťující 1 hod svícení. Není vhodné pro verzi se třemi světelnými zdroji. 3019,-
14069820 A0364/303 Kabelová průchodka pro kabel o průměru 10 až 14 mm - AISI 303 730,-
14069920 A0364/316 Kabelová průchodka pro kabel o průměru 10 až 14 mm - AISI 316 1283,-
14070720 A0368 Dvojice úchytů pro montáž svítidla na stěnu - AISI 304 1105,-
14071020 A0369 Dvojice otočných úchytů pro montáž svítidla - AISI 304 1618,-
14070020 A0365/54-36 Konektor pro rychlé připojení, IP65. 375,-
14072720 A0365/58 Konektor pro rychlé připojení, IP65. Nekombinovat s A0366/36 a 58. 375,-

A0365 A0366 A0367

A0364 A0368 A0369

ESPERIA T5 2x A/M asymetrický refl ektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo předřadník zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

05172604 ETRC G5 2x 35 W V 8584,-
05172904 ETRC G5 2x 54 W V 7637,-
05173004 ETRC G5 2x 80 W V 9038,-
05204104 ETRC G5 2x 35 W PC 8308,-
05204304 ETRC G5 2x 80 W PC 9038,-

04nerezová
ocel

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz
V tvrzené sklo
PC polykarbonát

2x51°
40°26°

29°

11

36÷58W
Ø26mm

35÷80W
Ø16mm

FDHAI
SI

 3
04

04

28 - 54 - 36W = mm

35 - 49 - 80 - 58W = mm

/PC/V

24

260

260

95
13

5

/PC

/V

3

2
1

1715

1415

PG16
Ø10÷14

H05RN-F 3Gx1,5

3x2,5mm2

10
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ESPERIA 02/BI – robustní výbojková svítidla z ko-
rozivzdorné oceli s integrovaným předřadníkem a 
kompaktním tvarem (výška svítidla pouze 142 mm), 
vysoce odolná proti vlhku a prachu. Díky použitému 
materiálu – ušlechtilé oceli AISI 316L a krytí IP 65 
lze svítidlo použít v náročném a chemicky agresiv-
ním prostředí.  

HLAVNÍ POUŽITÍ: silniční tunely a podchody

Definice AISI 316L
Korozivzdorná (slangově nerezová) legovaná ocel, 
zvláště odolná proti důlkové korozi v přítomnosti chlo-
ridů. Méně vhodná pro kyselinu dusičnou a její výpary. 
Používá se v agresivním prostředí průmyslového typu, 
chemicky upravovaném prostředí bazénů apod. Lze ji 
použít pro styk s potravinami a pokrmy. Použití pro styk 
s pitnou vodou je omezeno hraničním obsahem Ni.

Definice Legování (L) 
Postup, při kterém dochází k přimísení legujících prvků 
k hlavnímu kovu, či slitině kovů za účelem zlepšení jeho 
mechanických vlastností.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro sodíkové výbojky 

max. 250 W
• tělo svítidla je vyrobeno z korozivzdorné oceli 

AISI 316L
• těsnění ze silikonové pěny s úpravou proti stár-

nutí 
• tvrzené bezpečnostní sklo čiré, 5 mm silné, s ne-

rezovými upínacími klipsy
• reflektor z extra čistého leštěného hliníku:

- symetrický se širokým vyzařováním (S/M)
- symetrický s extra širokým vyzařováním (S/EW)
- asymetrický (A40 a A55)
- se sinusovou charakteristikou (SR - pro 
pouliční osvětlení)

• kabelová průchodka M20×1,5 pro kabel ø10-14 
mm

• automatické odpojení od napájení v případě ote-
vření skla – absolutně bezpečná údržba 

• IP 65, CLASS II

ESPERIA 02/BI A/I asymetrický refl ektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 40°
objednací číslo předřadník zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05334004 CRF E40 100 W NAV-T/SON-T 10854,-
05334104 CRF E40 150 W NAV-T/SON-T 10854,-
05334204 CRF E40 250 W NAV-T/SON-T 10854,-

04nerezová
ocel

ESPERIA 02/BI A/W asymetrický refl ektor se širokou vyzařovací charakteristikou, Imax 55°

05333704 CRF E40 100 W NAV-T/SON-T 10854,-
05333804 CRF E40 150 W NAV-T/SON-T 10854,-
05333904 CRF E40 250 W NAV-T/SON-T 10854,-

04nerezová
ocel

ESPERIA 02/BI SR refl ektor s charakteristikou pro pouliční osvětlení

05334304 CRF E40 100 W NAV-T/SON-T 10854,-
05334404 CRF E40 150 W NAV-T/SON-T 10854,-
05334504 CRF E40 250 W NAV-T/SON-T 10854,-

04nerezová
ocel
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ESPERIA 02/BI S/EW symetrický refl ektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05333404 CRF E40 100 W NAV-T/SON-T 10854,-
05333504 CRF E40 150 W NAV-T/SON-T 10854,-
05333604 CRF E40 250 W NAV-T/SON-T 10854,-

04nerezová
ocel

ESPERIA 02/BI S/M symetrický refl ektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou

05333104 CRF E40 100 W NAV-T/SON-T 10854,-
05333204 CRF E40 150 W NAV-T/SON-T 10854,-
05333304 CRF E40 250 W NAV-T/SON-T 10854,-

04nerezová
ocel

AI
SI

 3
16

L

04

18

476

448 142

44
8

FG701M 2x2,5

2x2,5mm2

Ø10÷Ø14
M20×1,5

Max 250W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14097104 A0468/316 Nerezový držák 
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ESPERIA RM – robustní výbojková svítidla z koro-
zivzdorné oceli s externím předřadníkem, vysoce 
odolná proti vlhku a prachu. Díky použitému ma-
teriálu – ušlechtilé oceli AISI 316L a krytí IP66 lze 
svítidlo použít v náročném a chemicky agresivním 
prostředí.  K dostání je ve dvou provedeních: 
 
ESPERIA 01/RM – pro sodíkové výbojky max. 250 
W, reflektor s vyzařovací charakteristikou pro po-
uliční osvětlení. Použití: zejména pro osvětlení dál-
ničních a silničních (dvouproudových) tunelů

ESPERIA 03/RM – pro sodíkové výbojky max. 
600 W, široký výběr reflektorů: symetrický široký 
(S/M), extra široký (S/EW) a asymetrický (A). Po-
užití: pro osvětlení podchodů a silničních tunelů  
(i jednoproudových).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro sodíkové výbojky 

max. 250 W a 600 W
• tělo svítidla je vyrobeno z korozivzdorné oceli 

AISI 316L
• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí 
• tvrzené bezpečnostní sklo čiré, 5 mm silné, s ne-

rezovými upínacími klipsy
• reflektor z extra čistého leštěného hliníku
• externí předřadník (nutno objednat zvlášť)
• bajonetový závit objímky je vyroben z technopo-

lymeru vyztuženého skelnými vlákny. Umožňuje 
snadnou výměnu světelného zdroje bez použití 
nástrojů.

• kabelová průchodka včetně 1 m kabelu FG7-
-OM1 2x2,5 mm

•  IP 66, CLASS II

ESPERIA 01/RM-SR reflektor s charakteristikou pro pouliční osvětlení
objednací číslo zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

01044404 250 W 6907,-

04nerezová
ocel

ESPERIA 03/RM-A/I asymetrický reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 60°

01044304 600 W 8880,-

04nerezová
ocel

ESPERIA RM 03 A/M asymetrický reflektor se středně širokou vyzař. charakteristikou, Imax 45°

01045404 600 W 8880,-

04nerezová
ocel

ESPERIA RM 03 S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

01045804 600 W 8880,-

04nerezová
ocel

ESPERIA RM 03 S/M symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou

01045604 600 W 8880,-

04nerezová
ocel

Vhodné jako pouliční osvětlení.

Vhodné pro osvětlení jednoproudých tunelů.
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A0543 – předřadný box z UL94-V0/850° technopolymeru, IP 66, CLASS II

Včetně 1 m kabelu FG7-OMI 2x2,5 mm2

• Není určeno pro svítidlo ESPERIA 01/RM-SR

BOX IP 66 A0543/100-150
objednací číslo patice jm. výkon cena [Kč]

14134020 E40 70 W 3611,-
14134120 E40 100 W 3730,-
14134220 E40 150 W 4065,-

BOX IP 66 A0543/252-402

14134320 E40 250 W 4953,-
14134420 E40 400 W 5308,-

BOX IP 66 A0543/600

14134520 E40 600 W 7361,-

BOX IP 65 A0467/70

14096320 E27 70 W 3611,-

A0467 – předřadný box ze samozhášecího polymeru, IP 65, CLASS II

BOX IP 65 A0467/100-150

14096420 E40 100 W 3730,-
14096520 E40 150 W 3848,-

BOX IP 65 A0467/252-402

14096620 E40 250 W 4322,-
14096720 E40 400 W 4795,-•

BOX IP 65 A0467/600

14096820 E40 600 W 6492,-•

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14135920 A0553 Vidlice pro zapojení kabelu do předřadného boxu (pro kabel FG7-OM1) 572,-
14136120 A0554 Vidlice pro zapojení kabelu do předřadného boxu (pro kabel H07-RNF) 572,-
14097104 A0468/316 Nerezový držák pro Esperia 03
14097304 A0469/316 Nerezový držák pro Esperia 01

A0553 A0554

12J
IK 09

6J
IK 08

Esperia 01 Esperia 03 Esperia 01 Esperia 03

Max 6,1 kgMax 3,9 kg

482

448
170

31
4

540

448 188

44
8

540

448 188

44
8

0,122 m2
0,066 m2

0,2 m2
0,084 m2

Esperia 01 Esperia 03

850˚

Max 600W

AI
SI

 3
16

L

04

Držáky pro předřadné boxy na dotaz.

Včetně 1 m kabelu FG7-OMI 2x2,5 mm2
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

14174920 A0675 Dvojitý držák k zavěšení svítidla 553,-
14175020 A0676 Přídavný refl ektor 4835,-
14175120 A0677 Ochranné sklo 1677,-

A0675 A0676 A0677

KOA MAXI S/EW symetrický refl ektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo zdroj Tc počet LED jm. výkon životnost cena [Kč]

06120794  bílá 4000 K 16 135 W 50000 h/L70 15689,-
06113594  bílá 4000 K 24 210 W 50000 h/L70 21609,-
06112794  bílá 4000 K 32 270 W 50000 h/L70 24569,-

94hliníková
RAL 9006

520

52
0

81
17

0

94hliníková
RAL 9006 KOA MAXI ELL refl ektor s eliptickou vyzařovací charakteristikou

06121194  bílá 4000 K 16 135 W 50000 h/L70 15689,-
06113994  bílá 4000 K 24 210 W 50000 h/L70 21609,-
06113194  bílá 4000 K 32 270 W 50000 h/L70 24569,-

520

52
0

81
17

0

*více informací na www.enika.cz/poseidon

K
O

A

KOA

N
O

VI
N

K
A

1-10 V

1-10 V

KOA - závěsná LED svítidla pro vnitřní i venkovní 
použití. 
Vyrábí se ve dvou velikostech:
KOA MAXI – větší verze, LED max. 270 W, teplota 
chromatičnosti 4000 K
KOA MINI – menší verze, LED max. 135 W, teplota 
chromatičnosti 4000 K

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 270 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, 

barva šedá
• difuzor je vyroben z UV a tepelně stabilního tech-

nopolymeru

• LED jsou kryté vysoce transparentními polykar-
bonátovými čočkami poskytujícími výborný svě-
telný výkon

• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• integrovaný konektor s IP 66 – umožňuje rychlé 

a jednoduché připojení svítidla bez nutnosti ote-
vření svítidla (pro kabel Ø 9 – 12 mm)

• elektronický stmívatelný předřadník 1 – 10 V, 
možnost regulace systémem POSEIDON 868 
MHz* nebo DALI

• závěsný hák M8 z galvanizované oceli
• součástí balení je kovové bezpečnostní lanko 

pro zajištění svítidla v případě selhání hlavního 
upevnění

• IP 66, CLASS I
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1-10 V

1-10 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

14174920 A0675 Dvojitý držák k zavěšení svítidla 553,-
14460720 A0685 Přídavný refl ektor 4835,-
14460820 A0686 Ochranné sklo 1677,-

A0675 A0685 A0686

KOA MINI S/EW symetrický refl ektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou
objednací číslo zdroj Tc počet LED jm. výkon životnost cena [Kč]

06127594  bílá 4000 K 8 70 W 50000 h/L70
06126994  bílá 4000 K 16 135 W 50000 h/L70

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006 KOA MINI ELL refl ektor s eliptickou vyzařovací charakteristikou

06127894  bílá 4000 K 8 70 W 50000 h/L70
06127294  bílá 4000 K 16 135 W 50000 h/L70

410

41
0

17
0

81

410

41
0

17
0

81

11
24

10
0,5m

R
AL

 9
00

6

KOA MAXI KOA MINI

13

270

LED

Ø 9÷12

H07RN-F 5G2,5

5x2,5 mm2

0,047 m2 0,050 m2

0,035 m2 0,037 m2

0,047 m2 0,050 m2

0,035 m2 0,037 m2

KOA MAXI KOA MINI
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LAMA

LAMA – závěsné výbojkové svítidlo určené pro 
vnitřní instalace. Kompletní svítidlo se skládá 
z těchto částí: 
• box obsahující předřadník 
• hliníkový refl ektor nebo PMMA difuzor
• volitelné příslušenství (ochranné mřížky, skla, 

difuzory)
• světelný zdroj: pro halogenidové nebo sodíkové 

výbojky 150 W, 250 W, 400 W

Svítidlo je dostupné v několika provedeních:
BOX LAMA 33 - IP 23, svítidlo s hliníkovým boxem
LAMA QUICK - IP 65, svítidlo s hliníkovým boxem 
včetně konektoru pro rychlé připojení
LAMA 08 - IP 43/65, svítidlo s boxem v  kombinaci  
hliník/technopolymer 
 
Hlavní použití: průmyslové objekty, komerční pro-
story, haly, sklady.

Hlavní předností závěsného svítidla Lama Quick 
je rychlost montáže, čímž je možné výrazně snížit 
náklady hlavně při průběžném zapojení.
Svítidlo je vybaveno konektorem pro rychlé připo-
jení.

BOX LAMA 08, IP43

05236594 08/150 CR j E40 150 W NAV-E / SON 2151,-
05236694 08/252 CR j E40 250 W NAV-E / SON  *HQI-E/D  2506,-
05236294 08/402 CR j E40 400 W NAV-E / SON  *HQI-E/D  2921,-
05236794 08/250 CR j E40 250 W *HPI-BU Plus 1973,-
05225494 08/400 CR j E40 400 W *HPI-BU Plus 2250,-

BOX LAMA 08, IP65

05236894 08/150 CR j E40 150 W NAV-E / SON 2506,-
05236994 08/252 CR j E40 250 W NAV-E / SON  *HQI-E/D 2842,-
05237094 08/402 CR j E40 400 W NAV-E / SON  *HQI-E/D 3157,-
05237194 08/250 CR j E40 250 W *HPI-BU Plus 2250,-
05237294 08/400 CR j E40 400 W *HPI-BU Plus 2644,-

*    Svítidla s takto označenými výbojkami musí být provozována jen s bezpečnostním krycím sklem A0120!

94hliníková
RAL 9006

94hliníková
RAL 9006

LA
M

A

BOX LAMA 33,   IP23
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05048794 33/252 CR j E40 250 W NAV-E / SON *HQI-E/D 2782,-
05048894 33/402 CR j E40 400 W NAV-E / SON *HQI-E/D 3157,-
05048994 33/250 CR j E40 250 W *HPI-BU Plus 2289,-
05049094 33/400 CR j E40 400 W *HPI-BU Plus 2368,-

94hliníková
RAL 9006

BOX LAMA QUICK,   IP65   

05158194 Q/150 CR j E40 150 W NAV-E / SON 2782,-
05156894 Q/250 CR j E40 250 W *HPI-BU Plus 2506,-
05157094 Q/252 CR j E40 250 W NAV-E / SON  *HQI-E/D 3000,-
05156794 Q/400 CR j E40 400 W *HPI-BU Plus 2644,-
05156994 Q/402 CR j E40 400 W NAV-E / SON  *HQI-E/D 3315,-

94hliníková
RAL 9006
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VZÁJEMNÁ KOMPATIBILITA REFLEKTORŮ A SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

* Svítidla s takto označenými výbojkami musí být provozována jen s bezpečnostním krycím sklem A0120!
■ Pouze pro chráněné zdroje.

LA
M

A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14322994 A0081/34D-PR Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu vhodná pro 34/D-PR. 553,-
14321994 A0080/48D-I Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu vhodná pro 48/D-I. 612,-
14008820 A0120/AL-34 Tvrzené bezpečnostní sklo s hliníkovými klipy a ochranným těsněním z pěnového silikonu. Poskytuje refl ektorové části 

ochranu IP54.
691,-

14008920 A0120/AL-48 809,-
14020220 A0120/AL-34 Soft Tvrzené matné bezpečnostní sklo s hliníkovými klipy. 1026,-
14010120 A0199/48 Polokulovitý difuzor z PC (pouze pro 48/D-48/I) vhodný pro potravinářský průmysl. 3572,-
14005420 A0180/41PMMA PMMA Difuzor pro A0174/41-PMMA (IP43). 2092,-
14005620 A0181/57PMMA PMMA Difuzor pro A 0175/57-PMMA (IP43). 2585,-
14007920 A0195/33 Přepínací zařízení pro rozsvícení záložního halogenového zdroje s příkonem max. 250 W. Nutno objednat se svítidlem. 2348,-

REFLEKTORY A DIFUZORY

14440994 A0119/34D Refl ektor 34 D (max. 250 W) s širokým úhlem vyzařování. 523,-
14004710 A0176/34PR Refl ektor 34 PR (max. 250 W) s širokým měkkým úhlem vyzařování, vhodný pro významnější zakázky. 671,-
14053620 A0119/48PR Refl ektor 48PR (250 - 400 W) s širokým měkkým úhlem vyzařování, vhodný pro významnější zakázky. 809,-
14441994 A0119/48D Refl ektor 48D s širokým úhlem vyzařování (250-400 W) vhodný pro instalaci do výšek 8-10 m. 829,-
14442994 A0119/48I Refl ektor 48I s úzkým úhlem vyzařování (250-400 W) vhodný pro instlaci do výšky větší než 10 m. 987,-
14004320 A0174/41PMMA Metakrylátový (PMMA) difuzor 410 mm + výlisek v barvě RAL 9006. 2960,-
14004520 A0175/57PMMA Metakrylátový (PMMA) difuzor 570 mm + výlisek v barvě RAL 9006. 4519,-

34/D
34/PR

48/D
48/PR
48/I

41
PMMA

57
PMMA

150W SE

250W SE/ME

400W SE/ME

OK

OK

NE

OK

OK

OK

OK

NE

NE

OK

OK

NE

A0175/57

Box LAMA QUICK

Box LAMA Quick + 48D Box LAMA 33 + 57/PC Box LAMA 08/43-65 + 48/D

Box LAMA 33 IP 23
IP 43Box LAMA 08-43

Box LAMA 08-65

,
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ARCHIS 15

ARCHIS 15 je středně velké interiérové svítidlo pro 
architektonické a komerční použití, pro osvětlová-
ní vstupních atrií, výstavních a nákupních prostor 
apod.
Jednoduchý a střízlivý design s kvalitním provede-
ním předurčují ARCHIS 15 i pro prestižní aplikace.
ARCHIS 15 se skládá ze dvou částí, které musí být 
objednány společně.

1. Vrchní část – hliníkový box je v barvě RAL 9006.
2. Spodní část je možná v těchto provedeních:
• reflektor z leštěného fazetovaného hliníku
• prizmatický difuzor z PMMA
• čirý nebo matný difuzor

Elektrické propojení musí být provedeno uvnitř kry-
tu. Průchodka umožňuje použít kabel s maximálním 
Ø 7 mm.

Součástí boxu je 1,5 m dlouhé ocelové závěsné 
lanko. Pro upevnění na strop je nutné používat 
stropní závěs A0256.

•   Napájení: 230 V/50 Hz
 S elektronickým předřadníkem 220-240 V, 50/60 Hz.

+ =

1. ČÁST   
BOX
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05100494 15/35 CR G12 35 W CDM-T / HCI-T 2872,-
05100594 15/70 CR G12 70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 2743,-
05185694 15/150 CR G12 150 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 3217,-
05100694 15/71 CR  E27 70 W CDM-TT/HCI-TT 2526,-
05100794 15/35 ETRC G12 35 W CDM-T / HCI-T 4731,-
05100894 15/70 ETRC G12 70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T 4519,-
05100994 15/71 ETRC  E27 70 W CDM-TT/HCI-TT 4263,-
05101094 15/42 ETRC Gx24q-4 42 W DULUX-T/E 2427,-

Gx24q-3 26 W DULUX-D/E-PL-T
05101194 15/57 ETRC Gx24q-5 57 W DULUX-T/E 2743,-

94hliníková
RAL 9006

•
•
•
•
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2. ČÁST 
REFLEKTORY
objednací číslo typ popis cena [Kč]

14440994 A0119/34D Hliníkový reflektor s hladkým povrchem. 523,-

14004710 A0176/34PR Hliníkový fasetovaný reflektor 34/PR, který poskytuje 
měkké neoslnivé světlo. 671,-

DIFUZORY

14004120 A0173/PMMA

Čirý metakrylátový difuzor. Většina světla osvětluje 
spodní polosféru a zároveň měkce osvětluje strop. 
Součástí je hliníková destička pro pevné spojení  
v barvě RAL 9006.

1145,-

14004320 A0174/PMMA

Čirý metakrylátový difuzor. Většina světla osvětluje 
spodní polosféru a zároveň měkce osvětluje strop. 
Součástí je hliníková destička pro pevné spojení  
v barvě RAL 9006.

2960,-

14016420 A0224 Metakrylátový  matný difuzor, poskytuje měkčí světlo.
Vhodný pro halogenové žárovky s čirou baňkou. 690,-

14016520 A0225
PC průsvitný difuzor (V2 UL94-850º) doporučený pro 
kompaktní zářivky a pro halogenidové výbojky  
s matnou baňkou.

690,-

94hliníková
RAL 9006

Max Ø340

 4
00

Ø315

 3
50

Max Ø410
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50

Max Ø310
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80

Max Ø310

 3
80
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Halogenidové zdroje musí být používané s tvrzeným krycím sklem 
s výjimkou HQI-E a HCI-EP, které mohou být používané bez něho.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14008820 A0120/AL - 34 Tvrzené sklo s upevňovacími klipsy pro A 0119/34D a A 0176/34PR. Poskytuje krytí IP54. 690,-
14020220 A0120/AL - 34 Soft Matné tvrzené sklo s upevňovacími klipsy pro A 0119/34D a A 0176/34PR. Poskytuje krytí IP54. 1026,-
14005120 A0178/PMMA Průsvitný kryt z PMMA s ochranným nerezovým kruhem, vhodný pro A 0173. Poskytuje krytí IP40. 1208,-
14005420 A0180/PMMA Průsvitný kryt z PMMA s ochranným nerezovým kruhem, vhodný pro A 0174. Poskytuje krytí IP40. 2092,-
14028320 A0256 94hliníková

RAL 9006 Galvanizovaný stropní úchyt s hliníkovým krytem. 789,-
14076620 A0394 Galvanizované závěsné lanko, délka 4 m. 

R
A
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5

150

A0119/34D
A0176/34PR

A0119/34D
A0176/34PR
+ A0120/A

A0173/31 PMMA A0173/31 PMMA
+ A0178/PMMA 

A0174/41 PMMA A0174/ 41
+ A0180/PMMA A0224 A0225

35W 
CDM-T HCI-T

35W    
CDM-T HCI-T 

70W    
HQI-T HCI-T CDM-T  

70W
HQI-T HCI-T CDM-T

150W 
HQI-T HCI-T CDM-T

70W 
CDM-TT HCI-TT

70W    
CDM-TT HCI-TT

70W    
CDO-ET

70W    
HQI-E HCI-EP

70W
HQI-E HCI-EP

150W 
HQI-E

42W    
Dulux-T/E Dulux-D/E PL-T

57W    
Dulux-T/E

Tabulka doporučených 
kombinací světelných 
zdrojů, refl ektorů 
a difuzorů:

Doporučené kombinace
Nedovolené kombinace
Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

H03VV-F 3G0,75

3x2,5mm2

Max Ø7 min 200mm

A0120 A0394
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ARCHIS 16

ARCHIS 16 je největší model z designové řady 
závěsných svítidel ARCHIS. Je vhodné pro archi-
tektonické a komerční aplikace, pro osvětlování 
vstupních atrií, výstavních a nákupních prostor 
apod. Jednoduchý a střízlivý design s kvalitním pro-
vedením předurčují Archis i pro prestižní aplikace.

ARCHIS 16 se skládá ze dvou částí, které musí být 
objednány společně.
1. Vrchní část – hliníkový box je v barvě RAL 9006.
2. Spodní část je možná v těchto provedeních:
• reflektor z hliníku
• prizmatický difuzor z PMMA

Elektrické propojení musí být provedeno uvnitř kry-
tu. Průchodka umožňuje použít kabel s ø max. 11 
mm.

Součástí boxu je 1,5 m dlouhé ocelové závěsné 
lanko. Pro upevnění na strop je nutné používat 
stropní závěs A0256.

2. ČÁST
REFLEKTORY
objednací číslo typ barva popis cena [Kč]

14441994 A0119/48D Reflektor 48D (250-400W) s širokou vyzařovací charak-
teristikou určený pro instalaci ve výšce 8÷10 m. 829,-

14442994 A0119/48I Reflektor 48I (250-400W) s úzkou vyzařovací charakte-
ristikou určený pro instalaci ve výšce větší než 10 m. 987,-

DIFUZORY

14004320 A0174/PMMA

Čirý metakrylátový difuzor s vertikálním prizmováním. 
Většina světla osvětluje spodní polosféru a zároveň 
měkce osvětluje strop. Součástí je hliníková destička 
pro pevné spojení v barvě RAL 9006.

2960,-

14004520 A0175/PMMA

Čirý metakrylátový difuzor s vertikálním prizmováním. 
Většina světla osvětluje spodní polosféru a zároveň 
měkce osvětluje strop. Součástí je hliníková destička 
pro pevné spojení v barvě RAL 9006.

4519,-

•   Napájení: 230 V/50 Hz

+ =
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1. ČÁST
BOX
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05139794 16/150 CR E27 150 W HQI-E 3217,-
05139894 16/152 CR  E40 150 W NAV-T / NAV-E 3256,-

16/152 CR E40 150 W CDM-TT/CDM-ET 3256,-
05140194 16/252 CR  E40 250 W NAV-E/HQI-T/HQI-E 3572,-
05140494 16/402 CR  E40 400 W NAV-E/HQI-T/HQI-E 3990,-

94hliníková
RAL 9006

•
•

•
•

94hliníková
RAL 9006
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14321994 A0080/48D-I Ochranná mřížka z galvaniz. ocelového drátu.
Používá se společně s ochranným sklem (pouze pro A0119/48D-48I). 612,-

14008920 A0120/AL-48 Tvrzené ochranné sklo s hliníkovými klipy a nylonovou bezpečnostní šňůrkou (pouze pro A0119/48D-48I). 809,-
14005420 A0180/PMMA Metakrylátový průsvitný kryt vhodný pro A 0174. 2092,-
14005620 A0181/PMMA Metakrylátový průsvitný kryt vhodný pro A 0175. 2585,-
14028320 A0256 94hliníková

RAL 9006 Galvanizovaný stropní úchyt s hliníkovým krytem v barvě RAL 9006. 789,-
14076620 A0394 Galvanizované závěsné lanko, délka 4 m. 

R
A

L 
90

06

A0119/48D/48I A0119/48D/48I
+ A0120/AL A0174/41 PMMA A0174/ 41

+ A0180/PMMA A0175/57 PMMA A0175/57
+ A0181/PMMA

150W
NAV-E - SON-E
150W
HQI-E - HCI-E/P
150W
NAV-T - SON-T
150W
CDM-TT - HCI-/TT
250W
NAV-E - SON-E
250W
HPI-BU plus
250W
HPI-BU/P plus
250W
HQI-E
250W
HQI-E/P
250W
NAV-T - SON-T
250W
HQI-T
400W
NAV-E - SON-E
400W
HQI-E - HPI-BU plus
400W
HQI-E/P - HPI-BU/P plus
400W
NAV-T - SON-T

Tabulka doporučených 
kombinací světelných 
zdrojů, refl ektorů 
a difuzorů:

Halogenidové zdroje musí být používané s tvrzeným krycím sklem 
s výjimkou HQI-E a HCI-EP, které mohou být používané bez něho.

Doporučené kombinace
Nedovolené kombinace

A0394

H07RN-F 3x1

3x2,5mm2

PG13,5
Ø6÷Ø12

Max 250W
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minisosia s hliníkovým refl ektorem
typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

D23/E27-AL  E27 23 W Master PL Philips 2893,-
D23/E27-AL  E27 27 W Master PL Philips 2893,-
D23/E27-AL E27 150 W Halolux Ceram Eco Osram 2893,-

D23 MINISOSIA - závěsné svítidlo s klasickým de-
signem je určeno pro použití v interiéru, k osvětlová-
ní kanceláří, obchodních prostor, nákupních center
a dalších prostor s vyšším stropem (krytí IP20).
K dispozici jsou dvě provedení optiky. Hliníkový 
reflektor se používá v místech, kde je vyžadováno 
především přímé osvětlení. Opálový difuzor využí-
vá i osvětlení nepřímé a propouští část světla smě-
rem ke stropu. Další úpravy vyzařovací charakteris-
tiky je možné dosáhnout pomocí barevných filtrů. 
Ve svítidle je možné používat jako světelné zdroje 
kompaktní zářivky s příkonem do 23 W a halogeno-
vé žárovky s max. příkonem do 150 W.

minisosia opal s opálovým difuzorem 

D23OP/E27-AL E27 150 W Halolux Ceram Eco Osram 3164,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barevné fi ltry:
D23/F-AZ Modrý fi ltr. 290,-
D23/F-V Zelený fi ltr. 290,-
D23/F-AR Oranžový fi ltr. 290,-

IP20 CLASS I 
ALhliníková

RAL 9006

ALhliníková
RAL 9006

 
 

D23 minisosia
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D23 minisosia box

minisosia box s hliníkovým reflektorem
typ zdroj patice jm. výkon Tc cena [Kč]

D23/MH70-AL G12 70 W 6827,-
D23/MH150-AL G12 150 W 7097,-

minisosia box opal s opálovým difuzorem

D23OP/MH70-AL G12 70 W 6827,-
D23OP/MH150-AL G12 150 W 7097,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barevné filtry
D23/F-AZ Modrý filtr. 291,-
D23/F-V Zelený filtr. 291,-
D23/F-AR Oranžový filtr. 291,-

ACS/KIT 1-G Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 0,7-1,5 m. Šedá barva. 1082,-
ACS/KIT 2-G Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 1,5-3 m. Šedá barva. 1332,-

MINISOSIA BOX patří mezi závěsná svítidla ur-
čená pro industriální sféru. Je vhodné pro nákupní  
a sportovní centra, prodejní sklady, montážní pra-
coviště a jiné podobné aplikace. Závěsné provede-
ní umožňuje zajistit dostatečnou úroveň osvětlení  
i při velké výšce stropu.
Svítidlo je k dispozici ve dvou provedeních. Nej-
běžnější je zřejmě dnes již klasické provedení 
s hliníkovým reflektorem. MINISOSIA BOX umož-
ňuje použití výkonnějších světelných zdrojů až do 
příkonu 150 W. Pro aplikace, kde je vyžadováno 
i nepřímé osvětlení, je vhodnější provedení s opá-
lovým difuzorem. 
• Elektronický nebo klasický předřadník

IP20 CLASS I 

ACS/KIT

minisosia box LED s hliníkovým reflektorem

D23/LWN-AL  bílá 28 W 4000 K 8409,-
D23/LWW-AL           bílá 28 W 3000 K 8409,-

minisosia box opal LED s opálovým difuzorem

D23OP/LWN-AL            bílá 28 W 4000 K 8409,-
D23OP/LWW-AL           bílá 28 W 3000 K 8409,-

 S elektronickým předřadníkem 220-240 V, 50/60 Hz.

ALhliníková

ALhliníková

ALhliníková

ALhliníková
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D06 sosia

SOSIA patří mezi závěsná svítidla určená 
pro industriální sféru. Je vhodné pro nákupní 
a sportovní centra, prodejní sklady, montážní pra-
coviště a jiné podobné aplikace. Závěsné provede-
ní umožňuje zajistit dostatečnou úroveň osvětlení 
i při velké výšce stropu. Svítidlo je k dispozici ve 
dvou provedeních. Nejběžnější je zřejmě, dnes již 
klasické, provedení s hliníkovým reflektorem. Pro 
aplikace, kde je vyžadováno i nepřímé osvětlení, je 
vhodnější provedení s opálovým difuzorem. Svítidla 
jsou včetně elektrické výzbroje.

D
06

 S
O

SI
A

Barva svítidla:
AL = reflektor v barvě anodizovaného hliníku, předřadníkový box v barvě antracit

Barva svítidla:
Pro všechny modely platí kombinace: límec reflektoru v barvě anodizovaného hliníku, předředníkový box
v barvě antracit, difuzor z matného polykarbonátu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACS/KIT 1-G Gšedá Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 0,7-1,5 m. 1082,-
ACS/KIT 1-N Nčerná

RAL 9005 Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 0,7-1,5 m. 1082,-
ACS/KIT 2-G Gšedá Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 1,5-3 m. 1332,-
ACS/KIT 2-N Nčerná

RAL 9005 Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 1,5-3 m. 1332,-

ACS/KIT

IP54 CLASS I 0,5m

IP54 CLASS I 0,5m

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

sosia K opal s opálovým difuzorem

D06K/OPF42 GX24q3 26 W 7636,-
GX24q3 32 W
GX24q4 42 W

D06K/OPMH70E G12 70 W 9450,-
D06K/OPE27 E27 150 W 6577,-

ALhliníková
RAL 9006

sosia K s hliníkovým reflektorem
typ zdroj patice Tc jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

D06K/F42-AL GX24q3 26 W 7097,-
GX24q3 32 W
GX24q4 42 W

D06K/MH70E-AL G12 70 W 9199,-
D06K/E27-AL E27 150 W Halolux Ceram Eco Osram 6059,-

ALhliníková
RAL 9006

sosia K LED s hliníkovým reflektorem

D06K/LWW-AL  bílá 3000 K 41 W 13965,-
D06K/LWN-AL  bílá 4000 K 41 W 13965,-

ALhliníková
RAL 9006
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D06 sosia box
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SOSIA BOX patří mezi závěsná svítidla určená pro 
industriální sféru. Je vhodné pro nákupní a spor-
tovní centra, prodejní sklady, montážní pracoviště 
a jiné podobné aplikace. Závěsné provedení umož-
ňuje zajistit dostatečnou úroveň osvětlení i při velké 
výšce stropu.
Svítidlo je k dispozici ve dvou provedeních. Nej-
běžnější je zřejmě, dnes již klasické, provedení 
s hliníkovým reflektorem. Pro aplikace, kde je vyža-
dováno i nepřímé osvětlení, je vhodnější provedení 
s opálovým difuzorem. Jako světelné zdroje je 
možné používat halogenidové výbojky s příkonem 
až 150 W.

sosia box s hliníkovým reflektorem
typ zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

D06K/MH150G-AL G12 150 W HQI-T, HCI-T, CDM-T 10490,-

Barva svítidla:
AL = reflektor v barvě anodizovaného hliníku, předředníkový box v barvě antracit

IP65 CLASS I 0,5m

sosia box opal s opálovým reflektorem

D06K/OPMH150G G12 150 W HQI-T, HCI-T, CDM-T 11031,-

Barva svítidla:
Límec reflektoru v barvě anodizovaného hliníku, předředníkový box v barvě antracit, difuzor z matného 
polykarbonátu.

ACS/KIT

SZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACS/KIT 1-G Gšedá
RAL 9006 Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 0,7-1,5 m. 1082,-

ACS/KIT 2-G Gšedá
RAL 9005 Souprava pro zavěšení svítidla pod strop. Krytí IP20 prodloužení 1,5-3 m. 1332,-
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RF 7

RF7 – výbojkové svítidlo s bezpečnostním tvrze-
ným sklem pro vnitřní prostory s nízkou montážní 
výškou. Standardně je dodáváno pro povrchovou 
montáž, ale s odpovídajícím příslušenstvím ho lze 
použít i jako závěsné.

HLAVNÍ POUŽITÍ: sportovní haly, tělocvičny, skla-
dové a výrobní haly

Svítidlo je vhodné pro průběžné zapojení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenidové a sodíkové výbojky 

150 až 400 W
• tělo svítidla je vyrobeno z galvanizovaného oce-

lového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě
• tvrzené bezpečnostní sklo upevněné technopo-

lymerovými panty a hliníkovými klipsy
• reflektor z extra čistého, leštěného hliníku (99,85 %)

 - symetrický, středně široké vyzařování (S/M)
 - symetrický, široký úhel vyzařování (S/EW)
 - asymetrický (A) 

• snadná údržba a montáž
• dvě gumové kabelové průchodky
• IP 40, CLASS I

85bílá
RAL 9010 RF7/V-S/M symetrický reflektor se středně širokou vyzařovací charakteristikou

objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05233885 S/150 E40 150 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D 
05228485 S/252 E40 250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D 5269,-
05228585 S/402 E40 400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D 6216,-
05228685 S/250 E40 250 W HPI-T Plus 4637,-
05228785 S/400 E40 400 W HPI-T Plus 5032,-

RF7/V-S/EW symetrický reflektor s extra širokou vyzařovací charakteristikou

05233985 S/150 E40 150 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D 
05229285 S/252 E40 250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D 5447,-
05229385 S/402 E40 400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D 6414,-
05229485 S/250 E40 250 W HPI-T Plus 4855,-
05229585 S/400 E40 400 W HPI-T Plus 5151,-

85bílá
RAL 9010

RF7/V-A/I asymetrický reflektor  s úzkou vyzařovací charakteristikou, Imax 40°

05233785 S/150 E40 150 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D 
05228885 S/252 E40 250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D 5269,-
05228985 S/402 E40 400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D 6216,-
05229085 S/250 E40 250 W HPI-T Plus 4637,-
05229185 S/400 E40 400 W HPI-T Plus 5032,-

85bílá
RAL 9010

R
F 

7

F

F

F

Svítidlo nelze montovat na hořlavé povrchy.
F

Kniha 1.indb   78 18.2.2015   11:58:15



R
F 

7

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

14083320 A0416 Ochranná mřížka z galvanizovaného ocelového drátu s odolností 20 J. 1243,-
14084120 A0423 Příplatek za matné sklo. Nutno objednat se svítidlem. 178,-
14083785 A0420 85bílá

RAL 9010 Úchyt pro montáž na stěnu nebo strop – umožňující naklopení svítidla. 1145,-
14249002 A0066 Přepínací zařízení pro orientační osvětlení a okamžitý restart (objednává se společně se svítidlem). 1702,-

RF7 s mřížkou RF7s matným sklem

IK 09
10J

CLASS I

max 13,5kg

250÷400W

MTST

R
AL

 9
01

0

85

63635

33
0

180 600

19
5

20

8

(4x)

FIP 40

Ø8,5÷Ø14,5

Max H07RN-F 3Gx2,5

6x4mm2

150÷400W

A0416 A0423 A0420A0066 655
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RL 70CE-H s kompaktní zářivkou TC-L
objednací číslo zdroj jm. výkon A [mm] B [mm] materiál cena [Kč]

112472000-00090825 36 W 585 395 akryl. sklo bez mřížky 4441,-
112472010-00087815 36 W 585 395 akryl. sklo s mřížkou 5072,-
112472001-00090824 36 W 585 395 borosil. sklo bez mřížky 4885,-
112472011-00090803 36 W 585 395 borosil. sklo s mřížkou 5470,-
112449000-00081304 2× 36 W 1065 790 akryl. sklo bez mřížky 8018,-
112449010-00082868 2× 36 W 1065 790 akryl. sklo s mřížkou 9186,-
112449001-00081305 2× 36 W 1065 790 borosil. sklo bez mřížky 8438,-
112449011-00081332 2× 36 W 1065 790 borosil. sklo s mřížkou 9631,-

RL 70CE-H s kompaktní zářivkou TC-L

619063007-00083150 36 W 585 395 akryl. sklo bez mřížky 7620,-
619063017-00083149 36 W 585 395 akryl. sklo s mřížkou 8135,-
619063001-00010961 36 W 585 395 borosil. sklo bez mřížky 8018,-
619063011-00005922 36 W 585 395 borosil. sklo s mřížkou 8532,-

RL 70CE-H s kompaktní zářivkou TC-L

112911000-00488710 24 W 495 311 akryl. sklo bez mřížky 4161,-
112911010-00488815 24 W 495 311 akryl. sklo s mřížkou 4605,-
112911001-00488713 24 W 495 311 borosil. sklo bez mřížky 4488,-
112911011-00488818 24 W 495 311 borosil. sklo s mřížkou 5049,-

RL 70CE-H s kompaktní zářivkou TC-L

112470004-00092998 24 W 475 331 akryl. sklo bez mřížky 5423,-
112470006-00093000 24 W 475 331 akryl. sklo s mřížkou 5937,-
112470005-00092999 24 W 475 331 borosil. sklo bez mřížky 6288,-
112470007-00093001 24 W 475 331 borosil. sklo s mřížkou 6779,-
112411000-00093995 36 W 585 395 akryl. sklo bez mřížky 5961,-
112411010-00093996 36 W 585 395 akryl. sklo s mřížkou 6615,-
112411001-00094003 36 W 585 395 borosil. sklo bez mřížky 6919,-
112411011-00094004 36 W 585 395 borosil. sklo s mřížkou 7503,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla
Integrovaný elektronický předřadník 110/230 V, 50/60 Hz.

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla
Integrovaný elektronický předřadník 230-240 V, 50/60 Hz.

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla
Integrovaný elektronický předřadník 110-250 V, 50/60 Hz.

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla
Integrovaný elektronický předřadník 24 V AC/DC.

110/230 V

110 − 250 V

230 − 240 V

24 V AC/DC

R
L 

70

RL 70 (ø70 mm) IP67

RL70 – oblíbené trubicové svítidlo (Ø 70 mm)  
s vysokým krytím vhodné pro nasvětlování dlou-
hých obrobků. Dostupné je v těchto variantách:
RL70 E/CE – včetně el. předřadníku (předřadník je 
umístěný uvnitř svítidla vedle světelného zdroje, 
tato část nesvítí)
RL70 H – včetně el. předřadníku (předřadník je 
umístěný uvnitř svítidla za světelným zdrojem. 
Část, která nesvítí, je minimální)

HLAVNÍ POUŽITÍ: zejména do obráběcích strojů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro lineární zářivky T16  

a T26 do 58 W (RL 70 E) a kompaktní zářivky do 
36 W (RL 70 CE)

• teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá) 
• materiál: trubice z čirého akrylátu nebo borosi-

likátového skla s bajonetovými uzávěry, které 
umožňují rychlou výměnu světelného zdroje

• parabolická mřížka proti oslnění (u některých 
typů)

• vodotěsné, odolné proti chladicím a mazacím 
emulzím

• IP 67, CLASS I

Svítidlo se montuje pomocí kovových držáků. Držá-
ky nejsou součástí svítidla, objednávají se zvlášť.
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230 − 240 V

RL 70 CE s kompaktní zářivkou TC-SEL
objednací číslo zdroj jm. výkon A [mm] B [mm] materiál cena [Kč]

111921000-00063757 11 W 483 198 akryl. sklo bez mřížky 5493,-
111921010-00063756 11 W 483 198 akryl. sklo s mřížkou 5657,-
111921001-00063759 11 W 483 198 borosil. sklo bez mřížky 5961,-
111921011-00063758 11 W 483 198 borosil. sklo s mřížkou 6452,-

Integrovaný elektronický předřadník 100/120/230 V, 50/60 Hz.
A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla

RL 70 CE s kompaktní zářivkou TC-L

111371000-00057024 18 W 486 198 akryl. sklo bez mřížky 6522,-
111371010-00057023 18 W 486 198 akryl. sklo s mřížkou 7316,-
111371001-00057026 18 W 486 198 borosil. sklo bez mřížky 7387,-
111371011-00057025 18 W 486 198 borosil. sklo s mřížkou 8064,-
111381002-00057029 24 W 572 293 akryl. sklo bez mřížky 6522,-
111381004-00057028 24 W 572 293 akryl. sklo s mřížkou 6942,-
111381003-00057031 24 W 572 293 borosil. sklo bez mřížky 6942,-
111381005-00057030 24 W 572 293 borosil. sklo s mřížkou 7667,-

100/120/230 V

Integrovaný elektronický předřadník 220 − 240 V, 50/60 Hz. 

RL 70 E s lineární zářivkou T16

112501000-00097572 2× 39 W 1475 829 akryl. sklo bez mřížky 7059,-
112501010-00097574 2× 39 W 1475 829 akryl. sklo s mřížkou 8649,-
112501001-00097573 2× 39 W 1475 829 borosil. sklo bez mřížky 8018,-
112501011-00097575 2× 39 W 1475 829 borosil. sklo s mřížkou 9607,-
112180001-00086300 2× 54 W 1744 1048 borosil. sklo bez mřížky 10612,-
112180011-00086301 2× 54 W 1744 1048 borosil. sklo s mřížkou 12459,-

220 − 240 V

RL 70 CE s kompaktní zářivkou TC-L

112009000-00066119 36 W 827 363 akryl. sklo bez mřížky 6592,-
112009010-00066117 36 W 827 363 akryl. sklo s mřížkou 7457,-
112009001-00066118 36 W 827 363 borosil. sklo bez mřížky 7293,-
112009011-00066116 36 W 827 363 borosil. sklo s mřížkou 8205,-

220 − 240 V

Integrovaný elektronický předřadník 220 − 240 V, 50/60 Hz. 

RL 70 E s lineární zářivkou T26

111841000-00067940 18 W 916 597 akryl. sklo bez mřížky 6919,-
111841010-00068891 18 W 916 597 akryl. sklo s mřížkou 8443,-
111841001-00068731 18 W 916 597 borosil. sklo bez mřížky 8251,-
111841011-00086878 18 W 916 597 borosil. sklo s mřížkou 9444,-
111821000-00066192 36 W 1724 1200 akryl. sklo bez mřížky 6148,-
111821010-00069545 36 W 1724 1200 akryl. sklo s mřížkou 8135,-
111821001-00063228 36 W 1724 1200 borosil. sklo bez mřížky 8485,-
111821011-00085107 36 W 1724 1200 borosil. sklo s mřížkou 10519,-
111911000-00065195 58 W 2027 1548 akryl. sklo bez mřížky 6615,-
111911010-00069546 58 W 2027 1548 akryl. sklo s mřížkou 9584,-
111911001-00065194 58 W 2027 1548 borosil. sklo bez mřížky 9841,-
111911011-00065196 58 W 2027 1548 borosil. sklo s mřížkou 12786,-

230 − 240 V

Integrovaný elektronický předřadník 230 − 240 V, 50/60 Hz. 

Integrovaný elektronický předřadník 220 − 240 V, 50/60 Hz. 
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RL 70 CE s kompaktní zářivkou TC-L
objednací číslo zdroj jm. výkon A [mm] B [mm] materiál cena [Kč]

112369000-00084194 18 W 524 212 akryl. sklo bez mřížky 6031,-
112369010-00084195 18 W 524 212 akryl. sklo s mřížkou 6592,-
112369001-00084204 18 W 524 212 borosil. sklo bez mřížky 6592,-
112369011-00084197 18 W 524 212 borosil. sklo s mřížkou 7059,-
111410000-00057156 24 W 639 317 akryl. sklo bez mřížky 6194,-
111410010-00057157 24 W 639 317 akryl. sklo s mřížkou 7129,-
111410001-00057158 24 W 639 317 borosil. sklo bez mřížky 6709,-
111410011-00057159 24 W 639 317 borosil. sklo s mřížkou 7620,-
111420000-00057161 36 W 747 364 akryl. sklo bez mřížky 6288,-
111420010-00057162 36 W 747 364 akryl. sklo s mřížkou 7223,-
111420001-00057164 36 W 747 364 borosil. sklo bez mřížky 6896,-
111420011-00057167 36 W 747 364 borosil. sklo s mřížkou 7831,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla
Integrovaný elektronický předřadník 24 V DC.

RL 70 CE s kompaktní zářivkou TC-L

112370000-00084157 18 W 524 212 akryl. sklo bez mřížky 6966,-
112370010-00084168 18 W 524 212 akryl. sklo s mřížkou 7480,-
112370001-00084161 18 W 524 212 borosil. sklo bez mřížky 7480,-
112370011-00084169 18 W 524 212 borosil. sklo s mřížkou 7994,-
111440000-00057173 24 W 639 317 akryl. sklo bez mřížky 7293,-
111440010-00057174 24 W 639 317 akryl. sklo s mřížkou 8205,-
111440001-00057175 24 W 639 317 borosil. sklo bez mřížky 7831,-
111440011-00057176 24 W 639 317 borosil. sklo s mřížkou 8766,-
111450000-00064046 36 W 747 364 akryl. sklo bez mřížky 8064,-
111450010-00064422 36 W 747 364 akryl. sklo s mřížkou 9023,-
111450001-00057177 36 W 747 364 borosil. sklo bez mřížky 8742,-
111450011-00057178 36 W 747 364 borosil. sklo s mřížkou 9631,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla
Integrovaný elektronický předřadník 24 V AC, 50/60 Hz.

24 V AC

24 V DC

R
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RL 70 E s lineární zářivkou T26

111650000-00063029 18 W 919 597 akryl. sklo bez mřížky 6171,-
111650010-00081594 18 W 919 597 akryl. sklo s mřížkou 7363,-
111650001-00063030 18 W 919 597 borosil. sklo bez mřížky 7503,-
111650011-00063031 18 W 919 597 borosil. sklo s mřížkou 8742,-
111720000-00059978 36 W 1532 1210 akryl. sklo bez mřížky 7714,-
111720010-00059977 36 W 1532 1210 akryl. sklo s mřížkou 10206,-
111720001-00059980 36 W 1532 1210 borosil. sklo bez mřížky 10028,-
111720011-00059979 36 W 1532 1210 borosil. sklo s mřížkou 12062,-

RL 70 E s lineární zářivkou T26

111690000-00063406 18 W 919 597 akryl. sklo bez mřížky 6007,-
111690010-00067471 18 W 919 597 akryl. sklo s mřížkou 7176,-
111690001-00063408 18 W 919 597 borosil. sklo bez mřížky 7363,-
111690011-00063407 18 W 919 597 borosil. sklo s mřížkou 8532,-
111730000-00059987 36 W 1532 1210 akryl. sklo bez mřížky 7761,-
111730010-00059990 36 W 1532 1210 akryl. sklo s mřížkou 9771,-
111730001-00059991 36 W 1532 1210 borosil. sklo bez mřížky 10075,-
111730011-00059988 36 W 1532 1210 borosil. sklo s mřížkou 12411,-
112170000-00086780 58 W 1850 1541 akryl. sklo bez mřížky 8812,-
112170010-00088753 58 W 1850 1541 akryl. sklo s mřížkou 11781,-
112170001-00085533 58 W 1850 1541 borosil. sklo bez mřížky 12038,-
112170011-00086501 58 W 1850 1541 borosil. sklo s mřížkou 15030,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

SK1021719-00085499 Úchyt pro vertikální montáž svítidla RL70. 348,-
SK0995719-00085652 Krátký úchyt pro vertikální montáž svítidla RL70. 348,-
190015719-00085498 Přímý úchyt pro vertikální montáž svítidla RL70. 348,-
190027019-00057337 Úchyt pro montáž svítidla RL70 na tělo obráběcího stroje. 348,-

SK1 021 719 SK0 995 719 190 015 719

19
0 

02
7 

01
9
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

190174019-00092088 Úchyt pro montáž svítidla RL40 na tělo obráběcího stroje. 379,-
306266022-00085912 Pružný nerezový úchyt pro svítidla RL40. 65,-

190 174 019 306 266 022

RL40 E – speciální trubicové svítidlo (Ø 40 mm)  
s vysokým krytím vhodné pro nasvětlování dlou-
hých obrobků, včetně el. předřadníku (předřadník 
je umístěný uvnitř svítidla vedle světelného zdroje, 
tato část nesvítí).

Svítidlo se montuje pomocí kovových držáků. Držá-
ky nejsou součástí svítidla, objednávají se zvlášť.

HLAVNÍ POUŽITÍ: zejména do obráběcích strojů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: lineární zářivka T16 
• teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá) 
• materiál: trubice z čirého akrylátu s bajonetovými 

uzávěry v černé bervě, které umožňují rychlou 
výměnu světelného zdroje

• vodotěsné, odolné proti chladicím a mazacím 
emulzím

• IP 67, CLASS I

RL 40 E s lineární zářivkou T16
objednací číslo zdroj patice jm. výkon A (mm) B (mm) materiál cena [Kč]

112231020-00049149 G5 24 W 1003 549 akrylátové sklo 6639,-
112232020-00049226 G5 39 W 1303 849 akrylátové sklo 6872,-
112233020-00049284 G5 54 W 1654 1149 akrylátové sklo 7059,-

A = celková délka svítidla, B = délka svítící části svítidla

RL 40 E (ø40 mm) IP67

R
L 

40
 E
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AWD

AWD - kvalitní svítidlo s vysokým vyzařovacím vý-
konem určené pro osvětlování vnitřních prostorů 
strojů a jiných špatně přístupných míst.

Jako příslušenství doporučujeme objednat úchyt, 
kterým lze svítidlo jednoduše připevnit na stěnu 
stroje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: kompaktní zářivka TC-DEL 1x 18 W 

nebo LED

• teplota chromatičnosti 4000 K (neutrální bílá)
• tělo svítidla je vyrobeno z polyamidu vyztužené-

ho skelnými vlákny, barva černá
• kryt z borosilikátového skla je připevněn k tělu 

pomocí závitu
• integrovaný předřadník 230 V, 50 Hz nebo 24 V DC
• speciální mřížka proti oslnění (u vybraných typů)
• odolnost svítidla proti chladicím emulzím a mazivům
• IP 67, CLASS II
• svítidlo nemá vlastní vypínač (zapíná/vypíná se 

zároveň se strojem, na kterém je namontováno)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

191092019-00086727 Úchyt pro upevnění svítidla AWD. 383,-

191 092 019

AWDCE s elektronickým předřadníkem, borosilikátové sklo
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon napájení cena [Kč]

112154001-00083634 AWDCE 118 TC-DEL 18 W 230-240 V, 50/60 Hz 5493,-
112153001-00083632 AWDCE 118 TC-DEL 18 W 24 V DC 6592,-

Nčerná
RAL 9005

AWDCE s elektronickým předřadníkem, borosilikátové sklo + mřížka

112154011-00083635 AWDCE 118 TC-DEL 18 W 230-240 V, 50/60 Hz 5750,-
112153011-00083633 AWDCE 118 TC-DEL 18 W 24 V DC 6872,-

Nčerná
RAL 9005

AWDL borosilikátové sklo

112950000-00521546 AWDL 1  bílá 5,5 W 24 V DC 6592,-

Nčerná
RAL 9005
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MHW – halogenové svítidlo určené pro bodové na-
světlení pracovních míst obráběcích strojů. Dostup-
né je v těchto variantách:
MHW – svítidlo s polohovatelnými rameny
MHWK – svítidlo bez ramene

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenová žárovka s příkonem 60 W
• teplota chromatičnosti 3000 K (teplá bílá)
• tělo svítidla tvoří masivní hliníkový výlisek
• difuzor z borosilikátového skla je odolný proti od-

letujícím kovovým třískám; jeho nízká povrchová 
teplota zabraňuje napékání chladící emulze

• napájení: 24 V AC/DC 
• IP 54, CLASS III

HG – halogenové svítidlo určené pro bodové na-
světlení pracovních míst obráběcích strojů. Dostup-
né je v těchto variantách:
HG – svítidlo s polohovatelnými rameny, napájení 
230 V, 50/60 Hz
HGL – svítidlo s polohovatelnými rameny, napájení 
12/24 V AC/DC
HGLK – svítidlo bez ramene, nápájení 12/24 V AC/DC

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenová žárovka s příkonem 

55 W a 60 W
• teplota chromatičnosti 3000 K (teplá bílá)
• tělo svítidla tvoří masivní hliníkový výlisek
• skleněný difuzor s mřížkou proti oslnění
• přívodní kabel 1,5 m
• IP 20, CLASS I/III

HG 70/IP20 s polohovatelnými rameny class I 

110041000-00048564 PK22s 55 W 230 V/50/60 Hz 3,7 kg 360 × 420 8789,-

MHW 60/IP54 s polohovatelnými rameny class III 
objednací číslo patice jm. výkon napájení hmotnost ramena [mm] cena [Kč]

110950000-00003718 PK22s 60 W 24 V AC/DC 2,62 kg 400 × 400 3390,-

Dodáváno bez napájecího kabelu. Svítidlo není vybaveno vypínačem. 
Zapíná/vypíná se zároveň se strojem, na kterém je namontováno.

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

ALhliníková
RAL 9006
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MHWK 60/IP65 bez ramene class III 

110960000-00003722 PK22s 60 W 24 V AC/DC 1,56 kg 2590,-

ALhliníková
RAL 9006

Obě svítidla jsou dodávána s hranolkem pro přímé uchycení k povrchu pomocí šroubů. Jako příslušenství 
lze objednat držák na stěnu, svěrku na stůl nebo magnetickou základnu.

Dodáváno bez napájecího kabelu.

Svítidlo s integrovaným transformátorem. 
Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.
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Transformátory: pro MHW 60/MHWK 60 a HGL 70/HGLK 70
150049019-00050601 115-230 V/23 V zakrytovaný, krytí IP54 3057,-
150048019-00014631 115-230 V/23 V nezakrytovaný 1688,-

Svěrka na stůl TK:
190008019-00014923 TK 1/45 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 95 - 165 mm 760,-
300213018-00025178 L profil pro uchycení na stěnu  60 x 60 mm. 497,-
190057019-00015056 Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK, MHWK 1099,-

150 049 019
150 048 019

300 213 018 190 057 019 TK

HGL 70/IP 20 s polohovatelnými rameny class III 
objednací číslo patice jm. výkon napájení hmotnost ramena [mm] cena [Kč]

100570000-00047928 GU5,3 60 W 24 V AC/DC 3,2 kg 400 × 400 6662,-
100570010-00059658 GU5,3 55 W 12 V AC/DC 3,2 kg 400 × 400 6452,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

HGLK 70/IP20 bez ramene class III 

010308000-00047888 GU5,3 60 W 24 V AC/DC 1,4 kg 4862,-
010308010-00064657 GU5,3 55 W 12 V AC/DC 1,4 kg 4769,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

Dodáváno bez napájecího kabelu.

Dodáváno bez napájecího kabelu.
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HSW20 – řada halogenových svítidel s kompakt-
ní hlavicí a řadou doplňků pro upevnění svítidla  
k obráběcímu stroji. Svítidla jsou dostupná v tomto 
provedení:
HSW20 – svítidlo s polohovatelnými rameny
HSWK20 – svítidlo bez ramene
HSWT20 – svítidlo s flexibilním ramenem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenová žárovka s příkonem 

20 W (3100 K) a 23 W (2800 K) 
• hlava svítidla je vyrobena z černého plastu
• dvojité sklo se speciální mřížkou proti oslnění
• provedení s úzkou 10º nebo širokou 36º vyzařo-

vací charakteristikou
• pro napájení: 230 V, 50/60 Hz; 24 V AC/DC; 12 

V AC/DC
• IP 65, CLASS I 

HSW75 – řada halogenových svítidel s kompakt-
ní hlavicí a řadou doplňků pro upevnění svítidla  
k obráběcímu stroji. Svítidla jsou dostupná v tomto 
provedení:
HSW75 – svítidlo s polohovatelnými rameny
HSWK75 – svítidlo bez ramene

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenová žárovka s příkonem 

75 W (3000 K)
• hlava svítidla je vyrobena z hliníkového výlisku
• sklo se speciální mřížkou proti oslnění.
• pro napájení: 230 V, 50/60 Hz; 24 V AC/DC; 12 

V AC/DC
• IP 65
• CLASS III – svítidlo bez napájecího zdroje
• CLASS II – s integrovaným napájecím zdrojem

HSWK 20 bez ramene

112081010-00078198 GU5,3 23 W 24 V AC/DC 0,8 kg 10° 5937,-

112081000-00078197 GU5,3 20 W 12 V AC/DC 0,8 kg 10° 5891,-
112081012-00078199 GU5,3 20 W 12 V AC/DC 0,8 kg 36° 5891,-

Nčerná
RAL 9005

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem. Svítidla nejsou vybavena vypínačem. 
Zapínají/vypínají se zároveň se strojem, na kterém jsou namontována.

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

• svítidlo s integrovaným transformátorem
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HSWT 20 s flexibilním ramenem

112048000-00078881 GU5,3 20 W 230 V; 50/60 Hz 1,8 kg 10° 7901,-
112048038-00078882 GU5,3 20 W 230 V; 50/60 Hz 1,8 kg 36° 7901,-

112049010-00078885 GU5,3 23 W 24 V AC/DC 1,8 kg 10° 6381,-

112049000-00078883 GU5,3 20 W 12 V AC/DC 1,8 kg 10° 6007,-
112049012-00078884 GU5,3 20 W 12 V AC/DC 1,8 kg 36° 6007,-

Nčerná
RAL 9005

•
•

HSW 20 s polohovatelnými rameny
objednací číslo patice jm. výkon napájení hmotnost úhel vyzařování cena [Kč]

112042000-00078195 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 2,0 kg 10° 8649,-
112042038-00078196 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 2,0 kg 36° 8649,-

112043010-00078214 GU5,3 23 W 24 V AC/DC 1,7 kg 10° 6802,-

112043000-00078210 GU5,3 20 W 12 V AC/DC 1,7 kg 10° 6755,-
112043012-00078211 GU5,3 20 W 12 V AC/DC 1,7 kg 36° 6755,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

•
•

Svítidla jsou dodávána s hranolkem pro přímé uchycení k povrchu pomocí šroubů. Jako příslušenství lze 
objednat držák na stěnu, svěrku na stůl nebo magnetickou základnu.

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

• svítidlo s integrovaným transformátorem 

H
SW

HSW
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Transformátory: pro HSWK 20
150049019-00050601 115-230 V / 23 V zakrytovaný IP54 3057,-
150048019-00014631 115-230 V / 23 V nezakrytovaný 1688,-

Svěrka na stůl TK:
190008019-00014923 TK 1/45 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 95 - 165 mm 760,-
300213018-00025178 L profil pro uchycení na stěnu  60 x 60 mm. 497,-
190057019-00015056 Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK. 1099,-

150 049 019
150 048 019

300 213 018 190 057 019 TK

Dodáváno bez napájecího kabelu.

• svítidlo s integrovaným transformátorem

Dodáváno bez napájecího kabelu. Svítidla nejsou vybavena 
vypínačem. Zapínají/vypínají se zároveň se strojem, na kterém 
jsou namontována. 

• svítidlo s integrovaným transformátorem

HSW 75 s polohovatelnými rameny
objednací číslo patice jm. výkon napájení hmotnost ramena [mm] cena [Kč]

112186000-00005182 GU5,3 75 W 230 V, 50/60 Hz 2,7 kg 400 × 400 11828,-

112185010-00005246 GU5,3 75 W 24 V AC/DC 2,7 kg 400 × 400 8789,-

112185000-00005180 GU5,3 75 W 12 V AC/DC 2,7 kg 400 × 400 8789,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

•

HSWK 75 bez ramene

112188003-00005186 GU5,3 75 W 230 V, 50/60 Hz 1,8 kg 9677,-

112187013-00005236 GU5,3 75 W 24 V AC/DC 1,8 kg 6732,-

112187003-00005185 GU5,3 75 W 12 V AC/DC 1,8 kg 6732,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

•
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HI20 – řada halogenových svítidel s kompakt-
ní hlavicí a řadou doplňků pro upevnění svítidla 
k obráběcímu stroji. Svítidla jsou dostupná v tomto 
provedení:
HIBF 20 – svítidlo s polohovatelnými rameny
HITH 20 – svítidlo s flexibilním ramenem s pevnou 
spodní částí
HITF 20  - svítidlo s flexibilním ramenem
HIXF 20 – svítidlo bez ramene
HIXH 20 – svítidlo s pevným ramenem

Svítidla jsou dodávána s hranolkem pro přímé 
uchycení k povrchu pomocí šroubů. Jako příslu-
šenství lze objednat držák na stěnu, svěrku na stůl 
nebo magnetickou základnu. Dále je možné objed-
nat přídavnou lupu (4 dioptrie). 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: halogenová žárovka 20 W (3 000 

K) nebo 23 W (2 800 K)
• index podání barev: Ra > 95
• úhel vyzařování: 10°, 24°, 36° nebo 60°
• hlava svítidla je vyrobena z řezaného hliníkové-

ho profi lu a z plastu
• skeněný difuzor
• napájení: 230 V, 50/60 Hz nebo 24 V AC/DC 

nebo 12 V AC/DC 
• IP 20
• CLASS III (bez transformátoru)
• CLASS II (s integrovaným transformátorem)

HITF 20 s fl exibilním ramenem

112379025-00068401 GU5,3 20 W 12 V, AC/DC 24° 600 4862,-
112379028-00060906 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 10° 600 5236,-
112379029-00090337 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 24° 600 5236,-
112379030-00090339 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 36° 600 5236,-

Nčerná
RAL 9005

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

HIBF 20 s polohovatelnými rameny
objednací číslo patice zdroj jm. výkon napájení úhel vyzařování rameno [mm] cena [Kč]

112376000-00060835 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 10° 280 × 422 6475,-
112376001-00067609 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 24° 280 × 422 6475,-
112376002-00068322 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 36° 280 × 422 6475,-
112376003-00068323 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 60° 280 × 422 6475,-
112377005-00068328 GU5,3 20 W 12 V, AC/DC 24° 280 × 422 5143,-
112377008-00060853 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 10° 280 × 422 5423,-
112377009-00090311 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 24° 280 × 422 5423,-
112377012-00090334 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 36° 280 × 422 5423,-

Nčerná
RAL 9005

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

•
•
•
•

HITH 20 s fl exibilním ramenem a pevnou spodní částí

112378000-00060854 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 10° 400 5587,-
112378001-00068332 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 24° 400 5587,-
112378002-00068334 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 36° 400 5587,-
112378003-00068339 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 60° 400 5587,-

Nčerná
RAL 9005

•
•
•
•
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• svítidlo s integrovaným transformátorem 

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

• svítidlo s integrovaným transformátorem 

HI 20 (IP20)
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Svěrka na stůl TK:
190008019-00014923 TK 1/45 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 95 - 165 mm 760,-
300213018-00025178 L profi l pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm. 497,-
190057019-00015056 Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HI, HPT, HPK, HSWT, HSWK. 1099,-
190036039-00014959 Nčerná

RAL 9005 Svěrka na stůl pro všechny modely 60 × 60 mm. 2433,-
190062019-00015058 Přídavná lupa pro HI 20. Rozměry 50 × 100 mm, 4 dioptrie. 3593,-

150 037 019
150 111 019

300 213 018 190 057 019 TK 190 062 019

Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

HIXH 20 s držákem

112382005-00068440 GU5,3 20 W 12 V, AC/DC 24° 4301,-
112382008-00067909 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 10° 4628,-
112382009-00090356 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 24° 4628,-
112382010-00090357 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 36° 4628,-
112391000-00067344 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 10° 5096,-
112391001-00068466 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 24° 5096,-
112391002-00068472 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 36° 5096,-
112391003-00068477 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 60° 5096,-

Nčerná
RAL 9005

•

•
•
•

• svítidlo s integrovaným transformátorem 
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* včetně externího transformátoru

HIXF 20 bez ramene
objednací číslo patice zdroj jm. výkon napájení úhel vyzařování cena [Kč]

112381005-00068437 GU5,3 20 W 12 V 24° 4348,-
112381008-00067924 GU5,3 23 W 24 V 10° 4628,-
112381009-00090340 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 24° 4628,-
112381010-00090342 GU5,3 23 W 24 V, AC/DC 36° 4628,-
112410000-00069787 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 10° 4605,-
112410001-00069798 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 24° 4605,-
112410002-00069799 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 36° 4605,-
112410003-00069800 GU5,3 20 W 230 V, 50/60 Hz 60° 4605,-

Nčerná
RAL 9005

*

*
*

*
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SPOT LED 003 - řada LED svítidel s kompakt-
ní hlavicí a řadou doplňků pro upevnění svítidla  
k obráběcímu stroji. Svítidla jsou dostupná v tomto 
provedení:
MCBFL – svítidlo s polohovatelnými rameny
MCTFL – svítidlo s flexibilním ramenem
MCXFL – svítidlo bez ramene
MCAYL – přísazná verze
MCEYL – vestavná verze

První tři typy jsou dodávány s hranolkem pro přímé 
uchycení k povrchu pomocí šroubů. Jako příslu-
šenství lze objednat držák na stěnu, svěrku na stůl 
nebo magnetickou základnu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 3× HIGH POWER LED (6-7 W)
• teplota chromatičnosti 5700 K (denní bílá)
• index podání barev: Ra = 72
• úhel vyzařování: 10° nebo 40° 
• skleněný difuzor, 3 mm silný 
• tělo svítidla je vyrobeno z anodizovaného hliníku 

s povrchovou úpravou v barvě černé  
• IP 65, CLASS  III (u typů bez adaptéru)
• IP 65 (hlava), IP 40 (rameno), CLASS II (u typů 

s adaptérem)
• IP67, CLASS  III (nástěnná a vestavná verze)

Maximální pracovní rádius. Snadno ohebné rameno s talířovou pružinou.
Pomocný úchyt na základně svítidla. Dodáváno s 3 m napájecím kabelem.

Pracovní rádius 600 mm. Rychlé, přesné pozicování. Robustní a odolné provedení.
Dodáváno s 3 m napájecím kabelem.

Ideální pro permanentní upevnění na stroj. Flexibilní využití s použitím magnetické základny.
Dodáváno s 3 m napájecím kabelem.

• Svítidlo neobsahuje driver, nutno objednat zvlášť (viz příslušenství).

Dodáváno s 3 m napájecím kabelem.
Ideální pro pevné upevnění ve stroji. Rychlá a nízká cena instalace. Velká úspora místa.

SPOT LED MCBFL s polohovatelným ramenem
objednací číslo zdroj jm. výkon napájení úhel vyzařování krytí cena [Kč]

112463007-00091662  bílá 7 W 100-240 V, 50/60 Hz 10° IP65/40 12375,-
112463009-00091954  bílá 7 W 100-240 V, 50/60 Hz 40° IP65/40 12375,-
112463001-00091660  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 10° IP65 10816,-
112463003-00091935  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 40° IP65 10816,-

Nčerná
RAL 9005

•
•

SPOT LED MCXFL bez ramene

112459004-00082950  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 10° IP67 8266,-
112459006-00087899  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 40° IP67 8266,-

Nčerná
RAL 9005

•
•

SPOT LED MCTFL s flexibilním ramenem

112462007-00091926  bílá 7 W 100 - 240 V, 50/60 Hz 10° IP65/40 11435,-
112462009-00091970  bílá 7 W 100 - 240 V, 50/60 Hz 40° IP65/40 11435,-
112462001-00091851  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 10° IP65 9875,-
112462003-00091960  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 40° IP65 9875,-

Nčerná
RAL 9005

•
•

SPOT LED MCAYL nástěnná verze svítidla

112461001-00083005  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 10° IP67 6212,-
112461003-00087871  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 40° IP67 6212,-

Nčerná
RAL 9005

•
•

SPOT LED MCEYL vestavná verze svítidla

112460001-00082995  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 10° 67 5990,-
112460003-00087891  bílá 6 W 16-30 V AC/16-40 V DC 40° 67 5990,-

Nčerná
RAL 9005

•
•
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Driver:
209585029-00098930 120-240 V / 24 V DC, 20 W, IP20 2250,-

Svěrka na stůl TK:
190008019-00014923 TK 1/45 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 95 - 165 mm 760,-
300213018-00025178 L profil pro uchycení na stěnu  60 x 60 mm. 497,-
190057019-00015056 Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK. 1099,-

TK 190 057 019 300 213 018
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MACH LED 20-28 V DC
objednací číslo typ zdroj jm. výkon bočnice úhel vyzařování délka cena [Kč]

112567041-00488606 MTAL 1 S  bílá 1 × 6 W A 30° 182 mm 4278,-
112567000-00548248 MTAL 1 S  bílá 1 × 6 W B 30° 182 mm 4278,-
112567044-00463693 MTAL 1 S  bílá 1 × 6 W A 50° 182 mm 4067,-
112567045-00521832 MTAL 1 S  bílá 1 × 6 W B 50° 182 mm 4067,-
112567000-00570117 MTAL 1 S  bílá 1 × 6 W A 50° 182 mm 4254,-
112567055-00476003 MTAL 2 S  bílá 2 × 6 W A 30° 357 mm 6311,-
112567000-00548251 MTAL 2 S  bílá 2 × 6 W B 30° 357 mm 6498,-
112567054-00463698 MTAL 2 S  bílá 2 × 6 W A 50° 357 mm 6078,-
112567056-00520931 MTAL 2 S  bílá 2 × 6 W B 50° 357 mm 6078,-
112567000-00570120 MTAL 2 S  bílá 2 × 6 W A 50° 357 mm 6265,-
112567065-00505196 MTAL 3 S  bílá 3 × 6 W A 30° 532 mm 8929,-
112567000-00548254 MTAL 3 S  bílá 3 × 6 W B 30° 532 mm 8929,-
112567064-00463701 MTAL 3 S  bílá 3 × 6 W A 50° 532 mm 8228,-
112567066-00520942 MTAL 3 S  bílá 3 × 6 W B 50° 532 mm 8228,-
112567000-00570124 MTAL 3 S  bílá 3 × 6 W A 50° 532 mm 8415,-
112567075-00478381 MTAL 4 S  bílá 4 × 6 W A 30° 707 mm 11314,-
112567000-00548257 MTAL 4 S  bílá 4 × 6 W B 30° 707 mm 11314,-
112567074-00464416 MTAL 4 S  bílá 4 × 6 W A 50° 707 mm 10379,-
112567076-00463706 MTAL 4 S  bílá 4 × 6 W B 50° 707 mm 10075,-
112567000-00570127 MTAL 4 S  bílá 4 × 6 W A 50° 707 mm 10566,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190174029-00086600 objímka pro uchycení svítidla (bočnice A) 367,-
306266022-00085912 pružná objímka pro uchycení svítidla (bočnice A) 65,-
408001952-00459389 objímka pro uchycení svítidla (bočnice A) 680,-
209585029-00098930 externí napájecí zdroj

– vstupní napětí 120-240 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 20 W
– klips pro upevnění na DIN lištu

2250,-

309425020-00010842 externí napájecí zdroj 
– vstupní napětí 220-240 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 75 W

2977,-

309425010-00088434 externí napájecí zdroj
– vstupní napětí 120-277 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 75 W
– IP 64

3067,-

330634010-00003970 konektor M12 (bez kabelu) 591,-
336704010-00543338 3 m kabel s úhlovým konektorem M12 785,-
336704020-00543344 7 m kabel s úhlovým konektorem M12 1031,-
336703010-00582109 3 m kabel s rovným konektorem M12 785,-
336703020-00543341 7 m kabel s rovným konektorem M12 1031,-

MACH LED - kompaktní průmyslové svítidlo  
s nejnovější LED technologií a výborně řešeným 
odvodem tepla. Svítidlo je odolné proti otřesům, 
chladícím emulzím a nevadí mu ani časté vypínání  
a zapínání. Svítidlo je dostupné ve čtyřech délkách.

Svítidla jsou dodávána buď s bočnicí A nebo B. 
Svítidlo s bočnicí A se k povrchu stroje namontu-
je pomocí pružného držáku. Držák se přišroubuje  
k povrchu stroje a svítidlo se do něj jednoduše za-
klapne nebo upne. Tento způsob umožňuje svítidlo 
nepatrně natáčet. Držák není součástí svítidla, ob-
jednává se zvlášť.
Svítidlo s bočnicí B se přišroubuje k povrchu stroje 
přímo, není možné ho natáčet.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: HIGH POWER LED
• teplota chromatičnosti: 5000 K (neutrální bílá)
• index podání barev: Ra=85
• úhel vyzařování: 30° (varianta s optikou) nebo 

50° (varianta s reflektorem)  
• kvalitní světelný tok bez stroboskopického efektu
• materiál: anodizovaný silnostěnný hliníkový profil
• bezpečnostní borosilikátové sklo 4 mm silné
• napájení: 20 - 28 V DC 
• svítidlo nemá vlastní vypínač
• ochrana proti přepólování
• maximální okolní teplota Ta = 40°C
• IP 67, CLASS III
• integrovaný konektor M12 (jako příslušenství lze 

objednat protikus M12 s kabelem dlouhým 3 m 
nebo 7 m)

délka

Mach LED s bočnicí A + 
pružná objímka 

306266022

Mach LED 
s bočnicí B

Verze se satinovaným sklem.

Dodáváno bez napájecího kabelu
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MACH LED PRO

MACH LED PRO - kompaktní průmyslové svítidlo 
s nejnovější LED technologií a výborně řešeným 
odvodem tepla. Svítidlo je odolné proti otřesům, 
chladícím emulzím a nevadí mu ani časté vypínání 
a zapínání. Svítidlo je dostupné ve čtyřech délkách: 

MACH LED PRO MUAL – přísazná verze, tloušťka 
svítidla 22,5 mm
MACH LED PRO MUEL – vestavná verze, tloušťka 
svítidla 22,5 mm (z toho pouze 3,5 mm nad mon-
tážní povrch)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: HIGH POWER LED
• teplota chromatičnosti: 5000 K (neutrální bílá)
• index podání barev: Ra=85
• úhel vyzařování: 30° (verze s optikou)  
• kvalitní světelný tok bez stroboskopického efektu
• materiál: anodizovaný silnostěnný hliníkový profil
• bezpečnostní borosilikátové sklo 4 mm silné
• napájení: 20 - 28 V AC nebo DC 
• napájecí kabel 3 m
• ochrana proti přepólování
• maximální okolní teplota Ta = 40 °C
• IP 67, CLASS III
• svítidlo nemá vlastní vypínač (zapíná/vypíná se 

zároveň se strojem, na kterém je namontováno)

MACH LED PRO přísazné 20 - 28 V DC
objednací číslo typ zdroj jm. výkon úhel vyzařování A (mm) B (mm) cena [Kč]

112571022-00082186 MUAL 1 S  bílá 1 × 6 W - 220 125 4698,-
112571020-00079042 MUAL 1 S  bílá 1 × 6 W 30° 220 125 4932,-
112571026-00082511 MUAL 2 S  bílá 2 × 6 W - 395 250 6849,-
112571024-00082456 MUAL 2 S  bílá 2 × 6 W 30° 395 250 7340,-
112571032-00082820 MUAL 3 S  bílá 3 × 6 W - 570 200 (2x) 9140,-
112571030-00082788 MUAL 3 S  bílá 3 × 6 W 30° 570 200 (2x) 9888,-
112571036-00082846 MUAL 4 S  bílá 4 × 6 W - 745 250 (2x) 11360,-
112571034-00082844 MUAL 4 S  bílá 4 × 6 W 30° 745 250 (2x) 12365,-

MACH LED PRO přísazné 20 - 28 V AC

112571023-00082250 MUAL 1 S  bílá 1 × 6 W - 220 125 4839,-
112571021-00082249 MUAL 1 S  bílá 1 × 6 W 30° 220 125 5072,-
112571027-000826 35 MUAL 2 S  bílá 2 × 6 W - 395 250 7153,-
112571025-00082632 MUAL 2 S  bílá 2 × 6 W 30° 395 250 7644,-
112571033-00082842 MUAL 3 S  bílá 3 × 6 W - 570 200 (2x) 9490,-
112571031-00082840 MUAL 3 S  bílá 3 × 6 W 30° 570 200 (2x) 10260,-
112571037-00082866 MUAL 4 S  bílá 4 × 6 W - 745 250 (2x) 11875,-
112571035-00082863 MUAL 4 S  bílá 4 × 6 W 30° 745 250 (2x) 12926,-

ø 4.5 (4x)

60 7448

B
A

20 22
.5

MACH LED PRO vestavné 20 - 28 V DC

112571002-00085216 MUEL 1 S  bílá 1 × 6 W - 220 125 4698,-
112571000-00084579 MUEL 1 S  bílá 1 × 6 W 30° 220 125 4932,-
112571006-00085224 MUEL 2 S  bílá 2 × 6 W - 395 250 6849,-
112571004-00085220 MUEL 2 S  bílá 2 × 6 W 30° 395 250 7340,-
112571012-00085228 MUEL 3 S  bílá 3 × 6 W - 570 200 (2x) 9140,-
112571010-00085227 MUEL 3 S  bílá 3 × 6 W 30° 570 200 (2x) 9888,-
112571016-00085276 MUEL 4 S  bílá 4 × 6 W - 745 250 (2x) 11360,-
112571014-00085275 MUEL 4 S  bílá 4 × 6 W 30° 745 250 (2x) 12365,-

MACH LED PRO vestavné 20 - 28 V AC

112571003-00085194 MUEL 1 S  bílá 1 × 6 W - 220 125 4839,-
112571001-00085127 MUEL 1 S  bílá 1 × 6 W 30° 220 125 5072,-
112571007-00085226 MUEL 2 S  bílá 2 × 6 W - 395 250 7153,-
112571005-00085225 MUEL 2 S  bílá 2 × 6 W 30° 395 250 7644,-
112571013-00085257 MUEL 3 S  bílá 3 × 6 W - 570 200 (2x) 9490,-
112571011-00085256 MUEL 3 S  bílá 3 × 6 W 30° 570 200 (2x) 10260,-
112571017-00085311 MUEL 4 S  bílá 4 × 6 W - 745 250 (2x) 11875,-
112571015-00085278 MUEL 4 S  bílá 4 × 6 W 30° 745 250 (2x) 12926,-

ø 4.5 (4x)

60 74 48

B

A-38

A

19 22
.5

PŘÍSLUŠENSTVÍ
209585029-00098930 externí napájecí zdroj

– vstupní napětí 120-240 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 20 W
– klips pro upevnění na DIN lištu

2250,-

309425020-00010842 externí napájecí zdroj 
– vstupní napětí 220-240 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 75 W

2977,-

309425010-00088434 externí napájecí zdroj
– vstupní napětí 120-277 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 75 W
– IP 64

3067,-

MUAL

MUEL

Dodáváno s  3 m napájecím kabelem.
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MACH LED PLUS 18-30 V DC
objednací číslo typ zdroj jm. výkon A cena [Kč]

113045000-00580702 MQAL 12 S Eco  bílá 7 W 370 mm 5610,-
113047000-00580693 MQAL 24 S Power  bílá 12 W 370 mm 6194,-
113053000-00580588 MQAL 18 S Eco  bílá 10 W 510 mm 6662,-
113055000-00580594 MQAL 36 S Power  bílá 18 W 510 mm 7246,-
113061000-00580612 MQAL 18 S Eco  bílá 10 W 565 mm 7013,-
113063000-00580618 MQAL 36 S Power  bílá 18 W 565 mm 7597,-
113069000-00580639 MQAL 24 S Eco  bílá 13 W 650 mm 7714,-
113071000-00580645 MQAL 48 S Power  bílá 24 W 650 mm 8298,-
113077000-00580663 MQAL 30 S Eco  bílá 16 W 790 mm 8766,-
113124000-00611855 MQAL 60 S Power  bílá 30 W 790 mm 9350,-
113081000-00580675 MQAL 42 S Eco  bílá 22 W 1070 mm 10869,-
113126000-00612973 MQAL 84 S Power  bílá 42 W 1070 mm 11454,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

336615019-00522018 konektor M12 rovný, 5-pin (určeno pro svítidla 24 V bez průběžného zapojení) 580,-
336615029-00522015 konektor M12 úhlový, 5-pin (určeno pro svítidla 24 V bez průběžného zapojení) 580,-
336885010-00597538 konektor M12 rovný, 4-pin (určeno pro svítidla 100-240 V bez průběžného zapojení) 678,-
408001876-00582065 dvojice držáků +/- 65° 538,-
408001878-00585535 držák +/- 30° (nutno objednat minimálně 2 ks) 360,-
408001875-00582072 dvojice kovových krytek na bočnice (nepoužívat dohromady s držákem +/- 65°) 912,-
336703010-00582109 kabel 3 m + konektor M12 rovný, 5-pin (určeno pro svítidla 24 V bez průběžného zapojení) 785,-
336703020-00543341 kabel 7 m + konektor M12 rovný, 5-pin (určeno pro svítidla 24 V bez průběžného zapojení) 1031,-
336704010-00543338 kabel 3 m + konektor M12 úhlový, 5-pin (určeno pro svítidla 24 V bez průběžného zapojení) 785,-
336704020-00543344 kabel 7 m + konektor M12 úhlový, 5-pin (určeno pro svítidla 24 V bez průběžného zapojení) 1031,-
336891010-00597943 kabel 3 m + konektor M12 rovný, 4-pin (určeno pro svítidla 100-240 V bez průběžného zapojení) 842,-
336891020-00597948 kabel 7 m + konektor M12 rovný, 4-pin (určeno pro svítidla 100-240 V bez průběžného zapojení) 1169,-

MACH LED PLUS - trubicová svítidla pro průmyslo-
vé stroje s vysokým krytím a velmi dobrým indexem 
podání barev. Dostupné v šesti délkách (37 až 107 
cm) a dvou světelných výkonech (Eco a Power).

Základní rozdělení: 
S – pro napájení 18 - 30 V
N – pro napájení 100 - 240 V

MACH LED PLUS jsou kompatibilní s klasickými 
trubicovými svítidly tvarem, rozměry i připojením. 
Lze je použít jako plnohodnotnou náhradu zářiv-
kových svítidel RL70. Oproti klasickým trubicovým 
svítidlům se zářivkovými zdroji se tato svítidla vy-
značují až 70 % úsporou elektrické energie.

HLAVNÍ POUŽITÍ: Obráběcí a ostatní průmyslové 
stroje,výrobní pracoviště s náročným prostředím.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED, max. 42 W
• teplota chromatičnosti: 5 000 K (neutrální bílá)
• index podání barev: Ra = 85
• tělo svítidla je vyrobeno z anodizovaného hliníku,
• bočnice jsou z černého plastu vyztuženého skel-

nými vlákny
• bezpečnostní sklo 4 mm silné
• „Light Forming Technology“ zajišťuje neoslnivé 

světlo, vysokou svítivost a optimální směr vyza-
řování

• integrovaný konektor M12
• IP 67
• CLASS I (100 – 240 V) a III (24 V)

Jako příslušenství lze objednat protikus konektoru
M12 s 3m nebo 7m kabelem pro připojení svítidla.

N
O

VI
N

K
A

A 0752

58

MACH LED PLUS 100/120/220-240 V, 50/60 Hz, integrovaný transformátor

113049000-00580576 MQAL 12 N Eco  bílá 9 W 370 mm 6779,-
113051000-00580582 MQAL 24 N Power  bílá 15 W 370 mm 7363,-
113057000-00580600 MQAL 18 N Eco  bílá 12 W 510 mm 7831,-
113059000-00580606 MQAL 36 N Power  bílá 21 W 510 mm 8415,-
113065000-00580624 MQAL 18 N Eco  bílá 12 W 565 mm 8181,-
113067000-00580633 MQAL 36 N Power  bílá 21 W 565 mm 8766,-
113073000-00580651 MQAL 24 N Eco  bílá 15 W 650 mm 8883,-
113075000-00580657 MQAL 48 N Power  bílá 27 W 650 mm 9467,-
113079000-00580669 MQAL 30 N Eco  bílá 20 W 790 mm 9934,-
113083000-00580684 MQAL 60 N Power  bílá 26 W 1070 mm 12038,-

• svítidlo s integrovaným transformátorem

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Dodáváno bez napájecího kabelu

Dodáváno bez napájecího kabelu
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FLAT LED – ploché, výkonné svítidlo, které je ide-
ální pro stroje s velmi malým vnitřním prostorem. 
Svítidlo je osazeno vysoce výkonnými LED diodami 
se střední dobou životnosti 50 000 hodin. Svítidlo je 
dostupné v tomto provedení:
FLAD LED MYAL – přísazná verze, tloušťka sví-
tidla 20 mm
FLAD LED MYEL – vestavná verze, tloušťka sví-
tidla 20 mm (z toho pouze 3 mm nad montážní po-
vrch)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 6×HIGH POWER LED
• teplota chromatičnosti: 6 500 K (denní bílá)
• úhel vyzařování: 60°  
• kvalitní světelný tok bez stroboskopického efektu
• materiál: anodizovaný hliník s povrchovou úpra-

vou v černé barvě
• bezpečnostní borosilikátové sklo 4 mm silné
• napájecí kabel 3 m
• svítidlo nemá vlastní vypínač
• IP 67 - voděodolné a zároveň IP x9K - testované 

proudem stříkající vody do 100 barů
• CLASS III 
• driver není součástí svítidla (nutno objednat zvlášť)

FLAT LED MYAL přísazná verze
objednací číslo zdroj jm. výkon výstup. napětí rozměry cena [Kč]

112560000-00003069  bílá 13 W 10-40 V DC 284 × 74 mm 8251,-
112560002-00006272  bílá 13 W 10-30 V AC 284 × 74 mm 8462,-

FLAT LED MYEL vestavná verze

112560001-00003166  bílá 13 W 10-40 V DC 284 × 74 mm 8509,-
112560003-00006273  bílá 13 W 10-30 V AC 284 × 74 mm 8742,-

přísazná verze (MYAL)

vestavná verze (MYEL)

MYAL MYEL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

209585029-00098930 driver 120-240 V / 24 V DC, 20 W, IP20 2250,-
203081019-00019478 polohovatelný držák 715,-

Dodáváno s  3 m napájecím kabelem.

ø 4.5 (4x)

60

74

50

20
3
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284
270
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TANEO stolní verze - typové označení STZL. Fle-
xibilní svítidlo pro osvětlování pracovních ploch. 
Výborná věrnost podání barev. Plynule stmívatelné 
na 10% s paměťovou funkcí. Dodává se ve třech 
velikostech:
- STZL 12 – obsahuje 12 LED (celkem 15 W)
- STZL 24 – obsahuje 24 LED (celkem 31 W)
- STZL 36 – obsahuje 36 LED (celkem 47 W)
 
HLAVNÍ POUŽITÍ: montážní a kontrolní pracoviš-
tě, laboratoře, kovozpracující průmysl, hodinářský 
průmysl

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED 15 W, 31 W nebo 47 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K a 5000 K 

• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku  
s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• kónicky prizmatické PMMA nebo mléčné stínítko
• index podání barev: Ra = 80
• dotykové tlačítko ON/OFF/stmívání
• IP 20, CLASS II
• napájení: 100-240 V, 50/60 Hz
• 3 m napájecí kabel

Pozn. Svítidlo obsahuje pouze šroubovací základ-
nu. Jako příslušenství lze objednat upínací svěrku 
na stůl. Dále lze objednat přídavnou lupu (3,5 di-
optrie). 

TANEO

TA
N

EO

TANEO STZL 100-240 V, 50/60 Hz
objednací číslo typ zdroj teplota chromatičnosti jm. výkon A B cena [Kč]

112576000-00544167 STZL 12 R CDP  bílá 4000 K 15 W 384 mm 400 mm 11633,-
112576000-00539757 STZL 12 R CDP  bílá 5000 K 15 W 384 mm 400 mm 11633,-
112576000-00559552 STZL 12 R  bílá 4000 K 15 W 384 mm 400 mm 11633,-
112576000-00559571 STZL 12 R  bílá 5000 K 15 W 384 mm 400 mm 11633,-
112577000-00544179 STZL 24 R CDP  bílá 4000 K 31 W 384 mm 400 mm 13613,-
112577000-00539774 STZL 24 R CDP  bílá 5000 K 31 W 384 mm 400 mm 13613,-
112577000-00559574 STZL 24 R  bílá 4000 K 31 W 384 mm 400 mm 13613,-
112577000-00559577 STZL 24 R  bílá 5000 K 31 W 384 mm 400 mm 13613,-
113085000-00583220 STZL 24 R  bílá 5000 K 31 W 244 mm 450 mm 14355,-
112578000-00544182 STZL 36 R CDP  bílá 4000 K 47 W 384 mm 400 mm 15593,-
112578000-00539777 STZL 36 R CDP  bílá 5000 K 47 W 384 mm 400 mm 15593,-
112578000-00559580 STZL 36 R  bílá 4000 K 47 W 384 mm 400 mm 15593,-
112578000-00559583 STZL 36 R  bílá 5000 K 47 W 384 mm 400 mm 15593,-

N
O
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N

K
A

Svítidla jsou vybavena prizmatickým stínítkem (CDP).

TANEO STZL 100-240 V, 50/60 Hz, antistatické provedení

113020000-00564543 STZL 24 AR CDP  bílá 4000 K 31 W 384 mm 400 mm 17325,-
113020000-00564562 STZL 24 AR CDP  bílá 5000 K 31 W 384 mm 400 mm 17325,-

C x 136 x 33

18
0°

360°

252 A

180°

18
0°

18
0°

130° B

Dimension C:  15 W = 218 mm, 31 W = 398 mm,  
47 W = 577 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190207019-00575900 Přídavná lupa 3,5 dioptrií, ø 130 mm 3453,-
300213018-00025178 Nástěnný držák (L profil k uchycení na stěnu)

Svěrka na stůl TK:
190008019-00014923 TK 1/45 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 95 - 165 mm 760,-
190007059-00058094 TK 1/65 0 - 65 mm, ESD provedení

TK 190 057 019 300 213 018190207019
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TANEO SARKL 100-240 V, 50/60 Hz
objednací číslo typ zdroj teplota chromatičnosti jm. výkon rozměry cena [Kč]

112991000-00552584 SARKL 12 R CDP  bílá 4000 K 15 W 179,5×136 mm 7004,-
112991000-00559247 SARKL 12 R CDP  bílá 5000 K 15 W 179,5×136 mm 7004,-
112991000-00559250 SARKL 12 R  bílá 4000 K 15 W 179,5×136 mm 7004,-
112991000-00559253 SARKL 12 R  bílá 5000 K 15 W 179,5×136 mm 7004,-

N
O
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TANEO SARKL 100-240 V, 50/60 Hz, antistatické provedení

113021000-00564565 SARKL 12 AR CDP  bílá 4000 K 15 W 179,5×136 mm 8737,-
113021000-00564568 SARKL 12 AR CDP  bílá 5000 K 15 W 179,5×136 mm 8737,-

Svítidla jsou vybavena prizmatickým stínítkem (CDP).

52
33

45° 45°

136

36

360°

523

50 431

179.5ø 5.5 (2x)

TANEO (typové označení SARKL 12R) - svítidlo 
pro osvětlování pracovních ploch. Výborná věrnost 
podání barev. Plynule stmívatelné na 10 % s pamě-
ťovou funkcí.

HLAVNÍ POUŽITÍ: montážní a kontrolní pracoviště, 
laboratoře, kovozpracující průmysl, hodinářský prů-
mysl. Tento typ je určen k uchycení pod poličky či 
pulty, pod kterými se obvykle nachází nedostatečně 
osvětlený prostor. Svítidlo je uchyceno na otáčivém 
držáku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 12 x LED, 15 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K a 5000 K
• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku 

s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• hliníkový držák pro horizontální i vertikální otá-
čení svítidla

• kónicky prizmatické PMMA stínítko (CDP) nebo 
mléčné sínítko

• index podání barev: Ra = 80 
• IP 20, CLASS II
• napájení: 100-240 V, 50/60 Hz
• 4 m napájecí kabel zakončený vidlicí
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TANEO SARL 100-240 V, 50/60 Hz
objednací číslo typ zdroj teplota chromatičnosti jm. výkon rozměry cena [Kč]

112992000-00552587 SARL 24 R CDP  bílá 4000 K 31 W A=359,5×136 mm 8044,-
112992000-00559308 SARL 24 R CDP  bílá 5000 K 31 W A=359,5×136 mm 8044,-
112992000-00559311 SARL 24 R  bílá 4000 K 31 W A=359,5×136 mm 8044,-
112992000-00559315 SARL 24 R  bílá 5000 K 31 W A=359,5×136 mm 8044,-
112993000-00552593 SARL 36 R CDP  bílá 4000 K 47 W A=538,5×136 mm 10024,-
112993000-00559318 SARL 36 R CDP  bílá 5000 K 47 W A=538,5×136 mm 10024,-
112993000-00559321 SARL 36 R  bílá 4000 K 47 W A=538,5×136 mm 10024,-
112993000-00559445 SARL 36 R  bílá 5000 K 47 W A=538,5×136 mm 10024,-

TANEO SARL 100-240 V, 50/60 Hz, antistatické provedení

113022000-00564571 SARL 24 AR CDP  bílá 4000 K 31 W A=359,5×136 mm 10271,-
113022000-00564575 SARL 24 AR CDP  bílá 5000 K 31 W A=359,5×136 mm 10271,-

TANEO (typové označení SARL) - svítidlo pro 
osvětlování pracovních ploch. Výborná věrnost po-
dání barev. Plynule stmívatelné na 10 % s pamě-
ťovou funkcí.
 
HLAVNÍ POUŽITÍ: montážní a kontrolní pracoviště, 
laboratoře, kovozpracující průmysl, hodinářský prů-
mysl. Tento typ je určen k pevnému uchycení pod 
poličky či pulty, pod kterými se obvykle nachází ne-
dostatečně osvětlený prostor.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 24 x LED (31 W) a 36 x LED 

(47 W)
• teplota chromatičnosti: 4000 K a 5000 K
• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku 

s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• 1 pár hliníkových držáků pro pevnou montáž; dr-
žáky umožňují svítidlo horizontálně natáčet

• kónicky prizmatické PMMA stínítko (CDP) nebo 
mléčné stínítko

• index podání barev: Ra = 80
• napájení: 100-240 V, 50/60 Hz
• IP 20, CLASS II
• 6,3 m napájecí kabel zakončený vidlicí

63
33

19
136

90° 33°

A + 119.5
A + 95.5

A

ø 5.1 ø 5.1

Svítidla jsou vybavena prizmatickým stínítkem (CDP).
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ABL - kompaktní LED svítidlo pro obráběcí stroje. 
Díky svým malým rozměrům a integrovanému ku-
lovému kloubu je svítidlo schopné nasvítit i těžko 
přístupná místa uvnitř stroje. Svítidlo je dostupné 
v tomto provedení:
ABLL1 – svítidlo bez ramene, neobsahuje napájecí 
zdroj, IP 67
ABLTL1 -  svítidlo s flexibilním ramenem, neobsa-
huje napájecí zdroj, IP 67
ABLTLE1 – svítidlo s flexibilním ramenem, obsa-
huje externí napájecí zdroj, IP 67 (pouze hlavice, 
ostatní části IP 20)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 1 x HIGH POWER LED 3W
• teplota chromatičnosti 6 000 K (denní bílá)
• úhel vyzařování 6° nebo 25°
• tělo je vyrobeno z anodizovaného hliníku s povr-

chovou úpravou v barvě černé
• bezpečností sklo 2 mm silné
• životnost LED zdroje: 50 000 hodin při max. po-

klesu světelného toku na 70 %
• svítidlo nemá vlastní vypínač
• rozsah výchylky kulového kloubu je 40° 
• pro napájení konstantním proudem 350 nebo 

700 mA
• ochrana proti přepólování
• IP 67 - odolné proti vibracím a odletujícím kovo-

vým třískám
• CLASS III 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

209585019-00045202 Napájecí zdroj 95 - 240 V/700 mA, 10 W, včetně klipu na lištu 1713,-
209595019-00077427 Napájecí zdroj 95 - 240 V/350 mA, 10 W, včetně klipu na lištu 1799,-
209582019-00048793 Napájecí zdroj 24 V AC/DC (700 mA), 14 W, včetně klipu na lištu 2460,-
209582039-00464304 Napájecí zdroj 24 V AC/DC (350 mA), 5 W, včetně klipu na lištu 2460,-
300213018-00025178 L profi l pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm. 497,-
190057019-00015056 Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HI, HPT, HPK, HSWT, HSWK. 1099,-
190008019-00014923 TK 1/45 Svěrka na stůl 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 Svěrka na stůl 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 Svěrka na stůl 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 Svěrka na stůl 95 - 165 mm 760,-

209 582 019
209 582 039

209 585 019 
209 595 019

ABLL 1
objednací číslo zdroj jm. výkon napájení úhel vyzařování cena [Kč]

112353000-00041201  bílá 3 W 350/700 mA 6º 5618,-
112353001-00041941  bílá 3 W 350/700 mA 25º 5618,-

Nčerná
RAL 9005

Svítidlo neobsahuje napájecí zdroj, nutno objednat zvlášť (viz. příslušenství).
Dodáváno s 1,5 m napájecím kabelem.

ABLTL 1

112423000-00071550  bílá 3 W 350/700 mA 6º 6262,-
112423001-00071549  bílá 3 W 350/700 mA 25º 6262,-

Nčerná
RAL 9005

Svítidlo neobsahuje napájecí zdroj, nutno objednat zvlášť (viz. příslušenství).
Dodáváno s 3 m napájecím kabelem.

ABLTLE 1

112426000-00074002  bílá 3 W 95-240 V, 50/60 Hz 6º 8069,-
112426001-00074155  bílá 3 W 95-240 V, 50/60 Hz 25º 8069,-

Nčerná
RAL 9005

Svítidlo obsahuje externí napájecí zdroj.
Dodáváno s 3 m napájecím kabelem.
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TAMETO

TAMETO - závěsná verze. Svítidlo má nastavitel-
nou délkou závěsu od 300 do 1360 mm. Určeno pro 
osvětlování jednotlivých pracovních ploch. Výborná 
věrnost podání barev. 

K dostání ve dvou provedeních:
- TAMETO SAHZ – osazené lineární zářivkou T16 
s výkonem 1 x 39 W nebo 1 x 54 W. Svítidlo je k 
dispozici s kónicky prizmatickým stínítkem (CDP) 
nebo s parabolickou mřížkou.
- TAMETO SAHZQ – osazené LED s výkonem 29 
W nebo 38 W. Teplota chromatičnosti LED je 4000 
K. K dostání s kónicky prizmatickým stínítkem 
(CDP).
Některé typy jsou stmívatelné (verze R), k dostání 
je i verze v antistatickém provedení.

HLAVNÍ POUŽITÍ: montážní a kontrolní pracoviš-
tě, laboratoře, kovozpracující průmysl, hodinářský 
průmysl. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 43 W  nebo lineární zá-

řivka T16 max. 54 W 
• teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku  

s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• kónicky prizmatické PMMA stínítko (CDP) nebo 
parabolická mřížka

• index podání barev: Ra = 80
• napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
• IP 20, CLASS I
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TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, LED
objednací číslo typ zdroj jm. výkon rozměry cena [Kč]

112983000-00551373 SAHZQ 66 CDP  bílá 29 W A=956×187 mm, B=750 mm 12623,-
112984000-00551377 SAHZQ 66 R CDP  bílá 29 W A=956×187 mm, B=750 mm 13860,-
112987000-00551386 SAHZQ 88 CDP  bílá 38 W A=1256×187 mm, B=1050 mm 14479,-
112988000-00551389 SAHZQ 88 R CDP  bílá 38 W A=1256×187 mm, B=1050 mm 15716,-

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, LED, antistatické provedení

113026000-00574637 SAHZQ 66 A CDP  bílá 29 W A=956×187 mm, B=750 mm 15345,-

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, T16

112981000-00551367 SAHZ 139 CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm, B=750 mm 8910,-
112981000-00555700 SAHZ 139 T16 1× 39 W A=956×187 mm, B=750 mm 9281,-
112982000-00551370 SAHZ 139 R CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm, B=750 mm 9776,-
112982000-00555703 SAHZ 139 R T16 1× 39 W A=956×187 mm, B=750 mm 10148,-
112985000-00551380 SAHZ 154 CDP T16 1× 54 W A=1256×187 mm, B=1050 mm 9405,-
112985000-00555706 SAHZ 154 T16 1× 54 W A=1256×187 mm, B=1050 mm 9776,-
112986000-00551383 SAHZ 154 R CDP T16 1× 54 W A=1256×187 mm, B=1050 mm 10271,-
112986000-00555709 SAHZ 154 R T16 1× 54 W A=1256×187 mm, B=1050 mm 10643,-

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, T16, antistatické provedení

113027000-00574640 SAHZ 139 A CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm, B=750 mm 11633,-
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Svítidla jsou vybavena prizmatickým stínítkem (CDP), ostatní mají parabolickou mřížku proti oslnění.
Verze označené R jsou stmívatelné.
Svítidla neobsahují napájecí kabel.
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TAMETO s jednostranným uchycením.  Typové 
označení SAHKQ. LED svítidlo pro jednostranné 
uchycení ke konstrukci. Určeno pro osvětlování 
jednotlivých pracovních ploch. Výborná věrnost 
podání barev. Svítidlo je k dostání i v antistatickém 
provedení.

HLAVNÍ POUŽITÍ: montážní a kontrolní pracoviš-
tě, laboratoře, kovozpracující průmysl, hodinářský 
průmysl.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED 20 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)

• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku  
s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• kónicky prizmatické PMMA stínítko (CDP)
• index podání barev: Ra = 80
• napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
• IP 20, CLASS I
• délka svítidla: 456 mm
• 3 m napájecí kabel zakončený vidlicí

Svítidlo je vybaveno kovovým držákem pro pevné 
uchycení k nosné konstrukci.
Jako příslušenství lze objednat držák, který umož-
ňuje svítidlo natáčet.

TAMETO

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, LED
objednací číslo typ zdroj jm. výkon rozměry cena [Kč]

112989000-00551392 SAHKQ 60 CDP  bílá 20 W 456×187 mm 8044,-

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, LED, antistatické provedení

113028000-00575017 SAHKQ 60 A CDP  bílá 20 W 456×187 mm 9529,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

408001917-00561205 Přídavný držák. Umožňuje svítidlo natáčet. 368,-

Svítidlo je vybaveno kovovým držákem pro 
pevné uchycení k nosné konstrukci.

Přídavný držák umožňující svítidlo natáčet.
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TAMETO s vrchním uchycením - svítidlo pro vrch-
ní uchycení ke konstrukci. Určeno pro osvětlování 
jednotlivých pracovních ploch. Výborná věrnost 
podání barev. 

K dostání ve dvou provedeních:
- TAMETO SAH – osazené lineární zářivkou T16 s 
výkonem 1 x 24 W, 1 x 39 W nebo 1 x 54 W. Svíti-
dlo je k dispozici s kónicky prizmatickým stínítkem 
(CDP) nebo s parabolickou mřížkou.
- TAMETO SAHQ – osazené LED s výkonem 20 W, 
29 W a 38 W. Teplota chromatičnosti LED je 4000 K. 
K dostání s kónicky prizmatickým stínítkem (CDP).

Některé typy jsou stmívatelné (verze R) a  pro prů-
běžné zapojení (verze D).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED 38 W nebo lineární zářivka 

T16 max. 54 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku  

s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• kónicky prizmatické PMMA stínítko (CDP)
• index podání barev: Ra = 80
• napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
• IP 20, CLASS I
• 3 m napájecí kabel zakončený vidlicí nebo ko-

nektorem GST 18/3 (pouze verze D)

TAMETO
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TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, LED
objednací číslo typ zdroj jm. výkon rozměry cena [Kč]

112971000-00551337 SAHQ 44 CDP  bílá 20 W A=656×187 mm 9653,-
112971000-00555576 SAHQ 44 D CDP  bílá 20 W A=656×187 mm 10148,-
112972000-00551340 SAHQ 44 R CDP  bílá 20 W A=656×187 mm 10890,-
112972000-00555580 SAHQ 44 RD CDP  bílá 20 W A=656×187 mm 11385,-
112975000-00551349 SAHQ 66 CDP  bílá 29 W A=956×187 mm 11261,-
112975000-00555628 SAHQ 66 D CDP  bílá 29 W A=956×187 mm 11756,-
112976000-00551352 SAHQ 66 R CDP  bílá 29 W A=956×187 mm 12499,-
112976000-00555631 SAHQ 66 RD CDP  bílá 29 W A=956×187 mm 12994,-
112979000-00551361 SAHQ 88 CDP  bílá 38 W A=1256×187 mm 13118,-
112979000-00555694 SAHQ 88 D CDP  bílá 38 W A=1256×187 mm 13613,-
112980000-00551364 SAHQ 88 R CDP  bílá 38 W A=1256×187 mm 14355,-
112980000-00555697 SAHQ 88 RD CDP  bílá 38 W A=1256×187 mm 14850,-

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, T16

112969000-00550662 SAH 124 CDP T16 1× 24 W A=656×187 mm 6435,-
112969000-00555804 SAH 124 T16 1× 24 W A=656×187 mm 6806,-
112969000-00555807 SAH 124 D CDP T16 1× 24 W A=656×187 mm 6930,-
112969000-00555810 SAH 124 D T16 1× 24 W A=656×187 mm 7301,-
112970000-00555814 SAH 124 R CDP T16 1× 24 W A=656×187 mm 7301,-
112970000-00555817 SAH 124 R T16 1× 24 W A=656×187 mm 7673,-
112970000-00555820 SAH 124 RD CDP T16 1× 24 W A=656×187 mm 7796,-
112970000-00555823 SAH 124 RD T16 1× 24 W A=656×187 mm 8168,-
112973000-00556017 SAH 139 CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm 7549,-
112973000-00556020 SAH 139 T16 1× 39 W A=956×187 mm 7920,-
112973000-00556023 SAH 139 D CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm 8044,-
112973000-00556026 SAH 139 D T16 1× 39 W A=956×187 mm 8415,-
112974000-00556146 SAH 139 R CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm 8415,-
112974000-00556149 SAH 139 R T16 1× 39 W A=956×187 mm 8786,-
112974000-00556152 SAH 139 RD CDP T16 1× 39 W A=956×187 mm 8910,-
112974000-00556155 SAH 139 RD T16 1× 39 W A=956×187 mm 9281,-
112977000-00556171 SAH 154 CDP T16 1× 54 W A=1256×187 mm 8044,-
112977000-00556174 SAH 154 T16 1× 54 W A=1256×187 mm 8415,-
112977000-00556177 SAH 154 D CDP T16 1× 54 W A=1256×187 mm 8539,-
112977000-00556180 SAH 154 D T16 1× 54 W A=1256×187 mm 8910,-
112978000-00556186 SAH 154 R CDP T16 1× 54 W A=1256×187 mm 8910,-
112978000-00556189 SAH 154 R T16 1× 54 W A=1256×187 mm 9281,-
112978000-00556192 SAH 154 RD CDP T16 1× 54 W A=1256×187 mm 9405,-
112978000-00556195 SAH 154 RD T16 1× 54 W A=1256×187 mm 9776,-
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Svítidla jsou vybavena prizmatickým stínítkem (CDP), ostatní mají parabolickou mřížku proti oslnění.
Verze označené R jsou stmívatelné. 
Svítidla jsou vybavena kovovým držákem pro pevné uchycení k nosné konstrukci.
Jako příslušenství lze objednat držáky, které umožňují svítidlo natáčet.
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Svítidla jsou vybavena prizmatickým stínítkem (CDP).
Verze označené R jsou stmívatelné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

408001586-00578088 Přídavný držák. Umožňuje svítidlo natáčet. 1319,-
226030019-00567977 Kabel pro napájení průběžně zapojených svítidel. Koncovky CEE 7/7 / GST 18/3S. Délka 3 m. 866,-
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TAMETO  s oboustranným uchycením - svítidlo 
pro oboustranné uchycení ke konstrukci. Určeno 
pro osvětlování jednotlivých pracovních ploch. Vý-
borná věrnost podání barev. 

K dostání ve dvou provedeních:
- TAMETO SAH – osazené lineární zářivkou T16  
s výkonem 1 x 24 W, 1 x 39 W nebo 1 x 54 W. Sví-
tidlo je k dispozici s kónicky prizmatickým stínítkem 
(CDP).
- TAMETO SAHQ – o  sazené LED s výkonem 20 
W, 29 W nebo 38 W. Teplota chromatičnosti LED je 
4000 K. K dostání s kónicky prizmatickým stínítkem  
(CDP).

Některé typy jsou stmívatelné (verze R) a pro prů-
běžné zapojení (verze D).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 38 W nebo lineární zá-

řivka T16 max. 54 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
• svítidlo je vyrobeno z anodizovaného hliníku  

s doplňky z černého plastu vyztuženého skelný-
mi vlákny

• kónicky prizmatické PMMA stínítko (CDP)
• integrovaný konektor GST 18/3
• index podání barev: Ra = 80
• napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
• IP 20, CLASS I
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TAMETO

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, LED
objednací číslo typ zdroj jm. výkon rozměry cena [Kč]

113034000-00577611 SAHQ 44 D CDP  bílá 20 W A=599×189 mm 10890,-
113035000-00577614 SAHQ 44 RD CDP  bílá 20 W A=599×189 mm 12128,-
113036000-00577617 SAHQ 66 D CDP  bílá 29 W A=899×189 mm 12499,-
113037000-00577620 SAHQ 66 RD CDP  bílá 29 W A=899×189 mm 13736,-
113038000-00577623 SAHQ 88 D CDP  bílá 38 W A=1199×189 mm 14355,-
113039000-00577626 SAHQ 88 RD CDP  bílá 38 W A=1199×189 mm 15593,-

TAMETO 220-240 V, 50/60 Hz, T16

113029000-00577595 SAH 124 D CDP T16 1× 24 W A=599×189 mm 7673,-
113030000-00577599 SAH 124 RD CDP T16 1× 24 W A=599×189 mm 8539,-
113024000-00568447 SAH 139 D CDP T16 1× 39 W A=899×189 mm 8786,-
113031000-00577602 SAH 139 RD CDP T16 1× 39 W A=899×189 mm 9653,-
113032000-00577605 SAH 154 D CDP T16 1× 54 W A=1199×189 mm 9281,-
113033000-00577608 SAH 154 RD CDP T16 1× 54 W A=1199×189 mm 10148,-

A 189
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

226030019-00567977 Kabel pro připojení svítidla. Koncovky CEE 7/7 / GST 18/3S. Délka 3 m. 866,-
330691010-00577361 Kabel pro připojení svítidla. Koncovky GST 18/3S / GST 18/3S. Délka 0,3 m. 223,-

Svítidla neobsahují napájecí kabel.

330691010226030019
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LUMATRIS

LUMATRIS – svítidlo určené zejména pro středně 
velké a velké obráběcí stroje. Velkou výhodou sví-
tidla je schopnost ekonomicky transformovat přímé 
vyzařování LED na rozptýlené neoslnivé světlo. 
Svítidlo lze montovat přisazeným nebo zápustným 
způsobem (v závislosti na výběru příslušenství). 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 24 až 180 x LED
• teplota chromatičnosti: 5 800 K (denní bílá, index 

podání barev Ra > 80)
• materiál: anodizovaný hliník (tělo svítidla) + tla-

kem litý zinek s povrchovou úpravou ve stříbrné 
barvě (bočnice)

• difuzor: 4 mm bezpečnostní sklo
• optika pro optimální osvětlení (až o 30 % vyšší 

účinnost) - „Light Forming Technology“ zajišťuje 

neoslnivé světlo, vysokou svítivost a optimální 
směr vyzařování

• dvojstupňový vypínač umožňuje zapnout svítidlo 
do standardního či ekonomického módu (u „eco" 
módu svítí pouze každá druhá dioda)

• IP 68 - absolutně voděodolné do hloubky 1 m a 
zároveň IP x9K - testované proudem stříkající 
vody do 100 barů

• ochrana proti přepólování
• napájení: 22 – 26 V DC
• maximální okolní teplota Ta = 50 °C
• vývod pro kabel (konektor M12) je umístěný na 

zadní straně nebo z boku svítidla (dle typu)

Pro zapojení svítidla je nutné objednat protikus 
konektoru M12 (viz. příslušenství).

LUMATRIS 22 - 26 V DC s difuzorem
objednací číslo typ zdroj jm. výkon rozměry vývod pro kabel cena [Kč]

113094000-00596791 MSAL 24 S  bílá 10 W 246 × 95  mm z boku 6194,-
113094000-00596794 MSAL 24 S  bílá 10 W 246 × 95  mm zezadu 6194,-
113095000-00596806 MSAL 48 S  bílá 20 W 420 × 95  mm z boku 7597,-
113095000-00596809 MSAL 48 S  bílá 20 W 420 × 95  mm zezadu 7597,-
113096000-00596862 MSAL 72 S  bílá 30 W 596 × 95  mm z boku 8999,-
113096000-00596870 MSAL 72 S  bílá 30 W 596 × 95  mm zezadu 8999,-
112573000-00608666 MSAL 90 S eco  bílá 31 W 420 × 170  mm z boku 10168,-
112573000-00608673 MSAL 90 S eco  bílá 31 W 420 × 170  mm zezadu 10168,-
113097000-00596877 MSAL 96 S  bílá 40 W 770 × 95  mm z boku 10402,-
113097000-00596880 MSAL 96 S  bílá 40 W 770 × 95  mm zezadu 10402,-
112574000-00608677 MSAL 180 S eco  bílá 62 W 770 × 170  mm z boku 16012,-
112574000-00608680 MSAL 180 S eco  bílá 62 W 770 × 170  mm zezadu 16012,-

Široká vyzařovací charakteristika, 
kterou zajišťuje difuzor svítidla

Středně široká vyzařovací charakteristi-
ka, kterou zajišťuje optika umístěná pod 
difuzorem svítidla a vytváří optimální 
osvětlení (Light forming technology)

LU
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LUMATRIS 22 - 26 V DC s optikou

113094000-00596722 MSAL 24 S  bílá 10 W 246 × 95  mm z boku 6799,-
113094000-00596788 MSAL 24 S  bílá 10 W 246 × 95  mm zezadu 6799,-
113095000-00596761 MSAL 48 S  bílá 20 W 420 × 95  mm z boku 8181,-
113095000-00596803 MSAL 48 S  bílá 20 W 420 × 95  mm zezadu 8181,-
113096000-00596764 MSAL 72 S  bílá 30 W 596 × 95  mm z boku 9584,-
113096000-00596857 MSAL 72 S  bílá 30 W 596 × 95  mm zezadu 9584,-
112573001-00514271 MSAL 90 S eco  bílá 31 W 420 × 170  mm z boku 12272,-
112573000-00499489 MSAL 90 S eco  bílá 31 W 420 × 170  mm zezadu 12272,-
113097000-00596767 MSAL 96 S  bílá 40 W 770 × 95  mm z boku 10986,-
113097000-00596874 MSAL 96 S  bílá 40 W 770 × 95  mm zezadu 10986,-
112574001-00511140 MSAL 180 S eco  bílá 62 W 770 × 170  mm z boku 18116,-
112574000-00499493 MSAL 180 S eco  bílá 62 W 770 × 170  mm zezadu 18116,-

Dodáváno bez napájecího kabelu

Dodáváno bez napájecího kabelu

Kniha 1.indb   106 18.2.2015   12:01:32



107

LU
M

AT
R

IS

Možné způsoby montáže:
 - bez držáku (záda svítidla se přišroubují k povrchu)
 - pomocí kovových konzolí (viz. příslušenství)
 - pomocí rámečku pro zapuštění do povrchu (viz. příslušenství)
 - pomocí polohovatelného držáku (viz. příslušenství)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

336615019-00522018     konektor M12 rovný, 5-pin (pro svítidla < 48 W)                                            580,-
336615029-00522015     konektor M12 úhlový, 5-pin (pro svítidla < 48 W)                                  580,-
336882010-00597541 konektor M12 rovný, 5-pin (pro svítidla > 48 W)
336703010-00582109 kabel 3 m + konektor M12 rovný, 5-pin (pro svítidla < 48 W) 785,-
336703020-00543341 kabel 7 m + konektor M12 rovný, 5-pin (pro svítidla < 48 W) 1031,-
336704010-00543338 kabel 3 m + konektor M12 úhlový, 5-pin (pro svítidla < 48 W) 785,-
336704020-00543344 kabel 7 m + konektor M12 úhlový, 5-pin (pro svítidla < 48 W) 1031,-
336890010-00598058 kabel 3 m + konektor M12 rovný, 5-pin (pro svítidla > 48 W) 842,-
336890020-00598063 kabel 7 m + konektor M12 rovný, 5-pin (pro svítidla > 48 W) 1169,-
408001015-00595587 montážní konzole pro přísaznou montáž (šířka 95 mm)                                                468,-
408001035-00514268    montážní konzole pro přísaznou montáž (šířka 170 mm)                                                 598,-
408001016-00595619 montážní rám 246 × 95 mm pro zápustnou montáž                            1138,-
408001017-00595613 montážní rám 420 × 95 mm pro zápustnou montáž                            1438,-
408001018-00595610 montážní rám 596 × 95 mm pro zápustnou montáž                            1737,-
408001019-00595616 montážní rám 770 × 95 mm pro zápustnou montáž                            2036,-
408001037-00518121    montážní rám 420 × 170 mm pro zápustnou montáž                             1685,-
408001034-00514265    montážní rám 770 × 170 mm pro zápustnou montáž                                      2288,-
408001033-00514262    polohovatelný držák                                            2106,-
309425020-00010842     externí napájecí zdroj 

– vstupní napětí 220 - 240 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 75 W
– IP 20

2977,-

309425010-00088434 externí napájecí zdroj
– vstupní napětí 220 - 240 V, 50/60 Hz
– výstupní napětí 24 V DC
– výkon max. 75 W
– IP 64

3067,-
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FLAT TEC - ploché vestavné svítidlo pro průmy-
slové stroje. Svítidlo obsahuje zářivkové trubice 
T16, které poskytují vysoký světelný tok. Svítivost 
zářivek T16 neklesá ani v prostředí s teplotou vyšší 
jak 25 °C, stejnou svítivost si udržují až do teplo-
ty 35 °C. Proto lze svítidlo použít i do náročných 
pracovních podmínek.  100% těsnost unikátně ře-
šených rohů zaručuje odolnost proti běžným chladí-
címm kapalinám a emulzím. Díky vysoké svítivosti 
je možné nainstalovat svítidlo dále od obrobku, 
čímž okolo vznikne více místa. Svítidlo je dostupné 
v těchto verzích:
FLAT TEC MZA – přísazná verze, obsahuje lineár-
ní zářivku T16
FLAT TEC MZAC – přísazná verze, obsahuje kom-
paktní zářivku TC-SEL
FLAT TEC MZE – vestavná verze, obsahuje line-
ární zářivku T16

FLAT TEC MZEC – vestavná verze, obsahuje kom-
paktní zářivku TC-SEL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: kompaktní zářivka TC-SEL (2 x 

11 W, 6000 K) nebo lineární zářivka T16 (max. 
54 W, 6500 K) 

• materiál: anodizovaný hliník
• bezpečnostní prizmatické sklo, 3 mm silné 
• napájení: 220-240 V, 50 Hz; 100-250 V, 50/60 Hz 

nebo 24 V DC
• IP 68 - absolutně voděodolné do hloubky 1 m a 

zároveň IP x9K - testované proudem stříkající 
vody do 100 barů

• CLASS I
• svítidlo nemá vlastní vypínač 
• integrovaný konektor M12 (jako příslušenství lze 

objednat protikus M12)

FLAT TEC

FL
AT

 T
EC

FLAT TEC přísazné 100-250 V, 50/60 Hz
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon rozměry cena [Kč]

113006000-00555600 MZA 124 N T16 G5 1 × 24 W   660 × 180 mm 10075,-
113009000-00555637 MZA 139 N T16 G5 1 × 39 W   960 × 180 mm 12132,-
113011000-00555667 MZA 154 N T16 G5 1 × 54 W 1260 × 180 mm 14072,-
113002000-00555548 MZA 224 N T16 G5 2 × 24 W   660 × 220 mm 12506,-
113004000-00555561 MZA 239 N T16 G5 2 × 39 W   960 × 220 mm 14516,-
113013000-00555685 MZA 254 N T16 G5 2 × 54 W 1260 × 220 mm 16526,-

FLAT TEC přísazné 220-240 V, 50 Hz

112997000-00555512 MZAC 211 N TC-SEL 2G7 2 × 11 W 340 × 300 mm 11711,-
112999000-00555519 MZA 324 N T16 G5 3 × 24 W 660 × 300 mm 14025,-

FLAT TEC přísazné 24 V DC

112997000-00555506 MZAC 211 S TC-SEL 2G7 2 × 11 W   340 × 300 mm 12482,-
112995000-00555469 MZA 124 S T16 G5 1 × 24 W   660 × 180 mm 10262,-
112996000-00555484 MZA 139 S T16 G5 1 × 39 W   960 × 180 mm 12950,-

Dodáváno bez napájecího kabelu
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FLAT TEC vestavné 100-250 V, 50/60 Hz
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon rozměry cena [Kč]

113006000-005555 94 MZE 124 N T16 G5 1 × 24 W   660 × 180 mm 10075,-
113009000-005556 34 MZE 139 N T16 G5 1 × 39 W   960 × 180 mm 12132,-
113011000-005556 64 MZE 154 N T16 G5 1 × 54 W 1260 × 180 mm 14072,-
113002000-005555 45 MZE 224 N T16 G5 2 × 24 W   660 × 220 mm 12506,-
113004000-005555 67 MZE 239 N T16 G5 2 × 39 W   960 × 220 mm 14516,-
113013000-005556 82 MZE 254 N T16 G5 2 × 54 W 1260 × 220 mm 16526,-

FLAT TEC vestavné 220-240 V, 50 Hz

112997000-00555509 MZEC 211 N TC-SEL 2G7 2 × 11 W 340 × 300 mm 11711,-
112999000-00555516 MZE 324 N T16 G5 3 × 24 W 660 × 300 mm 14025,-

FLAT TEC vestavné 24 V DC

112997000-00555503 MZEC 211 S TC-SEL 2G7 2 × 11 W   340 × 300 mm 12482,-
112995000-00555456 MZE 124 S T16 G5 1 × 24 W   660 × 180 mm 10940,-
112996000-00555481 MZE 139 S T16 G5 1 × 39 W   960 × 180 mm 12950,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

330634010-00003970 Konektor  M12, 4-pin 591,-
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ALE vestavné 220 - 240 V, 50/60 Hz
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon rozměry cena [Kč]

101442000-00089047 ALE 458 T26 G13 4 × 58 W    1664 × 658 mm 40912,-

ALE - robustní závěsné svítidlo pro osvětlování vel-
kých ploch s optimálním podáním barev. Je určené 
pro kontrolní pracoviště. Díky kvalitnímu světelné-
mu zdroji (je součástí svítidla) lze snadno odhalit 
chyby a nedostatky na výrobcích. Svítidlo se velmi 
dobře osvědčilo při kontrolách laku karoserií v au-
tomobilkách, vhodné je i pro laboratoře. Světelný 
zdroj je třeba vyměnit po 22 000 h provozu. Počet 
hodin lze zjistit pomocí počítadla zabudovaného 
přímo ve svítidle. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 4x lineární zářivka T26 58 W
• teplota chromatičnosti 5300 K (denní bílá)
• index podání barev: Ra=93
• tělo je vyrobeno z ocelového plechu s povrcho-

vou úpravou v barvě šedé
• akrylátový difuzor zabraňující oslnění
• integrovaný el. předřadník 220-240 V, 50/60 Hz
• svítidlo je dodáváno včetně řetízků k zavěšení
• IP 20, CLASS I   

1664
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Dodáváno s 5 m napájecím kabelem.

ALE

A
LE

Kniha 1.indb   110 18.2.2015   12:02:11



111

ERGO PC s polykarbonátovými čočkami
objednací číslo zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

02PC128L465  bílá 4000 K 128 W 220-240 V/ 350 mA 

02PC256L465  bílá 4000 K 256 W 220-240 V/ 350 mA 

ERGO VT s polykarbonátovými čočkami a tvrzeným sklem

02VT128L465         bílá 4000 K 128 W 220-240 V/ 350 mA 

02VT256L465  bílá 4000 K 256 W 220-240 V/ 350 mA 

294
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ERGO - ultratenká svítidla navržená pro osvětlo-
vání rozsáhlých ploch. Obzvlášť vhodná tam, kde 
je kladen důraz na dlouhou životnost a úsporu el. 
energie. Svítidla jsou určená pro závěsnou a přisa-
zenou montáž. Na dotaz lze dodat pro vestavěnou 
montáž.

Svítidla se dělí do dvou základních typů (podle po-
užitého difuzoru):
ERGO PC – každá LED je krytá vlastní polykarbo-
nátovou čočkou. Určeno pro komerční, průmyslové 
a sportovní aplikace.
ERGO VT – každá LED je krytá vlastní polykarbo-
nátovou čočkou a čirým tvrzeným sklem. Určeno 

pro komerční, průmyslové a sportovní aplikace.
Svítidla je možné dodat ve verzi se stmíváním DALI 
a pro nouzové osvětlení 1 h nebo 3 h.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED 128 W – 256 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K
• hliníkové tělo v černé barvě
• PC čočky/ PC čočky + kryté tvrzené sklo
• index podání barev Ra > 80
• elektronický předřadník 220-240 V
• IP 65
• včetně 2 m napájecího kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

02AA13          Sada pro závěsnou montáž, délka 1500 mm 

02AA1330 Sada pro závěsnou montáž, délka 3000 mm 

02AA15 Nástěnný držák (pouze pro 128 W verze) 

IP65

94černá
RAL 9011

94černá
RAL 9011

02AA13 02AA1502AA1330
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TAUREO - modulární lištový systém pro průmyslo-
vé aplikace. Systém umožňuje uspořádat jednotlivé 
moduly v liště tak, aby osvětlení  bylo co nejefek-
tivnější a vyhovovalo různým potřebám zákazníků. 

HLAVNÍ POUŽITÍ: výrobní haly, logistické budovy, 
sklady, chladící místnosti 

Modulární systém tvoří: 
• robustní hliníkový profil s povrchovou úpravou 
ve světle šedé barvě s černým plastovým krytem, 
pod kterým se nachází  7-pólová elektroinstalace. 
Profil je dostupný v délkách 420 cm, 300 cm, 120 
cm a 60 cm. Šířka každého modulu je 9 cm
• světelný modul s plastovým difuzorem. Jeden 
modul obsahuje 200 LED (celkem 28 W nebo 34W) 
s teplotou chromatičnosti 3000 K, 4000 K nebo 

6500 K. Díky vnitřní optice jsou moduly k dostání 
s různými vyzařovacími charakteristikami: široká, 
úzká, extra úzká, dvojitá asymetrická. Rozměr mo-
dulu je 59 x 7 cm
• stmívatelný elektronický předřadník DALI 
nebo 1 -10 V 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• montážní výška: 3 – 15 m
• provozní teplota: od -25 °C do +40°C
• ochrana proti přepětí do 4 kV
• možnost zabudování nouzového osvětlení přímo 

do profi lu
• možnost vybavení  lištového systému senzorem 

denního světla nebo pohybovým senzorem
• životnost LED:  60 000 h/L80
• IP 20, CLASS I

TAUREO se skládá ze tří snadno sestavitelných částí:

SVĚTELNÝ MODUL široký paprsek
objednací číslo zdroj teplota chromatičnosti jm. výkon cena [Kč]

H10000129-00597299  bílá 3000 K 28 W 5198,-
H10000029-00597290  bílá 4000 K 28 W 5198,-
H10000229-00621236  bílá 6500 K 28 W 5198,-
H10000159-00621212  bílá 3000 K 34 W 5198,-
H10000059-00621182  bílá 4000 K 34 W 5198,-široký paprsek

ideální do výšky 6 m

úzký paprsek
ideální do výšky 6-10 m

extra úzký paprsek
pro výšku 10-14 m

dvojitý paprsek
ideální pro sklady

SVĚTELNÝ MODUL úzký paprsek

H10000119-00597296  bílá 3000 K 28 W 5198,-
H10000019-00597285  bílá 4000 K 28 W 5198,-
H10000219-00621230  bílá 6500 K 28 W 5198,-
H10000149-00621206  bílá 3000 K 34 W 5198,-
H10000049-00621174  bílá 4000 K 34 W 5198,-

SVĚTELNÝ MODUL extra úzký paprsek

H10000179-00621224  bílá 3000 K 28 W 5198,-
H10000079-00621200  bílá 4000 K 28 W 5198,-
H10000239-00621242  bílá 6500 K 28 W 5198,-

SVĚTELNÝ MODUL dvojitý paprsek

H10000139-00597302  bílá 3000 K 28 W 5198,-
H10000039-00597293  bílá 4000 K 28 W 5198,-
H10000169-00621218  bílá 3000 K 34 W 5198,-
H10000069-00621191  bílá 4000 K 34 W 5198,-

montážní lišta

driver

světelný modul

Snadná instalace lištového systému 
i jeho následná údržba bez použití 
nástroje díky systému „plug-and-play“
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

H13000018-00597598 bílá Koncovka s průchodkou 359,-
H11300028-00597604 bílá Koncovka bez průchodky 235,-
H13002010-00600414 Záslepka do lišt, délka 600 mm 99,-
H13002020-00600418 Záslepka do lišt, délka 1200 m 149,-
H13003010-00604334 Lankový závěs 3000 mm s plechovým trapézovým hákem 210,-
H13003020-00604337 Lankový závěs 3000 mm s hákem M8 210,-
H13003030-00604340 Lankový závěs 3000 mm s uzavíratelným hákem 210,-
H13003040-00604343 Lankový závěs 3000 mm s okem 210,-
H13004010-00604354 Sponka na lano Ø 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm 161,-
336983010-00622362 bílá Dotykový panel k ovládání lištového systému (6 funkcí) 

336983020-00622365 černá Dotykový panel k ovládání lištového systému (6 funkcí) 

336984010-00622368 bílá Dotykový panel k ovládání lištového systému (12 funkcí) 

336984020-00622371 černá Dotykový panel k ovládání lištového systému (12 funkcí) 

H13007020-00625135 Senzor přítomnosti (pro 1-10 V) 

H13007040-00626146 Senzor přítomnosti (DALI) 

H13007030-00625139 Senzor hladiny osvětlení (pro 1-10 V) 

H13007050-00626149 Senzor hladiny osvětlení (DALI) 

H13007010-00625132 Adaptér pro senzory 

H13001020-00600398 Nerezový držák pro přímou montáž na strop 

H13001030-00600395 Nerezový držák pro závěsnou montáž na strop

DRIVER
objednací číslo cena [Kč]

H11000029-00597252 220-240 V 1-10 V 2970,-
H11000049-00597258 220-240 V DALI 3713,-

MONTÁŽNÍ LIŠTA
objednací číslo barva délka cena [Kč]

H12000019-00597495 bílá 4200 mm 7301,-
H12000029-00597501 bílá 3000 mm 6188,-
H12000039-00597508 bílá 1200 mm 3341,-
H12000049-00597515 bílá 600 mm 2475,-

A 90
84

A = 600 mm, 1 200 mm, 3 000 mm or 4 200 mm
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TEVISIO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190008019-00014923 Upínací svorka TK 1/45, černá. Rozpětí 0 až 45 mm 525,-
190007019-00014904 Upínací svorka TK 1/65, černá. Rozpětí 0 až 65 mm 579,-
190033019-00014950 Upínací svorka TK 1/135, černá. Rozpětí 65 až 135 mm 661,-
190035019-00014956 Upínací svorka TK 1/165, černá. Rozpětí 95 až 165 mm 760,-
190007059-00058094 Upínací svorka TK 1/165, ESD provedení 666,-
300213018-00025178 Nástěnný držák černý (L profil pro uchycení na stěnu) 497,-
190208019-00575924 Přídavná lupa 3,5 dioptrie, ø 130 mm 3590,-
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TEVISIO - nová lupa s revolučně řešeným LED 
osvětlením a nízkou spotřebou (14 W). Na osvětlo-
vaných předmětech lze dosáhnout až 6 000 lx.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
• světelný zdroj: 48 x LED (4000 K)
• index podání barev 1A (Ra ≥ 90)
• materiál: anodizovaný hliník doplněný vysoce 

kvalitním plastem 
• čočka: skleněná, odolná proti poškrábání; 3,5 

dioptrie; průměr 160 mm
• systém kloubů umožňuje nastavit lupu do poža-

dované polohy (obzvlášť praktický je 3D kloub 
mezi hlavou a ramenem)

• elektronický předřadník 100 - 240 V, 50/60 Hz
• přívodní kabel dlouhý 3,5 m
• IP 20, CLASS II
• všechny verze jsou plynule stmívatelné na 10 %
• dvě délky ramen: 484 x 500 mm nebo 384 x 400 

mm
• některé typy se prodávají včetně bifokální lupy 8 

dioptrií (průměr 31,5 mm)
• vizualizér - možnost rozsvícení LED diod na seg-

menty (typy označené 48/2R)

Vizualizér umožňuje osvětlení předmětu pouze z jed-
né nebo dvou stran (svítí jeden nebo dva segmenty). 
Díky tomu můžeme vidět předmět plasticky, čímž jsou 
veškeré detaily daleko lépe viditelné (tzv. 3D shadow).

TEVISIO s vizualizérem, antistatické provedení

113015000-00561675 RLLQ 48/2 AR  bílá 484 × 500 mm 3,5 21852,-
113016000-00561685 RLLQ 48/2 AR  bílá 384 × 400 mm 3,5 21075,-

Gšedá
RAL 7035

• tato verze má lupu s antireflexní úpravou

Gšedá
RAL 7035 TEVISIO bez vizualizéru

objednací číslo typ zdroj délka ramen dioptrie cena [Kč]

112918000-00490893 RLLQ 48 R  bílá 484 × 500 mm 3,5 16918,-
112918000-00547274 RLLQ 48 R  bílá 484 × 500 mm 3,5 18500,-
112918001-00499154 RLLQ 48 R  bílá 484 × 500 mm 3,5 + 8 17106,-
112919000-00491786 RLLQ 48 R  bílá 384 × 400 mm 3,5 16380,-
112919000-00548959 RLLQ 48 R  bílá 384 × 400 mm 3,5 17910,-
112919001-00499159 RLLQ 48 R  bílá 384 × 400 mm 3,5 + 8 16543,-

•

•

TEVISIO s vizualizérem

112918002-00509020 RLLQ 48/2 R  bílá 484 × 500 mm 3,5 17508,-
112918000-00547279 RLLQ 48/2 R  bílá 484 × 500 mm 3,5 19063,-
112918003-00509017 RLLQ 48/2 R  bílá 484 × 500 mm 3,5 + 8 17669,-
112919002-00499164 RLLQ 48/2 R  bílá 384 × 400 mm 3,5 16919,-
112919000-00548962 RLLQ 48/2 R  bílá 384 × 400 mm 3,5 19064,-
112919003-00499170 RLLQ 48/2 R  bílá 384 × 400 mm 3,5 + 8 17106,-

Gšedá
RAL 7035

•

•

18
0°

18
0°

18
0°

180°

360°

ø 265 x 21
130°

372 A

B
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SNL s konvenčním předřadníkem, antistatická úpravou IP20, CLASS I
objednací číslo typ zdroj jm. výkon napájení dioptrie hmotnost cena [Kč]

112128000-00083524 SNL 319A TC-S 3× 9 W 230 V, 50 Hz 3,0 4,4 kg 21343,-

- Lupa skleněná: 3 dioptrie (rozměry 175 x 105 cm)
- Světelný zdroj: 3 ks kompaktní zářivky 9 W
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Index podání barev: Ra = 85
- Materiál těla: plast, černá barva
- Napájecí kabel, délka 3 m
- Jako příslušenství přídavná lupa 4 dioptrie

Vysoce kvalitní osvětlovací lupy od firmy Waldmann 
jsou ideální pro použití ve výzkumu, vývoji či výro-
bě. Špičkové vlastnosti těchto produktů jsou zajiš-
těny kombinací kvalitního osvětlení a zvětšovacích 
skel, dále možností přídavných lup a velmi dobrým 
indexem podání barev.

Osvětlovací lupy jsou dodávány se základnou urče-
nou k přišroubování ke stolu. Jako příslušenství je 
možné objednat upínací svěrku, která se přiroubuje 
k základně a umožňuje uchytit lupu na okraj stolu.

OSVĚTLOVACÍ LUPY

• varianta s elektronickým předřadníkem

- Lupa skleněná: 3 dioptrie (rozměry 175 x 105 cm)
- Světelný zdroj: 3 ks kompaktní zářivky 9 W
- Teplota chromatičnosti: 4000 k
- Index podání barev: Ra = 85
- Materiál těla: plast, světle šedá barva
- Napájecí kabel, délka 3 m
- Jako příslušenství přídavná lupa 4 dioptrie

• varianta s vestavěnou bifokální lupou 8 dioptrií Ø 30 mm 

- Lupa skleněná: 4 dioptrie Ø 120 mm 
- Světelný zdroj: 1 ks kruhové kompaktní zářivky 22 W
- Teplota chromatičnosti: 4300 K
- Index podání barev: Ra=80
- Materiál těla: plast, světle šedá barva
- Napájecí kabel, délka 2,9 m
- Jako příslušenství přídavná lupa 4 dioptrie Ø 112 mm

Nčerná
matná

otočná lupa

otočná lupa

vyměnitelná
lupa

SNL/SNLE s konvenčním/elektronickým předřadníkem IP20, CLASS I
objednací číslo typ zdroj jm. výkon napájení dioptrie hmotnost  cena [Kč]

111961000-00065101 SNL 319 TC-S 3× 9 W 230 V, 50 Hz 3,0 4,5 kg 14720,-
111971000-00071954 SNLE 319 TC-SEL 3× 9 W 110-230 V, 50/60 Hz 3,0 4,0 kg 15819,-

Gšedá
RAL 7035

•

RLL s konvenčním předřadníkem IP20, CLASS II

111851000-00064869 RLL 122T   T29-R 22 W 230 V, 50 Hz 4,0 3,1 kg 10242,-
111851001-00064870 RLL 122T   T29-R 22 W 230 V, 50 Hz 4,0 3,1 kg 10537,-

Gšedá
RAL 7035

•

130°

360°

15
0°

18
0°

ø 245

69°

443

43
0

45/ ø6
60

360°

310°

60°

298 x 194 x 64
45/ ø5

90 x 80

95°

140°400
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0
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svěrka na stůl TK:
190008019-00014923 TK 1/45 0 - 45 mm 525,-
190007019-00014904 TK 1/65 0 - 65 mm 579,-
190033019-00014950 TK 1/135 65 - 135 mm 661,-
190035019-00014956 TK 1/165 95 - 165 mm 760,-
190007059-00058094 TK 1/65 ESD TK 1/65 pro ESD svítidla. 666,-
300213018-00025178 L profil pro uchycení na stěnu  60×60 mm. 497,-
300213028-00002277 L profil pro uchycení na stěnu pro ESD svítidla. 567,-
190054019-00015051 Přídavná lupa pro RLL 122 T 2459,-
190080019-00015120 Přídavná lupa pro SNL 319, SNLE 319. Rozměr 100×50 mm, počet dioptrií 4. 2933,-
190080049-00061280 Přídavná lupa pro SNL 319, SNLE 319. Rozměr 100×50 mm, počet dioptrií 4. Varianta ESD. 4866,-

300213018 TK190065019

190080019
190080049

190054019

RING LED s integrovaným driverem                 IP20, CLASS II

113142000-00618824 RLLQ 63  bílá 63× LED     6 W 100-240 V; 50/60 Hz 6,0 1,1 kg 10350,-

- Lupa plastová: 6 dioptrií Ø 72 mm 
- Světelný zdroj: 63 x LED (celkem 6 W)
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Materiál těla: noha z anodizovaného hliníku, horní polovinu je  
 možné tvarovat (vydrží min. 20 000 ohybů)
- Index podání barev: Ra > 80
- Napájecí kabel, délka 2,3 m

45/ ø6
60

±
90

°

360°

13

400ø 122

139

23
3
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UWF 22 182

CRICKET 40 142

CRICKET 16
QUICK 120 129

CRICKET 168+
COMPACT RADCRICKET 168+ 122 126

CRICKET 168+
COMPACT 128

CRICKET 168+
RAD

CRICKET 25 140

130
CRICKET 26
QUICK

CRICKET 268+ 132 134
CRICKET 268+
COMPACT 139

CRICKET 268+
COMPACT RAD138

CRICKET 268+
RAD

CRICKET 61 144 D32 MINIZACK 157

TYCO 172

D13 MINIBLOCK 161D08 BLOCK 160 D49 NASTER 162

D20 DUETTO 168

D51 THOR 158 D21S MICRODUPLO 165

D53 POLO 190

HEDO 192 D24 VENEZIA 194

D17 TARZAN 184

D44 TELLUX/T,Q 150 154D44 TELLUX/B,F 155D44 TELLUX/R,P 156D31 ZACK

D21R MINIDUPLO 166

D21 DUPLO 167 D26 GULLIVER 170 AQUA 178 UWF 10 180

KHA SLIM 186 KHA 188
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CRICKET 16 Quick je série kulatých zemních 
svítidel pro světelné zdroje do 50 W. Svítidla jsou 
navržena pro veřejná prostranství, jsou přejezdná 
motorovými vozidly o hmotnosti až 6000 kg a odol-
ná proti statické zátěži do 2000 kg. Svítidla mají plo-
ché tvrzené sklo a hliníkový rámeček s povrchovou 
úpravou v barvě antracitové (kód 96) nebo rámeček 
z korozivzdorné oceli AISI 316 (kód 04). Tělo svíti-
dla je vyrobeno z technopolymeru.
Velkou výhodou je snadná instalace a možnost 
dodatečného seřízení svítidla. Svítidlo je možné 
otočit až o 360° a tím „nasměrovat“ světelný zdroj, 
respektive úhel vyzařování tak, jak nám nejlépe vy-
hovuje. 

QUICK! = rychlá instalace
Svítidla jsou dodávána včetně světelného zdroje  
a vyznačují se velmi rychlou instalací - nemusí se 
otevírat a zavírat kvůli vložení světelného zdroje.

CRICKET 16 Quick

CRICKET 16 QUICK C/W        kruhový reflektor s širokým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

07033396     16 QUICK C/W          96 6500 K E27 14 W               FBT 68 3473,-
07033404     16 QUICK C/W          04 6500 K E27 14 W               FBT 68 3927,-
07034896 16 QUICK C/W          96 2700 K E27 14 W               FBT 68 3473,-
07034904 16 QUICK C/W          04 2700 K E27 14 W               FBT 68 3927,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 16 QUICK C/M          kruhový reflektor se středně širokým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon Tc světelný zdroj optika Tmax[°C] cena [Kč]

07033596      16 QUICK           96 GU5,3          50 W               3000 K HRG 36° 175 4184,-
07033604           16 QUICK 04 GU5,3          50 W               3000 K HRG 36° 175 4587,-
07033796     16 QUICK           96 GZ10          50 W              2900 K HRG 35° 175 2743,-
07033804     16 QUICK 04 GZ10          50 W              2900 K HRG 35° 175 3217,-
07033996  16 QUICK           96 E27 50 W              2900 K PAR 20 30° 175 2940,-
07034004 16 QUICK 04 E27 50 W              2900 K PAR 20 30° 175 3355,-
07034196      16 QUICK          96 GX10 20 W               3000 K CMH-MR16 25° 80 7400,-
07034204      16 QUICK       04 GX10 20 W               3000 K CMH-MR16 25° 80 7795,-
07034396     16 QUICK          96 GX10 20 W              3000 K CMH-MR16 40° 80 7400,-
07034404     16 QUICK             04 GX10 20 W              3000 K CMH-MR16 40° 80 7795,-

 včetně elektronického předřadníku 220 - 240 V, 50/60 Hz

96antracitová
04nerezová

ocel

0˚ 115˚

± 15˚
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14090720 A0450 AL Matné sklo (pouze pro Cricket 16 Quick/96) 592,-
14122820 A0450 I Matné sklo (pouze pro Cricket 16 Quick/04) 592,-
14090820 A0451 AL Matné sklo pro Cricket 16 Quick/96. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14122920 A0451 I Matné sklo pro Cricket 16 Quick/04. Objednává se zároveň se svítidlem. 

14018320 A0235 AL/I Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2. Objednává se po metrech. 99,-
14051720 A0323 AL/I Průchodka M20x1,5 pro průběžné zapojení.
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IK 09
16 J max 2,8 kg

14W

FBT

Max 50W

HRG

50W

IPAR

20W

CMH-MR16HRG

27
5

Ø
19

0

27
0

5

Ø7÷Ø12

H07RN-F  2x1,5 - 2x2,5

2x2,5mm2 50 Nm

Max 2000Kg

5 kN

Max 30Km/h

Max 6.000Kg

A0235A0450/A0451

Cricket 16 Quick může být zapojen samostatně, ale je vhod-
ný i pro průběžné zapojení.

INSTALACE
Cricket 16 Quick je zemní svítidlo s vysokou odolností proti 
rázům. Pro dosažení maximální odolnosti je nezbytně nutné 
správné osazení svítidla kvalifi kovanými montážníky a při do-
držení všech instrukcí výrobce.
Svítidlo nesmí být pod úrovní okolního terénu, musí být na 
štěrkovém lůžku (cca 30 cm) kvůli odvodu vody.
V případě, že je svítidlo instalováno na veřejně přístupných 
místech doporučujeme zkontrolovat, zda povrchová teplota 
krycího skla odpovídá místně platným normám. 
Pro zajištění krytí IP67 je nutné používat přívodní kabel 
H07RN-F 2×2,5 ø7-12 mm.

NOOKOK

H07RN-F 14W 20W 50W
GU 5,3

50W
GZ10

2x1,5mm2 n˚40 n˚26 n˚11 n˚12

2x2, 5mm2 n˚70 n˚42 n˚19 n˚20

100m Max

360˚

max 8 mm

Kniha 1.indb   121 18.2.2015   12:06:18



122

CRICKET 168+

CRICKET 168+ je série kulatých zemních svítidel 
pro světelné zdroje do 50 W. Svítidla jsou navržena 
pro veřejné prostranství, jsou přejezdná motorový-
mi vozidly o hmotnosti až 6000 kg a odolná pro-
ti statické zátěži do 2000 kg. Svítidla mají ploché 
tvrzené sklo a hliníkový rámeček s povrchovou 
úpravou v barvě antracitové (kód 96) nebo ráme-
ček z korozivzdorné oceli  AISI 316 (kód 04). Tělo je  
z technopolymeru.
CRICKET 168+ LED - verze s LED bílé barvy - 
3000 nebo 6000 K. Svítidlo obsahuje elektronický 
transformátor 230-240 V, 50/60 Hz.

Velkou výhodou je snadná instalace a možnost 
dodatečného seřízení svítidla. Svítidlo je možné 
otočit až o 360° a tím „nasměrovat“ světelný zdroj, 
respektive úhel vyzařování tak, jak nám nejlépe vy-
hovuje. 

WATER STOP 
Všechna svítidla jsou dodávána s napájecím ka-
belem zakončeným externí kabelovou spojkou  
s vysokým krytím. Tento systém zabraňuje vniknutí 
vlhkosti do svítidla a zároveň zajišťuje jednoduché 
a bezpečné elektrické zapojení svítidla.
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CRICKET 168+ LED C/I       úzký paprsek
objednací číslo typ barva zdroj počet LED Tc jm. výkon Tmax[°C] cena [Kč]

06015296     168+/LED HP/C          96  bílá 6 6000 K 10 W               41 7006,-
06017704     168+/LED HP/C         04  bílá 6 6000 K 10 W              41 7795,-
06015396 168+/LED HP/C         96  bílá 6 3000 K 10 W              40 7006,-
06017804 168+/LED HP/C        04  bílá 6 3000 K 10 W              40 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 168+ LED ELL        eliptický paprsek

06017396     168+/LED HP/ELL           96  bílá 6 6000 K 10 W               40 7006,-
06018104     168+/LED HP/ELL           04  bílá 6 6000 K 10 W              40 7795,-
06017496 168+/LED HP/ELL           96  bílá 6 3000 K 10 W              40 7006,-
06018204 168+/LED HP/ELL           04  bílá 6 3000 K 10 W              40 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 168+ LED RGB C/I        úzký paprsek CLASS III

06022396     168+/LED HP RGB/C           96   3 9,9 W               38 9176,-
06022604     168+/LED HP RGB/C          04   3 9,9 W               38 9176,-

CRICKET 168+ LED RGB C/M       středně široký paprsek
06022496 168+/LED HP RGB/C           96   3 9,9 W               38 9176,-
06022704 168+/LED HP RGB/C          04   3 9,9 W               38 9176,-

CRICKET 168+ LED RGB C/W  široký paprsek
06022596 168+/LED HP RGB/C           96   3 9,9 W               38 9176,-
06022804 168+/LED HP RGB/C       04   3 9,9 W               38 9176,-

96antracitová
04nerezová

ocel

Nutno napájet 350 mA DC.

17˚

INT
31˚

M
40˚

W
± 5˚

± 7˚ 8,5˚

INT

± 7˚ 48˚

ELL
10˚

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: prodej@enika.cz, http://www.enika.cz
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50 Nm

Max 2000Kg

5 kN

Max 30Km/h

Max 6.000Kg

HMGS

Max 20W20W

MTMT

Max 50W 10W

FSQ

H07RN-F  2x1,5
H07RN-F  2x2,5

2x2,5mm2

Ø6÷Ø10

6x1W

Led

3x3,3W

Led RGB

H07RN-F 20W 10W 50W
B15d

2x1,5mm2 n˚26 n˚58 n˚11
2x2, 5mm2 n˚42 n˚95 n˚19

100m Max
LED HP LED HP-RGB

n˚60
n˚100 *

S05RN-F 3x1

3x1,5mm2

Ø6÷Ø10

Led RGB

CRICKET 168+ LED RGB

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14135420 A0548 Řídící jednotka (MASTER) pro RGB - 12 W, 110/240 V 4144,-
14135520 A0549 Řízená jednotka (SLAVE) pro RGB - 12 W, 110/240 V 3532,-
14135620 A0550 Rozhraní DMX pro RGB - 12 W, 110/240 V 1460,-
14072120 A0380 Kabel S05RN-F 3×1 mm2, objednává se po metrech 

A0380A0548-A0550

360˚

max 8 mm

max 80 m

max 80 m

max 80 m max 80 m

max 80 m

A0550

Cricket 168+ LED HP-RGB

*
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CRICKET 168+/C        kruhový reflektor s úzkým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05238096     168+/C           96 G8,5 20 W               MT 80 5624,-
05292004     168+/C          04 G8,5 20 W               MT 80 5624,-
05317796 168+/C            96 GU6,5 20 W              MT 80 5624,-
05317804 168+/C          04 GU6,5 20 W              MT 80 5822,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

CRICKET 168+/C EW       kruhový reflektor s extra širokým paprskem

05238696     168+/C EW           96 G24q-1 10 W               FSQ 52 3532,-
05292404     168+/C EW          04 G24q-1 10 W               FSQ 52 4144,-

96antracitová
04nerezová

ocel

Polohovatelný světelný zdroj
  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

CRICKET 168+/A       kruhový reflektor s asymetrickým paprskem, Imax 8°

05238296     168+           96 G8,5 20 W               MT 78 5624,-
05292204     168+          04 G8,5 20 W               MT 78 5822,-
05317996 168+           96 GU6,5 20 W              MT 78 5624,-
05318004 168+         04 GU6,5 20 W              MT 78 5822,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

± 7˚ 5˚÷6˚

0˚ 115˚ 18˚
82˚

25˚

m
ax

 3
1˚

I

±7˚ 0˚ 17˚

m
ax

 8
˚

14˚

I
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CRICKET 168+       
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05238896     168+         96 B15d 50 W               HMGS 175 4144,-
05292604     168+       04 B15d 50 W               HMGS 175 4637,-

96antracitová
04nerezová

ocel

Svítidla obsahují transformátor 230 V/12 V.

± 15˚

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14090720 A0450 AL Matné sklo (pouze pro Cricket 168+/96). 592,-
14122820 A0450 I Matné sklo (pouze pro Cricket 168+/04). 592,-
14090820 A0451 AL Matné sklo pro Cricket 168+/96. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14122920 A0451 I Matné sklo pro Cricket 168+/04. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14090920 A0452 AL/I Tepelný filtr. Snižuje povrchovou teplotu skla (pro Cricket 168+ G8,5 a GU6,5). 178,-
14091020 A0453 AL/I Prizmatické sklo (pro Cricket 168+ G8,5 a GU6,5). 158,-
14091420 A0454/BL AL Modrý filtr pro Cricket 168+/96 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123420 A0454/BL I Modrý filtr pro Cricket 168+/04 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091220 A0454/G AL Žlutý filtr pro Cricket 168+/96 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123220 A0454/G I Žlutý filtr pro Cricket 168+/04 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091120 A0454/R AL Červený filtr pro Cricket 168+/96 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123120 A0454/R I Červený filtr pro Cricket 168+/04 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091320 A0454/V AL Zelený filtr pro Cricket 168+/96 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123320 A0454/V I Zelený filtr pro Cricket 168+/04 G8,5 a GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091512 A0455/C AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+/C G8,5 a GU6,5. 888,-
14091612 A0456/C AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+/C G8,5 a GU6,5. 710,-
14091712 A0457/A AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+/A. 770,-
14091820 A0458/C-Fluo AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+/C G24q-1. 789,-
14018320 A0235 Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2. Objednává se po metrech. 

A0454/... A0455A0452 A0453

A0235-A0593

A0450/A0451

BL

V

R

G

A0458A0456 A0457

360˚

max 8 mm
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CRICKET  
168+ Compact

CRICKET 168 + Compact je série zemních svíti-
del pro světelné zdroje do 50 W s nízkou montáž-
ní hloubkou (170 mm). Svítidla jsou navržena pro 
veřejné prostranství, jsou přejezdná motorovými 
vozidly o hmotnosti až 6000 kg a odolná proti sta-
tické zátěži do 2000 kg. Svítidla mají ploché tvrze-
né sklo a hliníkový rámeček s povrchovou úpravou  
v barvě antracitové (kód 96) nebo rámeček  
z korozivzdorné oceli AISI 316 (kód 04). Tělo svíti-
dla je vyrobeno z tlakově litého hliníku.
 
CRICKET 168+ Compact LED - verze s LED dio-
dami. Svítidlo obsahuje elektronický transformátor 
230-240 V, 50/60 Hz.

Velkou výhodou je snadná instalace a možnost 
dodatečného seřízení svítidla. Svítidlo je možné 
otočit až o 360° a tím „nasměrovat“ světelný zdroj, 
respektive úhel vyzařování tak, jak nám nejlépe vy-
hovuje. 

WATER STOP Všechna svítidla jsou dodávána  
s napájecím kabelem zakončeným externí kabelo-
vou spojkou s vysokým krytím. Tento systém zabra-
ňuje vniknutí vlhkosti do svítidla a zároveň zajišťuje 
jednoduché a bezpečné elektrické zapojení svítidla.

WATER DRAIN
Svítidla této série jsou opatřena systémem odvodu 
zkondenzované vody ze svítidla.

WATER 
DRAIN
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CRICKET 168+ Compact LED C/I        úzký paprsek
objednací číslo typ barva zdroj počet LED Tc jm. výkon Tmax[°C] cena [Kč]

06036596     168+ Compact LED C/I          96  bílá 6 6000 K 10 W 36  9768,-
06036904     168+ Compact LED C/I          04  bílá 6 6000 K 10 W 36  10360,-
06036696 168+ Compact LED C/I          96  bílá 6 3000 K 10 W 36  9768,-
06037004 168+ Compact LED C/I          04  bílá 6 3000 K 10 W 36  10360,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  Elektronický napájecí zdroj 220-240 V, 50/60 Hz.
± 7˚ 8,5˚

INT

± 7˚

90˚

48˚

ELL
10˚

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14135420 A0593 Kabel H07RN-F 3×1,5 mm2, objednává se po metrech 

A0593

CRICKET 168+ Compact LED C/ELL        eliptický paprsek

06036796     168+ Compact LED C/ELL        96  bílá 6 6000 K 10 W 36  9768,-
06037104     168+ Compact LED C/ELL       04  bílá 6 6000 K 10 W 36  10360,-
06036896 168+ Compact LED C/ELL       96  bílá 6 3000 K 10 W 36  9768,-
06037204 168+ Compact LED C/ELL       04  bílá 6 3000 K 10 W 36  10360,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  Elektronický napájecí zdroj 220-240 V, 50/60 Hz.

WATER
DRAIN

H2O

H2O

WATER
DRAIN
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CRICKET 168+ Compact A/M   asymetrický refl ektor s středně širokým paprskem

05346296     168+ Compact A/M          96 GU6,5 20 W               MT 80 7795,-
05346404     168+ Compact A/M          04 GU6,5 20 W               MT 80 7894,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14090720 A0450 AL Matné sklo (pouze pro Cricket 168+ Compact/96). 592,-
14122820 A0450 I Matné sklo (pouze pro Cricket 168+ Compact/04). 592,-
14090820 A0451 AL Matné sklo pro Cricket 168+ Compact/96. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14122920 A0451 I Matné sklo pro Cricket 168+ Compact/04. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14090920 A0452 AL/I Tepelný fi ltr. Snižuje povrchovou teplotu skla (pro Cricket 168+ Compact GU6,5). 178,-
14091020 A0453 AL/I Prizmatické sklo (pro Cricket 168+ Compact GU6,5). 158,-
14091420 A0454/BL AL Modrý fi ltr pro Cricket 168+/Compact 96 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123420 A0454/BL I Modrý fi ltr pro Cricket 168+/Compact 04 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091220 A0454/G AL Žlutý fi ltr pro Cricket 168+/Compact 96 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123220 A0454/G I Žlutý fi ltr pro Cricket 168+/Compact 04 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091120 A0454/R AL Červený fi ltr pro Cricket 168+/Compact 96 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123120 A0454/R I Červený fi ltr pro Cricket 168+/Compact 04 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091320 A0454/V AL Zelený fi ltr pro Cricket 168+/Compact 96 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14123320 A0454/V I Zelený fi ltr pro Cricket 168+/Compact 04 GU6,5. Lze kombinovat s A0455. 1954,-
14091512 A0455/C AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+ Compact/C GU6,5. 888,-
14091612 A0456/C AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+ Compact/C GU6,5. 710,-
14091712 A0457/A AL/I Vnitřní stínítko pro Cricket 168+ Compact/A. 770,-
14150420 A0593 Kabel H07RN-F 3×1,5 mm2, objednává se po metrech 

A0453A0452A0450/A0451 A0454/...

BL

V

R

G

A0455 A0593A0456 A0457 A0458
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96

IK 09
16 J max 3,2 kg

50 Nm

Max 2000Kg

5 kN

Max 30Km/h

Max 6.000Kg

Max 20W

MT HRG

50W

 345

33
0

26
1

   

 

 

17
0

Ø190

12
0

5

6x1W

Led

H07RN-F 20W
3x1,5mm2 n˚26 n˚11

100m Max

LED HP

n˚60

H07RN-F  3G1,5
H07RN-F  3G2,5

3x2,5mm2

Ø6÷Ø11

CRICKET 168+ Compact C/I kruhový refl ektor s úzkým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05346196     168+ Compact C/I           96 GU6,5 20 W               MT 80 7795,-
05346304     168+ Compact C/I          04 GU6,5 20 W               MT 80 7894,-
05346596 168+ Compact C/I          96 GU10 max 50 W              HRG 100 5822,-
05346604 168+ Compact C/I          04 GU10 max 50 W              HRG 100 5822,-

96antracitová
04nerezová

ocel
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50 W GU10

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. ± 7˚ 5˚÷6˚

±7˚
100˚17˚

m
ax
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14˚

I

WATER 
DRAIN
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CRICKET 168+ RAD

CRICKET 168+ RAD je série kulatých zemních sví-
tidel s masivním hliníkovým krytem a paprskovitým 
vyzařováním. Svítidla jsou navržena pro veřejné 
prostranství, jsou přejezdná motorovými vozidly o 
hmotnosti až 6000 kg a odolná proti statické zátě-
ži do 4500 kg. K dostání je verze s halogenidovou 
žárovkou nebo s LED. Je možné vybrat si ze tří 
vyzařovacích charakteristik: 360°, 210°, 110° + 30°

WATER STOP 
Všechna svítidla jsou dodávána s napájecím ka-
belem zakončeným externí kabelovou spojkou  
s vysokým krytím. Tento systém zabraňuje vniknutí 
vlhkosti do svítidla a zároveň zajišťuje jednoduché 
a bezpečné elektrické zapojení svítidla.

QUICK! = rychlá instalace
Svítidla jsou dodávána včetně světelného zdroje  
a vyznačují se velmi rychlou instalací - nemusí se 
otevírat a zavírat kvůli vložení světelného zdroje.

CRICKET 168+ Compact RAD - verze navržená 
pro místa, kde je k dispozici malá montážní hloub-
ka.

WATER STOP 

QUICK! = rychlá instalace

WATER DRAIN
Svítidla této série (Cricket 168+ Compact RAD) 
jsou opatřena systémem odvodu zkondenzované 
vody ze svítidla.

Velkou výhodou je snadná instalace a možnost 
dodatečného seřízení svítidel. Svítidla je možné 
otočit až o 360° a tím „nasměrovat“ světelný zdroj, 
respektive úhel vyzařování tak, jak nám nejlépe vy-
hovuje. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14018320 A0235 Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2. Objednává se po metrech. 89,-

A0235

CRICKET 168+ RAD 360°      
objednací číslo typ zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

07023996     168+/RAD    3000 K G8,5 20 W               MT 58 7795,-
07034596     168+/RAD     3000 K GU6,5 20 W              MT 45 7795,-
06021296 168+/RAD      bílá 3000 K 12 W              8x LED 39 7795,-
06015696 168+/RAD      bílá 6000 K 12 W              8x LED 39 7795,-

96antracitová

 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

CRICKET 168+ RAD 210°      

07024096     168+/RAD    3000 K G8,5 20 W               MT 58 7795,-
07034696     168+/RAD     3000 K GU6,5 20 W              MT 45 7795,-
06021396 168+/RAD      bílá 3000 K 8,5 W              5x LED 39 7006,-
06015896 168+/RAD      bílá 6000 K 8,5 W              5x LED 39 7006,-

96antracitová

 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

CRICKET 168+ RAD 110° + 30°      

07024196     168+/RAD    3000 K G8,5 20 W               MT 58 7795,-
07034796     168+/RAD     3000 K GU6,5 20 W              MT 45 7795,-
06021496 168+/RAD      bílá 3000 K 7,5 W              4x LED 39 7006,-
06016096 168+/RAD      bílá 6000 K 7,5 W              4x LED 39 7006,-

96antracitová

 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

CR
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T 
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360°
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14150420 A0593 Kabel H07RN-F 3×1,5 mm2, objednává se po metrech 

WATER 
DRAIN

A0593

168+ RAD 168+ Compact RAD A
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96

max 3,4 kg

20W

MT

20W

MT LED

50 Nm

Max 4500Kg

5 kN

Max 30Km/h

Max 6.000KgØ
20
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H07RN-F 20W LED HP
2x1,5mm2 n˚26 n˚60
2x2, 5mm2 n˚42 n˚100

100m Max

Ø6÷Ø10

H07RN-F  2x1,5
H07RN-F  2x2,5

2x2,5mm2

H07RN-F 20W LED HP

3x1,5mm2 n˚26 n˚60

100m Max H07RN-F  3G1,5

3x1,5mm2

Ø6÷Ø11
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CRICKET 168+ Compact/RAD 360°      
objednací číslo typ zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

07039496     168+ Compact/RAD     GU6,5 20 W              MT 78 9768,-
06033896 168+ Compact/RAD      bílá 6000 K 12 W              8x LED 47 9768,-
06033596 168+ Compact/RAD      bílá 3000 K 12 W              8x LED 47 9768,-

96antracitová

 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

CRICKET 168+ Compact/RAD 210°      

07039396     168+ Compact/RAD     GU6,5 20 W              MT 78 9768,-
06033796 168+ Compact/RAD      bílá 6000 K 8,5 W              5x LED 48 8782,-
06033496 168+ Compact/RAD      bílá 3000 K 8,5 W              5x LED 48 8782,-

96antracitová

 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

CRICKET 168+ Compact/RAD 110° + 30°      

07039296     168+ Compact/RAD     GU6,5 20 W              MT 78 9768,-
06033696 168+ Compact/RAD      bílá 6000 K 7,5 W              4x LED 43 8288,-
06033396 168+ Compact/RAD      bílá 3000 K 7,5 W              4x LED 43 8288,-

96antracitová

 Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

IK 09
16 J

max 12W

LED

max 12W20W

MT IK 09
15 J
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CRICKET 26 Quick

CRICKET 26 Quick je série kulatých zemních 
svítidel pro světelné zdroje do 70 W. Svítidla jsou 
navržena pro veřejná prostranství, jsou přejezdná 
motorovými vozidly o hmotnosti až 6 000 kg a odol-
ná proti statické zátěži do 2 500 kg. Svítidla mají 
ploché tvrzené sklo a hliníkový rámeček s povrcho-
vou úpravou v barvě antracitové šedi (kód 96) nebo 
rámeček z korozivzdorné oceli AISI 316 (kód 04). 
Tělo svítidla je vyrobeno z technopolymeru.

QUICK! = rychlá instalace
Svítidla jsou dodávána včetně světelného zdroje  
a vyznačují se velmi rychlou instalací - nemusí se 
otevírat a zavírat kvůli vložení světelného zdroje.

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

CRICKET 26 QUICK C/EW          kruhový reflektor s extra širokým paprskem

07032196 26 QUICK C/EW          96 2000 K E27 50 W               ST 80 6650,-
07032504 26 QUICK C/EW          04 2000 K E27 50 W              ST 80 7479,-
07032296 26 QUICK C/EW          96 2000 K E27 70 W              ST 97 6650,-
07032604 26 QUICK C/EW          04 2000 K E27 70 W              ST 97 7479,-

96antracitová
04nerezová

ocel

Svítidla obsahují konvenční předřadník 230 V/50 Hz.

Svítidla obsahují konvenční předřadník 230 V/50 Hz.

0˚ 115˚

0˚ 130˚

15˚÷15˚± 7˚

CRICKET 26 QUICK C/EW         kruhový reflektor s extra širokým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

07035896 26 QUICK C/EW           96 2700 K G24q-2 18 W               FSQ 51 5644,-
07035904 26 QUICK C/EW          04 2700 K G24q-2 18 W              FSQ 51 6473,-
07032396 26 QUICK C/EW          96 4000 K G24q-2 18 W              FSQ 51 5644,-
07032704 26 QUICK C/EW          04 4000 K G24q-2 18 W              FSQ 51 6473,-
07036096 26 QUICK C/EW          96 2700 K GX24q-3 42 W FSMH 87 5746,-
07036104 26 QUICK C/EW          04 2700 K GX24q-3 42 W FSMH 87 6552,-
07032496 26 QUICK C/EW          96 4000 K GX24q-3 42 W FSMH 87 5743,-
07032804 26 QUICK C/EW          04 4000 K GX24q-3 42 W FSMH 87 6552,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 26 QUICK C/I         kruhový reflektor s úzkým paprskem

07036296 26 QUICK C/I           96 3000 K RX7s 70 W              MD 116 7361,-
07036304 26 QUICK C/I          04 3000 K RX7s 70 W              MD 116 7795,-
07036496 26 QUICK C/I          96 4200 K RX7s 70 W              MD 116 7538,-
07036504 26 QUICK C/I          04 4200 K RX7s 70 W              MD 116 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel
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21  J max 7,7kg

Max 70W

MD

42W

FSMH

50-70W

ST

18W

FSQ

35
4

Ø275
M20

Ø7÷Ø12

H07RN-F  2x2,5
H07RN-F  1x2,5

2x2,5mm2 50 Nm

Max 2500Kg

5 kN

35˚÷55˚± 7˚

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14136920 A0561/AL Matné sklo (pouze pro Cricket 26 Quick/96). 730,-
14137020 A0561/I Matné sklo (pouze pro Cricket 26 Quick/04). 730,-
14137120 A0562/AL Matné sklo pro Cricket 26 Quick/96. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14137220 A0562/I Matné sklo pro Cricket 26 Quick/04. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14018320 A0235 Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2. Objednává se po metrech. 

14051720 A0323 Průchodka M20×1,5 pro půběžné zapojení. 99,-

A0235A0450/A0451 A0323

96antracitová
04nerezová

ocel

Svítidla obsahují konvenční předřadník 230 V/50 Hz.

Cricket 26 Quick může být zapojen samostatně, 
ale je vhodný i pro průběžné zapojení. 50m Max

50W 70W

2 x1,5 mm2 60 26 20 14

2 x2,5 mm2 90 44 32 25

18W 42W

Max 6000Kg

Max 30 Km/h

CRICKET 26 QUICK C/W       kruhový refl ektor se širokým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

07036696 26 QUICK C/W           96 3000 K RX7s 70 W              MD 110 7361,-
07036704 26 QUICK C/W          04 3000 K RX7s 70 W              MD 110 7795,-
07036896 26 QUICK C/W          96 4200 K RX7s 70 W              MD 110 7538,-
07036904 26 QUICK C/W          04 4200 K RX7s 70 W              MD 110 7795,-
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CRICKET 268+

CRICKET 268+ je série kulatých zemních svítidel 
pro světelné zdroje do 150 W. Svítidla jsou navrže-
na pro veřejné prostranství, jsou přejezdná motoro-
vými vozidly o hmotnosti až 7 500 kg a odolná proti 
statické zátěži do 2 500 kg. Svítidla mají ploché tvr-
zené sklo a hliníkový rámeček s povrchovou úpra-
vou v barvě antracitové šedi (kód 96) nebo ráme-
ček z korozivzdorné oceli AISI 316 (kód 04). Tělo je  
z technopolymeru.

Velkou výhodou je snadná instalace a možnost 
dodatečného seřízení svítidla. Svítidlo je možné 
otočit až o 360° a tím „nasměrovat“ světelný zdroj, 
respektive úhel vyzařování tak, jak nám nejlépe vy-
hovuje. 

WATER STOP 
Všechna svítidla jsou dodávána s napájecím ka-
belem zakončeným externí kabelovou spojkou  
s vysokým krytím. Tento systém zabraňuje vniknutí 
vlhkosti do svítidla a zároveň zajišťuje jednoduché 
a bezpečné elektrické zapojení svítidla.

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.

± 10˚ 10˚÷12˚

± 10˚ 25˚÷30˚

± 10˚ 50˚÷55˚

CRICKET 268+  C/I        kruhový reflektor s úzkým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05307996 268+ C/I           96 G12 35 W               MT 83 5822,-
05310804 268+ C/I          04 G12 35 W               MT 83 6710,-
05308096 268+ C/I          96 G12 70 W              MT 106 5822,-
05310904 268+ C/I          04 G12 70 W              MT 106 6710,-
05308196 268+ C/I          96 G12 100 W MT 125 5624,-
05311004 268+ C/I          04 G12 100 W MT 125 6710,-
05308296 268+ C/I          96 G12 150 W MT 176 6710,-
05311104 268+ C/I          04 G12 150 W MT 176 7400,-
05308396 268+ C/I          96 G12 35 W               MT  81 7006,-
05311204 268+ C/I          04 G12 35 W               MT  81 7795,-
05308496 268+ C/I          96 G12 70 W              MT  103 7006,-
05311304 268+ C/I          04 G12 70 W              MT  103 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.

CRICKET 268+ C/M        kruhový reflektor se středně širokým paprskem

05308596 268+ C/M           96 G12 35 W               MT 72 5822,-
05311404 268+ C/M          04 G12 35 W               MT 72 6710,-
05308696 268+ C/M          96 G12 70 W              MT 103 5822,-
05311504 268+ C/M          04 G12 70 W              MT 103 6710,-
05308796 268+ C/M          96 G12 100 W MT 118 5624,-
05311604 268+ C/M          04 G12 100 W MT 118 6710,-
05308896 268+ C/M          96 G12 150 W MT 159 6710,-
05311704 268+ C/M          04 G12 150 W MT 159 7400,-
05308996 268+ C/M          96 G12 35 W               MT  83 7006,-
05311804 268+ C/M          04 G12 35 W               MT  83 7795,-
05309096 268+ C/M          96 G12 70 W              MT  103 7006,-
05311904 268+ C/M          04 G12 70 W              MT  103 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.

CRICKET 268+ C/W        kruhový reflektor se širokým paprskem

05309196 268+ C/W           96 G12 35 W               MT 80 5822,-
05312004 268+ C/W          04 G12 35 W               MT 80 6710,-
05309296 268+ C/W          96 G12 70 W              MT 106 5822,-
05312104 268+ C/W          04 G12 70 W              MT 106 6710,-
05309396 268+ C/W          96 G12 100 W MT 122 5624,-
05312204 268+ C/W          04 G12 100 W MT 122 6710,-
05309496 268+ C/W          96 G12 150 W MT 138 6710,-
05312304 268+ C/W          04 G12 150 W MT 138 7400,-
05309596 268+ C/W          96 G12 35 W               MT  80 7006,-
05312404 268+ C/W          04 G12 35 W               MT  80 7795,-
05309696 268+ C/W          96 G12 70 W              MT  106 7006,-
05312504 268+ C/W          04 G12 70 W              MT  106 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel
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70˚± 10˚
13˚15˚

Imax 30˚

70˚± 10˚
13˚15˚

Imax 30˚

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14136920 A0561/AL Matné sklo pro Cricket 268+/96 730,-
14137020 A0561/I Matné sklo pro Cricket 268+/04 730,-
14137120 A0562/AL Matné sklo pro Cricket 268+/96. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14137220 A0562/I Matné sklo pro Cricket 268+/04. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14137320 A0563 Tepelný fi ltr. Snižuje povrchovou teplotu skla (max. 70 W CR a 35 W ETRC). 335,-
14137420 A0564 Prizmatické sklo pro Cricket 268+/C 217,-
14137520 A0565/R Červený fi ltr 1954,-
14137620 A0565/G Žlutý fi ltr 1954,-
14137720 A0565/V Zelený fi ltr 1954,-
14137820 A0565/BL Modrý fi ltr 1954,-
14137920 A0566 Vnitřní stínítko 967,-
14138012 A0567 Vnitřní stínítko 789,-
14018320 A0235 Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2. Objednává se po metrech. 

A0565/... A0566A0563 A0564 A0235A0561/A562

BL

V

R

G

A0567

N
ER
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. O
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EL
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A
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96

IK 10 
21  J max 7,7kg

35
4

Ø270

Ø6÷Ø10

H07RN-F  2x2,5

2x2,5mm2 50 Nm

Max 2.500Kg

5 kN

35-70-100-150W

MT

10W

FSQ

70÷150W

MD

70÷150W

SD

CRICKET 268+/A15        asymetrický refl ektor, Imax 15°
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05310196 268+/A           96 RX7s 70 W              SD-MD 105 6710,-
05313004 268+/A          04 RX7s 70 W              SD-MD 105 7400,-
05310296 268+/A          96 RX7s 150 W SD-MD 144 7400,-
05313104 268+/A          04 RX7s 150 W SD-MD 144 7795,-
05310396 268+/A          96 RX7s 70 W              SD-MD  102 7400,-
05313204 268+/A          04 RX7s 70 W              SD-MD  102 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 268+/A30        asymetrický refl ektor, Imax 30°

05310496 268+/A          96 RX7s 70 W              SD-MD 107 6710,-
05313304 268+/A          04 RX7s 70 W              SD-MD 107 7400,-
05310596 268+/A          96 RX7s 150 W SD-MD 144 7400,-
05313404 268+/A          04 RX7s 150 W SD-MD 144 7795,-
05310696 268+/A          96 RX7s 70 W              SD-MD  99 7400,-
05313504 268+/A          04 RX7s 70 W              SD-MD  99 7795,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 268+/A30 FLUo        asymetrický refl ektor, Imax 30°

05310796 268+/A          96 G24q-1 10 W              FSQ  40 5822,-
05313604 268+/A          04 G24q-1 10 W              FSQ   40 6710,-

96antracitová
04nerezová

ocel

70˚± 10˚
15˚

20˚

Imax 15˚

  včetně elektronického předřadníku 
220-240 V, 50/60 Hz.

Max 30 Km/h

Max 7500Kg

360°
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CRICKET  
268+ Compact

CRICKET 268+ Compact je série zemních svítidel 
pro světelné zdroje do 150 W s nízkou montážní 
hloubkou (165 mm). Svítidla jsou navržena pro 
veřejné prostranství, jsou přejezdná motorovými 
vozidly o hmotnosti až 6 000 kg a odolná proti sta-
tické zátěži do 2 500 kg. Svítidla mají ploché tvrze-
né sklo a hliníkový rámeček s povrchovou úpravou  
v barvě antracitové šedi (kód 96) nebo rámeček  
z korozivzdorné oceli AISI 316 (kód 04). Tělo svíti-
dla je vyrobeno z tlakově litého hliníku s ocelovými 
výztuhami v hoření části.

CRICKET 268+ Compact LED  - verze s LED dio-
dami. Svítidlo obsahuje elektronický transformátor 
230-240 V, 50/60 Hz.

Velkou výhodou je snadná instalace a možnost 
dodatečného seřízení svítidla. Svítidlo je možné 
otočit až o 360° a tím „nasměrovat“ světelný zdroj, 
respektive úhel vyzařování tak, jak nám nejlépe vy-
hovuje. 

WATER STOP 
Všechna svítidla jsou dodávána s napájecím ka-
belem zakončeným externí kabelovou spojkou s 
vysokým krytím. Tento systém zabraňuje vniknutí 
vlhkosti do svítidla a zároveň zajišťuje jednoduché 
a bezpečné elektrické zapojení svítidla.

WATER DRAIN
Svítidla této série jsou opatřena systémem odvodu 
zkondenzované vody ze svítidla.

WATER 
DRAIN

C
R

IC
K

ET
 2

68
+ 

 C
om

pa
ct

CRICKET 268+ compact LED C/I       úzký paprsek
objednací číslo typ barva zdroj Tc jm. výkon předř. cena [Kč]

06037396 268+ compact LED C/I     96  bílá 6000 K 16,5 W ETRC 13715,-
06037704 268+ compact LED C/I    04  bílá 6000 K 16,5 W ETRC 13715,-
06037496 268+ compact LED C/I    96  bílá 3000 K 16,5 W ETRC 13715,-
06037804 268+ compact LED C/I    04  bílá 3000 K 16,5 W ETRC 13715,-

96antracitová
04nerezová

ocel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14150420 A0593 Kabel H07RN-F 3×1,5 mm2, objednává se po metrech 

A0593

WATER
DRAIN

H2O

H2O

WATER
DRAIN

8°

ELL

45° 10°

90°I

CRICKET 268+ compact LED C/ELL        eliptický paprsek

06037596 268+ compact LED C/ELL          96  bílá 6000 K 16,5 W ETRC 13715,-
06037904 268+ compact LED C/ELL         04  bílá 6000 K 16,5 W ETRC 13715,-
06037696 268+ compact LED C/ELL         96  bílá 3000 K 16,5 W ETRC 13715,-
06038004 268+ compact LED C/ELL         04  bílá 3000 K 16,5 W ETRC 13715,-

96antracitová
04nerezová

ocel
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CRICKET 268+ Compact C/I        kruhový refl ektor s úzkým paprskem
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05336996 268+ Compact C/I           96 G12 35 W               MT 79 8288,-
05337504 268+ Compact C/I          04 G12 35 W               MT 79 9768,-
05338196 268+ Compact C/I          96 RX7s 70 W              MD 132 8288,-
05341104 268+ Compact C/I          04 RX7s 70 W              MD 132 9768,-
05339696 268+ Compact C/I          96 RX7s 150 W MD 180 9768,-
05342604 268+ Compact C/I          04 RX7s 150 W MD 180 9768,-
05337296 268+ Compact C/I          96 G12 35 W               MT 75 9768,-
05337804 268+ Compact C/I          04 G12 35 W               MT 75 9768,-
05338696 268+ Compact C/I          96 RX7s 70 W              MD 122 9768,-
05341604 268+ Compact C/I          04 RX7s 70 W              MD 122 9768,-
05340196 268+ Compact C/I          96 RX7s 150 W MD 185 9768,-
05343104 268+ Compact C/I          04 RX7s 150 W MD 185 10854,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 268+ Compact C/M        kruhový refl ektor se středně širokým paprskem

05337096 268+ Compact C/M          96 G12 35 W               MT 80 8288,-
05337604 268+ Compact C/M         04 G12 35 W               MT 80 9768,-
05338296 268+ Compact C/M         96 RX7s 70 W              MD 125 8288,-
05341204 268+ Compact C/M         04 RX7s 70 W              MD 125 9768,-
05339796 268+ Compact C/M         96 RX7s 150 W MD 175 9768,-
05342704 268+ Compact C/M         04 RX7s 150 W MD 175 9768,-
05337396 268+ Compact C/M         96 G12 35 W               MT 74 9768,-
05337904 268+ Compact C/M         04 G12 35 W               MT 74 9768,-
05338796 268+ Compact C/M         96 RX7s 70 W              MD 115 9768,-
05341704 268+ Compact C/M         04 RX7s 70 W              MD 115 9768,-
05340296 268+ Compact C/M         96 RX7s 150 W MD 177 9768,-
05343204 268+ Compact C/M         04 RX7s 150 W MD 177 10854,-

96antracitová
04nerezová

ocel

CRICKET 268+ Compact C/W        kruhový refl ektor se širokým paprskem

05337196 268+ Compact C/W          96 G12 35 W               MT 80 8288,-
05337704 268+ Compact C/W         04 G12 35 W               MT 80 9768,-
05338396 268+ Compact C/W         96 RX7s 70 W              MD 140 8288,-
05341304 268+ Compact C/W         04 RX7s 70 W              MD 140 9768,-
05339896 268+ Compact C/W         96 RX7s 150 W MD 175 9768,-
05342804 268+ Compact C/W         04 RX7s 150 W MD 175 9768,-
05337496 268+ Compact C/W         96 G12 35 W               MT 73 9768,-
05338004 268+ Compact C/W         04 G12 35 W               MT 73 9768,-
05338896 268+ Compact C/W         96 RX7s 70 W              MD 118 9768,-
05341804 268+ Compact C/W         04 RX7s 70 W              MD 118 9768,-
05340396 268+ Compact C/W         96 RX7s 150 W MD 179 9768,-
05343304 268+ Compact C/W         04 RX7s 150 W MD 179 10854,-

96antracitová
04nerezová

ocel
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50 Nm

Max 2.500Kg

5 kN

IK 10 
21  J max 11,7kg

35W

MT

70÷150W

MD

Ø274
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5

5
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Ø7÷Ø12

H07RN-F  3G1,5

25˚÷30˚

50˚÷55˚

LED

15x1W
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  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

3x2,5 mm2

WATER 
DRAIN

Max 6000Kg

Max 30 Km/h

± 10˚ 10˚÷12˚

± 10˚

± 10˚
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WATER 
DRAIN

CRICKET 268+ Compact/A15      asymetrický reflektor, Imax 15°
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

05338496 268+ Compact/A15          96 RX7s 70 W              MD 122 9768,-
05341404 268+ Compact/A15         04 RX7s 70 W              MD 122 9768,-
05339996 268+ Compact/A15         96 RX7s 150 W MD 162 9768,-
05342904 268+ Compact/A15         04 RX7s 150 W MD 162 9768,-
05338996 268+ Compact/A15         96 RX7s 70 W              MD 112 9768,-
05341904 268+ Compact/A15         04 RX7s 70 W              MD 112 9768,-
05340496 268+ Compact/A15         96 RX7s 150 W MD 155 10854,-
05343404 268+ Compact/A15         04 RX7s 150 W MD 155 11347,-

96antracitová
04nerezová

ocel

70˚ 15˚
20˚

Imax 15˚

70˚ 13˚15˚

Imax 30˚

CRICKET 268+ Compact/A30      asymetrický reflektor, Imax 30°

05338596 268+ Compact/A30          96 RX7s 70 W              MD 119 9768,-
05341504 268+ Compact/A30         04 RX7s 70 W              MD 119 9768,-
05340096 268+ Compact/A30         96 RX7s 150 W MD 155 9768,-
05343004 268+ Compact/A30         04 RX7s 150 W MD 155 9768,-
05339096 268+ Compact/A30         96 RX7s 70 W              MD 110 9768,-
05342004 268+ Compact/A30         04 RX7s 70 W              MD 110 9768,-
05340596 268+ Compact/A30         96 RX7s 150 W MD 152 10854,-
05343504 268+ Compact/A30         04 RX7s 150 W MD 152 11347,-

96antracitová
04nerezová

ocel

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 
50/60 Hz.

± 10˚

± 10˚

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14136920 A0561/AL Matné sklo pro Cricket 268+/96 730,-
14137020 A0561/I Matné sklo pro Cricket 268+/04 730,-
14137120 A0562/AL Matné sklo pro Cricket 268+/96. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14137220 A0562/I Matné sklo pro Cricket 268+/04. Objednává se zároveň se svítidlem. 118,-
14137320 A0563 Tepelný filtr. Snižuje povrchovou teplotu skla (max. 70 W CR a 35 W ETRC). 335,-
14137420 A0564 Prizmatické sklo pro Cricket 268+/C 217,-
14137520 A0565/R Červený filtr 1954,-
14137620 A0565/G Žlutý filtr 1954,-
14137720 A0565/V Zelený filtr 1954,-
14137820 A0565/BL Modrý filtr 1954,-
14137920 A0566 Vnitřní stínítko 967,-
14138012 A0567 Vnitřní stínítko 789,-
14150420 A0593 Kabel H07RN-F 3×1,5 mm2, objednává se po metrech 

A0565/... A0566A0563 A0564 A0593A0561/A562

BL

V

R

G

A0567
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14018320 A0235 Kabel H07RN-F 2x1,5 mm2. Objednává se po metrech. 

A0235

CRICKET 268+ RAD 360°      
objednací číslo typ zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj Tmax[°C] cena [Kč]

07037296     268+ RAD    3000 K G12 35 W               MT 65 7795,-
07037596     268+ RAD     3000 K G12 35 W              MT  65 9176,-

96antracitová

CRICKET 268+ RAD

CRICKET 268 + RAD je série kulatých zemních sví-
tidel s masivním hliníkovým krytem a paprskovitým 
vyzařováním. Svítidla jsou navržena pro veřejné 
prostranství, jsou přejezdná motorovými vozidly o 
hmotnosti až 6000 kg a odolná proti statické zátěži 
do 2000 kg. Je možné vybrat si ze tří vyzařovacích 
charakteristik: 360°, 210°, 110° + 30° 

WATER STOP 
Všechna svítidla jsou dodávána s napájecím ka-
belem zakončeným externí kabelovou spojkou  
s vysokým krytím. Tento systém zabraňuje vniknutí 
vlhkosti do svítidla a zároveň zajišťuje jednoduché 
a bezpečné elektrické zapojení svítidla.

QUICK! = rychlá instalace
Svítidla jsou dodávána včetně světelného zdroje  
a vyznačují se velmi rychlou instalací - nemusí se 
otevírat a zavírat kvůli vložení světelného zdroje.

CRICKET 268 + Compact RAD je série  zemních 
svítidel s masivním hliníkovým krytem a paprs-
kovitým vyzařováním. Svítidla jsou navržena pro 
veřejné prostranství, kde je k dispozici malá mon-
tážní hloubka, jsou přejezdná motorovými vozidly  
o hmotnosti až 6 000 kg a odolná proti statické zá-
těži do 2 000 kg. K dostání je verze s halogenido-
vou žárovkou nebo s LED. Je možné si vybrat ze 
tří vyzařovacích charakteristik: 360°, 210°, 110° + 
30°. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku  
s ocelovými výztuhami v hoření části. 

WATER STOP 

QUICK! = rychlá instalace (svítidla včetně světel-
ného zdroje)

WATER DRAIN
Svítidla této série jsou opatřena systémem odvodu 
zkondenzované vody ze svítidla.

CRICKET 268+ RAD 210°      

07037196     268+ RAD    3000 K G12 35 W               MT 65 7795,-
07037496     268+ RAD     3000 K G12 35 W              MT  65 9176,-

96antracitová

CRICKET 268+ RAD 110° + 30°      

07037096     268+ RAD    3000 K G12 35 W               MT 65 7795,-
07037396     268+ RAD     3000 K G12 35 W              MT  65 9176,-

96antracitová

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14150420 A0593 Kabel H07RN-F 3×1,5 mm2, objednává se po metrech 

A0593

IK 7 
2,6  J

35W

MT
Ø

30
0

52
35

4

Ø6÷Ø10

H07RN-F  2x2,5
H07RN-F  2x1,5

2x2,5mm2 50 Nm

Max 2.000Kg

5 kN

Ø300

16
5

5 52
11

4

661

50
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6
 Ø7÷Ø12

3x2,5mm2

H07RN-F  3G1,5

268+ RAD 268+ compact RAD A
N

TR
A
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Á

96

35W

MT-UB LED

max 8x1,6W

max 9,7kg

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

CRICKET 268+ compact RAD 360°      
objednací číslo typ zdroj Tc patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

07040596 268+ compact RAD     3000 K G8,5 35 W              MT-UB 10854,-
07040896 268+ compact RAD    3000 K G8,5 35 W              MT-UB  10854,-
06033996 268+ compact RAD     bílá 6000 K 12,8 W               12827,-
06034096 268+ compact RAD     bílá 3000 K 12,8 W              12827,-

96antracitová

CRICKET 268+/compact/RAD 210°      

07040696 268+ compact RAD     3000 K G8,5 35 W              MT-UB 10854,-
07040996 268+ compact RAD    3000 K G8,5 35 W              MT-UB  10854,-
06034196 268+ compact RAD     bílá 6000 K 8 W               11347,-
06034296 268+ compact RAD     bílá 3000 K 8 W              11347,-

96antracitová

CRICKET 268+/compact/RAD 110° + 30°      

07040796 268+ compact RAD     3000 K G8,5 35 W              MT-UB  10854,-
07041096 268+ compact RAD    3000 K G8,5 35 W              MT-UB  10854,-
06034396 268+ compact RAD     bílá 6000 K 6,4 W               11347,-
06034496 268+ compact RAD     bílá 3000 K 6,4 W              11347,-

96antracitová

Max 6000Kg

Max 30 Km/h
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CRICKET 25

CRICKET 25 je výkonné zemní svítidlo (max. 150 
W), které je při správné instalaci odolné vůči pře-
jetí motorovými vozidly (max.hmotnost 12.000 kg 
při max.rychlosti 30 km/h) s vysokou odolností vůči 
korozi. Nastavitelný reflektor s asymetrickou nebo 
kruhovou vyzařovací charakteristikou a deflektor 
umožňují přesné nastavení světelného paprsku tak, 
aby nedocházelo ke zvyšování světelného smogu. 
Předností je nízká povrchová teplota krycího skla, 
která umožňuje používat svítidlo na veřejných pro-
stranstvích. Pouzdro i tělo je z nerezové oceli (AISI 
304), stejně jako svorkovnicová skříňka. V případě 
demontáže dojde k automatickému odpojení na-
pájení. Tvrzené bezpečnostní sklo je připevněno 
pomocí krycích rámečků a utěsněno silikonovým 
těsněním.

HLAVNÍ POUŽITÍ
Osvětlování fasád, kostelní věže, firemní loga, ar-
chitektonické detaily.

CRICKET 25 C/I kruhový reflektor

05165390 25 C/I CR G12 35 W HCI-T/CDM-T 74 8130,-
05161290 25 C/I CR G12 70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T 120 8130,-
05161390 25 C/I CR G12 150 W HQI-T/HCI-T/CDM-T 160 9374,-

CRICKET 25 AL C/I kruhový reflektor, hliníkový rámeček

05165490 25 AL C/I CR G12 35 W HCI-T/CDM-T 74 8130,-
05158590 25 AL C/I CR G12 70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T 120 8130,-
05161890 25 AL C/I CR G12 150 W HQI-T/HCI-T/CDM-T 160 9374,-

CRICKET 25 Inox C/I kruhový reflektor, nerezový rámeček

05165504 25 I C/I CR G12 35 W HCI-T/CDM-T 74 12117,-
05162404 25 I C/I CR G12 70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T 120 12117,-
05162504 25 I C/I CR G12 150 W HQI-T/HCI-T/CDM-T 160 13577,-

94hliníková
RAL 9006

04nerezová
ocel

CRICKET 25 A/I, A/M asymetrický reflektor
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdoj Tmax[°C] cena [Kč]

05161490 25 A/M ETRC GX24q-3 26-32W DULUX D-E/PLC-4P 55 6414,-
GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

05160990 25 A/I CR E27 70 W NAV-T/SON-T/CDO-TT 80 8130,-
05158490 25 A/I CR RX7s 70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD 90 7282,-

HCI-TS/CDM-TD
05161090 25 A/I CR E27 150 W HQI-E 125 9374,-
05161190 25 A/I CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD 140 9374,-

 HCI-TS/CDM-TD

CRICKET 25 AL A/I, A/M asymetrický reflektor, hliníkový rámeček

05161990 25  AL A/M ETRC GX24q-3 26-32W DULUX D-E/PLC-4P 55 6414,-
GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

05158890 25 AL A/I CR RX7s 70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD 90 7282,-
HCI-TS/CDM-TD

05161790 25 AL A/I CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD 140 9374,-
 HCI-TS/CDM-TD

94hliníková
RAL 9006

CRICKET 25 Inox A/I, A/M asymetrický reflektor, nerezový rámeček

05162604 25 I A/M ETRC GX24q-3 26-32W DULUX D-E/PLC-4P 55 10459,-
GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

05162104 25 I A/I CR RX7s 70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD 90 11584,-
HCI-TS/CDM-TD

05162304 25 I A/I CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD 140 13577,-
 HCI-TS/CDM-TD

04nerezová
ocel

C
R
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K

ET
 2

5

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz. 

04nerezová
ocel

04nerezová
ocel
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INSTALACE
Musí být prováděna pouze kvalifi kovanou oso-
bou a v souladu s montážním návodem. Zvláště 
pečlivě zkontrolujte zda je dostatečně zabezpe-
čeno odvodnění a jestli je pro zemní instalaci 
použitý předepsaný kabel H07RN-F 2×1,5 mm,  
ø7-12 mm. Pokud je svítidlo použité k osvětlení 
veřejných prostranství, doporučujeme zkontrolo-
vat, zda povrchová teplota krycího skla svítidla, 
vyznačená na každém modelu (Tmax ºC) odpo-
vídá příslušným národním normám. Svítidlo je 
připravené pro sériové propojení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14058412 A0348 Hliníkové kruhové stínítko, instaluje se dovnitř svítidla, pouze pro Cricket 25/C. 1677,-

14058520 A0349 Filtr do svítidla před sklo. Snižuje teplotu skla o 10 °C. Nelze použít pro C/70-150W, A/150W. 
Nelze kombinovat s A0350. 1046,-

14058820 A0350 Matné sklo. Vnější teplota skla je redukována o 5 °C. Nelze kombinovat s A0349. 1046,-
14018320 A0235 Kabel H07RN-F 2× 1,5 mm2, objednává se po metrech 

14051720 A0323 Kabelová průchodka M20 × 1,5 99,-

N
ER

EZ
. O

C
EL

0,5m
8

ST

Max 70W

SD

Max 150W

MD

Max 150W

ME

Max 150W

MT

Max 70W

FSMH

26÷42W

Max 3000 kgMax 12000 kg

IK 10
24J

MT

Max150W

265

26
5

Max 30 Km/h
R

A
L 

90
06
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CRICKET 40

CRICKET 40 je výkonné zemní svítidlo (max. 250 
W), které je při správné instalaci odolné vůči pře-
jetí motorovými vozidly (max.hmotnost 20 000 kg 
při max.rychlosti 30 km/h) s vysokou odolností vůči 
korozi. Nastavitelný reflektor s asymetrickou nebo 
kruhovou vyzařovací charakteristikou a deflektor 
umožňují přesné nastavení světelného paprsku tak, 
aby nedocházelo ke zvyšování světelného smogu. 
Předností je nízká povrchová teplota krycího skla, 
která umožňuje používat svítidlo na veřejných pro-
stranstvích. Pouzdro je z nerezové oceli (AISI 304), 
tělo z technopolymeru, stejně jako svorkovnicová 
skříňka. V případě demontáže dojde k automatické-
mu odpojení napájení. Tvrzené bezpečnostní sklo 
je připevněno pomocí nerezových růžků a utěsněno 
silikonovým těsněním.

HLAVNÍ POUŽITÍ: Osvětlování fasád. Kostelní 
věže. Firemní loga. Architektonické detaily.

• provedení s determálním sklem, vyznačuje se 
snížením povrchové teploty skla

• provedení s determálním sklem, vyznačuje se 
snížením povrchové teploty skla

CRICKET 40 A/W  asymetrický reflektor, čiré sklo
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdoj Tmax [°C] cena [Kč]

05066090 40 A/W CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS 88 17563,-
05068590 40 A/W CR MH-TD/CDM-TD 72 18649,-
05066290 40 A/W CR E40 250 W NAV-T/HQI-T/D 122 19339,-

HPI-T Plus

CRICKET 40 NS A/W asymetrický reflektor, protiskluzové sklo

05063590 40 NS A/W CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS 88 17563,-
05068890 40 NS A/W CR MH-TD/CDM-TD 72 19152,-
05063790 40 NS A/W CR E40 250 W NAV-T/HQI-T/D 122 19339,-

HPI-T Plus

04nerezová
ocel

•

•

CRICKET 40 C/I  kruhový reflektor, čiré sklo

05066490 40 C/I CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS
MH-TD/CDM-TD

101 18037,-
05068790 40 C/I CR 150 W 93 19152,-
05066590 40 C/I CR Fc2 250 W HQI-TS/MH-TD 150 19339,-

CRICKET 40 NS C/I  kruhový reflektor, protiskluzové sklo

05063890 40 NS C/I CR RX7s 150 W NAV-TS/HQI-TS
MH-TD/CDM-TD

101 18037,-
05069090 40 NS C/I CR 150 W 93 19152,-
05066190 40 NS C/I CR Fc2 250 W HQI-TS/MH-TD 150 19339,-

04nerezová
ocel

•

•

C
R
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K

ET
 4

0

Svítidla mají reflektor nastavitelný v rozsahu ±10°

Svítidla mají reflektor nastavitelný v rozsahu ±10°

± 10˚

± 10˚

66÷98˚

66÷98˚

14÷34˚

14÷34˚
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INSTALACE
Musí být prováděna pouze kvalifi kovanou oso-
bou a v souladu s montážním návodem. Zvláště 
pečlivě zkontrolujte, zda je dostatečně zabez-
pečeno odvodnění a jestli je pro zemní instalaci 
použitý předepsaný kabel H07RN-F 2×2,5 nebo 
2×4 mm2, ø10-14 mm. Pokud je svítidlo použité 
k osvětlení veřejných prostranství, doporučuje-
me zkontrolovat, zda povrchová teplota krycí-
ho skla svítidla, vyznačená na každém modelu 
(Tmax ºC), odpovídá příslušným národním nor-
mám. Svítidlo je připravené pro sériové propo-
jení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14011320 A0205 Sada antivandal (20 nerezových šroubů DIN 7991 TP4 a klíč). 395,-
14027420 A0252 CRICKET 40 matné sklo. 5328,-
14053720 A0337 Kabel H07RN-F 2× 2,5 mm2, objednává se po metrech 

N
ER

EZ
. O

C
EL

24

IK 09
18J

Max 4000 kgMax 20000 kg

Max 30 Km/h

A 0337
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CRICKET 61

Cricket 61 je zemní svítidlo, které je při správné in-
stalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem. Vy-
značuje se velmi nízkou povrchovou teplotou krycího 
skla (max. 47 ºC). Je navrženo pro použití v interieru  
i exterieru.
Svítidlo má jednoduchý, střízlivý design. Použité 
materiály zajišťují vysokou kvalitu povrchové úpra-
vy a odolnost proti korozi. Vyrábí se s rámečkem  
z nerezové oceli nebo hliníku s povrchovou úpravou 
práškovou barvou RAL 9006. 
Reflektory se symetrickou nebo asymetrickou vyza-
řovací charakteristikou (lmax 10º) umožňují použí-
vat svítidlo v řadě odlišných aplikací.
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro lineární zářivky 24 W
• tělo a vnější pouzdro je z technopolymeru odol-

ného vůči rozpouštědlům a chemickým činidlům.

• rámeček je hliníkový odlitek barvený práškovou 
barvou v odstínu RAL 9006 (kód 94) nebo nere-
zový z oceli AISI 316 (kód 04)

• reflektor je z leštěného anodizovaného hliníku 
(99,85%)

• svítidlo je vybaveno silikonovým těsněním  
s úpravou proti stárnutí

• svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem 
220-240 V, 50/60 Hz.

• krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené, s nízkou po-
vrchovou teplotou

• vnější šrouby jsou nerezové
• svítidlo je vybaveno bezpečnostním odpojením 

napájení při demontáži
• kabelová průchodka M20×1,5 pro kabel Ø 7-12 mm
• IP67, CLASS II

CRICKET 61 S/EW symetrický reflektor s extra širokým paprskem
objednací číslo typ předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05096894 61 AL S/EW ETRC G5 24 W  Lumilux FQ-24/Master TL5 HO  6808,-
05097204 61 I S/EW ETRC G5 24 W  Lumilux FQ-24/Master TL5 HO  11327,-

CRICKET 61 A/W asymetrický reflektor s širokým paprskem, Imax 10°

05096694 61 AL A/W ETRC G5 24 W  Lumilux FQ-24/Master TL5 HO  6808,-
05097004 61 I A/W ETRC G5 24 W  Lumilux FQ-24/Master TL5 HO  11327,-

Se svítidlem  Cricket 61 můžete za pomoci spojky A0250 vytvá-
řet souvislé svítící pásy. V interieru nejsou žádná omezení pro 
počet svítidel v průběžném zapojení (viz. obrázek) 
V exterieru je možné, kvůli tepelné dilataci, v průběžném zapo-
jení propojit maximálně 5 svítidel Cricket 61/AL nebo 10 Cricket 
61/Inox.

94hliníková
RAL 9006

04nerezová
ocel

94hliníková
RAL 9006

04nerezová
ocel

průběžné zapojení
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R
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1

m
ax

I

Tmax 47 °C 

  Svítidla mají elektronický 
předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 
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INSTALACE
Cricket 61 je zemní svítidlo s vysokou odolností 
proti rázům a statickému zatížení (3000 kg). Při 
správném uložení do betonového lůžka vydrží pře-
jetí vozidlem do celkové hmotnosti 12 000 kg  ma-
ximální rychlostí 30 km/h. Při uložení v zemi vydrží 
přejetí vozidlem s celkovou hmotností 3 000 kg. 
Pro dosažení maximální odolnosti je nezbytně nut-
né správné osazení svítidla kvalifi kovanými mon-
tážníky a dodržení všech instrukcí výrobce.
Svítidlo nesmí být pod úrovní okolního terénu, 
musí být na štěrkovém lůžku (cca 25 cm) kvůli od-
vodu vody.
Pro zajištění krytí IP67 je nutné používat přívodní 
kabel H07RN-F 2x1,5 Ø9-12 mm nebo H07RN-F 
2x2,5 max Ø12 mm.
Cricket 61 může být namontován do stěny nebo 
jako stropní, podhledové  svítidlo.
Cricket 21 může být zapojen samostatně, ale je 
vhodný i pro průběžné zapojení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14018320 A0235 Připojovací kabel H07RN-F 2× 1,5 mm2  ø9-12 mm (objednává se v metráži). 

14026620 A0250/AL 94hliníková
RAL 9006 Mechanická spojka pro spojení dvou svítidel. A0250/AL pro svítidla s hliníkovým rámečkem 

a A0250/I pro svítidla s nerezovým rámečkem (v exterieru max. 5 svítidel AL a max. 10 svítidel Inox v řadě).
691,-

14026720 A0250/Inox 04nerezová
ocel 1381,-
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Max 12000Kg

Max 30 Km/h

Max 3000 kg

technopolymerové pouzdro je součástí svítidla

24W

FQ
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D20/T3-9VLWN-MEB-AL
Barva:
AL hliník

Vyzařování:
NB úzký paprsek
MB středně široký paprsek
EB eliptický paprsek
RA pouliční asymetrické

Verze:
M jednostranné vyzařování

Teplota chromatičnosti:
LWW 3000K teplá bílá
LWN 4000K neutrální bílá
LW 5000K studená bílá

Systém: V Volvendo

Počet LED: 1, 2, 5, 9, 10, 18

Model: T1, T2, T3

Typ: D20 

Informace ukryté v názvu svítidla:

Kniha 1.indb   146 18.2.2015   12:08:53



147ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: prodej@enika.cz, http://www.enika.cz

Kniha 1.indb   147 18.2.2015   12:09:04



148

 

STROPNÍ ZÁVĚSNÁ
SOSIA D06-D23-D29

STROPNÍ VESTAVĚNÁ
ATON D63 ICE D64 NASTER  D49 TELLUX D42

NÁSTĚNNÁ VESTAVĚNÁ
ATON D63 BLOCK D08  D13 DADO D12 ECO D16 ICE D64 NASTER D49

TELLUX D41 THOR D51

ZEMNÍ VESTAVĚNÁ
ATON D63 ICE D64 NASTER D49 TELLUX D44

TELLUX D44

++

STROPNÍ PŘISAZENÁ
BOX D58 DUETTO D20 TORTUGA D03

+

NÁSTĚNNÁ PŘISAZENÁ
DUPLO/Q D60 ECO D16

EDRA D50 EDRA/C D54 EMC2 D66 EGEO/N2 D02 FLAT D57 ICE D64

NASTER D49 OLIVER D62 SLIM D59 TAU D43 TEMA D67 THOR D51 TORTUGA D03 ZACK D31

BOX D58 DUPLO D21DUETTO D20

+ +

+

SLOUPKOVÁ 
BLOCK D08 BOX D58 DIABLO D46 FLOAT D65 MINIZACK D32 NASTER D49 POLO D53 THOR D51

TAU D43 TORTUGA D03 ZACK D31

VÝSTRAŽNÁ
SEGNALATORI D34

PONORNÁ
TARZAN D17

DO LIŠTY
FLEX D55 GULLIVER B26

+

REFLEKTOROVÁ

FLEX D55 GULLIVER D26 OLIVER D62

BOX D58 BOXER D30 FLAT D57EGEO/N2 D02

+ +

+ +

TAU D43 TEMA D67 VENEZIA D24

STOŽÁROVÁ
BOX D58 BOXER D30 DUETTO D20 DUPLO D21 DUPLO/Q D60 EGEO/N2 D02 EMC2 D66 FLAT D57 GULLIVER D26

+ + +

LAGUNA GARDEN - LUCILLA D22

CA
ST

AL
DI

 P
Ř

EH
LE

D

Přehled kompletního sortimentu značky CASTALDI
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STROPNÍ ZÁVĚSNÁ
SOSIA D06-D23-D29

STROPNÍ VESTAVĚNÁ
ATON D63 ICE D64 NASTER  D49 TELLUX D42

NÁSTĚNNÁ VESTAVĚNÁ
ATON D63 BLOCK D08  D13 DADO D12 ECO D16 ICE D64 NASTER D49

TELLUX D41 THOR D51

ZEMNÍ VESTAVĚNÁ
ATON D63 ICE D64 NASTER D49 TELLUX D44

TELLUX D44

++

STROPNÍ PŘISAZENÁ
BOX D58 DUETTO D20 TORTUGA D03

+

NÁSTĚNNÁ PŘISAZENÁ
DUPLO/Q D60 ECO D16

EDRA D50 EDRA/C D54 EMC2 D66 EGEO/N2 D02 FLAT D57 ICE D64

NASTER D49 OLIVER D62 SLIM D59 TAU D43 TEMA D67 THOR D51 TORTUGA D03 ZACK D31

BOX D58 DUPLO D21DUETTO D20

+ +

+

SLOUPKOVÁ 
BLOCK D08 BOX D58 DIABLO D46 FLOAT D65 MINIZACK D32 NASTER D49 POLO D53 THOR D51

TAU D43 TORTUGA D03 ZACK D31

VÝSTRAŽNÁ
SEGNALATORI D34

PONORNÁ
TARZAN D17

DO LIŠTY
FLEX D55 GULLIVER B26

+

REFLEKTOROVÁ

FLEX D55 GULLIVER D26 OLIVER D62

BOX D58 BOXER D30 FLAT D57EGEO/N2 D02

+ +

+ +

TAU D43 TEMA D67 VENEZIA D24

STOŽÁROVÁ
BOX D58 BOXER D30 DUETTO D20 DUPLO D21 DUPLO/Q D60 EGEO/N2 D02 EMC2 D66 FLAT D57 GULLIVER D26

+ + +

LAGUNA GARDEN - LUCILLA D22

VOLVENDO - svítidla s orbitálně nastavitelnou optikou
NOVINKY

POWER LED - svítidla s výkonnějším LED zdrojem

CA
ST

AL
DI

 P
Ř

EH
LE

D

Přehled kompletního sortimentu značky CASTALDI
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D44 TELLUx T – série kulatých zemních LED svíti-
del pro montáž do interiérů i exteriérů. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• tělo svítidla je vyrobeno z: 

 - anodizovaného hliníku (tellux/00)
 - tlakem litého hliníku (tellux/01/1/2/3)

• difuzor je vyrobený z: 
 - nerozbitného, UV stabilního polykarbonátu 
(tellux/00)

 - tvrzeného skla (tellux/01/1/2/3)

• rámeček je vyrobený z: 
 - nerezové oceli AISI 316 (tellux/R/T/Q)
 - hliníku, barva šedá (tellux/P/B/F)

• CLASS III (tellux/00)
• CLASS I (tellux/ostatní verze)
• IP68 (tellux/00)
• IP67 (tellux/ostatní verze)

ø45

ø80

75

Ø95

75

Ø 120

04nerezová
ocel

Svítidla nemají integrovaný transformátor, nutno objednat jako příslušenství (24 V DC, 15 W).
Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu RN8-F 48 V.

04nerezová
ocel tellux/T01 LED IP67 , IK 08, CLASS I 

D44K/T01-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W NB, MB, MF 4516,-
D44K/T01-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W NB, MB, MF 4516,-
D44K/T01-1LW 1  bílá 5000 K 1 W NB, MB, MF 4516,-

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H05RN-F.

04nerezová
ocel tellux/T1 LED IP67 , IK 10, CLASS I 

D44K/T1-3LWW 3  bílá 3000 K 4,4 W NB, MB, FE 6243,-
D44K/T1-3LWN 3  bílá 4000 K 4,4 W NB, MB, FE 6243,-
D44K/T1-3LW 3  bílá 5000 K 4,4 W NB, MB, FE 6243,-

Teplota krycího skla: 50 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.
Na dotaz RGB verze.

FE
Rozptýlený 

paprsek

MB

 
Středně široký 

paprsek

NB
Úzký paprsek

WB
Široký paprsek

EB
Eliptický paprsek

SB
Bodový paprsek

MF
Rozptýlený 

paprsek

04nerezová
ocel tellux/T2 LED se systémem VoLVENDo IP67 , IK 10, CLASS I 

D44K/T2-5LWW 5  bílá 3000 K 13,5 W NB, SB, MB, WB, EB 11593,-
D44K/T2-5LWN 5  bílá 4000 K 13,5 W NB, SB, MB, WB, EB 11593,-
D44K/T2-5LW 5  bílá 5000 K 13,5 W NB, SB, MB, WB, EB 11593,-
Teplota krycího skla: 50 °C.
Na dotaz RGB verze.

04nerezová
ocel tellux/T3 LED se systémem VoLVENDo IP67 , IK 10, CLASS I 

D44K/T3-9VLWW 9  bílá 3000 K 22,4 W NB, SB, MB, WB, EB 14694,-
D44K/T3-9VLWN 9  bílá 4000 K 22,4 W NB, SB, MB, WB, EB 14694,-
D44K/T3-9VLW 9  bílá 5000 K 22,4 W NB, SB, MB, WB, EB 14694,-

D44K/T3-21VLWW 21  bílá 3000 K 36,6 W NB, SB, MB, WB, EB 19814,-
D44K/T3-21VLWN 21  bílá 4000 K 36,6 W NB, SB, MB, WB, EB 19814,-
D44K/T3-21VLW 21  bílá 5000 K 36,6 W NB, SB, MB, WB, EB 19814,-

Teplota krycího skla: 40 °C.

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

tellux/T00 LED IP68 , IK 10, CLASS III 
typ počet LED zdroj Tc jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D44/T00-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W NB, MF 2456,-
D44/T00-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W NB, MF 2456,-
D44/T00-1LW 1  bílá 5000 K 1 W NB, MF 2456,-

1m

D
44

 T
EL

LU
x/

T

D44 tellux/T (zemní)
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D
44

 T
EL

LU
x/

T

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D44/T2-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 645,-
D44/T3-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 833,-
D44/T3-DT Deflektor proti oslnění. 833,-

GP (D44/T3) GP (D44/T2) DT (D44/T3)

tellux T3 MH s halogenidovou výbojkou IP67 , IK 10, CLASS I 
D44K/T3 MH G12 35 W MB, NB, AS 11218,-
D44K/T3 MH G12 70 W MB, NB, AS 11530,-
D44K/T3 MH G12 150 W MB, NB 12883,-

MB

 
Středně široký 

paprsek

NB
Úzký paprsek

04nerezová
ocel

Teplota krycího skla: 80 °C (T3-MHAS má 40 °C).

tellux T2 MH s halogenidovou výbojkou IP67 , IK 10, CLASS I 
typ zdroj patice jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D44K/T2 MH G8,5 35 W MB, NB 7909,-
D44K/T2 MH G8,5 70 W MB, NB 8055,-

04nerezová
ocel

AS
Asymetrický

paprsek Imax 73°
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D44 TELLUx Q – série čtvercových zemních LED 
svítidel pro vestavnou montáž do interiérů i exte-
riérů. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• tělo svítidla je vyrobeno z: 

 - anodizovaného hliníku (tellux/00)
 - tlakem litého hliníku (tellux/01/1/2/3)

• difuzor je vyrobený z: 
 - nerozbitného, UV stabilního polykarbonátu 
(tellux/00)

 - tvrzeného skla (tellux/01/1/2/3)

• rámeček je vyrobený z nerezové oceli AISI 316
• CLASS III (tellux/00)
• CLASS I (tellux/ostatní verze)
• IP68 (tellux/00)
• IP67 (tellux/ostatní verze)

45

ø80

75

95

75

Ø120

D
44

 T
EL

LU
x/

Q

04nerezová
ocel tellux/Q01 LED IP67 , IK 08, CLASS I 

D44K/Q01-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W NB, MB, MF 4725,-
D44K/Q01-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W NB, MB, MF 4725,-
D44K/Q01-1LW 1  bílá 5000 K 1 W NB, MB, MF 4725,-

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H05RN-F.

04nerezová
ocel tellux/Q1 LED IP67 , IK 10, CLASS I 

D44K/Q1-3LWW 3  bílá 3000 K 4,4 W NB, MB, FE 7139,-
D44K/Q1-3LWN 3  bílá 4000 K 4,4 W NB, MB, FE 7139,-
D44K/Q1-3LW 3  bílá 5000 K 4,4 W NB, MB, FE 7139,-

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.
Na dotaz RGB verze.

FE
Rozptýlený 

paprsek

MB

 
Středně široký 

paprsek

NB
Úzký paprsek

WB
Široký paprsek

EB
Eliptický paprsek

SB
Bodový paprsek

MF
Rozptýlený 

paprsek

04nerezová
ocel

Teplota krycího skla: 40 °C.

tellux/Q2 LED se systémem VoLVENDo IP67 , IK 10, CLASS I 
D44K/Q2-5LWW 5  bílá 3000 K 13,5 W NB, SB, MB, WB, EB 11531,-
D44K/Q2-5LWN 5  bílá 4000 K 13,5 W NB, SB, MB, WB, EB 11531,-
D44K/Q2-5LW 5  bílá 5000 K 13,5 W NB, SB, MB, WB, EB 11531,-

04nerezová
ocel tellux/Q3 LED se systémem VoLVENDo IP67 , IK 10, CLASS I 

D44K/Q3-9VLWW 9  bílá 3000 K 22,4 W NB, SB, MB, WB, EB 15152,-
D44K/Q3-9VLWN 9  bílá 4000 K 22,4 W NB, SB, MB, WB, EB 15152,-
D44K/Q3-9VLW 9  bílá 5000 K 22,4 W NB, SB, MB, WB, EB 15152,-

D44K/Q3-21VLWW 21  bílá 3000 K 36,6 W NB, SB, MB, WB, EB 21458,-
D44K/Q3-21VLWN 21  bílá 4000 K 36,6 W NB, SB, MB, WB, EB 21458,-
D44K/Q3-21VLW 21  bílá 5000 K 36,6 W NB, SB, MB, WB, EB 21458,-

Teplota krycího skla: 40 °C.

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

04nerezová
ocel tellux/Q00 LED IP68 , IK 10, CLASS III 

typ počet LED zdroj Tc jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D44/Q00-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W NB, MF 3018,-
D44/Q00-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W NB, MF 3018,-
D44/Q00-1LW 1  bílá 5000 K 1 W NB, MF 3018,-

Svítidla nemají integrovaný transformátor, nutno objednat jako příslušenství (24 V DC, 15 W).
Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu RN8-F 48 V.

1m

D44 tellux/Q (zemní)
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Q

tellux Q3 MH s halogenidovou výbojkou IP67 , IK 10, CLASS I 
typ zdroj patice jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D44K/Q3 MH RX7s 70 W AS 13112,-

04nerezová
ocel

Teplota krycího skla: 50 °C.

AS
Asymetrický

paprsek Imax 73°

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D44/T2-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 645,-
D44/T3-GP Mřížka proti oslnění s vertikálními žebry. 833,-
D44/T3-DT Deflektor proti oslnění. 833,-

GP (D44/T3) GP (D44/T2) DT (D44/T3)

Sortiment zemních kabelových spojek viz str. 240
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, F

D44 tellux/B, F

95

Ø95

Ø 120

75
20

Ø95

Ø145

9312
5

32

Ø170

Ø145

Ø215

20
0
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Ø270

Ø215

95

Ø95

Ø 120

75
20

Ø95

Ø145

9312
5

32

Ø170

Ø145

Ø215

20
0

24
5

45

Ø270

Ø215

tellux/B01 LED
typ počet LED zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D44K/B01-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W 5162,-
D44K/B01-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W 5162,-
D44K/B01-1LW 1  bílá 5000 K 1 W 5162,-

ALhliníková
RAL 9006

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H05RN-F.

tellux/B1 LED

D44K/B1-2LWW 2  bílá 3000 K 2 W 6369,-
D44K/B1-2LWN 2  bílá 4000 K 2 W 6369,-
D44K/B1-2LW 2  bílá 5000 K 2 W 6369,-

ALhliníková
RAL 9006

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

tellux/B2 LED

D44K/B2-2LWW 2  bílá 3000 K 4,4 W 7369,-
D44K/B2-2LWN 2  bílá 4000 K 4,4 W 7369,-
D44K/B2-2LW 2  bílá 5000 K 4,4 W 7369,-

ALhliníková
RAL 9006

Teplota krycího skla: 50 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

tellux/F01 LED

D44K/F01-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W 5162,-
D44K/F01-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W 5162,-
D44K/F01-1LW 1  bílá 5000 K 1 W 5162,-

ALhliníková
RAL 9006

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H05RN-F.

tellux/F1 LED

D44K/F1-4LWW 4  bílá 3000 K 4 W 6848,-
D44K/F1-4LWN 4  bílá 4000 K 4 W 6848,-
D44K/F1-4LW 4  bílá 5000 K 4 W 6848,-

ALhliníková
RAL 9006

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

tellux/F2 LED

D44K/F2-4LWW 4  bílá 3000 K 8,8 W 8055,-
D44K/F2-4LWN 4  bílá 4000 K 8,8 W 8055,-
D44K/F2-4LW 4  bílá 5000 K 8,8 W 8055,-

ALhliníková
RAL 9006

Teplota krycího skla: 50 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

95
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Ø215

  Svítidla mají elektronický 
předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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D44 tellux/R, P
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360° 

4x 42° 
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Ø95
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Ø215

IP67   IK 10 CLASS I 
04nerezová

ocel tellux/R1 LED
typ počet LED zdroj Tc jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D44K/R1-1LWW 1  bílá 3000 K 2 W 360° 6077,-
D44K/R1-1LWN 1  bílá 4000 K 2 W 360° 6077,-
D44K/R1-1LW 1  bílá 5000 K 2 W 360° 6077,-
D44K/R1-1LWW4 1  bílá 3000 K 2 W 4 x 42° 6556,-
D44K/R1-1LWN4 1  bílá 4000 K 2 W 4 x 42° 6556,-
D44K/R1-1LW4 1  bílá 5000 K 2 W 4 x 42° 6556,-

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

tellux/P01 LED

D44K/P01-1LWW 1  bílá 3000 K 1 W NB, EB 5660,-
D44K/P01-1LWN 1  bílá 4000 K 1 W NB, EB 5660,-
D44K/P01-1LW 1  bílá 5000 K 1 W NB, EB 5660,-

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H05RN-F.

ALhliníková
RAL 9006

tellux/P1 LED

D44K/P1-3LWW 3  bílá 3000 K 3 W NB, EB 7264,-
D44K/P1-3LWN 3  bílá 4000 K 3 W NB, EB 7264,-
D44K/P1-3LW 3  bílá 5000 K 3 W NB, EB 7264,-

Teplota krycího skla: 40 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

ALhliníková
RAL 9006

tellux/P2 LED

D44K/P2-4LWW 4  bílá 3000 K 8,8 W NB, EB 8096,-
D44K/P2-4LWN 4  bílá 4000 K 8,8 W NB, EB 8096,-
D44K/P2-4LW 4  bílá 5000 K 8,8 W NB, EB 8096,-

Teplota krycího skla: 50 °C.
Včetně kabelu H07RN-F.

ALhliníková
RAL 9006

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
NB

Úzký paprsek
EB

Eliptický paprsek
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D31 zack

zack
typ zdroj Tc patice jm. výkon cena [Kč]

D31/MH35-AL G12 35 W 9553,-
D31/CMMH35-AL G12 35 W 17441,-
D31/MH35-N G12 35 W 9553,-
D31/CMMH35-N G12 35 W 17441,-

D31 ZACK - svítidlo při jehož návrhu se designéři 
nechali inspirovat tvarem pacholat pro vyvazová-
ní plachetnic. Díky svému výraznému designu je  
nepřehlédnutelným architektonickým doplňkem  
i ve dne. Tělo tvoří masivní hliníkový odlitek s to-
roidním difuzorem z polykarbonátu, které zaručují 
spolu se speciálními šrouby splnění podmínek 
„vandal proof“. Povrchová úprava je provedena 
práškovými barvami. Svítidlo má velmi přesně de-
finovanou vyzařovací charakteristiku. Tu je možné 
dále upravovat pomocí clon nebo barevných filtrů. 
Svítidla jsou dodávána bez halogenidové výbojky 
nebo v provedení LED.

Svítidlo ZACK je určeno pro osvětlování komuni-
kací v parcích, zahradách, na pěších zónách ale  
i pro osvětlování kolonád nebo aquacenter. 

IP67 CLASS I IK10

D
31

 Z
A

C
K

D31 zack/CM

D31 zack

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D31/SO-B 90º clona pro D31 zack (lze použít max. 2 ks pro 1 svítidlo, cena je za 1 ks). 229,-
D31/FB-B Modrý filtr pro D31 zack (lze použít max. 2 ks pro 1 svítidlo, cena je za 1 ks). 271,-
D31/FB-V Zelený filtr pro D31 zack (lze použít max. 2 ks pro 1 svítidlo, cena je za 1 ks). 271,-
FE0551 Montážní klíč pro otevření svítidla D31. 

D31/P Zemní montážní box. 770,-
ACS/CR1 Zemní kabelová spojka IP67 pro kabel max. ø 10,5 - 3×1,5 mm. 

D31/P

D31/MH35

80

160

240

90°

30°

60°

cd/klm
Ø240 

Ø241

52
5

D31/SO D31/FB-B D31/FB-V

ALhliníková
RAL 9006

Nčerná
RAL 9005

zack LED

D31/MLWW-AL  bílá 3000 K 25 W 12654,-
D31/MLWN-AL  bílá 4000 K 25 W 12654,-
D31/MLW-AL  bílá 5000 K 25 W 12654,-
D31/MLWW-N  bílá 3000 K 25 W 12654,-
D31/MLWN-N  bílá 4000 K 25 W 12654,-
D31/MLW-N  bílá 5000 K 25 W 12654,-

ALhliníková
RAL 9006

Nčerná
RAL 9005

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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IP67 CLASS I IK10

minizack LED
typ zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D32/MLWW-AL  bílá 3000 K 6 W 6743,-
D32/MLWN-AL  bílá 4000 K 6 W 6743,-
D32/MLW-AL  bílá 5000 K 6 W 6743,-
D32/MLWW-N  bílá 3000 K 6 W 6743,-
D32/MLWN-N  bílá 4000 K 6 W 6743,-
D32/MLW-N  bílá 5000 K 6 W 6743,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D32/SO 90º clona (lze použít max. 2 ks pro 1 svítidlo, cena je za 1 ks). 167,-
FE0552 Montážní klíč pro otevření svítidla. 

D32/P Zemní montážní box. 500,-
ACS/CR1 Zemní kabelová spojka IP67 pro kabel max. ø 10,5 - 3×1,5 mm 

D
32

 M
IN

IZ
A

C
K

D32 minizack

D32 MINIZACK je svítidlo při jehož návrhu se de-
signéři nechali inspirovat tvarem pacholat pro vyva-
zování plachetnic. Díky svému výraznému designu  
je nepřehlédnutelným architektonickým doplňkem  
i ve dne. Tělo tvoří masivní hliníkový odlitek s to-
roidním difuzorem z polykarbonátu, které zaručují 
spolu se speciálními šrouby splnění podmínek 
„vandal proof“. Povrchová úprava je provedena 
práškovými barvami. Svítidlo má velmi přesně de-
finovanou vyzařovací charakteristiku. Tu je možné 
dále upravovat pomocí clon. Jako světelné zdroje 
slouží LED diody. 

Svítidlo MINIZACK je určeno pro osvětlování komu-
nikací v parcích, zahradách, na pěších zónách ale  
i pro osvětlování kolonád nebo aquacenter. 

ALhliníková
RAL 9006

Nčerná
RAL 9005

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
Včetně kabelu H07RN-F.

FE0552SO D32/P ACS/CR1
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D51 THoR - série svítidel pro nástěnnou vestav-
nou montáž. Jejich předností je, že neoslňují 
a jsou chráněna silným bezpečnostním sklem, kte-
ré garantuje dokonalou optickou účinnost, pevnost 
a trvanlivost. Díky použitým úsporným zdrojům jsou 
svítidla nenáročná na energii. 
Svítidlo se vyrábí ve třech verzích povrchové úpra-
vy:
• s krycím sklem v černé barvě (kód VN)
• s krycím sklem v šedé barvě (kód VG)
• s hliníkovým rámečkem v šedé barvě RAL 9006 

(kód MAL) 

Typ 0 a 01 má rámeček i základnu vyrobenou z tla-
kem litého hliníku, typ 1, 2 a 3 má rámeček z tlakem 
litého hliníku a základnu z technopolymerového 
kompozitu.

Svítidlo pro nástěnnou montáž se skládá z těchto 
částí:
D51 – vlastní svítidlo
D51/MS – instalační box z korozivzdorné oceli s po-
vrchovou úpravou v šedé barvě RAL 9006

Svítidlo pro vestavnou montáž se skládá z těchto 
částí:
D51 – vlastní svítidlo
D51/CI – instalační box z vysoce odolného techno-
polymerového kompozitu

D51/0/1/2/3 obsahují kabelovou průchodku 3×2,5 
mm2 pro kabel Ø 7,5 - 12 mm.
D51/01 jsou včetně kabelu H07RN-F.

D51 thor

D
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D51/thor zářivková verze, asymetrické vyzařování
typ krycí rámeček pro zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D51/1-F13-VG G24q-1 13 W 3413,-
D51/1-F13-VN G24q-1 13 W 3413,-
D51/1-F13-MAL G24q-1 13 W 3413,-

D51/2-F18-VG 2G11 18 W 3975,-
D51/2-F18-VN 2G11 18 W 3975,-
D51/2-F18-MAL 2G11 18 W 3975,-

D51/3-F42-VG GX24q-3 26 W 5287,-
GX24q-3 32 W
GX24q-4 42 W

D51/3-F42-VN GX24q-3 26 W 5287,-
GX24q-3 32 W
GX24q-4 42 W

VG - krycí sklo v šedé barvě 
VN - krycí sklo v černé barvě 
VG - hliníkový rámeček v šedé barvě 

IP65 CLASS II IK 08
D51/thor LED verze, asymetrické vyzařování
typ krycí rámeček zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D51/0-MLWW-VG  bílá 3000 K 6 W 4974,-
D51/0-MLWN- VG  bílá 4000 K 6 W 4974,-
D51/0-MLWW-VN  bílá 3000 K 6 W 4974,-
D51/0-MLWN- VN  bílá 4000 K 6 W 4974,-
D51/0-MLWW-MAL  bílá 3000 K 6 W 4974,-
D51/0-MLWN- MAL  bílá 4000 K 6 W 4974,-

D51/01-MLWW-VG  bílá 3000 K 3 W 3226,-
D51/01-MLWN- VG  bílá 4000 K 3 W 3226,-
D51/01-MLWW-VN  bílá 3000 K 3 W 3226,-
D51/01-MLWN- VN  bílá 4000 K 3 W 3226,-
D51/01-MLWW-MAL  bílá 3000 K 3 W 3226,-
D51/01-MLWN- MAL  bílá 4000 K 3 W 3226,-

D51/1-MLWW-VG  bílá 3000 K 8 W 5953,-
D51/1-MLWN- VG  bílá 4000 K 8 W 5953,-
D51/1-MLWW-VN  bílá 3000 K 8 W 5953,-
D51/1-MLWN- VN  bílá 4000 K 8 W 5953,-
D51/1-MLWW-MAL  bílá 3000 K 8 W 5953,-
D51/1-MLWN- MAL  bílá 4000 K 8 W 5953,-

D51/2-MLWW-VG  bílá 3000 K 10,5 W 6182,-
D51/2-MLWN- VG  bílá 4000 K 10,5 W 6182,-
D51/2-MLWW-VN  bílá 3000 K 10,5 W 6182,-
D51/2-MLWN- VN  bílá 4000 K 10,5 W 6182,-
D51/2-MLWW-MAL  bílá 3000 K 10,5 W 6182,-
D51/2-MLWN- MAL  bílá 4000 K 10,5 W 6182,-

  Svítidla mají elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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D51/thor halogenidová verze, asymetrické vyzařování
typ krycí rámeček zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D51/3-MH35-VG G12 35 W 7097,-
D51/3-MH35-VN G12 35 W 7097,-
D51/3-MH35-MAL G12 35 W 7097,-

thor/MS instalační boxy pro nástěnnou montáž

D51/0-MS-AL box pro svítidlo D51/0 1498,-
D51/01-MS-AL box pro svítidlo D51/01 1436,-
D51/1-MS-AL box pro svítidlo D51/1 1560,-
D51/2-MS-AL box pro svítidlo D51/2 1686,-
D51/3-MS-AL box pro svítidlo D51/3 1915,-

thor/CI instalační boxy pro vestavnou montáž

D51/0-CI box pro svítidlo D51/0 291,-
D51/01-CI box pro svítidlo D51/01 291,-
D51/1-CI box pro svítidlo D51/1 291,-
D51/2-CI box pro svítidlo D51/2 416,-
D51/3-CI box pro svítidlo D51/3 541,-

+ =

D51 thor/0 LED D51 thor/01 LED D51 thor/1 D51 thor/2 D51 thor/3
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D08 block
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BLoCK je odolné svítidlo a se svým strohým pra-
voúhlým designem je vhodné pro moderní urbanis-
tickou zástavbu. Používá se jako samostatně stojící 
nebo vestavěné do zdí a bočních stěn schodišť. Pro 
usnadnění montáže do stěny je k dispozici pouzdro, 
které zároveň usnadňuje údržbu svítidla. Pro samo-
stanou montáž je k dispozici sloupek, který usnad-
ňuje použití svítidla v zahradách, parcích a blízko 
komunikací. BLOCK najde své místo všude tam, kde 
je třeba zajistit spolehlivé a relativně levné osvětlení 
s vysokou odolností svítidla proti poškození. Typic-
kými místy jsou nemocnice, pečovatelské ústavy, 
veřejné budovy, garáže, laboratoře, podchody, tu-
nely a další místa, kde je vysoká pravděpodobnost 
mechanického poškození svítidla. Svítidlo je vy-
baveno tvrzeným bezpečnostním sklem, odolným 
proti rázům a prudkým změnám teploty. Navíc lze 
jeho odolnost zvýšit montáží hliníkové mřížky nebo 
žaluzie.

block
typ barva zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

D08/26W-N černá G24d3 26 W 2768,-
D08/26W-AL AL G24d3 26 W 2768,-
D08/E27-N černá E27 14W Master PL Philips 2580,-
D08/E27-AL AL E27 14W Master PL Philips 2580,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D08/GS-N GS Nčerná
RAL 9005 Symetrická mřížka se čtvercovými otvory. 

D08/GS-AL GS ALhliníková
RAL 9006 Symetrická mřížka se čtvercovými otvory. 

D08/GD-N GD Nčerná
RAL 9005 Podélné hliníkové žaluzie. 728,-

D08/GD-AL GD ALhliníková
RAL 9006 Podélné hliníkové žaluzie. 728,-

D08/CM-N CM Nčerná
RAL 9005 Sloupek z černého technopolymeru, výška 50 cm. 3330,-

D08/CI CI Instalační box pro vestavění do stěny. Vždy nutné při zazdění svítidla. 271,-

IP65 CLASS I 0,5m IK 08

GS GD

CM

CI

75

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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D13 miniblock

miniblock/GS se symetrickou mřížkou
typ barva popis zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D13/GS-N černá miniblock/GS G23 7 W 2079,-
D13/GS-AL AL miniblock/GS G23 7 W 2079,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D13/CI CI Box pro vestavění do stěny. Vždy nutné při zazdění svítidel. 271,-

MINIBLoCK byl vyvinut pro osvětlování míst, kde 
hrozí mechanické poškození svítidla. Typickými 
aplikacemi jsou vnější schodiště, pasáže, garáže, 
rampy, podchody ale také chodby a spojovací ko-
ridory veřejných budov. Svítidlo je upravené pro 
vestavění do zdi, krycí sklo je odolné proti mecha-
nickým rázům i prudkým změnám teploty. Sklo je  
z vnější strany kryté hliníkovými mřížkami. Ty slouží 
také k úpravě vyzařovacích charakteristik. Svítidlo 
vyžaduje díky svým rozměrům minimální prostor 
pro vestavění. Pro usnadnění zapuštěné montáže 
a údržby svítidla  je k dispozici speciální box. MINI-
BLOCK používá kompaktní zářivky s příkonem 7 W.

CI

IP67 CLASS I IK 08

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

miniblock/GD s podélnou žaluzií

D13/GD-N černá miniblock/GD G23 7 W 2079,-
D13/GD-AL AL miniblock/GD G23 7 W 2079,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

IP65 CLASS I IK 08

19872

97
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NASTER – – skupina architektonických svítidel vy-
robených z extrudovaného hliníku s 8 mm tvrzeným 
bezpečnostním sklem. Jsou vhodná pro lineární zá-
řivky T5 do 54 W nebo jsou osazená LED. Určeno 
pro interiérové i exteriérové aplikace (IP 67). Vhod-
né pro průběžné zapojení.

Svítidla lze montovat různými způsoby:
• zemní montáž - ke svítidlu je nutné přiobjednat 

zápustný montážní box D49/G z nerezové oceli. 
Svítidla jsou přejezdná motorovými vozidly do 
2000 kg. 

• nástěnná vestavná montáž – ke svítidlu je nut-
né přiobjednat zápustný montážní box D49/G z 
nerezové oceli.

• nástěnná přisazená montáž – pomocí nástěn-
ných držáků, které umožňují svítidlo natáčet v 
úhlu +- 90 °. Držáky jsou součástí svítidla.

• stropní vestavná montáž – do falešných 
stropů o tloušťce 4 – 35 mm.  V průběžném 
zapojení je třeba udržovat min. odstup mezi 
svítidly 80 mm.

IP67 CLASS II IK 10

ZEMNÍ VESTAVNÁ

90

100

10
0

1231 (54 W)
941 (39W, L12RGB)
651 (24 W, L16)
365 (8 W, L8)

naster/C intenzivní vyzařování
typ patice pro zdroj jm. výkon teplota skla cena [Kč]

D49/8C-AL G5 T5 8 W 50 °C 5328,-
D49/24C-AL G5 T5 24 W 50 °C 7638,-
D49/39C-AL G5 T5 39 W 50 °C 9199,-
D49/54C-AL G5 T5 54 W 50 °C 10530,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/D rozptýlené široké vyzařování

D49/8D-AL G5 T5 8 W 50 °C 5328,-
D49/24D-AL G5 T5 24 W 50 °C 7638,-
D49/39D-AL G5 T5 39 W 50 °C 9199,-
D49/54D-AL G5 T5 54 W 50 °C 10530,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/A asymetrické vyzařování

D49/8A-AL G5 T5 8 W 50 °C 5328,-
D49/24A-AL G5 T5 24 W 50 °C 7638,-
D49/39A-AL G5 T5 39 W 50 °C 9199,-
D49/54A-AL G5 T5 54 W 50 °C 10530,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/WB LED široké vyzařování
typ Tc počet LED zdroj jm. výkon teplota skla cena [Kč]

D49/1-LWW-WB-AL 3000 K 1  bílá 12 W 40°C 

D49/1-LWN- WB-AL 4000 K 1  bílá 12 W 40°C 

D49/2-LWW-WB-AL 3000 K 2  bílá 20 W 40°C 

D49/2-LWN-WB-AL 4000 K 2  bílá 20 W 40°C 

D49/3-LWW-WB-AL 3000 K 3  bílá 28 W 40°C 

D49/3-LWN-WB-AL 4000 K 3  bílá 28 W 40°C 

D49/4-LWW-WB-AL 3000 K 4  bílá 37 W 40°C 

D49/4-LWN-WB-AL 4000 K 4  bílá 37 W 40°C 

ALhliníková
RAL 9006

naster/LWC LED úzké vyzařování

D49/L8WC-AL 5000 K 8  bílá 8 W 40°C 11156,-
D49/L8WWC-AL 3000 K 8  bílá 8 W 40°C 11156,-
D49/L16WC-AL 5000 K 16  bílá 16 W 40°C 20668,-
D49/L16WWC-AL 3000 K 16  bílá 16 W 40°C 20668,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/RGB LED 

D49/12RGB-AL 12   42 W 100-240 V 

ALhliníková
RAL 9006

NÁSTĚNNÁ VESTAVNÁ

Možné způsoby montáže:

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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D49 naster
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PŘÍSLUŠENSTVÍ (povinné) pro zemní a nástěnnou vestavnou verzi

D49/G00 Nerezový box pro D48/8 a D49/L8WD 2123,-
D49/G0 Nerezový box pro D49/24 a D49/L16WD 2373,-
D49/G1 Nerezový box pro D49/39 a D49/L12-RGB 2893,-
D49/G2 Nerezový box pro D49/54 3164,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ (ostatní)

D49/GP8 Mřížka proti oslnění pro D49/8 291,-
D49/GP24 Mřížka proti oslnění pro D49/24 541,-
D49/GP39 Mřížka proti oslnění pro D49/39 812,-
D49/GP54 Mřížka proti oslnění pro D49/54 1082,-
D49/GDL8 Žaluzie proti oslnění v bílé barvě pro D49/8A 291,-
D49/GDL24 Žaluzie proti oslnění v bílé barvě pro D49/24A 541,-
D49/GDL39 Žaluzie proti oslnění v bílé barvě pro D49/39A 770,-
D49/GDL54 Žaluzie proti oslnění v bílé barvě pro D49/54A 1041,-
ACS/CR1 Kabelová spojka s IP 67 pro kabel Ø 10,5  3× 1,5 mm² 

ACS/CC230 Kontroler DMX pro LED RGB 

STROPNÍ VESTAVNÁ

Instrukce pro stropní montáž
V případě průběžného zapojení nesmí být vzdálenost mezi 
jednotlivými svítidly, respektive jejich kratšími stranami, menší 
než 80 mm. 
Rozměry doporučených montážních otvorů pro jednotlivá 
svítidla jsou uvedeny v tabulce.

svítidlo montážní otvor

D49/C24D 646 mm

D49/C39D 936 mm

D49/C54D 1226 mm

1231  (54 W)
941 (39 W)
651 (24 W)
  

  90

83

naster/C D rozptýlené široké vyzařování
typ patice pro zdroj jm. výkon tloušťka stropu cena [Kč]

D49/C24D-AL G5 T5 24 W 4 - 35 mm 9054,-
D49/C39D-AL G5 T5 39 W 4 - 35 mm 9283,-
D49/C54D-AL G5 T5 54 W 4 - 35 mm 11926,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/C LED/WB široké vyzařování
typ Tc počet LED zdroj jm. výkon tloušťka stropu cena [Kč]

D49/C1-LWW-WB-AL 3000 K 1  bílá 12 W 4 - 35 mm 

D49/C1-LWN- WB-AL 4000 K 1  bílá 12 W 4 - 35 mm 

D49/C2-LWW-WB-AL 3000 K 2  bílá 20 W 4 - 35 mm 

D49/C2-LWN-WB-AL 4000 K 2  bílá 20 W 4 - 35 mm 

D49/C3-LWW-WB-AL 3000 K 3  bílá 28 W 4 - 35 mm 

D49/C3-LWN-WB-AL 4000 K 3  bílá 28 W 4 - 35 mm 

D49/C4-LWW-WB-AL 3000 K 4  bílá 37 W 4 - 35 mm 

D49/C4-LWN-WB-AL 4000 K 4  bílá 37 W 4 - 35 mm 

ALhliníková
RAL 9006

Možné způsoby montáže:
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instalační box

bočnice

bočnice

svítidlo

NÁSTĚNNÁ PŘISAZENÁ VERZE

ALhliníková
RAL 9006

ALhliníková
RAL 9006

  

138

12
3

90

1267  (54 W)
977 (39 W, RGB)
687 (24 W)

naster/P C úzké vyzařování
typ patice pro zdroj jm. výkon cena [Kč]

D49/P24C-AL G5 T5 24 W 11635,-
D49/P39C-AL G5 T5 39 W 13695,-
D49/D54C-AL G5 T5 54 W 15589,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/P D  rozptýlené široké vyzařování

D49/P24D-AL G5 T5 24 W 11635,-
D49/P39D-AL G5 T5 39 W 13695,-
D49P/54D-AL G5 T5 54 W 15589,-

ALhliníková
RAL 9006

naster/P A asymetrické vyzařování

D49/P24A-AL G5 T5 24 W 11635,-
D49/P39A-AL G5 T5 39 W 13695,-
D49/P54A-AL G5 T5 54 W 15589,-

ALhliníková
RAL 9006 naster/P LED WB široké vyzařování

typ Tc počet LED zdroj jm. výkon cena [Kč]

D49/P2-LWW-WB-AL 3000 K 2  bílá 20 W 12654,-
D49/P2-LWN-WB-AL 4000 K 2  bílá 20 W 12654,-
D49/P3-LWW-WB-AL 3000 K 3  bílá 28 W 15490,-
D49/P3-LWN-WB-AL 4000 K 3  bílá 28 W 15490,-
D49/P4-LWW-WB-AL 3000 K 4  bílá 37 W 18794,-
D49/P4-LWN-WB-AL 4000 K 4  bílá 37 W 18794,-

ALhliníková
RAL 9006 naster/PLWC LED úzké vyzařování

D49/PL16WC-AL 5000 K 16  bílá 16 W 

D49/PL16WWC-AL 3000 K 16  bílá 16 W 

naster LED/PLWC RGB úzké vyzařování

D49/PL12RGB 12    42 W 100-240 V 

Možné způsoby montáže:

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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D21S microduplo

microduplo zářivková verze, oboustranné vyzařování
typ zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D21S/F13-AL G24d1 10 W/13 W 3767,-
D21S/F13-N G24d1 10 W/13 W 3767,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D21S/RM refl ektor pro jednostranné vyzařování 416,-

microduplo/LT LED LED verze, oboustranné vyzařování (nahoru úzký paprsek)
typ počet LED zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D21S/5LT-AL 2  bílá 5000 K 10 W 9116,-
D21S/5LTWW-AL 2  bílá 3000 K 10 W 9116,-
D21S/5LT-N 2  bílá 5000 K 10 W 9116,-
D21S/5LTWW-N 2  bílá 3000 K 10 W 9116,-

microduplo/LW LED LED verze, oboustranné vyzařování

D21S/8LW-AL 2  bílá 5000 K 16 W 10198,-
D21S/8LWW-AL 2  bílá 3000 K 16 W 10198,-
D21S/8LW-N 2  bílá 5000 K 16 W 10198,-
D21S/8LWW-N 2  bílá 3000 K 16 W 10198,-

D21S MICRoDUPLo – nejmenší svítidlo z řady 
Duplo. Cílem tohoto malého kompaktního svítidla 
je maximální energetická úspora. Svítidlo zajišťuje 
výborný vizuální komfort. Díky umístění světelného 
zdroje uprostřed svítidla nevstupuje paprsek do 
zorného pole pozorovatele a vytváří měkké, neosl-
ňující světlo. Umístění skla perfektně zarovnaného 
s krytem svítidla zabraňuje jakémukoliv usazování 
vody. 

POUŽITÍ: Exteriéry i interiéry – zahradní zídky, fa-
sády budov, průchody, hotelové chodby. Ve dne pů-
sobí diskrétním dojmem a v noci vytváří příjemnou 
atmosféru. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro kompaktní zářivky 10 

W nebo 13 W nebo LED max. 16 W
• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku vysoce 

odolného proti korozi
• difuzor z tvrzeného bezpečnostního skla 
• refl ektor z leštěného hliníku
• silikonové těsnění
• použití kompaktních zářivek, halogenových žáro-

vek, metalhalogenidových výbojek a LED 

IP65 CLASS I 0,5m IK 07
Nčerná

RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 
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D21R miniduplo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D21R/RM refl ektor pro jednostranné vyzařování 333,-

IP65 CLASS I 0,5m IK 07

D21R MINIDUPLo – Nástěnné svítidlo redukova-
ných rozměrů poskytující efektní světelný výkon, 
díky čemuž má velké využití v architektonickém 
osvětlení. Svítidlo zajišťuje výborný vizuální kom-
fort. Díky umístění světelného zdroje uprostřed 
svítidla nevstupuje paprsek do zorného pole pozo-
rovatele a vytváří měkké neoslňující světlo. Umís-
tění skla perfektně zarovnaného s krytem svítidla 
zabraňuje jakémukoliv usazování vody. 

POUŽITÍ: Exteriéry i interiéry – zahradní zídky, fa-
sády budov, průchody, hotelové chodby. Ve dne pů-
sobí diskrétním dojmem a v noci vytváří příjemnou 
atmosféru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro halogenové výbojky 

35 W, kompaktní zářivky 26 W a 32 W a LED 
max. 27,2 W

• tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku vysoce 
odolného proti korozi

• difuzor z tvrzeného bezpečnostního skla 
• refl ektor z leštěného hliníku
• silikonové těsnění
• vestavěný předřadník 230 V, 50 Hz
• široká škála použitelných zdrojů (halogenidové 

výbojky, kompaktní zářivky, halogenové zářivky)

miniduplo oboustranné vyzařování
typ zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

D21R/F32E-AL GX24q-3 26W/32 W 5620,-
D21R/F32E-N GX24q-3 26W/32 W 5620,-
D21R/MH35E-AL G12 35 W 

D21R/MH35E-N G12 35 W 

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

miniduplo/LW-M LED verze, jednostranné vyzařování
typ zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D21R/M/LW-AL  bílá 5000 K 15,2 W 7826,-
D21R/M/LW-N  bílá 5000 K 15,2 W 7826,-
D21R/M/LWN-AL  bílá 4000 K 15,2 W 7826,-
D21R/M/LWN-N  bílá 4000 K 15,2 W 7826,-
D21R/M/LWW-AL  bílá 3000 K 15,2 W 7826,-
D21R/M/LWW-N  bílá 3000 K 15,2 W 7826,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

miniduplo/LW LED verze, oboustranné vyzařování

D21R/LW-AL  bílá 5000 K 27,7 W 9095,-
D21R/LW-N  bílá 5000 K 27,7 W 9095,-
D21R/LWN-AL  bílá 4000 K 27,7 W 9095,-
D21R/LWN-N  bílá 4000 K 27,7 W 9095,-
D21R/LWW-AL  bílá 3000 K 27,7 W 9095,-
D21R/LWW-N  bílá 3000 K 27,7 W 9095,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006
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D21 duplo

DUPLo je svítidlo vhodné pro montáž na stěnu 
nebo na soustavu stožárů dodávaných jako příslu-
šenství. Součástí doplňků je i originálně tvarovaná 
odrazná plocha, s kterou je možné dosáhnout velmi 
působivé kombinace přímého a nepřímého osvět-
lení. Předností svítidla je široká škála použitelných 
světelných zdrojů, od kompaktních zářivek, přes 
vysokotlaké sodíkové, až po halogenidové výbojky. 
D21 DUPLO má dělenou vyzařovací charateristiku 
a vyrábí se v několika kombinacích s různě širokým 
vyzařovacím paprskem v její horní a spodní části. 
Jednuduchý design s čistými vnějšími tvary před-
určují svítidlo pro použití v komplexech moderních 
budov, kde se uplatní jeho vysoká estetická a užitná 
hodnota.

IP65 CLASS I IK 09

D
21
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U
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o

duplo oboustranné vyzařování
typ zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D21/F42E-AL GX24q-3 26 W/32 W 10198,-
D21/F42E-N GX24q-3 26 W/32 W 10198,-
D21/F42E-AL GX24q-4 42 W 10198,-
D21/F42E-N GX24q-4 42 W 10198,-
D21/MH70-AL  RX7s 70 W 10719,-
D21/MH70-N  RX7s 70 W 10719,-
D21/MH150-AL  RX7s 150 W 10969,-
D21/MH150-N  RX7s 150 W 10969,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

duplo/LT oboustranné vyzařování, nahoru úzký paprsek
typ zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D21/LTMH70-AL RX7s 70 W 12571,-
D21/LTMH70-N RX7s 70 W 12571,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

duplo/M jednostranné vyzařování
typ zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D21/M/F42E-AL GX24q-3 26 W/32 W 10198,-
D21/M/F42E-N GX24q-3 26 W/32 W 10198,-
D21/M/F42E-AL GX24q-4 42 W 10198,-
D21/M/F42E-N GX24q-4 42 W 10198,-
D21/M/MH70-AL  RX7s 70 W 10719,-
D21/M/MH70-N  RX7s 70 W 10719,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz. 

duplo LED oboustranné vyzařování
typ zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D21/LWW-AL  bílá 3000 K 56 W 15734,-
D21/LWW-N  bílá 3000 K 56 W 15734,-
D21/LWN-AL  bílá 4000 K 56 W 15734,-
D21/LWN-N  bílá 4000 K 56 W 15734,-
D21/LW-AL  bílá 5000 K 56 W 15734,-
D21/LW-N  bílá 5000 K 56 W 15734,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006

duplo/M/LED jednostranné vyzařování
typ zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D21/M/LWW-AL  bílá 3000 K 28 W 13153,-
D21/M/LWW-N  bílá 3000 K 28 W 13153,-
D21/M/LWN-AL  bílá 4000 K 28 W 13153,-
D21/M/LWN-N  bílá 4000 K 28 W 13153,-
D21/M/LW-AL  bílá 5000 K 28 W 13153,-
D21/M/LW-N  bílá 5000 K 28 W 13153,-

Nčerná
RAL 9005

ALhliníková
RAL 9006
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D20 duetto
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D20 DUETTo – série nástěnných designových sví-
tidel pro interiérové i exteriérové aplikace. Svítidla 
jsou dostupná ve třech velikostech (T1, T2 a T3). Ve 
většině verzí jsou použité LED diody, do výkonněj-
ších verzí lze použít halogenidové výbojky 35 – 150 
W. Vybrané LED verze jsou dostupné se systémem 
VOLVENDO.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro halogenidovou výboj-

ku max. 150 W nebo LED max. 44,8 W
• teplota chromatičnosti LED: 3000 K, 4000 K 

nebo 5000 K
• tělo svítidla  je vyrobeno z extrudovaného hliníku

• předřadný box, sloužící též k uchycení svítidla na 
zeď, je vyroben z tlakem litého hliníku

• ploché tvrzené sklo (některé LED verze mají 
konvexní čočky)

• vestavěný konvenční předřadník 230 V, 50 Hz 
(halogenidová verze)

• vestavěný el. driver 220-240 V, 50/60 Hz (LED 
verze)

• IP 65/66     (IP je různé, budeš muset tuto infor-
maci dát k jednotlivým skupinám)

• světelný zdroj lze polohovat: horizontální náklon 
±45°, vertikální náklon ±15°

• u svítidel se systémem VOLVENDO lze zdroj na-
klánět orbitálně ±15°

Svítidla mají místo plochého krycího skla konvexní čočku, která poskytuje široké rozptýlené vyzařování.

ALhliníková
RAL 9006 duetto/T1-M LED LED verze, jednostranné vyzařování

typ počet LED zdroj Tc jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D20/T1-1LWW-M-AL 1  bílá 3000 K 3,8 W 5141,-
D20/T1-1LWN-M-AL 1  bílá 4000 K 3,8 W 5141,-
D20/T1-1LW-M-AL 1  bílá 5000 K 3,8 W 5141,-

duetto/T1 LED LED verze, oboustranné vyzařování

D20/T1-2LWW-M-AL 2  bílá 3000 K 6 W 6993,-
D20/T1-2LWN-M-AL 2  bílá 4000 K 6 W 6993,-
D20/T1-2LW-M-AL 2  bílá 5000 K 6 W 6993,-

ALhliníková
RAL 9006

duetto/T2-M LED LED verze se systémem VoLVENDo, jednostranné vyzařování
typ počet LED zdroj Tc jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D20/T2-5VLWW-M-AL 5  bílá 3000 K 13,5 W NB,MB,EB 10178,-
D20/T2-5VLWN-M-AL 5  bílá 4000 K 13,5 W NB,MB,EB 10178,-
D20/T2-5VLW-M-AL 5  bílá 5000 K 13,5 W NB,MB,EB 10178,-

ALhliníková
RAL 9006

duetto/T2 LED LED verze se systémem VoLVENDo, oboustranné vyzařování

D20/T2-10VLWW-AL 10  bílá 3000 K 26 W NB,MB,EB 14694,-
D20/T2-10VLWN-AL 10  bílá 4000 K 26 W NB,MB,EB 14694,-
D20/T2-10VLW-AL 10  bílá 5000 K 26 W NB,MB,EB 14694,-

ALhliníková
RAL 9006

duetto/T2-MH-M halogenidová verze, jednostranné vyzařování
typ patice pro zdroj jm. výkon cena [Kč]

D20/MH35M-AL G12 35 W 11800,-
D20/MH70M-AL G12 70 W 12030,-

ALhliníková
RAL 9006

duetto/T2-MH halogenidová verze, oboustranné vyzařování

D20/MH35-AL G12 35 W 11800,-
D20/MH70-AL G12 70 W 12030,-

ALhliníková
RAL 9006
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ALhliníková
RAL 9006 duetto/T1-M LED LED verze, jednostranné vyzařování

D20/T1-1LWW-M-AL 1  bílá 3000 K 3,8 W NB,MB 6182,-
D20/T1-1LWN-M-AL 1  bílá 4000 K 3,8 W NB,MB 6182,-
D20/T1-1LW-M-AL 1  bílá 5000 K 3,8 W NB,MB 6182,-

duetto/T1 LED LED verze, oboustranné vyzařování

D20/T1-2LWW-M-AL 2  bílá 3000 K 6 W NB,MB 8409,-
D20/T1-2LWN-M-AL 2  bílá 4000 K 6 W NB,MB 8409,-
D20/T1-2LW-M-AL 2  bílá 5000 K 6 W NB,MB 8409,-

ALhliníková
RAL 9006

IP65 CLASS II 0,5m IK 08

IP66 CLASS I 0,5m IK 08
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D20 duetto

POUŽITÍ: Série DUETTO nabízí široké využití pro 
designéry. Je nejlépe využitelné pro architektonické 
vnitřní osvětlení např. v kostelích, vstupních a ko-
merčních prostorách, na výstavách, fasádách a ve 
výlohách obchodů.
Svítidla lze využít jak pro aplikace ve veřejných 
prostorách, tak i v areálech se zelení, a to buď  
s možností jednostranného a oboustranného svíce-
ní nebo s efektní rozptylovou čočkou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro D20/MH35-70

D20/LT Optická čočka k vytvoření úzkého (horního či spodního) paprsku. 1873,-
D20/VV Zelené tvrzené sklo. 541,-
D20/VB Modré tvrzené sklo. 541,-
D20/LE Čočka pro eliptický paprsek. 541,-
D20/LD Čočka pro rozptýlené vyzařování. 541,-
D20/PS76-AL Adaptér pro uchycení 1 svítidla na sloup o průměru 76 mm. 1623,-
D20/PD76-AL Adaptér pro uchycení 2 svítidel na sloup o průměru 76 mm. 1873,-

D20/LT

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro D20/MH150

D20/GLT Optická čočka k vytvoření úzkého (horního či spodního) paprsku. 1873,-
D20/GVV Zelené tvrzené sklo. 687,-
D20/GVB Modré tvrzené sklo. 687,-
D20/GLE Čočka pro eliptický paprsek. 541,-
D20/GLD Čočka pro rozptýlené vyzařování. 541,-
D20/GPS102-AL Adaptér pro uchycení 1 svítidla na sloup o průměru 102 mm. 2414,-
D20/GPD102-AL Adaptér pro uchycení 2 svítidel na sloup o průměru 102 mm. 3226,-

D20/GLT

duetto/T3-MH-M halogenidová verze, jednostranné vyzařování
typ patice pro zdroj jm. výkon dostupná optika cena [Kč]

D20/MH150-AL G12 150 W 15527,-

ALhliníková
RAL 9006

duetto/T3-MH halogenidová verze, oboustranné vyzařování

D20/MH150-AL G12 150 W 15527,-

ALhliníková
RAL 9006

Ø180

30
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325

145

IP66 CLASS I 0,5m IK 08

duetto/T3-M LED LED verze se systémem VoLVENDo, jednostranné vyzařování

D20/T3-9VLWW-M-AL 9  bílá 3000 K 22,4 W NB,MB,EB 13716,-
D20/T3-9VLWN-M-AL 9  bílá 4000 K 22,4 W NB,MB,EB 13716,-
D20/T3-9VLW-M-AL 9  bílá 5000 K 22,4 W NB,MB,EB 13716,-

ALhliníková
RAL 9006

duetto/T3 LED LED verze se systémem VoLVENDo, oboustranné vyzařování

D20/T3-18VLWW-M-AL 18  bílá 3000 K 44,8 W NB,MB,EB 20168,-
D20/T3-18VLWN-M-AL 18  bílá 4000 K 44,8 W NB,MB,EB 20168,-
D20/T3-18VLW-M-AL 18  bílá 5000 K 44,8 W NB,MB,EB 20168,-

ALhliníková
RAL 9006

NB
Úzký paprsek

EB
Eliptický paprsek

MB

 
Středně široký 

paprsek
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D26 GULLIVER – bodové svítidlo vhodné pro na-
světlování architektonických detailů nebo solitér-
ních dřevin, uplatnění však najde i v prodejních 
centrech nebo showroomech. Montáž je možná na 
stěnu, na zem nebo na strop.

D26 GULLIVER – větší verze svítidla (průměr re-
flektoru 20 cm)
D26 GULLIVER R – menší verze svítidla (průměr 
reflektoru 16 cm)

Do svítidel lze použít kompaktní zářivky max. 27 W, 
halogenidové výbojky max. 150 W nebo jsou do-
stupné s LED zdroji.

gulliver/E27 zářivková verze
typ popis zdroj patice jm. výkon úhel vyzařování cena [Kč]

D26/E27-G gulliver/E27 E27 23 W 114° 2664,-
E27 27 W 114°

D26 gulliver

IP66 CLASS II IK 06 0,5m
Gšedá

D2
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gulliver/MH halogenidová verze

D26/MH35-AL gulliver/MH úzkozářič G12 35 W 36° 6827,-
D26/MH70-AL gulliver/MH úzkozářič G12 70 W 36° 7097,-
D26/MH150-AL gulliver/MH úzkozářič G12 150 W 36° 7347,-
D26/MH35-AL gulliver/MH širokozářič G12 35 W 84° 6827,-
D26/MH70-AL gulliver/MH širokozářič G12 70 W 84° 7097,-
D26/MH150-AL gulliver/MH širokozářič G12 150 W 84° 7347,-

ALhliníková

gulliver R/E27 zářivková verze
typ popis zdroj patice jm. výkon úhel vyzařování cena [Kč]

D26R/E27-G gulliver R/E27 E27 20 W 126° 2040,-
E27 23 W 126°

Gšedá
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D26/PZ

D26/P1

D22/BS

D26/B

D26/P2

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

D26/P1-G D26/P1 Gšedá Adaptér pro upevnění jednoho svítidla na vrchol sloupku o Ø 60 mm. 812,-
D26/P2-G D26/P2 Gšedá Adaptér pro upevnění dvou svítidel na vrchol sloupku o Ø 60 mm. 1332,-
D22/PT75 D22/PT ALhliníková Hliníkový sloupek Ø 60 mm, délka 75 cm. 1332,-
D22/PT105 ALhliníková Hliníkový sloupek Ø 60 mm, délka 105 cm. 1332,-
D22/PT250 ALhliníková Hliníkový sloupek Ø 60 mm, délka 250 cm. 2893,-
D22/BS D22/BS ALhliníková Samostatná základna sloupku. 1332,-
D26/B-G D26/B Gšedá Úchyt na stěnu s kabelem v ochranné ohebné trubce. 812,-
D26/PZ D26/PZ 04nerezová

ocel Zemní kolík z nerezové oceli. 666,-

D2
6 
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gulliver R/LW LED verze
typ popis zdroj Tc jm. výkon úhel vyzařování cena [Kč]

D26R/LWW-AL gulliver R/LWW-AL n. 1 LED  bílá 3000 K 13 W 70° 8408,-
D26R/LW-AL gulliver R/LW-AL n. 1 LED  bílá 5000 K 13 W 70° 8408,-

Gšedá

24
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TYCO

TYCO je malý reflektor pro halogenové a dichroidní 
žárovky a LED diody. Je vhodný pro použití v in-
teriérech i exteriérech a používá se pro osvětlení 
architektonických detailů, soch, uměleckých děl 
v galeriích, kostelích, muzeích ale také v showroo-
mech a obchodních prostorách. 
Jednoduchý a střízlivý design, kvalitní použité 
materiály, dokonalá povrchová úprava a řemeslné 
zpracování předurčují TYCO i pro prestižní aplika-
ce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• tělo, výložník, úchyt a kryt transformátoru jsou 

z hliníku, mají pískovaný povrch, chromátovaný 
proti korozi s finální úpravou práškovými barvami 
v odstínu šedá RAL 9006 nebo černá

• krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené
• reflektror je z anodiziovaného, leštěného hliníku 

(99,85%)
• těsnění je silikonové upevněné v techpolymero-

vém kroužku odolném proti vysokým teplotám
• vnitřní kabeláž je se silikonovou izolací
• průchodka pro kabel ø7-10mm – 2× 1-1,5 mm2

• vnější šrouby jsou nerezové

TYCO nabízí širokou řadu provedení s různými 
možnosti montáže:

• Tyco 10 – zemní, nástěnné, stropní
• Tyco 12 – společně s 540 mm výložníkem pro 

nástěnnou montáž
• Tyco 13 – společně se základnou a s 900 mm 

výložníkem pro zemní instalace
• Tyco 14 – do napájecí lišty 12 V
• Tyco 15 – do napájecí lišty pro síťové napětí

Reflektory TYCO s LED diodami nevyzařují žádné 
UV ani tepelné záření, takže jsou vhodné pro na-
světlování například obrazů, uměleckých děl, his-
torických dokumentů a jiných objektů, které mohou 
uvedená záření poškodit.

Svítidla TYCO 10/51 a TYCO 12/51 jsou vybavena 
nastavitelným reflektorem, který umožňuje změnit 
širokou vyzařovací charakteristiku na úzkou.

TY
C

O

zemní, nástěnná a stropní montáž

nástěnná montáž

do napájecí lišty

zemní montáž

zemní a nástěnná montáž

nástěnná a 
stropní montáž

nástěnná a 
stropní montáž

nástěnná a 
stropní montáž
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•   provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 12 V
••   provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 230 V

  Elektronický transformátor 230 V, 50/60 Hz.

TYCO 12

01020894 12/50/12 94 GU5,3 50 W/12 V 2269,-
01021094 12/52/230 94 GZ10 50 W/230 V 2526,-
04012194 12/50T/12 94 GU5,3 50 W/230/12 V 3473,-

01028981 12/50/12 81 GU5,3 50 W/12 V 2269,-
01029181 12/52/230 81 GZ10 50 W/230 V 2526,-
04017681 12/50T/12 81 GU5,3 50 W/230/12 V 3473,-

••
•

Š
E

D
Á

Č
E

R
N

Á
 M

AT

Příslušenství viz str. 175

TYCo 10 LED
objednací číslo barva počet LED zdroj Tc jm. výkon class cena [Kč]

06009994 94 3x LED  bílá 6000 K 5 W 45° 7677,-
06010081 81 3x LED  bílá 6000 K 5 W 45° 7677,-

01028681 10/50/12 81 GU5,3 50 W/12 V 1638,-
01028781 10/51/12 81 GY6,35 50 W/12 V 19° 1796,-
01028881 10/52/230 81 GZ10 50 W/230 V 1894,-
04017481 10/50T/12 81 GU5,3 50 W/230/12 V 2861,-
04017581 10/51T/12 81 GY6,35 50 W/230/12 V 19° 3019,-

•
••

•

TYCO 10
objednací číslo typ barva zdroj patice jm. výkon optika class cena [Kč]

01019294 10/50/12 94 GU5,3 50 W/12 V 1638,-
01019394 10/51/12 94 GY6,35 50 W/12 V 19° 1796,-
01020494 10/52/230 94 GZ10 50 W/230 V 1894,-
04010094 10/50T/12 94 GU5,3 50 W/230/12 V 2861,-
04012094 10/51T/12 94 GY6,35 50 W/230/12 V 19° 3019,-

•
••

•
81černá

matná

94šedá

••
•

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

  Elektronický transformátor 220 - 240 V, 50/60 Hz.

  Elektronický transformátor 230 V, 50/60 Hz.
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TYCO 11  pro zemní a nástěnnou montáž
objednací číslo typ barva předřadník zdroj patice jm. výkon class cena [Kč]

04025181 11/21 MT 81 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 5979,-
04025294 11/21 MT 94 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 5979,-
04025396 11/21 MT 96 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 5979,-

90˚

Max 205 mm

360˚

66 mm

64˚

TYCo 11 SLIM/FL   pro zemní montáž

04025481 11/21 SLIM/FL 81 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 6848,-
04025594 11/21 SLIM/FL 94 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 6848,-
04025696 11/21 SLIM/FL 96 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 6848,-

64˚

Ø90

Ø87

41
5 

 

36
0˚

TYCo 11 SLIM/WL   pro nástěnnou montáž

04026081 11/21 SLIM/WL 81 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 7854,-
04026194 11/21 SLIM/WL 94 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 7854,-
04026296 11/21 SLIM/WL 96 ETRC GX10 20 W CMH-MR16 7854,-

64˚

36
0˚

Ø90

90˚

M
ax

 4
55

  m
m

Max 160 mm

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14048381 A0271 81 81černá
matná Hliníková clona. 375,-

14037894 A0271 94 94šedá Hliníková clona. 375,-
14096296 A0271 96 Hliníková clona. 375,-
14094681 A0466 81 81černá

matná Rohový nástěnný držák pro TYCO 11 RM. 553,-
14094794 A0466 94 94šedá Rohový nástěnný držák pro TYCO 11 RM. 553,-
14094896 A0466 96 Rohový nástěnný držák pro TYCO 11 RM. 553,-
14071320 A0372 Nerezová základna s galvanizovanými kotvami. Určeno pro zabetonování. 395,-
14092202 A0462 Galvanizovaný zemní kolík. 316,-

A0462A0466 A0372

81černá
matná

94šedá

96antracitová

IK 07
2J

11 MT

max 1,2 kg

IK 08
6J

11 SLIM FL/WL

max 2,1 kg

IK 07
2J

11 RM

max 0,83 kg

IK 09
18J

BOX 11 RM

max 1,83 kg

IP 66
MR16

20W

Ø7÷Ø10

H05RN-F

3 x 1,5mm2

TM 11

Min 0,3 m

LW -  LF MILS 11

M18x1,5
Ø5÷Ø10

Min 0,3 m H05RN-F

4x2,5mm2

OK OK NO

11 RM

H07RN-F

2 x 1,5mm2

Min 0,3 m

Č
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N

Á
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Š
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D
Á
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TR
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O
VÁ

81černá
matná

94šedá

96antracitová

81černá
matná

94šedá

96antracitová

96antracitová

96antracitová
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• provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 12 V
•• provedení bez transformátoru, pro světelný zdroj s napájením 230 V

  Elektronický transformátor 220 - 240 V, 50/60 Hz.

TYCO 13 s výložníkem pro upevnění na zem je vhodné pro nasvětlování malých architektonických detailů, 
solitérních dřevin, vchodových objektů apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14048381 A0271 81 81černá
matná Hliníková clona. 375,-

14037894 A0271 94 94šedá Hliníková clona. 375,-
14037920 A0272/R          Barevný dichroidní fi ltr, vkládá se do svítidla (nevhodný pro TYCO…/52 a A0273). 987,-
14038020 A0272/G          Barevný dichroidní fi ltr, vkládá se do svítidla (nevhodný pro TYCO…/52 a A0273). 987,-
14038120 A0272/V          Barevný dichroidní fi ltr, vkládá se do svítidla (nevhodný pro TYCO…/52 a A0273). 987,-
14038220 A0272/BL          Barevný dichroidní fi ltr, vkládá se do svítidla (nevhodný pro TYCO…/52 a A0273). 987,-

14038320 A0273 Prismatické sklo, vytváří oválnou vyzařovací charakteristiku, vkládá se do svítidla (není vhodné pro TYCO …/52 
a A0272), otočné o 90º. 158,-

14038404 A0274/04 04nerezová
ocel Nerezový úchyt (AISI 304) pro uchycení svítidla na vnějším 90º rohu (není vhodný pro TYCO 13). 237,-

14038504 A0275/04 04nerezová
ocel Nerezový úchyt (AISI 304) pro uchycení svítidla ve vnitřním 90º rohu (není vhodný pro TYCO 13). 237,-

14040936 A155 Zemní kolík z galvanizované oceli, vhodný pro TYCO 10-12. 276,-
14048481 A0276 81 81černá

matná Nerezová základna pro upevnění TYCO 13 na zemi. 1875,-
14038694 A0276 94 94šedá Nerezová základna pro upevnění TYCO 13 na zemi. 1875,-

Š
E

D
Á

Č
E

R
N

Á
 M

AT

TYCO 13
objednací číslo typ barva class zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

01021194 13/50/12 94 GU5,3 50 W/12 V 4480,-
01021394 13/52/230 94 GZ10 50 W/230 V 4637,-
04012394 13/50T/12 94 GU5,3 50 W/230/12 V 5348,-

01029281 13/50/12 81 GU5,3 50 W/12 V 4480,-
01029481 13/52/230 81 GZ10 50 W/230 V 4637,-
04017881 13/50T/12 81 GU5,3 50 W/230/12 V 5348,-

81černá
matná

94šedá

••
•

••
•

TY
C

O
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3
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TYCO 20 C/I   kruhový reflektor s úzkým paprskem
objednací číslo typ barva předř. class zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

05162794 20 I/36 94 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05163781 20 I/36 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05162894 20 I/71 94 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05163881 20 I/71 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05162994 20 I/151 94 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 6986,-
05163981 20 I/151 81 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 6986,-
05168694 20 I/36 94 ETRC G12 35 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169281 20 I/36 81 ETRC G12 35 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05168794 20 I/71 94 ETRC G12 70 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169381 20 I/71 81 ETRC G12 70 W CDM-T/HCI-T  9058,-

TYCO 20 C/M      kruhový reflektor se středně širokým paprskem

05163094 20 M/36 94 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05164081 20 M/36 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05163194 20 M/71 94 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05164181 20 M/71 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05163294 20 M/151 94 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 6986,-
05164281 20 M/151 81 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 6986,-
05168894 20 M/36 94 ETRC G12 35 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169481 20 M/36 81 ETRC G12 35 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05168994 20 M/71 94 ETRC G12 70 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169581 20 M/71 81 ETRC G12 70 W CDM-T/HCI-T  9058,-

TYCO 20 C/W  kruhový reflektor se širokým paprskem

05163394 20 W/36 94 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05164381 20 W/36 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05163494 20 W/71 94 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05164481 20 W/71 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6374,-
05163594 20 W/151 94 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 6986,-
05164581 20 W/151 81 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 6986,-
05169094 20 W/36 94 ETRC G12 35 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169681 20 W/36 81 ETRC G12 35 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169194 20 W/71 94 ETRC G12 70 W CDM-T/HCI-T  9058,-
05169781 20 W/71 81 ETRC G12 70 W CDM-T/HCI-T  9058,-

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

8°÷10°

26°÷34°

68°÷76°

  S elektronickým předřadníkem 220/240 V, 50/60 Hz.

TYCO 20 – výkonnější verze z řady TYCO. Lze 
osadit halogenidovými výbojkami až do 150 W. Sví-
tidlo se vyrábí v těchto verzích:
TYCO 20 – s integrovaným předřadníkem
TYCO 21 -  s externím předřadníkem (předřadníko-
vý box není součástí svítidla, objednává se zvlášť)
TYCO 22 – s integrovaným transformátorem. Tato 
verze je určena pro nízkonapěťovou halogenovou 
žárovku Halospot 111 (žárovka není součástí sví-
tidla). 

HLAVNÍ POUŽITÍ: osvětlení historických i moder-
ních budov, zvýraznění architektonických detailů, 
osvětlení parků (stromů, stezek, soch atd.)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj – halogenidová výbojka max. 150 

W nebo Halospot 111 (pouze TYCO 22)
• tělo svítidla, rámeček a box pro předřadník jsou 

vyrobeny z tlakem litého hliníku v barvě matně 
černé nebo hliníkové

• tvrzené bezpečnostní sklo
• reflektor z leštěného hliníku, dostupný ve třech 

vyzař. charakteristikách: úzká (I), středně široká 
(M) a šiřoká (W)

s integrovaným předřadníkem
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TYCO 21 C/I    kruhový refl ektor s úzkým paprskem
objednací číslo typ barva předř. class zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

01032794 21 I/151 94 G12 35-70-150 W CDM-T/HCI-T 3256,-
01033081 21 I/151 81 G12 35-70-150 W CDM-T/HCI-T 3256,-

TYCO 21 C/M      kruhový refl ektor se středně širokým paprskem

01032894 21 M/151 94 G12 35-70-150 W CDM-T/HCI-T 3256,-
01033181 21 M/151 81 G12 35-70-150 W CDM-T/HCI-T 3256,-

TYCO 21 C/W    kruhový refl ektor se širokým paprskem

01032994 21 W/151 94 G12 35-70-150 W CDM-T/HCI-T 3256,-
01033281 21 W/151 81 G12 35-70-150 W CDM-T/HCI-T 3256,-

TYCO 22

04018994 22/75 94 T G53 max. 75 W HALOSPOT111 5111,-
04019081 22/75 81 T G53 max. 75 W HALOSPOT111 5111,-

Svítidla TYCO 22 jsou včetně transformátoru 230 V, 50/60 Hz.

Box TYCo      předřadné boxy pro Tyco 21

14057494 36/3,5 94 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 3434,-
14057981 36/3,5 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 3434,-
14057594 71/3,5 94 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 3434,-
14058081 71/3,5 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 3434,-
14057694 151/3,5 94 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 4164,-
14058181 151/3,5 81 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 4164,-

Včetně 3,5 m kabelu.

14066594 36/20 94 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 4677,-
14066881 36/20 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 4677,-
14066694 71/20 94 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 4677,-
14066981 71/20 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 4677,-
14066794 151/20 94 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 5289,-
14067081 151/20 81 CR G12 150 W CDM-T/HCI-T 5289,-

Včetně 20 m kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14065081 A0351 81 81černá
matná Hliníková clona. 710,-

14064994 A0351 94 94šedá Hliníková clona. 710,-
14065112 A0352 Hliníkové kruhové stínítko, pouze pro provedení INT 1579,-
14066020 A0360 Kabelová průchodka M16×1,5 138,-
14065981 A0359 81 81černá

matná Úchyt pro připevnění svítidla na sloup, pouze pro Tyco 20 nebo Box Tyco 21. 809,-
14065894 A0359 94 94šedá Úchyt pro připevnění svítidla na sloup, pouze pro Tyco 20 nebo Box Tyco 21. 809,-
14065602 A0357 Galvanizovaný zemní kolík, pouze pro Tyco 20 nebo Box Tyco 21. 1144,-
14065502 A0356 Úchyt pro připevnění svítidla na strop. 809,-
14065220 A0353 Matné sklo. 599,-
14065420 A0355 Prismatické sklo, pouze pro Tyco 20-21, max. 70 W. 599,-
14065702 A0358 Galvanizovaný zemní kolík, pouze pro Tyco 21 nebo Box Tyco 22. 789,-

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

81černá
matná

94šedá

8°÷10°

26°÷34°

68°÷76°

ETRC CR

IK 08 
6J

02 OCYT

max 5,5 kg

IK 08 
6J

12 OCYT

max 1,5 kg

IK 08 
6J

T/22 OCYT

max 3,3 kg

IK 09 
10J

BOX TYCO 21

max 4 kg

max 150W

MT

max 75W

HMGSMin 20cm Min 20cm
Min 50cm

Min 20cm
Min 20cm

TYCO 20 310

90˚

48
0

25
5

Ø165

Ø125

CLASS II
H05RN-F

2x2,5mm2

CR VERSION S

H05RN-F

3x2,5mm2

ETRC VERSION S

CLASS I

M16x1,5
Ø5÷Ø10

CLASS II
H05RN-F

2x2,5mm2

CR VERSION S

M16x1,5
Ø5÷Ø10

BOX  TYCO 21

Ø
12

5

255

15
5

TYCO 21

310

Ø165

25
5

90˚
CLASS II

H05RN-F

2x2,5mm2

CR VERSION S

M18x1,5
Ø8÷Ø10

TYCO 22/T

CLASS II
H05RN-F

2x2,5mm2

CR VERSION S

310

Ø165

25
5

90˚

M18x1,5
Ø8÷Ø10

A0351 A0352 A0360 A0359 A0357 A0356 A0358A0353/A0355

s externím předřadníkem

s integrovaným transformátorem
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AQUA LED - série ponorných svítidel pro osvětlo-
vání fontán, jezírek a plaveckých bazénů. Vyrábí se 
v několika verzích:

AQUA LED -  menší verze s nerezovým držákem pro 
upevnění svítidla na dno jezírka, 3 x LED (8 W)
AQUA/R LED - menší verze s montážním boxem pro 
zapuštěnou montáž do stěny jezírka, 3 x LED (8 W)
AQUA MAXI/R LED - větší verze dostupná pouze 
pro zapuštěnou montáž do stěny jezírka, 9 x LED 
(30 W)

VŠECHNA SVÍTIDLA JE NUTNO PROVOZOVAT 
PONOŘENÁ! NEPOUŽÍVAT VE SLANÉ VODĚ!
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 30 W
• teplota chromatičnosti: 6500 K nebo RGB
• tělo svítidla je vyrobeno z technopolymeru
• PMMA difuzor (Aqua LED) nebo PC difuzor 

(Aqua Maxi LED)
• kruhové, extra široké vyzařování
• nerezový třmen k uchycení svítidla na dno fontá-

ny či jezírka (pouze u verze Aqua LED)
• nerezové šrouby
• napájení: 12V AC
• 3 m kabel H07RN8-F 2x1,5 mm² (Aqua LED)
• 3 m kabel H07RN8-F 2x6 mm² ( Aqua Maxi LED)
• IP 68 do hloubky 3 m
• CLASS III

AQUA

A
Q

U
A

AQUA LED C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem
objednací číslo typ zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06085720 3x LED  bílá 6500 K 8 W 50000 h/L70 6907,-
06085820 3x LED RGB   10 W 50000 h/L70 9374,-

80černá
RAL 9005

AQUA LED/R C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem

06085920 3x LED  bílá 6500 K 8 W 50000 h/L70 6907,-
06086020 3x LED RGB   10 W 50000 h/L70 9374,-

87bílá

AQUA LED MAxI/R C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem

06086120 9x LED  bílá 6500 K 30 W 50000 h/L70 11742,-
06086220 9x LED RGB   30 W 50000 h/L70 13320,-

87bílá

87bílá

Verze pro přísaznou montáž

 Verze pro zapuštěnou montáž

 Verze pro zapuštěnou montáž

Nutno napájet transformátorem 12  V AC (dostupné jako příslušenství).

Nutno napájet transformátorem 12  V AC (dostupné jako příslušenství).

Nutno napájet transformátorem 12  V AC (dostupné jako příslušenství).

N
o
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N

K
A
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A0646  

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14168304  A0645 Nerezový krycí kroužek pro Aqua/R LED 395,-

14168420 A0646
Řídící jednotka pro ovládání  verzí s RGB. Skládá se z technopolymerového boxu s IP56,   vstupu pro přídavnou 
anténu,  dálkového ovladače (pro ovládání jednotlivých světelných scén) a napájecího zdroje s transformátorem 
12 V AC. Maximální počet řízených svítidel nesmí překročit 300 W.

4934,-

14168520 A0647 Anténa s 5m kabelem pro propojení svítidla a řídící jednotky. 987,-
14423998  A127/T Transformátor 100 VA. Nutno nainstalovat na místo chráněné proti vlhku a dešti. 1993,-
14094920  A128/T Transformátor 300 VA. Nutno nainstalovat na místo chráněné proti vlhku a dešti. 3019,-

max.30W

LED
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AQUA LED AQUA LED/R

AQUA LED MAXI/R

3 m
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UWF 10 je nízkonapěťové ponorné svítidlo vhodné 
pro instalaci pouze do sladké vody (do hloubky od 
0,2 m do 5 m). Je navržené pro  instalaci na úchyt 
pod vodní hladinou. Může být použito i neponořené, 
ale pouze se zdrojem s maximálním výkonem 20 W.
Tělo a těsnící kroužek jsou z technopolymeru.
Sklo je bezpečnostní tvrzené. Úchyt a všechny 
šrouby jsou z nerezové oceli. Kabelová průchodka 
PG 11 je niklovaná a je vhodná pro kabely s vnějším 
průměrem 6 ÷ 10 mm.

HLAVNÍ POUŽITÍ:
Malé fontány, vodní nádržky, zahradní jezírka.

UWF 10 + kabel H07RN8-F

01958018 10/50 GU5,3 max 50 W/12 V 18° 1954,-
01959018 10/100 GY 6,35 max 100 W/12 V 18° 2072,-

80černá
RAL 9005

Svítidlo včetně 4 m kabelu H07RN8-F 2×1,5.

UWF 10 IP68 5 m, CLASS III
objednací číslo typ zdroj patice jm. výkon optika cena [Kč]

01961018 10/50 GU5,3 max 50 W/12 V 18° 1322,-
01962018 10/100 GY 6,35 max 100 W/12 V 18° 1520,-

80černá
RAL 9005

UWF 10 LED + kabel H07RN8-F
objednací číslo typ počet LED zdroj Tc jm. výkon optika cena [Kč]

07042280 10/LED 1  bílá 3000 K 4,5 W 18° 2763,-

80černá
RAL 9005

Svítidlo včetně 4 m kabelu H07RN8-F 2×1,5.

U
W

F 
10

UWF 10
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14421018 A0125 Box pro zapuštěnou instalaci do stěny nebo dna bazénu. 967,-
14002289 A0165 Box s těsněním pro montáž do plastové stěny bazénu. 2112,-
14096120 A0126/T Box ve třídě II a krytí IP 67 s transformátorem 1×120 240/12 V pro zapuštěnou instalaci (není ponorné). 2565,-

14422018 A0129 Box pro propojení kabelů ve třídě II a krytí IP 67 pro povrchovou nebo zemní instalaci (není ponorné). 2131,-
14018320 A0235 Gumový kabel H07RN8-F 2×1.5 mm2, objednává se v metrech. 118,-
14423998 A0127/T Transformátor 1×100 VA 240/12 V. Nemůže být instalován do A0126. 1993,-
14094920 A0128/T Transformátor 1×350 VA 240/12 V. Nemůže být instalován do A0126. 3019,-

R
A

L 
90

05

Led

4,5W
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UWF 22 je výkonné ponorné svítidlo pro instalaci 
na úchyt. Všechny  modely jsou konstruovány pro 
trvalé a úplné ponoření (min. 0,3 m, max. 5 m). 
Svítidlo se vyrábí ve dvou variantách: 
UWF 22/BR  tělo tvořené bronzovým odlitkem
UWF 22/PPH tělo tvořené výliskem z technopoly-
meru. UWF 22/PPH-R je určeno pro vestavbu do 
stěny bazénu.

Svítidlo je dodávané včetně světelného zdroje.
Držák a všechny vnější šrouby jsou z nerezové oce-
li. Těsnění je silikonové.
Nutno napájet transformátorem 12 V AC (dostupné 
jako příslušenství).

HLAVNÍ POUŽITÍ:
Bazény, fontány, velké vodní nádrže.

NUTNo PoUŽÍVAT PoNoŘENÉ!
NEPoUŽÍVAT VE SLANÉ VoDĚ!

• Svítidlo včetně 4 m kabelu H07RN8-F 2×4
Provedení s bronzovým tělem je vhodné i do slané vody.

• Svítidlo včetně 4 m kabelu H07RN8-F 2×4
Provedení PPH je vhodné pouze do sladkovodních nádrží.

• Svítidlo včetně 4 m kabelu H07RN8-F 2×4
Provedení PPH je vhodné pouze do sladkovodních nádrží.

UWF 22/PPH-R

03003585 22/PPH L + H07RN8-F 2x4 300 W/12 V PAR 56/WFL 6295,-

Součástí svítidla je instalační box a 4 m kabelu G07-RNF.
Provedení PPH je vhodné pouze do sladkovodních nádrží.

40
˚

min 0,3m
max 2m

NO

85bílá
RAL 9010

UWF 22/BR
objednací číslo typ zdroj jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

01979998 22/BR L 300 W/12 V PAR 56/WFL 8288,-
01941998 22/BR L + H07RN8-F 2×4 300 W/12 V PAR 56/WFL 9374,-

40bronz

•

UWF 22/PPH

01980998 22/PPH L 300 W/12 V PAR 56/WFL 3907,-
01981998 22/PPH L + H07RN8-F 2×4 300 W/12 V PAR 56/WFL 5131,-

80černá
RAL 9005

•

UWF 22/PPH

01003102 22/PPH L 300 W/12 V PAR 56/WFL 3907,-
01003202 22/PPH L + H07RN8-F 2×4 300 W/12 V PAR 56/WFL 5131,-

85bílá
RAL 9010

•

UWF 22
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14000799 A0156 04nerezová
ocel Držák pro montáž svítidla UWF 22 v různých výškách. 2723,-

14417998 A0132/BR Těsnění a náhradní světelný zdroj pro UWF 22/BR. 1362,-
14451998 A0133/PPH Těsnění a náhradní světelný zdroj pro UWF 22/PPH. 1263,-
14410998 A0130/T1

Box ve třídě I s krytím IP 65 obsahující transformátor 1,2 nebo 3×330 VA 240/12 V, schopný napájet 1-3 ponorná 
svítidla UWF 22.

4440,-
14411998 A0130/T2 6729,-
14412998 A0130/T3 9472,-
14422018 A0129 Box pro propojení kabelů ve třídě II a krytí IP 67, pro povrchovou nebo zemní instalaci (není ponorné). 2131,-
14094920 A0128 Transformátor 1×330 VA 240/12 V . 3019,-
14018420 A0236 Gumový kabel H07RN8-F 2×4 mm2 . Objednává se v metrech. 158,-
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180 Ø320
UWF 22/PPH-R

IK 04
0,5 J

A0132 A0236
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D17 TARZAN je řada ponorných svítidel využívající 
nejnovější technologie. Svítidla jsou vhodná pro na-
světlování bazénů, fontán, jezírek a dalších vodních 
ploch. Instalační box je přizpůsoben pro montáž do 
betonu nebo prefabrikovaných plastových dílců růz-
né tloušťky. Konstrukce zajišťuje absolutní bezpeč-
nost, vysokou účinnost a dlouhou životnost. Svítidlo 
je díky malým rozměrům nenáročné na prostor nut-
ný k vestavění. Ke svítidlům TARZAN je dodáván 
kompletní sortiment doplňků nutných k vestavění 
svítidla do vodní nádrže. Jako světelné zdroje slou-
ží halogenové žárovky s příkonem maximálně 100 
W nebo LED. Krytí svítidla IP68 zaručuje těsnost při 
ponoření do hloubky 10 m. Provedení na haloge-
novou žárovku musí kvůli chlazení hlavice svítidla 
pracovat ponořena. Svítidlo je dodáváno včetně 
světelného zdroje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CV/1221 Kabel 2×2,5 mm2 z chloroprénové pryže HD22-16.S1/AD8. 167,-
D17/GZ38 tarzan/GZ Těsnění pro montované bazény s vnitřní vinylovou fólií. 350,-
D17/CH tarzan/key Speciální klíč pro uvolnění růžice. 290,-
D17/G25 Kabel 2×2,5 mm2 pro použití pod vodou (HD22-16.S/AD8), kompletní s ochrannou trubkou o průměru 25 mm 229,-

Pozor: K otevření a zavření svítidla a boxu napájecího zdroje je nezbytné použít speciální klíč D17/CH, který lze objednat zvlášť.

IP68 CLASS III IK 08
10m

tarzan/N LED s boxem pro vestavění
typ zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

D17/N9LW  bílá 5000 K 9,5 W/12 VDC 10365,-
D17/N9LWW  bílá 3000 K 9,5 W/12 VDC 10365,-

Bbílá
RAL 9010

119

ø206

ø1
40

6ø206

ø2
06

140

tarzan/S LED kompletní systém

D17/S1-9LW kompletní systém s jedním svítidlem 5000 K 13630,-
D17/S2-9LW kompletní systém s dvěma svítidly 5000 K 21417,-
D17/S1-9LWW kompletní systém s jedním svítidlem 3000 K 13630,-
D17/S2-9LWW kompletní systém s dvěma svítidly 3000 K 21417,-

Bbílá
RAL 9010

ø2
06

ø206

14
5

D17/S1-9LW D17/S2-9LW

ø206

14
5

ø2
06
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06
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cd/klm 90°

60°

30°

800

2400

8000

ø206

14
5

tarzan/TZ L20 - 3

D17/TZL20-3 Napájecí zdroj pro Tarzan/P2-LED, pro kabel s průměrem max. 12 mm 5120,-

Bbílá
RAL 9010

tarzan/P LED pro připevnění na dno nebo stěnu, polohovatelné

D17/P2-3LW  bílá 5000 K 4,2 W/12 VDC 8280,-
D17/P2-3LWW  bílá 3000 K 4,2 W/12 VDC 8280,-

Bbílá
RAL 9010

Nutno provozovat s napájecím zdrojem TZL20-3 (jeden pro max. 4 svítidla).
Svítidlo je dodáváno včetně 5,5 m kabelu 2×1,5mm2 HD22-16.S1/AD8 
a ochranné trubky.

Svítidlo je dodáváno včetně 5,5 m kabelu 2×1,5mm2 HD22-16.S1/AD8 a ochranné trubky.

D17 tarzan
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tarzan/N s boxem pro vestavění
typ zdroj patice jm. výkon cena [Kč]

D17/N100 GY6,35 100 W 12 V-8,35A 6161,-

 včetně halogenové žárovky
Svítidlo je dodáváno včetně 5,5 m kabelu HD22-16.S1/AD8 a ochranné trubky.

tarzan/P pro připevnění na dno nebo stěnu, polohovatelné

D17/P2-100 tarzan/P2-100 GY6,35 100 W 12 V-8,35 A 4829,-

 včetně halogenové žárovky
Svítidlo je dodáváno včetně 5,5 m kabelu HD22-16.S1/AD8.

IP68 CLASS III IK 08
10m

Bbílá
RAL 9010

tarzan/S kompletní systém

D17/S1-100

tarzan/system 1-100:
• jedno svítidlo D17/N100
• box s transformátorem 100 VA a připojovací svorkovnicí TZ 100-3
• 5,5 m kabelu HD22-16.S1/AD8 2×2,5mm2

• 4,5 m ochranné ohebné trubky

11218,-

D17/S2-100

tarzan/system 2-100:
• dvě svítidla D17/N100
• box s transformátorem 200 VA a připojovací svorkovnicí TZ 200-4
• 2 ks 5,5 m kabelu HD22-16.S1/AD8 2×2,5mm2

• 2 ks 4,5 m ochranné ohebné trubky

18732,-

Bbílá
RAL 9010

Bbílá
RAL 9010

tarzan/TZ box

D17/TZ100-3 TZ box100-3
Box s transformátorem 100 VA pro jedno svítidlo 5120,-

D17/TZ200-4 TZ box200-4
Box s transformátorem 200 VA pro dvě svítidla 6702,-

Bbílá
RAL 9010

D
17
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A

R
ZA

N

D17/S1-100 D17/S2-100

D17/TZ100-3 D17/TZ200-4
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  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

• Verze s výškou 220-250 cm je dodávána bez fixační základny.
    Zemní základnu či kotvu lze objednat jako příslušenství (A0370, A0373).

KHA SLIM - vysoce výkonná svítidla s estetic-
kým designem, která poskytnou funkční a dra-
matické osvětlení. Jsou vhodná pro vstupy, cesty, 
ochozy, nádvoří, zahrady, veřejná prostranství  
a průčelí budov. Jsou vhodná jak pro venkovní, tak 
i pro vnitřní použití.

Tělo svítidla je vyrobeno z nerez oceli nebo z ex-
trudovaného hliníku s povrchovou úpravou v barvě 
matné černé nebo matné antracitové.

Difuzor z UV stabilního opálového polykarbonátu 
umožňuje vyzařování v úhlu 360°.
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KHA SLIM 31 C/EW IP66, CLASS II
objednací číslo materiál barva výška [cm] předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč] 

05192596 AL 96 31 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 8190,-
05192681 AL 81 31 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 8190,-
05192704 Inox 04 31 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 10558,-

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

KHA SLIM 93 C/EW

05192896 AL 96 93 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 9532,-
05192981 AL 81 93 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 9532,-
05193004 Inox 04 93 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 12926,-

KHA SLIM 93 LED C/EW
objednací číslo materiál barva výška [cm] předř. počet LED zdroj jm. výkon Tc cena [Kč] 

06083496 AL 96 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 3000 K 8782,-
06083381 AL 81 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 3000 K 8782,-
06083504 Inox 04 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 3000 K 10755,-
06083796 AL 96 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 4000 K 8782,-
06083681 AL 81 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 4000 K 8782,-
06083804 Inox 04 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 4000 K 10755,-
06084096 AL 96 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 5000 K 8782,-
06083981 AL 81 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 5000 K 8782,-
06084104 Inox 04 93 ETRC 1  bílá 11,5 W 5000 K 10755,-

KHA SLIM 35 C/EW

05191996 AL 96 35 ETRC G24q-1 10 W Dulux-D/E 4243,-
05192081 AL 81 35 ETRC G24q-1 10 W Dulux-D/E 4243,-
05192104 Inox 04 35 ETRC G24q-1 10 W Dulux-D/E 6315,-

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

•
•

KHA SLIM 220 C/EW
objednací číslo materiál barva výška [cm] předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč] 

05193196 AL 96 220 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 10558,-
05193281 AL 81 220 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 10558,-
05193304 Inox 04 220 ETRC PGJ5 20 W CDM-Tm 19241,-

KHA SLIM 220 LED C/EW se stmívatelným předřadníkem 1 – 10 V
objednací číslo materiál barva výška [cm] předř. počet LED zdroj jm. výkon Tc cena [Kč] 

06081096 AL 96 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 3000 K 11742,-
06080981 AL 81 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 3000 K 11742,-
06081104 Inox 04 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 3000 K 14702,-
06081396 AL 96 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 4000 K 11742,-
06081281 AL 81 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 4000 K 11742,-
06081404 Inox 04 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 4000 K 14702,-
06081696 AL 96 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 5000 K 11742,-
06081581 AL 81 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 5000 K 11742,-
06081704 Inox 04 220 ETRC 1  bílá 11,5 W 5000 K 14702,-

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

•

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

1-10 V

K
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IM

KHA SLIM
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14071120 A0370 Nerezová základna pro svítidla s minimální výškou 220 cm. 7469,-
14071220 A0373 Pozinkovaná kotva pro svítidla s minimální výškou 220 cm. 2733,-
14071320 A0372 Kotva svítidla do betonového lůžka. Používá se v měkkém podloží. Vrchní destička je nerezová, háky jsou z pozinkované oceli. 395,-
14073220 A0386 Matné sklo montované dovnitř difuzoru, zabezpečuje větší rozptyl světla a měkčí osvětlení. 296,-
14066020 A0360 Průchodka M16×1,5 pro zapojení svítidel v řadě. 138,-
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KHA SLIM 250 IP66, CLASS II
objednací číslo materiál barva výška [cm] předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč] 

05194096 AL 96 250 ETRC 2G11 55-80 W Dulux-L 8190,-
05194181 AL 81 250 ETRC 2G11 55-80 W Dulux-L 8190,-
05194204 Inox 04 250 ETRC 2G11 55-80 W Dulux-L 14702,-

KHA SLIM 250 LED se stmívatelným předřadníkem 1 – 10 V
objednací číslo materiál barva výška [cm] předř. počet LED zdroj jm. výkon Tc cena [Kč] 

06082796 AL 96 250 ETRC 4  bílá 59 W 3000 K 17662,-
06082681 AL 81 250 ETRC 4  bílá 59 W 3000 K 17662,-
06082804 Inox 04 250 ETRC 4  bílá 59 W 3000 K 19635,-
06083096 AL 96 250 ETRC 4  bílá 59 W 4000 K 17662,-
06082981 AL 81 250 ETRC 4  bílá 59 W 4000 K 17662,-
06083104 Inox 04 250 ETRC 4  bílá 59 W 4000 K 19635,-

•
•
•
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  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

• Verze s výškou 220-250 cm je dodávána bez fi xační základny.
    Zemní základnu či kotvu lze objednat jako příslušenství (A0370, A0373).

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

1-10 V

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová
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KHA - zahradní svítidlo s vysokým krytím IP66. Sví-
tidlo je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru, jako 
architektonický doplněk významných obchodních
a komerčních budov, firemních sídel, parků, rekre-
ačních zón a zahrad. Vyrábí se ve dvou provede-
ních, s tělem z hliníku (barva antracitově šedá nebo 
černá) nebo nerezové oceli AISI 316, ve dvou růz-
ných výškách 550 a 900 mm. KHA se vyrábí pro 
řadu různých světelných zdrojů, s různými reflek-
tory, které umožňují snadno vybrat vhodnou vyza-
řovací charakteristiku bez disperze a světelného 
smogu. Díky nevtíravému designu a exkluzivnímu 
vzhledu lze svítidlo KHA používat i pro prestižní 
aplikace. Při konstrukci byl důraz kladen na kva-
litu provedení, takže svítidlo je možné používat 
i v prostředí s větší salinitou jako jsou lázně, mořská 
nábřeží, aquaparky apod (verze z nerezové oceli 
AISI 316).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: pro halogenové výbojky 35 a 70 

W, kompaktní zářivky max. 42 W nebo LED
• základna umožňuje upevnění k pevnému povr-

chu s vyrovnáním horizontální polohy
• tělo svítidla se vyrábí z hliníku nebo nerezové 

oceli pro agresivní prostředí
• technopolymerová svorkovnice je vybavena od-

pojovačem napájení při otevření krytu svítidla
• propojení svítidel v řadě je možné s použitím prů-

chodek A0166
• refl ektor z leštěného hliníku
• polykarbonátový UV stabilní difuzor se zvýšenou 

odolností proti rázům
• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• vnější šrouby z nerezové oceli

KHA 5 C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem CLASS I
objednací číslo materiál barva předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč] 

05210896 AL 96 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6907,-
05210996 AL 96 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6907,-
05211296 AL 96 ETRC GX24q-3 26 W DULUX D-E/PLC-4P  6907,-

GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P
05150281 AL 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 6907,-
05150381 AL 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 6907,-
05150681 AL 81 ETRC GX24q-3 26-32 W DULUX D-E/PLC-4P  6907,-

GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P
05151404 Inox 04 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 10854,-
05151504 Inox 04 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 10854,-
05151804 Inox 04 ETRC GX24q-3 26-32 W DULUX D-E/PLC-4P  10854,-

GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

KHA 5 LED C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem
objednací číslo materiál barva předř. počet LED zdroj Tc jm. výkon class cena [Kč] 

06059896 AL 96 ETRC 1  bílá 3000 16 W I 7795,-
06060796 AL 96 ETRC 1  bílá 3000 16 W II 7894,-
06060196 AL 96 ETRC 1  bílá 4000 16 W I 7795,-
06061096 AL 96 ETRC 1  bílá 4000 16 W II 7894,-
06060496 AL 96 ETRC 1  bílá 5000 16 W I 7795,-
06061396 AL 96 ETRC 1  bílá 5000 16 W II 7894,-
06059781 AL 81 ETRC 1  bílá 3000 16 W I 7795,-
06060681 AL 81 ETRC 1  bílá 3000 16 W II 7894,-
06060081 AL 81 ETRC 1  bílá 4000 16 W I 7795,-
06060981 AL 81 ETRC 1  bílá 4000 16 W II 7894,-
06060381 AL 81 ETRC 1  bílá 5000 16 W I 7795,-
06061281 AL 81 ETRC 1  bílá 5000 16 W II 7894,-
06059904 Inox 04 ETRC 1  bílá 3000 16 W I 10755,-
06060804 Inox 04 ETRC 1  bílá 3000 16 W II 10854,-
06060204 Inox 04 ETRC 1  bílá 4000 16 W I 10755,-
06061104 Inox 04 ETRC 1  bílá 4000 16 W II 10854,-
06060504 Inox 04 ETRC 1  bílá 5000 16 W I 10755,-
06061404 Inox 04 ETRC 1  bílá 5000 16 W II 10854,-

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

14049820 A0312 Clona proti oslnění, omezující vyzařování nad úroveň horizontu (pouze pro KHA 26-32 W). Není možné namontovat
v kombinaci s A0313. 1046,-

14049720 A0311 Hliníková clona omezující vyzařování v horizontální rovině na úhel 200º. 454,-
14049920 A0313 Matné sklo montované dovnitř difuzoru, zabezpečuje větší rozptyl světla a měkčí osvětlení (nelze kombinovat s A0312). 730,-
14049320 A0309 Kotva svítidla do betonového lůžka. Používá se v měkkém podloží. Vrchní destička je nerezová, háky jsou z pozinkované oceli. 987,-
14002384 A0166 Průchodka PG 13,5 pro zapojení svítidel v řadě. 99,-

KHA 9 C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem

05211396 AL 96 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 7854,-
05211496 AL 96 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 7854,-
05211796 AL 96 ETRC GX24q-3 26 W DULUX D-E/PLC-4P  7854,-

GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P
05152081 AL 81 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 7854,-
05152181 AL 81 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 7854,-
05152481 AL 81 ETRC GX24q-3 26-32 W DULUX D-E/PLC-4P  7854,-

GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P
05153204 Inox 04 CR G12 35 W CDM-T/HCI-T 12926,-
05153304 Inox 04 CR G12 70 W CDM-T/HCI-T 12926,-
05153604 Inox 04 ETRC GX24q-3 26-32 W DULUX D-E/PLC-4P  12926,-

GX24q-4 42 W DULUX T-E/PLT-4P

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová

KHA 9 LED C/EW kruhový refl ektor s extra širokým paprskem
objednací číslo materiál barva předř. počet LED zdroj Tc jm. výkon class cena [Kč] 

06062696 AL 96 ETRC 1  bílá 3000 1× 16 W I 8782,-
06063596 AL 96 ETRC 1  bílá 3000 1× 16 W II 8880,-
06062996 AL 96 ETRC 1  bílá 4000 1× 16 W I 8782,-
06063896 AL 96 ETRC 1  bílá 4000 1× 16 W II 8880,-
06063296 AL 96 ETRC 1  bílá 5000 1× 16 W I 8782,-
06063896 AL 96 ETRC 1  bílá 5000 1× 16 W II 8880,-
06062581 AL 81 ETRC 1  bílá 3000 1× 16 W I 8782,-
06063481 AL 81 ETRC 1  bílá 3000 1× 16 W II 8880,-
06062881 AL 81 ETRC 1  bílá 4000 1× 16 W I 8782,-
06063781 AL 81 ETRC 1  bílá 4000 1× 16 W II 8880,-
06063181 AL 81 ETRC 1  bílá 5000 1× 16 W I 8782,-
06063781 AL 81 ETRC 1  bílá 5000 1× 16 W II 8880,-
06062704 Inox 04 ETRC 1  bílá 3000 1× 16 W I 12334,-
06063604 Inox 04 ETRC 1  bílá 3000 1× 16 W II 12432,-
06063004 Inox 04 ETRC 1  bílá 4000 1× 16 W I 12334,-
06063904 Inox 04 ETRC 1  bílá 4000 1× 16 W II 12432,-
06063304 Inox 04 ETRC 1  bílá 5000 1× 16 W I 12334,-
06063904 Inox 04 ETRC 1  bílá 5000 1× 16 W II 12432,-

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
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32÷42W

FSQ

26W

MT

max 70W

Led

1x16 W

81černá
matná

04nerezová
ocel

96antracitová
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D53 polo

D
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D53 PoLo je série sloupkových svítidel v provede-
ní „antivandal“. Svítidla mají kruhový (D53/T) nebo 
čtvercový průřez (D53/Q) a různou výšku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• sloupek z lisovaného hliníku je odolný proti ko-

rozi
• tělo svítidla je z tlakem litého hliníku odolného 

proti korozi
• hliníková zemní základna 
• UV stabilní, nerozbitný polykarbonátový difuzor
• silikonové těsnění

• k instalaci nutno použít kabel HO7RN-F
• dodáváno včetně sady šroubů k ukotvení svítidla
 do země

POUŽITÍ: Exteriéry – stezky pro chodce, cesty 
v parcích a zahradách, přístupové cesty, trávníky.

IP66 CLASS I IK 10

D53/Q1D53/T1 D53/T2 D53/Q2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D53/T1-SO Clona 180° pro modely polo/T1 291,-
D53/T2-SO Clona 180° pro modely polo/T2 312,-
D53/Q1-SO Clona 180° pro modely polo/Q1 291,-
D53/1-TF Kotva pro zabetonování (modely polo T1-Q1) 833,-
D53/2-TF Kotva pro zabetonování (modely polo T2-Q2) 1228,-

polo/T kulatý sloupek
typ popis zdroj Tc patice jm. výkon cena [Kč]

D53/T165-MH20GU výška 65 cm, Ø 10 cm GU6,5 20 W 10198,-
D53/T165-F18 výška 65 cm, Ø 10 cm GX24q2 18 W 8575,-
D53/T165-LW výška 65 cm, Ø 10 cm  bílá 5000 K 10 W 11800,-
D53/T190-MH20 výška 90 cm, Ø 10 cm GU6,5 20 W 10448,-
D53/T190-F18 výška 90 cm, Ø 10 cm GX24q2 18 W 8866,-
D53/T190-LW výška 90 cm, Ø 10 cm  bílá 5000 K 10 W 12030,-

D53/T265-MH35 výška 65 cm, Ø 18 cm G12 35 W 14465,-
D53/T265-F42 výška 65 cm, Ø 18 cm GX24q-4 26-42 W 13632,-
D53/T290-MH35 výška 90 cm, Ø 18 cm G12 35 W 14986,-
D53/T290-F42 výška 90 cm, Ø 18 cm GX24q-4 26-42 W 14173,-

ALhliníková
RAL 9006

polo/Q čtvercový sloupek

D53/Q165-MH20GU výška 65 cm, Ø 10 cm GU6,5 20 W 10969,-
D53/Q165-F18 výška 65 cm, Ø 10 cm GX24q2 18 W 9386,-
D53/Q165-LW výška 65 cm, Ø 10 cm  bílá 5000 K 10 W 12570,-
D53/Q190-MH20 výška 90 cm, Ø 10 cm GU6,5 20 W 11218,-
D53/Q190-F18 výška 90 cm, Ø 10 cm GX24q2 18 W 9636,-
D53/Q190-LW výška 90 cm, Ø 10 cm  bílá 5000 K 10 W 12883,-

ALhliníková
RAL 9006
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HEDo - designově zajímavé svítidlo v segmentu 
veřejného osvětlení. Mezi výhody tohoto svítidla 
patří omezení rozptylu světelných emisí do vrchní-
ho poloprostoru, vysoká rovnoměrnost světelného 
toku a velmi snadná montáž díky rozpínací kotvě, 
která se jednoduše zasune do nových či stávajících 
sloupů o průměru 60 – 76 mm. Svítidlo je dostupné 
ve třech barvách, což rozšiřuje míru jeho použití.

HLAVNÍ POUŽITÍ: zahrady, parky, stezky, veřejné 
plochy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: 

 - HEDO: kruhová zářivka 55 W nebo 55 + 60 W 
nebo 22+55+60 W 

 - HEDO LED: LED max. 42 W 

• teplota chromatičnosti 3000 K, 4200 K nebo 
6000 K

• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku 
nebo nerezové oceli AISI 316

• refl ektor z vysoce kvalitního leštěného hliníku
• UV stabilní, polykarbonátový kryt
• rozpínací kotva z galvanizované oceli
• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• napájecí zdroj 220-240 V, 50/60 Hz
• polyamidová průchodka M25
• rozpojovací svorka -  automaticky přeruší 
 napájení, jakmile dojde k otevření svítidla
• IP 65, CLASS II

HEDo

HEDo LED 18 C/EW
objednací číslo typ barva počet LED zdroj Tc jm. výkon cena [Kč]

06032996 AL 96 18  bílá 3000 K 22,1 W 15767,-
06032781 AL 81 18  bílá 3000 K 22,1 W 15767,-
06033104 Inox 04 18  bílá 3000 K 22,1 W 19517,-

HEDo LED 36 C/EW

06033096 AL 96 36  bílá 3000 K 42,1 W 21293,-
06032881 AL 81 36  bílá 3000 K 42,1 W 21293,-
06033204 Inox 04 36  bílá 3000 K 42,1 W 25634,-

06039096 AL 96 18  bílá 4200 K 20,6 W 15767,-
06038881 AL 81 18  bílá 4200 K 20,6 W 15767,-
06039204 Inox 04 18  bílá 4200 K 20,6 W 19517,-

06039196 AL 96 36  bílá 4200 K 40,2 W 21293,-
06038981 AL 81 36  bílá 4200 K 40,2 W 21293,-
06039304 Inox 04 36  bílá 4200 K 40,2 W 25634,-

06028796 AL 96 18  bílá 6000 K 21,3 W 15767,-
06028681 AL 81 18  bílá 6000 K 21,3 W 15767,-
06028804 Inox 04 18  bílá 6000 K 21,3 W 19517,-

06028496 AL 96 36  bílá 6000 K 41,0 W 21293,-
06028381 AL 81 36  bílá 6000 K 41,0 W 21293,-
06028504 Inox 04 36  bílá 6000 K 41,0 W 25634,-

81černá
matná

96antracitová

04nerezová
ocel

 včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz

3 
m

2,
6 

m

A 0391

2 x 67°

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14074981 A0391 81 81černá
matná Sloup 3 m, Ø76 mm 4637,-

14075096 A0391 96 Sloup 3 m, Ø76 mm 4637,-

14075104 A0391 04 04nerezová
ocel Sloup 3 m, Ø76 mm 9571,-

14083120 A0414 04 04nerezová
ocel Montážní základna pro sloup 9216,-

96antracitová
RAL 7039
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HEDo C/EW      s 1 zářivkou T16
objednací číslo materiál barva zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

05194996 AL 96 2GX13 55 W T16 5032,-
05194681 AL 81 2GX13 55 W T16 5032,-
05195204 Inox 04 2GX13 55 W T16 8407,-

HEDo C/EW      s 3 zářivkami T16

05195196 AL 96 2GX13 22+55+60 W T16 8209,-
05194881 AL 81 2GX13 22+55+60 W T16 8209,-
05195404 Inox 04 2GX13 22+55+60 W T16 11643,-

HEDo C/EW      s 2 zářivkami T16

05195096 AL 96 2GX13 55+60 W T16 6986,-
05194781 AL 81 2GX13 55+60 W T16 6986,-
05195304 Inox 04 2GX13 55+60 W T16 10617,-

81černá
matná

96antracitová

04nerezová
ocel

A 0390

H
ED

o
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m

A 0391

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

2 x 67°
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40/55W

60W
96

Ø9÷Ø13

H07RN-F 2x2,5

2x2,5mm2

70

Ø500

16
5

Ø60 - Ø76

0,19m2

Max 36W

Led

max 8,5kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14074981 A0391 81 81černá
matná Sloup 3 m, Ø76 mm 4637,-

14075096 A0391 96 Sloup 3 m, Ø76 mm 4637,-

14075104 A0391 04 04nerezová
ocel Sloup 3 m, Ø76 mm 9571,-

14083120 A0414 04 04nerezová
ocel Montážní základna pro sloup 9216,-

14074820 A0390 Svorkovnice pro sériové připojení svítidel (5×2,5 mm2) 197,-

96antracitová
RAL 7039
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D24 VENEZIA - svítidla s výrazným designem 
vhodné do moderní urbanistické zástavby. Díky 
střízlivému tvaru, který nepodléhá módním vlnám, 
je i ve dne nepřehlédutelným architektonickým do-
plňkem. Výhodami tohoto svítidla jsou vizuální kom-
fort bez jakéhokoliv oslnění či světelného znečiště-
ní, snadná a bezpečná výměna světelného zdroje 
a také to, že lze díky polohovatelné patici změnit 
symetrické vyzařování na asymetrické.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: určeno pro vysokotlaké sodíkové 

výbojky a halogenidové výbojky od 70 do 250 W. 

• nosná část včetně sloupového úchytu je vyro-
bena z lehké korozivzdorné slitiny s povrchovou 
úpravou v barvě černé nebo šedé

• technopolymerové tělo (venezia/CC) nebo tech-
nopolymerové tělo s vrcholovou částí z opálové-
ho nerozbytného polykarbonátu (venezia/CO)

• tvrzené bezpečnostní sklo
• hliníkový refl ektor
• těsnění ze silikonové gumy
• IP 54, CLASS II

IP54 CLASS II IK 08

D24 venezia/CC uzavřený korpus
typ zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

D24/CC-E27HPS70-N E27 70 W NAV-E 13196,-
D24/CC-E27HPS70-G E27 70 W NAV-E 13196,-
D24/CC-E27MH70-N  E27 70 W HQI-E 13196,-
D24/CC-E27MH70-G  E27 70 W HQI-E 13196,-
D24/CC-E27MH100-N E27 100 W HQI-E 13196,-
D24/CC-E27MH100-G E27 100 W HQI-E 13196,-
D24/CC-E27MH150-N E27 150 W HCI-E/P Osram 13487,-
D24/CC-E27MH150-G E27 150 W HCI-E/P Osram 13487,-

D24/CC-E40HPS100-N E40 100 W NAV-E 13196,-
D24/CC-E40HPS100-G E40 100 W NAV-E 13196,-
D24/CC-E40HPS150-N E40 150 W NAV-E 13487,-
D24/CC-E40HPS150-G E40 150 W NAV-E 13487,-
D24/CC-E40HPS150-N E40 150 W CDM-ET Philips 13487,-
D24/CC-E40HPS150-G E40 150 W CDM-ET Philips 13487,-
D24/CC-E40HPS250-N E40 250 W NAV-E 14257,-
D24/CC-E40HPS250-G E40 250 W NAV-E 14257,-
D24/CC-E40HPS250-N E40 250 W HQI-E 14257,-
D24/CC-E40HPS250-G E40 250 W HQI-E 14257,-

Nčerná
RAL 9005

Gšedá
RAL 7035

D24 venezia

D
24

 V
EN

EZ
IA

D24 venezia/Co polouzavřený korpus

D24/CO-E27HPS70-N E27 70 W NAV-E 13986,-
D24/CO-E27HPS70-G E27 70 W NAV-E 13986,-
D24/CO-E27MH70-N  E27 70 W HQI-E 13986,-
D24/CO-E27MH70-G  E27 70 W HQI-E 13986,-
D24/CO-E27MH100-N E27 100 W HQI-E 13986,-
D24/CO-E27MH100-G E27 100 W HQI-E 13986,-
D24/CO-E27MH150-N E27 150 W HCI-E/P Osram 14257,-
D24/CO-E27MH150-G E27 150 W HCI-E/P Osram 14257,-

D24/CO-E40HPS100-N E40 100 W NAV-E 13986,-
D24/CO-E40HPS100-G E40 100 W NAV-E 13986,-
D24/CO-E40HPS150-N E40 150 W NAV-E 14257,-
D24/CO-E40HPS150-G E40 150 W NAV-E 14257,-
D24/CO-E40HPS150-N E40 150 W CDM-ET Philips 14257,-
D24/CO-E40HPS150-G E40 150 W CDM-ET Philips 14257,-
D24/CO-E40HPS250-N E40 250 W NAV-E 14990,-
D24/CO-E40HPS250-G E40 250 W NAV-E 14990,-
D24/CO-E40HPS250-N E40 250 W HQI-E 14990,-
D24/CO-E40HPS250-G E40 250 W HQI-E 14990,-

Nčerná
RAL 9005

Gšedá
RAL 7035
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barevné filtry:
D24/F-V     Zelený filtr pro verzi svítidla s polouzavřeným korpusem. 583,-
D24/F-B     Modrý filtr pro verzi svítidla s polouzavřeným korpusem. 583,-
ACS/PA400-N PA400 Nčerná

RAL 9005 Stupňovitý stožár s kruhovým průřezem 4 m vysoký. 

ACS/PA400-AL ALhliníková
RAL 9006 Stupňovitý stožár s kruhovým průřezem 4 m vysoký. 

ACS/PD400-N PD400 Nčerná
RAL 9005 Dekorativní stožár 4 m vysoký. 

ACS/PD400-AL ALhliníková
RAL 9006 Dekorativní stožár 4 m vysoký. 

ACS/PR450-N PR450 Nčerná
RAL 9005 Kuželový stožár s kruhovým průřezem 4,5 m vysoký. 

ACS/PR450-AL ALhliníková
RAL 9006 Kuželový stožár s kruhovým průřezem 4,5 m vysoký. 

D
24

 V
EN

EZ
IA

D24/F-V D24/F-B

U sodíkových a halogenových výbojek lze 
díky polohovatelné patici měnit charakteristi-
ku ze symetrické na asymetrickou.
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KYRO 1 210

MYRA 12 214 LYRA 11 216KYRO 2 212

KYRO 1 LED 208 KYRO 2 LED 212

LYRA 20 198 KONDOR 200 ATON LED 202 ATON HID 204

THEOS 206
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LYRA 20

LYRA 20 - pouliční svítidlo z řady LYRA s novým moder-
ním designem, vyšší rázovou odolností a přidanou verzí 
s elektronickým předřadníkem. Vyznačuje se velmi vyso-
kou účinností (např. Lyra 20 LED 40W/4000 K dosahuje 
účinnosti 86 lm/W).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: lze osadit halogenidovými výbojkami 

60 – 250 W, sodíkovými výbojkami 70 – 250 W nebo 
LED max. 70 W

• tělo svítidla je vyrobeno z technopolymeru, barva šedá
• ploché, extra čiré tvrzené sklo/transparentní, UV stabil-

ní polykarbonátové čočky

• refl ektor z leštěného hliníku
• svítidlo je polohovatelné v úhlu od 0° do 15° 
• integrovaný konvenční/elektronický předřadník (dle 

typu)
• pro připevnění na sloup Ø 60 – 76 mm nebo na výlož-

ník Ø 42 – 60 mm
• IP 66, CLASS II
• „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“ – systém, který 

zaručuje stejnoměrnou světelnou distribuci i v případě 
defektu některé LED 

• lze dodat i verze s funkcí automatického snížení výko-
nu (na dotaz).

LY
R

A 
20

PŘÍSLUŠENSTvÍ

14152017 A0042 90šedá
RAL 7035 Žárově galvaniz. držák s povrchovou úpravou polyesterovou práškovou barvou pro montáž na stěnu. 513,-

LYRA 20

N
O

vi
N

k
A

LYRA 20 SR LED s plochým, extra čirým sklem                                                                                                                 
objednací číslo barva zdroj Tc počet LED jm. výkon cena [Kč]

06109690 90  bílá 4000 K 4 40 W 6907,-
06109390 90  bílá 4000 K 8 70 W 9374,-

90šedá
RAL 7035

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.

LYRA 20 SR s plochým, extra čirým sklem                                                                                                                 
objednací číslo barva předř. zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

05400190 90 ETRC PGZ12 60 W MT 6710,-
05400290 90 ETRC PGZ12 90 W MT 6808,-
05400390 90 ETRC PGZ12 140 W MT 6907,-
05399790 90 CR E27 70 W MT-ST 3848,-
05399890 90 CR E40 100 W MT-ST 4045,-
05399990 90 CR E40 150 W MT-ST 4243,-
05400090 90 CR E40 250 W MT-ST 4440,-

90šedá
RAL 7035
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0
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6,8
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Ø 10÷14

min 100 mm
Ø 60 ÷76

max 15°

min 100 mm

Ø 42 ÷60

max 15°
min 100 mm

Ø 60 ÷76

max 15°

min 100 mm

Ø 42 ÷60

max 15°

10

LYRA 20 LYRA 20 LED

0,102 m20,204 m2

LYRA 20 LYRA 20 LED

IK 09
13 J

IK 08
7 J

LYRA 20 LYRA 20 LED

0,5

IP 66
Led

max 70W

MT

max 140W
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kONDOR

kONDOR - pouliční svítidlo designem podobné svítidlu 
LYRA 20. Též je dostupné s konvenčním i elektronickým 
předřadníkem, ale na rozdíl od Lyry je hliníkové s povr-
chovou úpravou v barvě antracitové šedé. Vyznačuje se 
vysokou účinností (např. Kondor LED 105 W/4000 K do-
sahuje účinnosti 85 lm/W).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: lze osadit halogenidovými výbojkami 

60 – 250 W, sodíkovými výbojkami 70 – 250 W nebo 
LED max. 105 W

• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku, barva 
antracitová šedá

• ploché, extra čiré tvrzené sklo/transparentní, UV stabil-
ní polykarbonátové čočky

• refl ektor z leštěného hliníku
• svítidlo je polohovatelné v úhlu ± 15° 
• integrovaný konvenční/elektronický předřadník (dle 

typu)
• kabelová průchodka M20x1,5 pro kabel Ø 10-14 mm
• pro připevnění na sloup Ø 60 – 76 mm nebo na výlož-

ník Ø 42 – 60 mm
• IP 66, CLASS II
• „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“ – systém, který 

zaručuje stejnoměrnou světelnou distribuci i v případě 
defektu některé LED

k
O

N
D

O
R

kONDOR SR s plochým, extra čirým sklem                                                                                                                 
objednací číslo barva předř. zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

05398396 96 ETRC PGZ12 60 W MT 9768,-
05398496 96 ETRC PGZ12 90 W MT 9768,-
05398596 96 ETRC PGZ12 140 W MT 9768,-
05397996 96 CR E27 70 W MT-ST 5328,-
05398096 96 CR E27 100 W MT-ST 5822,-
05398196 96 CR E27 150 W MT-ST 5822,-
05398296 96 CR E27 250 W MT-ST 6808,-

96šedá
antracitová

kONDOR

k
O

N
D
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R
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O
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k
A

kONDOR SR LED s Uv stabilními polykarbonátovými čočkami                                                                        
objednací číslo barva zdroj Tc počet LED jm. výkon životnost cena [Kč]

06108496 96  bílá 4000 K 8 40 W 50000 h/L70 10755,-
06108196 96  bílá 4000 K 12 105 W 50000 h/L70 11740,-

96šedá
antracitová

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.
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PŘÍSLUŠENSTvÍ

14077796 A0042 96šedá
antracitová Žárově galvaniz. držák s povrchovou úpravou polyesterovou práškovou barvou pro montáž na stěnu. 513,-
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max 250W
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max 140W
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ATON LED

ATON LED - série výkonných a vysoce účinných svítidel 
pro veřejné osvětlení.  Svítidla jsou dostupná v několika 
výkonových řadách od 43,7 W do 154,5 W a ve dvou tep-
lotách chromatičnosti. Vyrábí se v tomto provedení:

ATON LED – instalace na vrchol sloupu Ø 60 mm nebo 
76 mm
ATON LED W – instalace na výložníky nebo na stěnu

POUŽITÍ: Pro osvětlení autostrád, ulic, veškerých veřej-
ných ploch a díky modernímu designu i pro dekorativní 
aplikace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 154,5 W
• teplota chromatičnosti: 6000 K, 4000 K
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku, barva 

antracitová šedá

• REFLEX CONTROL SYSTEM - kombinace technopo-
lymerových čoček a vysoce výkonného reflektoru

• optika pro pouliční osvětlení (SR)
• svítidlo je polohovatelné (stejně jako ATON HID)
• elektronický driver 220/240 V, 50/60 Hz
• voděodolná kabelová průchodka M25x1,5 pro kabel Ø 

9-14 mm
• verze pro nástěnnou montáž je vybavena hliníkovým 

držákem (verze ATON LED W)
• IP 66, CLASS II
• „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“ – systém, který 

zaručuje stejnoměrnou světelnou distribuci i v případě 
defektu některé LED 

• „REFLEX CONTROL SYSTEM“ – kombinace techno-
polymerových čoček a vysoce výkonného reflektoru

• všechny verze ve dvou výkonových konfiguracích: 
530 mA - max. účinnost 
700 mA - max. světelný tokAT

O
N

 L
ED

ATON LED SR montáž na sloup
objednací číslo barva počet LED zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06073596 96 25  bílá 6000 K 43,7 W 75000 h/L80 220-240 V/530 mA 17366,-
06073696 96 25  bílá 4000 K 44,4 W     75000 h/L80 220-240 V/530 mA 17366,-
06073996 96 25  bílá 6000 K 56,8 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   18254,-
06074096 96 25  bílá 4000 K 57,7 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   18254,-

06042796 96 35  bílá 6000 K 59,1 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 22793,-
06042896                96 35  bílá 4000 K 60,9 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 22793,-
06070396 96 35  bílá 6000 K 77,2 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   23779,-
06070496 96 35  bílá 4000 K 79,7 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   23779,-

06042996 96 40  bílá 6000 K 66,9 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 23779,-
06043096 96 40  bílá 4000 K 68,9 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 23779,-
06070596 96 40  bílá 6000 K 88,7 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   24668,-
06070696 96 40  bílá 4000 K 92,8 W 60000 h/L80 220-240 V/700 mA   24668,-

06043196 96 55  bílá 6000 K 91,3 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 26542,-
06043296 96 55  bílá 4000 K 94,4 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 26542,-
06070796 96 55  bílá 6000 K 119,1 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   27430,-
06070896 96 55  bílá 4000 K 123,4 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   27430,-

06043396 96 75  bílá 6000 K 122,2 W    60000 h/L80 220-240 V/530 mA 31969,-
06043496 96 75  bílá 4000 K 126,1 W    60000 h/L80 220-240 V/530 mA 31969,-
06070996 96 70  bílá 6000 K 149,3 W    75000 h/L80 220-240 V/700 mA   32857,-
06071096 96 70  bílá 4000 K 154,5 W    75000 h/L80 220-240 V/700 mA   32857,-

ATON LED W SR montáž na stěnu

06074396 96 25  bílá 6000 K 43,7 W 75000 h/L80 220-240 V/530 mA 17366,-
06074496 96 25  bílá 4000 K 44,4 W     75000 h/L80 220-240 V/530 mA 17366,-
06074796 96 25  bílá 6000 K 56,8 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   18254,-
06074896 96 25  bílá 4000 K 57,7 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   18254,-

06049296 96 35  bílá 6000 K 59,1 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 22793,-
06049396 96 35  bílá 4000 K 60,9 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 22793,-
06071996 96 35  bílá 6000 K 77,2 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   23779,-
06072096 96 35  bílá 4000 K 79,7 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   23779,-

06049496 96 40  bílá 6000 K 66,9 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 23779,-
06049596 96 40  bílá 4000 K 68,9 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 23779,-
06072196 96 40  bílá 6000 K 88,7 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   24668,-
06072296 96 40  bílá 4000 K 92,8 W 60000 h/L80 220-240 V/700 mA   24668,-

06049696 96 55  bílá 6000 K 91,3 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 26542,-
06049796 96 55  bílá 4000 K 94,4 W    75000 h/L80 220-240 V/530 mA 26542,-
06072396 96 55  bílá 6000 K 119,1 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   27430,-
06072496 96 55  bílá 4000 K 123,4 W    60000 h/L80 220-240 V/700 mA   27430,-

06049896 96 75  bílá 6000 K 122,2 W    60000 h/L80 220-240 V/530 mA 31969,-
06049996 96 75  bílá 4000 K 126,1 W    60000 h/L80 220-240 V/530 mA 31969,-
06072596 96 70  bílá 6000 K 149,3 W    75000 h/L80 220-240 V/700 mA   32857,-
06072696 96 70  bílá 4000 K 154,5 W    75000 h/L80 220-240 V/700 mA   32857,-

N
O
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N

k
A

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

Verze 220-240 V/530 mA jsou dodávány s NTC teplotním senzorem, který sníží napájenív případě, že dojde 
ke kritickému zvýšení teploty.
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14157696 A0601/1     96šedá
antracitová Jednoramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 60 mm. 18254,-

14157796 A0601/1    96šedá
antracitová Jednoramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 76 mm. 18254,-

14157896 A0601/2    96šedá
antracitová Dvouramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 60 mm. 33844,-

14157996 A0601/2    96šedá
antracitová Dvouramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 76 mm. 34732,-

14158096 A0602/1 96šedá
antracitová Výložník z galvanizované oceli na sloup Ø 76-100 mm. 17366,-
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ATON HiD

ATON HiD - série vysoce účinných svítidel pro veřejné 
osvětlení.  Svítidla jsou dostupná s konvenčním nebo 
elektronickým předřadníkem a ve dvou vyzařovacích cha-
rakteristikách: pro pouliční osvětlení (SR) a asymetrické 
(A). Svítidla jsou navržena tak, aby byla zajištěna jedno-
duchá instalace i následná údržba.

POUŽITÍ: Pro místní komunikace (ve městech i mimo 
nich), parkovací plochy a venkovní průmyslové plochy, 
ale i moderní urbanistické aplikace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: lze osadit halogenidovými a sodíkovými 

výbojkami max. 250 W
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku, barva 

antracitová šedá
• ploché, extra čiré tvrzené sklo
• refl ektor z leštěného hliníku
• svítidlo je polohovatelné (viz. obrázek dole)
• integrovaný konvenční/elektronický předřadník (dle 

typu)
• kabelová průchodka M25x1,5 pro kabel Ø 9-14 mm
• pro připevnění na sloup Ø 60 – 76 mm
• verze pro nástěnnou montáž je vybavena hliníkovým 

držákem (verze ATON HID W)
• IP 66, CLASS II

AT
O

N
 H

iD

ATON HiD SR s plochým, extra čirým sklem a vyzařováním pro pouliční osvětlení                                                                                                                                    
objednací číslo barva předř. zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj cena [Kč]

05374896 96 ETRC PGZ12 60 W MT 10854,-
05374996 96 ETRC PGZ12 90 W MT 11051,-
05375096 96 ETRC PGZ12 140 W MT 11248,-
05374696 96 ETRC E40 150 W MT 9867,-
05374296 96 ETRCL E40 150 W ST  10952,-
05375196 96 ETRC PGZ18 210 W MT 12827,-
05372896 96 CR E27 70 W ST 7696,-
05372996 96 CR E40 100 W ST 7795,-
05373096 96 CR E40 150 W ST 7992,-
05373196 96 CR E40 250 W ST 8728,-

ATON HiD A55/M                            s plochým, extra čirým sklem a asymetrickým vyzařováním; imax 55°

05377096 96 ETRC RX7S                  150 W SD 12136,-
05377396 96 ETRC RX7S                  150 W MD 11051,-
05375996 96 CR RX7S                  70 W SD 8979,-
05376096 96 CR RX7S                  150 W SD 9176,-
05376196 96 CR Fc2 250 W SD 10558,-
05376296 96 CR Fc2 250 W MD 10558,-

ATON HiD W SR s plochým, extra čirým sklem a vyzařováním pro pouliční osvětlení                                                                                                                                    

05379596 96 ETRC PGZ12 60 W MT 10854,-
05379696 96 ETRC PGZ12 90 W MT 11051,-
05379796 96 ETRC PGZ12 140 W MT 11248,-
05379396 96 ETRC E40 150 W MT 9867,-
05378996 96 ETRC E40 150 W ST 10952,-
05379896 96 ETRC PGZ18 210 W MT 12827,-
05377596 96 CR E27 70 W ST 7696,-
05377696 96 CR E40 100 W ST 7795,-
05377796 96 CR E40 150 W ST 7992,-
05377896 96 CR E40 250 W ST 9078,-

ATON HiD

AT
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iD
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100 °
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96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V,  
   50/60 Hz.

• Teplota chromatičnosti 2000 K. 

•
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14157696 A0601/1     96šedá
antracitová Jednoramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 60 mm. 18254,-

14157796 A0601/1    96šedá
antracitová Jednoramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 76 mm. 18254,-

14157896 A0601/2    96šedá
antracitová Dvouramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 60 mm. 33844,-

14157996 A0601/2    96šedá
antracitová Dvouramenný výložník z galvanizované oceli na vrchol sloupu Ø 76 mm. 34732,-

14158096 A0602/1 96šedá
antracitová Výložník z galvanizované oceli na sloup Ø 76-100 mm. 17366,-

ATON HiD W A55/M                            s plochým, extra čirým sklem a asymetrickým vyzařováním; imax 55°

05381796 96 ETRC RX7S                  150 W SD 12136,-
05382096 96 ETRC RX7S                  150 W MD 11051,-
05380696 96 CR RX7S                  70 W SD 8979,-
05380796 96 CR RX7S                  150 W SD 9176,-
05380896 96 CR Fc2 250 W SD 10558,-
05380996 96 CR Fc2 250 W MD 10558,-

Svítidlo umístěné na vrcholu 
sloupu lze polohovat v úhlu 0° 
až + 40° v 5 krocích.

Svítidlo umístěné na výložní-
ku nebo nástěnná verze svíti-
dla lze polohovat v úhlu 0° až 
45° a 0° až -20°

Svítidlo se skládá ze dvou samostatných 
částí. Část s elektronikou je oddělena od 
části se světelným zdrojem, takže nedo-
chází k nežádoucímu ohřívání elektroni-
ky a prodlužuje se její životnost.

+40° +40°

-20°

+40° +40°

-20°
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antracitová

  včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.
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max 70W
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SD
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THEOS – LED svítidla pro veřejné osvětlení vyvi-
nutá tak, aby dosahovala co nejlepší světelné účin-
nosti. Toto je zajištěno speciálně řešeným tělem 
svítidla, které optimálním způsobem odvádí teplo a 
získává z LED zdrojů nejvyšší účinnost. Vhodné pro 
montáž na vrchol sloupu Ø 60  – 76 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 170 W
• teplota chromatičnosti: 4000 K
• tělo vyrobeno z tlakem litého hliníku v barvě an-

tracitové šedé
• difuzor z UV a tepelně stabilního technopolyme-

ru s integrovanou mřížkou 
• REFLEX CONTROL SYSTEM - kombinace 

technopolymerových čoček a vysoce výkonného 
refl ektoru

• vysoce pružné silikonové těsnění s úpravou proti 
stárnutí

• kabelová průchodka M20x1,5 pro kabel Ø 10 – 
14 mm

• elektronický předřadník 220 – 240 V, 50/60 Hz
• svítidlo je polohovatelné v úhlu 0° až +40° a 0° 

až -20°
• „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“ – systém, 

který zaručuje stejnoměrnou světelnou distribuci 
i v případě defektu některé LED 

• „REFLEX CONTROL SYSTEM“ – kombinace 
technopolymerových čoček a vysoce výkonného 
refl ektoru

K dostání jsou i verze s automatickým nebo centrál-
ně řízeným snížením výkonu.

THEOS SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení
objednací číslo barva počet LED zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06131296 96 4  bílá 4000 K 35 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 10755,-
06110596 96 8  bílá 4000 K 70 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 11741,-
06110296 96 12  bílá 4000 K 105 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 12728,-
06109996 96 16  bílá 4000 K 140 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 13715,-
06130796 96 20  bílá 4000 K 170 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 

PŘÍSLUŠENSTvÍ 

14174796   A0663/96     96šedá
RAL 7039 Nástěnný držák 592,-

TH
EO

S
nutá tak, aby dosahovala co nejlepší světelné účin-
nosti. Toto je zajištěno speciálně řešeným tělem 
svítidla, které optimálním způsobem odvádí teplo a 
získává z LED zdrojů nejvyšší účinnost. Vhodné pro 
montáž na vrchol sloupu Ø 60  – 76 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• 
• 
• 

• 

• 
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Max 40°
Max 40°

Max 20°
Max 15°
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kYRO 1 LED

kYRO 1 LED – série estetických svítidel pro ve-
řejné osvětlení.  Svítidla jsou dostupná v několika 
výkonových řadách a různých teplotách chromatič-
nosti. 
Vyrábí se v tomto provedení:
kYRO 1 LED – instalace na vrchol sloupu Ø 42 – 
60 mm
kYRO 1 LED –D76 – instalace na vrchol sloupu Ø 
76 mm

Svítidla jsou dostupná v těchto vyzařovacích cha-
rakteristikách:
- KYRO 1 LED SR – určené pro pouliční osvětlení
- KYRO 1 LED WIDE SR – pro pouliční osvětlení, 
široké vyzařování (130°) 
- KYRO 1 LED EXTRA WIDE SR – verze s extra ši-
rokým vyzařováním (170°).  Vhodné jako sekundár-
ní pouliční osvětlení nebo pro osvětlení takových 
obytných ploch, kde je stávající veřejné osvětlení  
s nízkými sloupy a velkými rozestupy.

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED max. 52 W
• teplota chromatičnosti: 6000 K, 5000 K, 4200 K 

nebo 3000 K
• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku, 

barva antracitová šedá
• ploché, extra čiré tvrzené sklo (KYRO 1 LED  

a KYRO 1 LED WIDE)
• vydutý polykarbonátový difuzor (KYRO 1 LED 

EXTRAWIDE)
• svítidlo je polohovatelné v úhlu  30°
• elektronický předřadník 220/240 V, 50/60 Hz
• voděodolná kabelová průchodka M25x1,5 pro 

kabel Ø 9-14 mm
• IP 66, CLASS II
• „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“ – systém, 

který zaručuje stejnoměrnou světelnou distribuci 
i v případě defektu některé LED
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kYRO 1 LED SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení
objednací číslo barva počet LED zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06027996 96 30  bílá 6000 K 37,0 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 18747,-
06040096 96 30  bílá 4200 K 37,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 18747,-
06035196 96 30  bílá 3000 K 38,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 18747,-
06028096 96 30  bílá 6000 K 49,0 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 20721,-
06040196 96 30  bílá 4200 K 49,5 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 20721,-
06035296 96 30  bílá 3000 K 49,1 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 25721,-

kYRO 1 LED-D76 SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení

06028196 96 30  bílá 6000 K 37,0 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 18747,-
06040296 96 30  bílá 4200 K 37,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 18747,-
06035396 96 30  bílá 3000 K 38,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 18747,-
06028296 96 30  bílá 6000 K 49,0 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 20721,-
06040396 96 30  bílá 4200 K 49,5 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 20721,-
06035496 96 30  bílá 3000 K 49,1 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 20721,-

kYRO 1 LED WiDE SR široká vyzařovací charakteristika

06055696 96 15  bílá 6000 K 17,0 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 13399,-
06055996 96 15  bílá 4000 K 17,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 13399,-
06055796 96 15  bílá 6000 K 23,5 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 13399,-
06056096 96 15  bílá 4000 K 24,0 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 13399,-
06055896 96 15  bílá 6000 K 33,0 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 13399,-
06056196 96 15  bílá 4000 K 34,0 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 13399,-

ø42-ø60

ø42-ø60

ø76

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová
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kYRO 1 LED WiDE-D76 SR široká vyzařovací charakteristika
objednací číslo barva počet LED zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06056896 96 15  bílá 6000 K 17,0 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 13399,-
06057196 96 15  bílá 4000 K 17,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 13399,-
06056996 96 15  bílá 6000 K 23,5 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 13399,-
06057296 96 15  bílá 4000 K 24,0 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 13399,-
06057096 96 15  bílá 6000 K 33,0 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 13399,-
06057396 96 15  bílá 4000 K 34,0 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 13399,-

kYRO 1 LED EXTRA WiDE SR extra široká vyzařovací charakteristika

06092796 96 6  bílá 5000 K 26 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 14287,-
06092496 96 6  bílá 4000 K 26 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 14287,-
06092896 96 6  bílá 5000 K 38 W 50000 h/L70 220-240 V/550 mA 14287,-
06092596 96 6  bílá 4000 K 38 W 50000 h/L70 220-240 V/550 mA 14287,-
06092996 96 6  bílá 5000 K 52 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 14287,-
06092696 96 6  bílá 4000 K 52 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 14287,-

Na dotaz verze se stmívatelným předřadníkem 1-10 V nebo DALI.

kYRO 1 LED EXTRA WiDE-D76 SR extra široká vyzařovací charakteristika

06092196 96 6  bílá 5000 K 26 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 14287,-
06091896 96 6  bílá 4000 K 26 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 14287,-
06092296 96 6  bílá 5000 K 38 W 50000 h/L70 220-240 V/550 mA 14287,-
06091996 96 6  bílá 4000 K 38 W 50000 h/L70 220-240 V/550 mA 14287,-
06092396 96 6  bílá 5000 K 52 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 14287,-
06092096 96 6  bílá 4000 K 52 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 14287,-

Na dotaz verze se stmívatelným předřadníkem 1-10 V nebo DALI.

ø76

ø42-ø60

ø76

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

IP 66

IK 09
10J
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kYRO 1

kYRO 1 - estetická a moderní svítidla pro veřejné 
osvětlení s nízkými náklady na montáž a údržbu. 
Jejich optika a reflektor jsou konstruovány tak, aby 
nepropouštěly světelné emise do horního polo-
prostoru. K dispozici je široký výběr výložníků. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: pro halogenidové a sodíkové vý-

bojky a kompaktní zářivky
• masivní tělo z tlakem litého hliníku s povrchovou 

úpravou v barvě matně šedé
• reflektor z anodizovaného leštěného hliníku 
• ploché, extra čiré tvrzené sklo

• konvenční/elektronický předřadník (dle typu)
• silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
• polyamidová průchodka (M25×1,5) pro kabel  

s průměrem 9 - 14 mm
• polohovatelné v úhlu 0 - 30°
• šrouby z nerezové oceli
• IP 66, CLASS II
• pro sloupy Ø 42-60 mm (KYRO 1)
• pro sloupy Ø 76 mm (KYRO 1-D 76)

Možná je i verze s automatickým nebo centrálně 
řízeným snížením výkonu.

 

kYRO 1 A/W asymetrická široká vyzařovací charakteristika, imax 55°
objednací číslo barva zdroj patice předř. jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05236396 96 RX7s CR 70 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 6946,-
05236496 96 RX7s CR 150 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 7302,-
05319196 96 RX7s ETRC 70 W HQI-TS 6946,-
05319396 96 RX7s ETRC 70 W NAV-TS 8841,-

   Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem 
  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

kYRO 1-D76 A/W asymetrická široká vyzařovací charakteristika, imax 55°

05307796 96 RX7s CR 70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD/CDM-TD 6946,-
05307896 96 RX7s CR 150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD/CDM-TD 7302,-
05321096 96 RX7s ETRC 70 W HQI-TS 8407,-
05321196 96 RX7s ETRC 70 W NAV-TS 9689,-

ø42-ø60

k
YR

O
 1

ø42-ø60

kYRO 1 SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení

05214496 96 E27 CR 50 W NAV-T/SON-T 5723,-
05214596 96 E27 CR 70 W NAV-T/SON-T/CDO-TT 5723,-
05214696 96 E40 CR 100 W NAV-T/SON-T/CDO-TT 5841,-
05214796 96 E40 CR 150 W NAV-T/SON-T/CDO-TT 6098,-

05216196 96 E27 CR 70 W NAV-E-I/SON 5368,-
05214896 96 E27 CR 70 W HQI-E 5723,-
05214996 96 E27 CR 100 W HQI-E 5841,-
05215096 96 E27 CR 150 W HQI-E 6098,-
05318596 96 E27 ETRC 70 W HQI-E  7302,-
05318696 96 E27 ETRC 100 W HQI-E  8407,-

05215196 96 GX24q-3 ETRC 26 W DULUX-DE/PLC-4p  5466,-
GX24q-3 ETRC 32 W DULUX-DE/PLT-4p
GX24q-4 ETRC 42 W DULUX-DE/PLT-4p

05215296 96 GX24q-5 ETRC 57 W DULUX-DE/PLT-4p  5841,-

05318396 96 E27 ETRC 70 W NAV-T/SON-T  9887,-
05318496 96 E40 ETRC 100 W NAV-T/SON-T  10420,-

05215396 96 PGZ12 ETRC 60 W MASTER CPO-T  11268,-
05215496 96 PGZ12 ETRC 140 W MASTER CPO-T  11801,-
05318196 96 PGZ12 ETRC 45 W MASTER CPO-T  11169,-
05318296 96 PGZ12 ETRC 90 W MASTER CPO-T  11584,-

ø76

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová
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   Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem 
 včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz

standard pozice 1 pozice 2

2 x 66°/68°

Předností svítidla KYRO je i to, že lze 
polohovat (respektive posunout) svě-
telný zdroj dopředu či dozadu a tím  
usměrnit vyzařování v rozmezí ± 8°.

kYRO 1-D76 SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení
objednací číslo barva zdroj patice předř. jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05306596 96 E27 CR 50 W NAV-T/SON-T 5723,-
05306696 96 E27 CR 70 W NAV-T/SON-T 5723,-
05306796 96 E40 CR 100 W NAV-T/SON-T 5841,-
05306896 96 E40 CR 150 W NAV-T/SON-T 6098,-
05306996 96 E27 CR 70 W NAV-E-I/SON 5368,-
05307096 96 E27 CR 70 W HQI-E/CDO-ET 5723,-
05307196 96 E27 CR 100 W HQI-E/CDO-ET 5841,-
05307296 96 E27 CR 150 W HQI-E/CDO-ET 6098,-
05320096 96 E27 ETRC 70 W NAV-T/SON-T  8407,-
05320196 96 E40 ETRC 100 W NAV-T/SON-T  8841,-
05320296 96 E27 ETRC 70 W HQI-E/CDO-ET  7302,-
05320396 96 E27 ETRC 100 W HQI-E/CDO-ET  7894,-
05319896 96 PGZ12 ETRC 45 W CPO-TW  11169,-
05307596 96 PGZ12 ETRC 60 W CPO-TW  11268,-
05319996 96 PGZ12 ETRC 90 W CPO-TW  11683,-
05307696 96 PGZ12 ETRC 140 W CPO-TW  11998,-
05307396 96 GX24q-3 ETRC 26 W DULUX DE/PLT-4p  5466,-

GX24q-3 ETRC 32 W DULUX TE/PLT-4p
GX24q-3 ETRC 42 W DULUX TE/PLT-4p

05307496 96 GX24q-5 ETRC 57 W DULUX TE/PLT-4p  6098,-

ø76

96šedá
antracitová

IP 66
FSMH

45÷140W

MT

70W

SE/I ME

70÷150W50÷70W

ST

100÷150W

ST

100÷150W

MT
Kyro1/A

SD

70÷150W

Kyro1 D76

MD

70÷150W

IK 09
10J

0,170m2

0,068m2 max 6,8kg

Max 30˚
Min 0˚

570
27

5

Ø 42 - Ø 60 - Ø 76

690

13
1

H05RN-F 2G1,5

M25x1,5
Ø 9÷14

Š
E

D
Á

 
A

N
TR

A
C

IT
O

V
Á

26-57W

Kniha 1.indb   211 18.2.2015   12:17:06



212

kYRO 2

k
YR

O
 2

 

kYRO 2 LED SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení
objednací číslo barva počet LED zdroj Tc jm. výkon životnost cena [Kč]

06028996 96 56  bílá 6000 K 71,0 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 32561,-
06040496 96 56  bílá 4200 K 71,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 32561,-
06035596 96 56  bílá 3000 K 71,5 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 32561,-
06029096 96 56  bílá 6000 K 89,0 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 32561,-
06040596 96 56  bílá 4200 K 90,0 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 32561,-
06035696 96 56  bílá 3000 K 88,5 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 32561,-

kYRO 2 LED WiDE SR široká vyzařovací charakteristika (130°)

06093396 96 40  bílá 6000 K 50 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 24668,-
06093096 96 40  bílá 4000 K 50 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 24668,-
06093696 96 40  bílá 3000 K 50 W 50000 h/L70 220-240 V/350 mA 24668,-
06093496 96 40  bílá 6000 K 75 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 24668,-
06093196 96 40  bílá 4000 K 75 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 24668,-
06093796 96 40  bílá 3000 K 75 W 50000 h/L70 220-240 V/500 mA 24668,-
06093596 96 40  bílá 6000 K 90 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 24668,-
06093296 96 40  bílá 4000 K 90 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 24668,-
06093896 96 40  bílá 3000 K 90 W 50000 h/L70 220-240 V/700 mA 24668,-

kYRO 2 – série estetických svítidel pro veřejné 
osvětlení. Svítidla jsou dostupná v několika výko-
nových řadách, různých teplotách chromatičnosti  
a  několika vyzařovacích charakteristikách. 
Vhodné pro montáž na sloup Ø 60  – 76 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: pro halogenové a sodíkové výboj-

ky 150-400 W a LED max. 90 W (teplota chroma-
tičnosti: 6000 K, 5000 K nebo 4200 K)

• tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku, 
barva antracitová šedá

• reflektor z anodizovaného leštěného hliníku
• ploché, extra čiré tvrzené sklo

• svítidlo je polohovatelné v úhlu  ± 30°
• elektronický předřadník 220/240 V, 50/60 Hz
• voděodolná kabelová průchodka M25x1,5 pro 

kabel Ø 9-14 mm
• IP 66, CLASS II
• „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“ – systém, 

který zaručuje stejnoměrnou světelnou distribuci 
i v případě defektu některé LED

• „REFLEX CONTROL SYSTEM“ – kombinace 
technopolymerových čoček a vysoce výkonného 
reflektoru

Možná je i verze s automatickým nebo centrálně 
řízeným snížením výkonu.

ø60-ø76

ø60-ø76

96šedá
antracitová

96šedá
antracitová

kYRO 2 SR vyzařovací charakteristika pro pouliční osvětlení
objednací číslo barva zdroj patice předř. jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05213996 96 E40 CR 150 W NAV-T/SON-T 7302,-
05214096 96 E40 CR 250 W NAV-T/SON-T 8407,-
05214196 96 E40 CR 400 W NAV-T/SON-T 8742,-
05321696 96 E40 ETRC 150 W NAV-T/SON-T 10854,-
05321796 96 E40 ETRC 150 W CDO-TT/HCI-TT 10854,-
05321896 96 E40 ETRC 250 W NAV-T/SON-T 21036,-
05321996 96 E40 ETRC 250 W CDO-TT/HCI-TT 21036,-
05322096 96 PGZ18 ETRC 210 W CDO-TT/HCI-TT 16004,-

96šedá
antracitová

ø60-ø76

 včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz
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kYRO 2 A/W asymetrická široká vyzařovací charakteristika, imax 55°
objednací číslo barva zdroj patice předř. jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05237496 96 RX7s CR 150 W NAV-TS 8407,-
05237596 96 Fc2 CR 250 W HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD 9374,-
05237696 96 Fc2 CR 250 W NAV-TS 9374,-
05237796 96 Fc2 CR 400 W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS 10498,-
05323296 96 RX7s ETRC 150 W NAV-TS 11998,-
05323396 96 RX7s ETRC 150 W HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD 11998,-
05323496 96 Fc2 ETRC 250 W NAV-TS 21036,-
05323596 96 Fc2 ETRC 250 W HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD 21036,-

ø60-ø76

 včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz

96šedá
antracitová

IP 66
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0,245m2

0,95m2

Š
E

D
Á

 
A

N
TR

A
C

IT
O

V
Á

Led

max 90 W

k
YR

O
 2

PŘÍSLUŠENSTvÍ 

14077596 A0398 96šedá
RAL 7039  Nástěnný výložník l=310 mm z oceli. 1598,-

14077696 A0399 96šedá
RAL 7039  Nástěnný výložník l=370 mm z oceli. 1776,-

14077102 A0395/1 96šedá
RAL 7039 Jednoramenný 1200 mm nebo dvouramenný (zády k sobě) 2× 1200 mm výložník ze žárově zinkované oceli.

Vhodné pro instalaci na sloup o Ø 60 mm.
4026,-

14077202 A0395/2 96šedá
RAL 7039 6256,-

14077396 A0396/1 - 96 96šedá
RAL 7039 Jednoramenný 1500 mm nebo dvouramenný (zády k sobě) 2× 1500 mm výložník z oceli. Hlinikový spoj na sloup, vhodný 

pro sloupy o Ø 60 mm (s objímkou) nebo o Ø  76 mm. K dostání ve vodorovné pozici nebo v náklonu 25°.
8624,-

14077496 A0396/2 - 96 96šedá
RAL 7039 13182,-

14082096 A0397/1 - 96 96šedá
RAL 7039 850 mm ocelový výložník společně s posuvně nastavitelnou hliníkovou svorkou na sloup pro Ø sloupu 76 až 90 mm. 6098,-

14081902 A0406/1 96šedá
RAL 7039 Objímky ze žárově zinkované oceli vhodné pro instalaci s jedno nebo dvouramenným (zády k sobě) výložníkem na sloupy

o průměru Ø 80-120 mm. Dodávané společně se spojovacími tyčemi a matkami vyžadující provrtaní sloupu.
1460,-

14084202 A0406/2 96šedá
RAL 7039 2743,-

14138196 A0407/1 96šedá
RAL 7039 2000 mm výložník ze žárově zinkované oceli s hlinikovým kloubem a šedým nátěrem na sloupy o Ø 76 až 115 mm. 12334,-

14138296 A0407/2 - 120/180° 96šedá
RAL 7039 Dvouramenný výložník, délka 2000 mm, rozestupy 120° nebo 180°. Pro sloupy o Ø 76 až 115 mm. 19103,-

14138396 A0407/3 - 120° 96šedá
RAL 7039 Tříramenný výložník, délka 2000 mm, rozestupy 120°. Pro sloupy o Ø 76 až 115 mm. 24450,-

A0398/
A0399

A0395/1 

A0395/2

A0396/1

A0396/2

A0397/1
A0406/1

A0406/2

A0407/1
A0407/2 - 120°/180°
A0407/3 - 120°
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MYRA 12

MYRA 12 je vysoce kvalitní svítidlo poskytující 
jednotnou hladinu osvětlení. Je určené zejména  
k osvětlení veřejných komunikací, silnic, příjezdo-
vých cest, parkovišť, veřejných, komerčních a ji-
ných průmyslových prostor.

Svítidla se dodávají v tomto provedení:
MYRA 12/v - svítidlo s 5 mm tvrzeným bezpeč-
nostním sklem v technopolymerovém rámečku  
s rychloupínacími klipsy (17 J). Obsahuje těsnění 
ze silikonové pěny nanesené přímo na sklo s úpra-
vou proti stárnutí.

MYRA 12/PMMA - svítidlo s vydutým akrylátovým 
krytem s rychloupínacími klipsy (1 J).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• tělo svítidla je vyrobeno z technopolymeru, barva 

světle šedá
• reflektor je z vysoce leštěného anodizovaného 

hliníku, vrchní část je lakovaná polyesterovou 
práškovou barvou ve světle šedém odstínu  

• skleněný či plastový kryt (dle typu)
• hliníkový úchyt pro upevnění na stožár o průmě-

ru 42 až 60 mm
• svítidlo je polohovatelné v úhlu od 0° do + 12°
• IP 65 (optika), IP 23 (předřadník) 
• CLASS II
• určeno pro tyto světelné zdroje: sodíkové a halo-

genidové výbojky 70-250 W a kompaktní zářivky 
18 W a 42 W

   Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem 
  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.

 včetně světelného zdroje  

M
YR

A 
12

MYRA 12/PMMA SR s vydutým akrylátovým krytem

05050099 90 CR E27 70 W NAV-E/SON 2684,-
05052690 90 CR E27 70 W NAV-T/SON-T 2940,-
05050199 90 CR E40 100 W NAV-T/SON-T 3434,-

100 W NAV-E/SON
05050299 90 CR E40 150 W NAV-T/SON-T 3789,-

150 W NAV-E/SON

90šedá
RAL 7035

• Teplota chromatičnosti 4000 K. 
•• Teplota chromatičnosti 2000 K.

MYRA 12/v SR s plochým tvrzeným sklem
objednací číslo barva předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05056090 90 CR E27 70 W NAV-E/SON 2861,-
05082390 90 CR E27 70 W NAV-T/SON-T/CDO-TT 3019,-
05056190 90 CR E40 100 W NAV-T/SON-T 3631,-

100 W NAV-E/SON
05056290 90 CR E40 150 W NAV-T/SON-T 3986,-

150 W NAV-E/SON
05056490 90 CR E40 250 W NAV-T / HQI-T/D 4263,-

250 W NAV-E/SON
05058890 90 ETRCL GX24q-4 42 W DULUX T/E  4322,-
05059190 90 CRL 2G11 2× 18 W DULUX-L/PL-L 3394,-
07013890 90 CRL E27 70 W NAV-E/SON 3296,-
07013990 90 CRL E40 100 W NAV-E/SON 4006,-
07042690 90 CRL E40 150 W NAV-E/SON 4539,-
07043590 90 CRL E40 250 W NAV-E/SON 4973,-

90šedá
RAL 7035

•
•

••
••
••
••
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M
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A 
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INSTALACE
Na výložníky pro stožáry s vrcholovým ø 42-60 mm pomocí držáku, který 
tvoří hliníkový odlitek v barvě RAL7035. Upevnění je snadné a rychlé 
pomocí šroubu M8 a pojistné matice. Svítidlo je nastavitelné  v rozmezí 
0-12º od vodorovné roviny.

PŘÍSLUŠENSTvÍ

14006320 A0188 Rozpojovací svorkovnice - na objednávku může být namontována ve svítidle. 118,-
14152017 A0042 90šedá

RAL 7035 Ocelový držák pro upevnění svítidla na stěnu. 513,-

R
A

L 
70

35 IK 09
17J

IK 08
7J

IK 09
17J

IK 08
7J

max 70W

SE/I

max 70W

SE/I

max 250W

ST

max 250W

ST

max 250W

MT

max 250W

MT

max 250W

SE

max 250W

SEQE

max 250W

QE

max 250W42W

FSMH

42W

FSMH

18W

FSD

18W

FSD

H05RN-F 2x1H05RN-F 2x1

Inovativní refl ektor ve tvaru "V" zajišťuje 
vysoký výkon a vizuální komfort.

IP65

MYRA 12/V

IP23
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LYRA 11

LYRA 11 - pouliční svítidlo vyznačující se vysokou 
mechanickou odolností, odolností proti korozi, velmi 
snadnou a rychlou montáží i údržbou. Svítidlo je na-
vrženo tak, aby zamezovalo světelnému znečištění.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• pro a sodíkové/halogenidové výbojky 70 - 250 W
• tělo svítidla je vyrobeno z technopolymeru, barva 

světle šedá
• tvrzené ploché sklo čiré (mléčné na dotaz)
• reflektor z anodizovaného hliníku
• svítidlo je polohovatelné v úhlu od 0° do + 20°
• IP 66 (optika), IP 43 (předřadník); CLASS II
• upínací objímky z anodizovaného hliníku s nere-

zovými šrouby 
• pro připevnění na sloup o průměru 60 - 76 mm 

nebo na výložník o průměru 42 - 60 mm
• lze dodat i verze s funkcí automatického snížení 

výkonu (na dotaz).

   Pro světelný zdroj s integrovaným zapalovačem 

LY
R

A 
11

LYRA 11 SR s plochým tvrzeným sklem

05146190 90 CR E27 70 W NAV-T/SON-T-CDM-TT 3789,-
05146290 90 CR E40 100 W NAV-T/SON-T-CDM-TT 3986,-
05146390 90 CR E40 150 W NAV-T/SON-T-CDM-TT 4105,-
05149490 90 CR E40 250 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D 4953,-

90šedá
RAL 7035

34˚ 50˚

Imax 20˚

134˚

24˚ 44˚

Imax 20˚

124˚

LYRA 11 SR s plochým tvrzeným sklem
objednací číslo barva předř. zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

05146090 90 CR E27 70 W NAV-E/SON 3690,-

90šedá
RAL 7035
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Instalace svítidla:
Svítidlo lze namontovat na stožár s vrcholovým ø 60-76 mm nebo na šikmý výložník s ø 42-60 mm. Možná 
je i montáž na stěnu s doporučeným příslušenstvím A0042. Šrouby pro nastavení polohy svítidla v rozmezí 
0-20 º jsou přístupné zvenčí. Montáž je rychlá a bezpečná, pomocí nerezových šroubů M8.
• Klip pro uzavření krytu
• Automatický odpojovač
• Snadná demontáž základny s elektrickou výzbrojí svítidla
• Snadná výměna světelného zdroje bez použití nářadí

PŘÍSLUŠENSTvÍ

14152017 A0042 90šedá
RAL 7035 Žárově galvaniz. držák s povrchovou úpravou polyesterovou práškovou barvou pro montáž na stěnu. 513,-

14025320 A0248/2A 70-72 Pouzdro na pojistku. Dodává se i s pojistkou, objednává se dle typu svítidla. 138,-
14025420 A0248/2.5A 100 Pouzdro na pojistku. Dodává se i s pojistkou, objednává se dle typu svítidla. 138,-
14025520 A0248/3.15A 125-150 Pouzdro na pojistku. Dodává se i s pojistkou, objednává se dle typu svítidla. 178,-
14025620 A0248/6.3A 252 Pouzdro na pojistku. Dodává se i s pojistkou, objednává se dle typu svítidla. 138,-

Kvalita vyzařovací charakteristiky zajišťuje nízkou úroveň světelného smogu v souladu s normou 
C.I.E.30.2. (1982) IIº.

R
A

L 
70

35 5 J

H05RN-F 2x1H05RN-F 2x1

70W

SE

max 250W

ST

max 250W

MT

konstrukce umožňuje velmi rychlou údržbu svítidla 
a bezpečnou výměnu světelného zdroje.
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PR
IS

M
A

TARTARUGA 223MARÒ 222 CLIPPER 225

RETRO SVÍTIDLA - 
MOSAZNÁ

ADMIRAL 224 SAILOR 226 CRUISER 227

SVÍTidLA  Pro obEcNÉ PoUŽiTÍ - 
HLINÍKOVÁ

NIKKO+ 45 234NIKKO+ 21 228 NIKKO+ 27 230
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STROPNÍ VESTAVĚNÁ
ELUM

NÁSTĚNNÁ/STROPNÍ
AURA AURA PLAT BONUS DROP 20/25

NÁSTĚNNÁ 

UNICA 23/28/38 CHIP TONDO PROMO SUPERDELTA EKO 21/26 EKO+ 21/26

PLUS TONDO

TONDO
AURA PLAT BONUS DROP 22/28

MAGICLICK 20/25 MAGICLICK 50 TARTARUGA CHIP OVALE SUPERDELTA EKO 19 EKO+ 19 ELISSA PLUS OVALEMARÒ
TONDA OVALE/33

MAGICLICK 18 TARTARUGA CLIPPER/ KATÀ NIKKO+ 21/27 NIKKO+ 45 RADIA MADEFOR LEDNIKKO
OVALE ADMIRAL

ELUM

ZÁVĚSNÁ
K-LIGHT VESTA LIGHTBALL

STROPNÍ PŘISAZENÁ
LOGO ROUND LOGO SQUARE

POLO PACK SHAPE VISIR 10/20/30 MASK QUASAR 20 QUASAR 30 K-LIGHT VESTA SAILORTANGO 10/20/30

NÁSTĚNNÁ – PRO SVĚTELNÉ EFEKTY
LIGHTBALL QUASAR 10 QUASAR SIGNO DUPLEX

NÁSTĚNNÁ VESTAVĚNÁ
GRADUS SYNCRO CRUISER GRADUS PULSAR
ROUND SQUARE

GRADUS INSERT 1/2

ZEMNÍ
CYCLOPLAT MOVI PAVES AXENT

 

SLOUPKOVÁ
STILO+ MINI/ MILIO PLUS MAGICLICK SUPERDELTA POLO PACK KATÀ NIKKO

NIKKO+

CHIP

MARÒ RADIA COUNTRY CLIPPER

MIDI/MAXI
GRADUS
SQUARE

PR
IS

M
A 

PŘ
EH

LE
D

Přehled kompletního sortimentu značky PRISMA
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STROPNÍ VESTAVĚNÁ
ELUM

NÁSTĚNNÁ/STROPNÍ
AURA AURA PLAT BONUS DROP 20/25

NÁSTĚNNÁ 

UNICA 23/28/38 CHIP TONDO PROMO SUPERDELTA EKO 21/26 EKO+ 21/26

PLUS TONDO

TONDO
DROP 22/28

MAGICLICK 20/25 MAGICLICK 50 TARTARUGA CHIP OVALE SUPERDELTA EKO 19 EKO+ 19 ELISSA PLUS OVALEMARÒ
TONDA OVALE/33

MAGICLICK 18 TARTARUGA CLIPPER/ KATÀ NIKKO+ 21/27 NIKKO+ 45 RADIA MADEFOR LEDNIKKO
OVALE ADMIRAL

ZÁVĚSNÁ
K-LIGHT VESTA LIGHTBALL

STROPNÍ PŘISAZENÁ
LOGO ROUND LOGO SQUARE

POLO PACK SHAPE VISIR 10/20/30 MASK QUASAR 20 QUASAR 30 K-LIGHT VESTA SAILORTANGO 10/20/30

NÁSTĚNNÁ – PRO SVĚTELNÉ EFEKTY
LIGHTBALL QUASAR 10 QUASAR SIGNO DUPLEXLIGHTBALL

NÁSTĚNNÁ VESTAVĚNÁ
GRADUS SYNCRO CRUISER GRADUS PULSAR
ROUND SQUARE

GRADUS INSERT 1/2GRADUS GRADUS 
ROUNDROUND

GRADUS
SQUARESQUARE

INSERT 1/2

ZEMNÍ
CYCLOPLAT MOVI PAVES AXENT

 

SLOUPKOVÁ
STILO+ MINI/ MILIO PLUS MAGICLICK SUPERDELTA POLO PACK KATÀ NIKKO

NIKKO+

CHIP

MARÒ RADIA COUNTRY CLIPPER

MIDI/MAXI
GRADUS
SQUARE

PR
IS

M
A 

PŘ
EH

LE
D

Přehled kompletního sortimentu značky PRISMA
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M
A

R
Ò

MARÒ
IP65 CLASS I IK07 2J

MARÓ - řada nástěnných a stropních retro svítidel 
vyrobených z leštěné mosazi vysoce odolné pro-
ti korozi. Skleněný difuzor s vnitřním matováním 
a prizmováním. Svítidla jsou určená pro žárovky 
a kompaktní zářivky. Vhodné do interiérů i exteriérů, 
odolné vůči vlivům počasí. 

POUŽITÍ: Svítidla ztvárňují klasický námořní styl. 
Hodí se zejména na stěny z přírodních materiálů 
jako jsou cihly a kámen – stylové hospůdky, restau-
race, zahradní zídky.

Upozornění: Povrch svítidel může časem zoxido-
vat. K udržení zářivého vzhledu používejte leštidla 
na kov.

•     Magnetický předřadník 230 V, 50 Hz
    Včetně světelného zdroje  

MARÒ/G
objednací číslo zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj Tc cena [Kč]

006962 E27 max 1×60 W 3823,-
E27 1×14 W Dulux EL Longlife
E27 1×20 W Philips PL-E

006964 G23 2×7 W FSD 4290,-
006963 GR8 1×16 W 2D FSS 2700 K  4900,-

BR1mosaz
leštěná

•
•

92 92

MARÒ VISA

006966 E27 max 1×60 W IAA 3823,-
E27 1×7 W Dulux EL Longlife
E27 1×15 W Philips PL-E

006968 G23 2×7 W FSD 4395,-
006967 GR8 1×16 W 2D FSS 2700 K  5046,-

BR1mosaz
leštěná

•
•

Kniha 1.indb   222 18.2.2015   12:18:48



223

TARTARUGA

TA
R

TA
R

U
G

A

TARTARUGA TONDA
objednací číslo zdroj patice jm. výkon světelný zdroj cena [Kč]

007602 E27 max 1×60 W IAA 2241,-
007603 E27 max 1×75 W IAA 2768,-

TARTARUGA TONDA VISA
007608 E27 max 1×40 W IAA 2373,-
007609 E27 max 1×60 W IAA 2900,-

TARTARUGA OVALE
007600 E27 max 1×40 W IAA 1846,-
007604 E27 max 1×60 W IAA 2636,-
007601 E27 max 1×100 W IAA 2768,-

TARTARUGA OVALE VISA
007614 E27 max 1×40 W IAA 1977,-
007606 E27 max 1×60 W IAA 2768,-
007607 E27 max 1×75 W IAA 2900,-

TARTARUGA 
OVALE

TARTARUGA 
OVALE VISA

TARTARUGA 
TONDA

TARTARUGA 
TONDA VISA

7602 7603 7608 7609

7614
7606

76077600 7604 7601

IP55 CLASS I IK05 0,7J
BR1mosaz

leštěná

TARTARUGA 
TONDA

TARTARUGA - řada nástěnných a stropních retro 
svítidel vyrobených z leštěné mosazi vysoce odolné 
proti korozi. Skleněný difuzor s vnitřním matováním 
a prizmováním. Svítidla jsou určená pro žárovky 
a kompaktní zářivky (světelné zdroje nejsou sou-
částí svítidla). Vhodné do interiérů i exteriérů, odol-
né vůči vlivům počasí. 

POUŽITÍ: Svítidla ztvárňují klasický námořní styl. 
Hodí se zejména na stěny z přírodních materiálů 
jako jsou cihly a kámen – stylové hospůdky, restau-
race, zahradní zídky.

Upozornění: Povrch svítidel může časem zoxido-
vat. K udržení zářivého vzhledu používejte leštidla 
na kov.
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ADMIRAL

A
D

M
IR

A
L

ADMIRAL - nástěnné retro svítidlo vyrobené z leš-
těné mosazi vysoce odolné proti korozi. Skleněný 
difuzor s vnitřním matováním a prizmováním. Sví-
tidlo je určeno pro žárovky a kompaktní zářivky. 
Vhodné do interiérů i exteriérů, odolné vůči vlivům 
počasí. 

POUŽITÍ: Svítidlo ztvárňuje klasický námořní styl. 
Hodí se zejména na stěny z přírodních materiálů 
jako jsou cihly a kámen – stylové hospůdky, restau-
race, zahradní zídky.

Upozornění: Povrch svítidla může časem zoxido-
vat. K udržení zářivého vzhledu používejte leštidla 
na kov.

IP65 CLASS I IK05 0,7J
ADMIRAL
objednací číslo zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj Tc cena [Kč]

006940 E27 max 1×75 W 4877,-
E27 max 1×14 W Dulux EL Longlife
E27 max 1×20 W Philips PL-E

056942 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  6517,-

BR1mosaz
leštěná

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  

Kniha 1.indb   224 18.2.2015   12:19:03



225

CLIPPER

C
LI

PP
ER

IP65 CLASS I IK06 1J

CLIPPER/G
objednací číslo zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tc cena [Kč]

006950 E27 max 1×75 W 4218,-
E27 max 1×14 W Dulux EL Longlife
E27 max 1×20 W Philips PL-E

006956 G24d-3 1×18 W FSQ 2700 K 5932,-

BR1mosaz
leštěná

•

CLIPPER SPLIT

006952 E27 max 1×60 W 4218,-
E27 max 1×14 W Dulux EL Longlife
E27 max 1×20 W Philips PL-E

006958 G24d-3 1×26 W FSQ 2700 K 5932,-

BR1mosaz
leštěná

•

CLIPPER VISA

006951 E27 max 1×60 W 4218,-
E27 max 1×14 W Dulux EL Longlife
E27 max 1×20 W Philips PL-E

006957 G24d-3 1×26 W FSQ 2700 K 5932,-

BR1mosaz
leštěná

•

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
•     Magnetický předřadník 230 V, 50 Hz

    Včetně světelného zdroje  

8467 90

84

67

90

CLIPPER - řada nástěnných a stropních retro sví-
tidel vyrobených z leštěné mosazi vysoce odolné 
proti korozi. Skleněný difuzor s vnitřním matováním 
a prizmováním. Svítidla jsou určená pro žárovky 
a kompaktní zářivky. Vhodné do interiérů i exteriérů, 
odolné vůči vlivům počasí. 

POUŽITÍ: Svítidla ztvárňují klasický námořní styl. 
Hodí se zejména na stěny z přírodních materiálů 
jako jsou cihly a kámen – stylové hospůdky, restau-
race, zahradní zídky.

Upozornění: Povrch svítidel může časem zoxido-
vat. K udržení zářivého vzhledu používejte leštidla 
na kov.
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SAILOR - řada nástěnných retro svítidel vyrobe-
ných z leštěné mosazi vysoce odolné proti korozi. 
Difuzor z foukaného matného skla. Svítidla jsou ur-
čená pro žárovky a kompaktní zářivky. Vhodné do 
interiérů i exteriérů, odolné vůči vlivům počasí. 

POUŽITÍ: Svítidla ztvárňují klasický námořní styl. 
Hodí se zejména na stěny z přírodních materiálů 
jako jsou cihly a kámen – stylové hospůdky, restau-
race, zahradní zídky.

Upozornění: Povrch svítidel může časem zoxido-
vat. K udržení zářivého vzhledu používejte leštidla 
na kov.

IP55 CLASS I IK04 0,5J
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SAILOR/G
objednací číslo zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj Tc cena [Kč]

008800 E27 max 1×75 W 4614,-
E27 1×14 W Dulux EL Longlife
E27 1×20 W Philips PL-E

008802 GX24d-2 1×18 W FSM 2700 K  5405,-

BR1mosaz
leštěná

•

SAILOR VISA

008801 E27 max 1×75 W 4614,-
E27 1×15 W Dulux EL Longlife
E27 1×20 W Philips PL-E

008803 GX24d-2 1×18 W FSM 2700 K  5405,-

BR1mosaz
leštěná

•

•     Magnetický předřadník 230 V, 50 Hz
    Včetně světelného zdroje  

SA
IL

O
R

SAILOR
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CRUISER

C
R

U
IS

ER

CRUISER - řada nástěnných retro svítidel vyrobe-
ných z leštěné mosazi vysoce odolné proti korozi. 
Skleněný difuzor s vnitřním matováním a prizmo-
váním. Svítidla jsou určená pro halogenové žárov-
ky. K dostání je i verze s LED. Vhodné do interiérů  
i exteriérů, odolné vůči vlivům počasí.
Svítidla jsou určená pro vestavnou montáž. Jako 
příslušenství je třeba objednat technopolymerový 
montážní box. 

POUŽITÍ: Svítidla ztvárňují klasický námořní styl. 
Hodí se zejména na stěny z přírodních materiálů 
jako jsou cihly a kámen – stylové hospůdky, restau-
race, zahradní zídky.

Upozornění: Povrch svítidel může časem zoxido-
vat. K udržení zářivého vzhledu používejte leštidla 
na kov.

CRUISER
objednací číslo zdroj patice jm. výkon pro světelný zdroj Tc class cena [Kč]

006977 G4 max 1×20 W/12 V HSG III 1977,-
006976 G9 1×25 W/230 V HSG 2900 K I 1977,-

BR1mosaz
leštěná

Svítidla Cruiser potřebují ke své montáži zápustný montážní box. Ten není součástí svítidla, objednává 
se zvlášť.

    Včetně světelného zdroje  

CRUISER/G

006985 G4 max 1×20 W/12 V HSG III 1977,-
006984 G9 1×25 W/230 V HSG 2900 K I 1977,-

BR1mosaz
leštěná

CRUISER VISA

006988 G4 max 1×20 W/12 V HSG III 1977,-
006987 G9 1×25 W/230 V HSG 2900 K I 1977,-

BR1mosaz
leštěná

CRUISER LED
objednací číslo zdroj počet LED jm. výkon class cena [Kč]

006978  bílá 9 2 W I 3559,-
006979  bílá 9 2 W I 3559,-

BR1mosaz
leštěná

Svítidlo včetně LED driveru 230 V/24 V.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

000932 Instalační box z technopolymeru 633,-

000932

IP55 IK06 1J

IP55 IK09 10J

IP55 IK06 1J

IP55 IK06 1J
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NIKKO+ 21 - nástěnná a stropní svítidla pro vnitřní i 
venkovní aplikace. Nejkratší verze ze série hliníko-
vých svítidel NIKKO+ (délka 21 cm).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: žárovky, kompaktní zářivky nebo 

LED
• materiál: hliník s povrchovou úpravou v barvě 

bílé, šedé a antracitové
• skleněný difuzor vnitřně matovaný
• těsnění ze silikonové pěny
• soumrakový spínač s automatickou aktivací 

(pouze verze s označením C)

N
IK

K
O

+ 
21
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ED

NIKKO+ 21

NIKKO+ 21 LED
objednací číslo barva zdroj počet LED jm. výkon Tc cena [Kč]

301409 WH1  bílá 1 10 W 4000 K  3823,-
3014096 WH1  bílá 1 10 W 3000 K  3823,-
301410 GR3  bílá 1 10 W 4000 K  3823,-
3014106 GR3  bílá 1 10 W 3000 K  3823,-
301411 AN3  bílá 1 10 W 4000 K  3823,-
3014116 AN3  bílá 1 10 W 3000 K  3823,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK05 0,7J

NIKKO+ 21 C LED se soumrakovým spínačem

303160 WH1  bílá 1 9 W 4000 K  5273,-
303164 WH1  bílá 1 9 W 3000 K  5273,-
303161 GR3  bílá 1 9 W 4000 K  5273,-
303165 GR3  bílá 1 9 W 3000 K  5273,-
303162 AN3  bílá 1 9 W 4000 K  5273,-
303166 AN3  bílá 1 9 W 3000 K  5273,-

NIKKO+ 21/G LED

301655 WH1  bílá 1 10 W 4000 K  3955,-
3016556 WH1  bílá 1 10 W 3000 K  3955,-
301656 GR3  bílá 1 10 W 4000 K  3955,-
3016566 GR3  bílá 1 10 W 3000 K  3955,-
301657 AN3  bílá 1 10 W 4000 K  3955,-
3016576 AN3  bílá 1 10 W 3000 K  3955,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

NIKKO+ 21/VV LED

301659 WH1  bílá 1 10 W 4000 K  3955,-
3016596 WH1  bílá 1 10 W 3000 K  3955,-
301660 GR3  bílá 1 10 W 4000 K  3955,-
3016606 GR3  bílá 1 10 W 3000 K  3955,-
301661 AN3  bílá 1 10 W 4000 K  3955,-
3016616 AN3  bílá 1 10 W 3000 K  3955,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

213 130

14
8

213 130

14
8

213 130

14
8

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  
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NIKKO+ 21
objednací číslo barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tc cena [Kč]

002000 WH1 E27 max 1×60 W IAA 1582,-
002001 GR3 E27 max 1×60 W IAA 1582,-
002002 AN3 E27 max 1×60 W IAA 1582,-
052004 WH1 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2373,-
052005 GR3 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2373,-
052006 AN3 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2373,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  

NIKKO+ 21 C se soumrakovým spínačem

3006115 WH1 G24q-1 1×10 W FSQ 5273,-
3006125 GR3 G24q-1 1×10 W FSQ 5273,-
3006135 AN3 G24q-1 1×10 W FSQ 5273,-

IP65 CLASS I IK05 0,7J

NIKKO+ 21/G

002010 WH1 E27 max 1×60 W IAA
002011 GR3 E27 max 1×60 W IAA
002012 AN3 E27 max 1×60 W IAA
052014 WH1 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2505,-
052015 GR3 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2505,-
052016 AN3 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2505,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

NIKKO+ 21/G C se soumrakovým spínačem

3006155 WH1 G24q-1 1×10 W FSQ 5405,-
3006165 GR3 G24q-1 1×10 W FSQ 5405,-
3006175 AN3 G24q-1 1×10 W FSQ 5405,-

NIKKO+ 21/VV

002020 WH1 E27 max 1×40 W IAA 1714,-
002021 GR3 E27 max 1×40 W IAA 1714,-
002022 AN3 E27 max 1×40 W IAA 1714,-
052024 WH1 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2505,-
052025 GR3 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2505,-
052026 AN3 G24q-1 1×13 W FSQ 2700 K  2505,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

NIKKO+ 21/VV C se soumrakovým spínačem

3006195 WH1 G24q-1 1×10 W FSQ 5405,-
3006205 GR3 G24q-1 1×10 W FSQ 5405,-
3006215 AN3 G24q-1 1×10 W FSQ 5405,-

N
IK

K
O

+ 
21
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NIKKO+ 27 LED
objednací číslo barva zdroj počet LED jm. výkon Tc cena [Kč]

303055 WH1  bílá 1 10 W 4000 K  4087,-
3030556 WH1  bílá 1 10 W 3000 K  4087,-
303056 GR3  bílá 1 10 W 4000 K  4087,-
3030566 GR3  bílá 1 10 W 3000 K  4087,-
303057 AN3  bílá 1 10 W 4000 K  4087,-
3030576 AN3  bílá 1 10 W 3000 K  4087,-
301413 WH1  bílá 1 13,5 W 4000 K  4087,-
3014136 WH1  bílá 1 13,5 W 3000 K  4087,-
301414 GR3  bílá 1 13,5 W 4000 K  4087,-
3014146 GR3  bílá 1 13,5 W 3000 K  4087,-
301415 AN3  bílá 1 13,5 W 4000 K  4087,-
3014156 AN3  bílá 1 13,5 W 3000 K  4087,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK06 1J

N
IK
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O

+ 
27

 L
ED

NIKKO+ 27 LED

NIKKO+ 27 LED - nástěnná a stropní svítidla pro 
vnitřní i venkovní aplikace. Prostřední verze ze sé-
rie hliníkových svítidel NIKKO+ (délka 27 cm).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: LED
• materiál: hliník s povrchovou úpravou v barvě 

bílé, šedé a antracitové
• skleněný difuzor vnitřně matovaný
• těsnění ze silikonové pěny
• soumrakový spínač s automatickou aktivací 

(pouze verze s označením C)
• Ni-Cd baterie 3,6 V, 4 Ah s výdrží 3 hodiny (pou-

ze verze s označením EM/3P)

Možnost dodání s polykarbonátovým difuzorem (na dotaz).

NIKKO+ 27 C LED se soumrakovým spínačem

303168 WH1  bílá 1 12 W 4000 K  5932,-
303172 WH1  bílá 1 12 W 3000 K  5932,-
303169 GR3  bílá 1 12 W 4000 K  5932,-
303173 GR3  bílá 1 12 W 3000 K  5932,-
303170 AN3  bílá 1 12 W 4000 K  5932,-
303174 AN3  bílá 1 12 W 3000 K  5932,-

NIKKO+ 27 C LED EM/3P se záložním zdrojem pro nouzové osvětlení                                                                                                                          

303067 WH1  bílá 1+1 10+1,1 W 4000 K  7646,-
303075 WH1  bílá 1+1 10+1,1 W 3000 K  7646,-
303068 GR3  bílá 1+1 10+1,1 W 4000 K  7646,-
303076 GR3  bílá 1+1 10+1,1 W 3000 K  7646,-
303069 AN3  bílá 1+1 10+1,1 W 4000 K  7646,-
303077 AN3  bílá 1+1 10+1,1 W 3000 K  7646,-

NIKKO+ 27/G LED

303059 WH1  bílá 1 10 W 4000 K  4482,-
3030596 WH1  bílá 1 10 W 3000 K  4482,-
303060 GR3  bílá 1 10 W 4000 K  4482,-
3030606 GR3  bílá 1 10 W 3000 K  4482,-
303061 AN3  bílá 1 10 W 4000 K  4482,-
3030616 AN3  bílá 1 10 W 3000 K  4482,-
301663 WH1  bílá 1 13,5 W 4000 K  4482,- 
3016636 WH1  bílá 1 13,5 W 3000 K  4482,-
301664 GR3  bílá 1 13,5 W 4000 K  4482,-
3016646 GR3  bílá 1 13,5 W 3000 K  4482,-
301665 AN3  bílá 1 13,5 W 4000 K  4482,-
3016656 AN3  bílá 1 13,5 W 3000 K  4482,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

NIKKO+ 27/G C LED EM/3P se záložním zdrojem pro nouzové osvětlení                                                                                                                          

303071 WH1  bílá 1+1 10+1,1 W 4000 K  7778,-
303079 WH1  bílá 1+1 10+1,1 W 3000 K  7778,-
303072 GR3  bílá 1+1 10+1,1 W 4000 K  7778,-
303080 GR3  bílá 1+1 10+1,1 W 3000 K  7778,-
303073 AN3  bílá 1+1 10+1,1 W 4000 K  7778,-
303081 AN3  bílá 1+1 10+1,1 W 3000 K  7778,-

Možnost dodání s polykarbonátovým difuzorem (na dotaz).
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NIKKO+ 27/VV LED
objednací číslo barva zdroj počet LED jm. výkon Tc cena [Kč]

301667 WH1  bílá 1 13,5 W 4000 K  4482,-
3016676 WH1  bílá 1 13,5 W 3000 K  4482,-
301668 GR3  bílá 1 13,5 W 4000 K  4482,-
3016686 GR3  bílá 1 13,5 W 3000 K  4482,-
301669 AN3  bílá 1 13,5 W 4000 K  4482,-
3016696 AN3  bílá 1 13,5 W 3000 K  4482,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK06 1J

Možnost dodání s polykarbonátovým difuzorem (na dotaz).

275 142

18
2

275 142

18
2

275 142

18
2

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  
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NIKKO+ 27
objednací číslo barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tc cena [Kč]

002030 WH1 E27 max 1×100 W IAA 2109,-
002031 GR3 E27 max 1×100 W IAA 2109,-
002032 AN3 E27 max 1×100 W IAA 2109,-
002038 WH1 G12 1×35 W MT 3652,-
002039 GR3 G12 1×35 W MT 3652,-
002040 AN3 G12 1×35 W MT 4087,-
052038 WH1 G12 1×35 W MT  4087,-
052039 GR3 G12 1×35 W MT 4087,-
052040 AN3 G12 1×35 W MT 4087,-
052034 WH1 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  2900,-
052035 GR3 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  2900,-
052036 AN3 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  2900,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK06 1J
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NIKKO+ 27

NIKKO+ 27 - nástěnná a stropní svítidla pro vnitřní 
i venkovní aplikace. Prostřední verze ze série hliní-
kových svítidel NIKKO+ (délka 27 cm).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro žárovky a kompaktní 

zářivky
• materiál: hliník s povrchovou úpravou v barvě 

bílé, šedé a antracitové
• skleněný difuzor vnitřně matovaný
• těsnění ze silikonové pěny
• soumrakový spínač s automatickou aktivací 

(pouze verze s označením C)
• Ni-Cd baterie 3,6 V, 4 Ah s výdrží 3 hodiny (pou-

ze verze s označením EM/3P)

NIKKO+ 27 C se soumrakovým spínačem

3006235 WH1 G24q-1 1×13 W FSQ  5537,-
3006245 GR3 G24q-1 1×13 W FSQ 5537,-
3006255 AN3 G24q-1 1×13 W FSQ 5537,-

Možnost dodání s polykarbonátovým difuzorem (na dotaz).

NIKKO+ 27 EM/3P se záložním zdrojem pro nouzové osvětlení                                                                                                                           

3007445 WH1 G24q-2 1×18 W FSQ 2700 K  6591,-
3007455 GR3 G24q-2 1×18 W FSQ 2700 K  6591,-
3007465 AN3 G24q-2 1×18 W FSQ 2700 K  6591,-

NIKKO+ 27/G

002045 WH1 E27 max 1×100 W IAA 2109,-
002046 GR3 E27 max 1×100 W IAA 2241,-
002047 AN3 E27 max 1×100 W IAA 2241,-
002054 WH1 G12 1×35 W MT 3678,-
002055 GR3 G12 1×35 W MT 3678,-
002056 AN3 G12 1×35 W MT 3678,-
052054 WH1 G12 1×35 W MT  4218,-
052055 GR3 G12 1×35 W MT 4218,-
052056 AN3 G12 1×35 W MT 4218,-
052049 WH1 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  3032,-
052050 GR3 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  3032,-
052052 AN3 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  3032,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

NIKKO+ 27/G C se soumrakovým spínačem

3006315 WH1 G24q-1 1×13 W FSQ  5668,-
3006325 GR3 G24q-1 1×13 W FSQ 5668,-
3006335 AN3 G24q-1 1×13 W FSQ 5668,-

NIKKO+ 27/G EM/3P se záložním zdrojem pro nouzové osvětlení                                                                                                                           

3007485 WH1 G24q-2 1×18 W FSQ 2700 K  6723,-
3007495 GR3 G24q-2 1×18 W FSQ 2700 K  6723,-
3007505 AN3 G24q-2 1×18 W FSQ 2700 K  6723,-

Možnost dodání s polykarbonátovým difuzorem (na dotaz).

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  
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NIKKO+ 27/VV
objednací číslo barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tc cena [Kč]

002060 WH1 E27 max 1×60 W IAA 2241,-
002061 GR3 E27 max 1×60 W IAA 2241,-
002062 AN3 E27 max 1×60 W IAA 2241,-
052068 WH1 G12 1×35 W MT 4218,-
052069 GR3 G12 1×35 W MT 4218,-
052070 AN3 G12 1×35 W MT 4218,-
002068 WH1 G12 1×35 W MT  3810,-
002069 GR3 G12 1×35 W MT 3810,-
002070 AN3 G12 1×35 W MT 3810,-
052064 WH1 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K  3032,-
052065 GR3 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K 3032,-
052066 AN3 G24q-3 1×26 W FSQ 2700 K 3032,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK06 1J

NIKKO+ 27/VV C se soumrakovým spínačem

3006395 WH1 G24q-1 1×13 W FSQ  5668,-
3006405 GR3 G24q-1 1×13 W FSQ 5668,-
3006415 AN3 G24q-1 1×13 W FSQ 5668,-

Možnost dodání s polykarbonátovým difuzorem (na dotaz).

275 142

18
2

275 142

18
2

275 142

18
2

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  
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NIKKO+ 45
objednací číslo barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tc cena [Kč]

002075 WH1 E27 max 2×40 W IAA 2490,-
002076 GR3 E27 max 2×40 W IAA 2505,-
002077 AN3 E27 max 2×40 W IAA 2505,-
052079 WH1 2G11 1×24 W FSD  3164,-
052080 GR3 2G11 1×24 W FSD 3164,-
052082 AN3 2G11 1×24 W FSD 3164,-
002084 WH1 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4350,-
002085 GR3 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4416,-
002086 AN3 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4350,-
002088 WH1 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4350,-
002089 GR3 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4350,-
002090 AN3 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4350,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK06 1J

N
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NIKKO+ 45

NIKKO+ 45 - nástěnná a stropní svítidla pro vnitřní 
i venkovní aplikace. Nejdelší verze ze série hliníko-
vých svítidel NIKKO+ (délka cca 45 cm).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• světelný zdroj: vhodné pro žárovky, kompaktní 

zářivky nebo LED
• materiál: hliník s povrchovou úpravou v barvě 

bílé, šedé a antracitové
• skleněný difuzor vnitřně matovaný
• těsnění ze silikonové pěny
• Ni-Cd baterie 3,6 V, 4 Ah s výdrží 3 hodiny (pou-

ze verze s označením EM/3P)

NIKKO+ 45 EM/3P se záložním zdrojem pro nouzové osvětlení                                                                                                                          

3007525 WH1 2G11 1×24 W FSD  6590,-
3007535 GR3 2G11 1×24 W FSD 6590,-
3007545 AN3 2G11 1×24 W FSD 6590,-

NIKKO+ 45/G

002095 WH1 E27 max 2×40 W IAA 2663,-
002097 GR3 E27 max 2×40 W IAA 2636,-
002098 AN3 E27 max 2×40 W IAA 2636,-
052100 WH1 2G11 1×24 W FSD  3296,-
052101 GR3 2G11 1×24 W FSD 3296,-
052102 AN3 2G11 1×24 W FSD 3296,-
002104 WH1 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4482,-
002105 GR3 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4574,-
002106 AN3 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4482,-
002108 WH1 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4482,-
002109 GR3 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4482,-
002110 AN3 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4482,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

NIKKO+ 45 EM/3P se záložním zdrojem pro nouzové osvětlení                                                                                                                          

3007565 WH1 2G11 1×24 W FSD  6723,-
3007575 GR3 2G11 1×24 W FSD 6723,-
3007585 AN3 2G11 1×24 W FSD 6723,-

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  
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NIKKO+ 45 SPLIT
objednací číslo barva zdroj patice jm. výkon světelný zdroj Tc cena [Kč]

002115 WH1 E27 max 2×40 W IAA 2781,-
002116 GR3 E27 max 2×40 W IAA 2636,-
002117 AN3 E27 max 2×40 W IAA 2636,-
052119 WH1 2G11 1×24 W FSD  3296,-
052120 GR3 2G11 1×24 W FSD 3296,-
052121 AN3 2G11 1×24 W FSD 3296,-
002123 WH1 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4482,-
002124 GR3 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4482,-
002125 AN3 GX24q-3 2×26 W FSM 2700 K  4680,-
002127 WH1 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4482,-
002128 GR3 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4482,-
002129 AN3 GX24q-4 1×42 W FSM 2700 K  4482,-

GR3stříbrná
matná

WH1bílá
RAL 9010

AN3antracit
matná

IP65 CLASS I IK06 1J

423 130

14
8

423 130

14
8

423 130
14

8

  Elektronický předřadník 220-240 V, 50/60 Hz.
    Včetně světelného zdroje  
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KANcELÁŘSKÁ SVÍTidLA

Pro PrůběŽNÉ ZAPoJENÍ

SL650EB SL650ABLB SL624PLLB SL650PLLB SL730PLLB

VoLNě SToJÍcÍ

SL624SL SL730SL SL740SLSL740SL LED

STroPNÍ ZAPUŠTěNÁ

SL650EB SL787EB LED

SL787EB

STroPNÍ PŘiSAZENÁ

SL624AB SL650AB SL730AB

SL740AB LED SL740AB SL787AB LED SL787AB

SL713AB LED

SL624PL SL650PL SL730PL SL740PL LED SL740PL SL787PL LED

SL787PL NEW YORK LUM

ZÁVěSNÁ

SL713PL

Přehled kompletního sortimentu značky SPITTLER
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Pro oSVěTLENÍ obchodů
STroPNÍ ZAPUŠTěNÁ

EB 12/18 NV ALU IN JOKER IN PULSAR EB 10 EXTRUDO IN

KR185EB LED KR23EB LEDEB910 LED

do LiŠTy

AS 12 AS 13/19 JUEL TRACKAS 23 LEDAS 13/19 MAINS VOLTAGE MIDI TRACK

Pro VŠEobEcNÉ PoUŽiTÍ
NÁSTěNNÁ PŘiSAZENÁ

KL45 ROUND KL45 SQUARE WAVE 35 MIDI WALL KUBA WL73 LINEAR

NEW YORK WALL EOLO

WL32 SQUARE

SL740WL SISTEMA LINE WALL EXTRUDO WALL JUEL WALLSL740WL LED

Přehled kompletního sortimentu značky SPITTLER
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ZÁVěSNÁ

JUEL LUM KAI LUM OPTALUM

FL595/619PL 
LED

SL740FLPL LED MIDI LUM SISTEMA LINE LUM EXTRUDO LUM

STroPNÍ ZAPUŠTěNÁ

FL595/619EB LED DL LED DLSB LED DL DM LED DM

NÁSTěNNÁ ZAPUŠTěNÁ

PRO INTERIOR WAVE 15 WAVE 32 WAVE 12

STroPNÍ PŘiSAZENÁ

AB ROUND 
REFLECTOR

AB ROUND AB SQUARE FL595/619AB LED SL740FLAB 
LED

Přehled kompletního sortimentu značky SPITTLER
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THR.400.S3DTHR.399.S3C THR.390.S3D

KAbELoVÉ SPoJKy S VySoKÝM KryTÍM
typ popis krytí max. proud max. napětí max. průřez vodičů cena [Kč]

THR.390.S3D lze dodat ve variantě T a L IP68 32 A 450 V 4 mm2 146,00
THB.391.A3A lze dodat 4 pólovou verzi IP68 32 A 450 V 4 mm2 108,80
THB.392.A4A.R 4-pólová rozbočka pro tři vývody IP68 17,5 A 450 V 4 mm2 463,10
THR.399.S3C krátká verze rozbočky IP68 32 A 450 V 4 mm2 227,00
THR.399.S3L delší verze, lze dodat 3, 5 a 6 pólů IP68 32 A 450 V 4 mm2 272,00
THR.400.S3D lze dodat 5 pólů a jiné vývodky IP68 32 A 450 V 4 mm2 137,00

KAbELoVÉ KoNEKTory S VySoKÝM KryTÍM

THR.384.S3A 3 pólový konektor IP68 17,5 A 400 V 4 mm2 225,00
THB.387.A3A zástrčka (samec) ke kompletu TH387 IP68 17,5 A 450 V 4 mm2 103,80
THB.387.B3A zásuvka (samice) ke kompletu TH387 IP68 17,5 A 450 V 4 mm2 103,80
THR.404.S5A aretační zámek, lze dodat 3 póly IP65 25 A 400 V 4 mm2 283,00
THR.405.S3B lze dodat 5 pól. verzi IP68 25 A 250 V 4 mm2 322,00

THB.391.A3ATHB.392.A4A.R

THR.405.S3B THR.384.S3ATHR.404.S5A THB.387.A3A THB.387.B3A

KA
bE
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y

KAbELoVÉ SPoJKy
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KAbELoVÉ SPoJKyKAbELoVÉ SPoJKyKAbELoVÉ SPoJKy

Montáž do:
 zakřivených ploch
 sloupů veřejného osvětlení
 stísněných prostor

NOVÝ 
KONEKTOR
IP67 TH386

Vánoční osvětlení
SNADNO a
rychLE!

SmartJoint GelboxSmartJoint 2K Filofi ll

ZEMNÍ KAbELoVÉ SPoJKy A GELy
typ popis charakteristika rozměry cena [Kč]

SmartJoint se svorkovnicí 400 V, 24 A; 2,5  170×73×37 mm 425,00
SmartJoint 2K bez svorkovnice Ø kabelu 5÷15,7 mm; teplotní rozsah –25 ÷ +70 °C 190×45×35 mm 325,00
Gelbox montážní box + gel dodáván bez svorkovnice 90×90×42 mm 430,00
Filogel transparentní barva odstranitelný gel 200 a 1000 ml od 207,00
Filofill černá barva neodstranitelný gel 200 až 2000 ml od 122,00

Filogel

KAbELoVÉ KoNEKTory - PANELoVÁ VErZE
typ popis krytí max. proud max. napětí max. průřez vodičů cena [Kč]

THR.386.S3A sloupový konektor IP67 17,5 A 400 V 4 mm2 315,80
THB.387.C4A.R panelová verze - zástrčka IP68 17,5 A 450 V 4 mm2 346,70
THB.387.D4A.R panelová verze - zásuvka IP68 17,5 A 450 V 4 mm2 346,70
THR.406.S5A verze pro 3, 5 a 6 pólů IP68 25 A 400 V 4 mm2 303,00

THB.387.D4A.R THB.387.C4A.R THR.406.S5ATHR.386.S3A
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Vysvětlivky 

Uvedené ceny jsou bez DPH
 = cena na dotaz

Uspořádání IP kódu – příklad označení 

písmena kódu (International Protection = mezinárodní ochrana)                          IP  2  3
první charakteristická číslice (0 až 6 nebo písmeno X)
druhá charakteristická číslice (0 až 8 nebo písmeno X)

STUPNĚ OCHRANY KRYTEM 
(KRYTÍ – IP KÓD)

Minimální vzdálenost (např. 1 m) 
osvětlovaného objektu od svítidla

Zákaz montáže na běžně hořlavé 
materiály

Zapojení pro výbojky bez 
integrovaného zapalovače

Zapojení pro výbojky
s integrovaným zapalovačem

Vyměňte rozbité sklo

Svítidlo lze provozovat pouze
s ochranným transformátorem

Pevnost materiálu proti nárazu

Výrobek ve shodě s evropskými 
normami

CR konvenční předřadník
CRL konvenční předřadník včetně světelného zdroje
CRF konvenční předřadník s pojistkou
ETRC elektronický předřadník

Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích těles
1. číslice 
kódu definice grafický 

symbol
0x žádná ochrana žádný
1x ochrana proti tělesům o průměru 50 mm a větším žádný
2x ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším žádný
3x ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším žádný
4x ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším žádný

5x ochrana shodná s 4x, ochrana před prachem

6x ochrana shodná s 4x, prachotěsné

Stupeň ochrany před vniknutím vody
2. číslice 
kódu definice grafický 

symbol
x0 žádná ochrana žádný
x1 ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám
x2 ochrana shodná s x1, při náklonu krytu maximálně 15° žádný
x3 ochrana proti kropení vodou (deštěm)
x4 ochrana proti stříkající vodě
x5 ochrana proti tryskající vodě
x6 ochrana proti intenzívně tryskající vodě žádný
x7 ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody  
x8 ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody   .. m

Nejběžněji používané IP kódy

IP kód definice grafický 
symbol

IP 20 ochrana proti tělesům > 12,5 mm, nechráněno proti vodě žádný
IP 23 ochrana proti tělesům > 12,5 mm, chráněno proti dešti
IP 40 ochrana proti tělesům ≥ 1 mm, nechráněno proti vodě žádný
IP 43 ochrana proti tělesům ≥ 1 mm, chráněno proti dešti
IP 44 ochrana proti tělesům ≥ 1 mm, chráněno proti stříkající vodě

IP 54 ochrana před prachem, chráněno proti stříkající vodě

IP 55 ochrana před prachem, chráněno proti tryskající vodě

IP 65 prachotěsné, chráněno proti tryskající vodě

Klasifikace jištění proti zkratu

kód definice grafický 
symbol

CLASS 0 ochrana založena na základní izolaci  
uzemňovací vodič nepřipojen žádný

CLASS I ochrana založena na základní izolaci  
uzemňovací vodič připojen k vodivým částem žádný

CLASS II ochrana založena na základní izolaci  
a dvojité nebo zesílené izolaci

CLASS III všechny části jsou napájeny napětím

Klasifikace podle materiálu povrchu, pro který je svítidlo navrženo

definice grafický 
symbol

světelné těleso je přizpůsobeno pro přímou montáž
pouze na nehořlavé povrchy žádný

světelné těleso je přizpůsobeno pro přímou montáž 
na běžné hořlavé povrchy

Samozhášecí klasifikace podle UL 94

definice grafický 
symbol

testovaný vzorek samozháší bez skapávání do 5 sekund V0
testovaný vzorek samozháší bez skapávání do 25 sekund V1
testovaný vzorek samozháší do 25 sekund, skapávání dovoleno V2

1 m
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     8W E27 FBT DULUX-EL 8 W/41-827 - -
9W G23 FSD DULUX-S 9 W/21-840 PL-S/2p 9W-840 F9BX/840
10W G24q1 FSQ DULUX-D/E 10 W/21-840 PL-C/4p 10W-840 -
13W G24d1 FSQ DULUX-D 13 W/21-840 PL-C/2p 13W-840 F13DBX/840
18W G24d2 FSQ DULUX-D 18 W/840 PL-C/2p 18W-840 F18DBX/840
26W G24q3 FSQ DULUX-D/E 26 W/840 PL-C/4p 26W-840 -
18W 2G11 FSD DULUX-L 18 W/840 PL-L/4p 18W-840 F18BX/840
24W 2G11 FSD DULUX-L-SP 24W/830 - -
24W 2G11 FSD DULUX-L 24W/840 - -
36W 2G11 FSD DULUX-L 36 W/840 PL-L/4p 36W-840 F36BX/840
55W 2G11 FSD DULUX-L 55 W/827 - F55BX/827
42W Gx24q-4 FSM DULUX-T/E 42 W/21-840 PL-T/4p 42W-840 F42QBX/840/4p
57W Gx24q-5 FSM DULUX-T/E 57 W/21-840 IN - F57QBX/840/4p
18W 2G10 FSS DULUX-FLAT 18 W/21-840 - H125/27
24W 2G10 FSS DULUX-FLAT 24 W/21-840 - H250/40
22W 2Gx13 FC FC LUMILUX 22W/840 Circular TL-5 22W/840 -
55W 2Gx13 FC FC LUMILUX 55W/840 Circular TL-5 55W/840 -
60W 2Gx13 FC - Circular TL-5 60W/840 -
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70W E27 SE NAV-E 70W/I SON 70W/I LU70/90/D//I/27
100W E40 SE NAV-E 100 SUPER SON-T PLUS 100W LU100/100/T/40
150W E40 SE NAV-E 150 SON 150W LU150/100/D/40
250W E40 SE NAV-E 250 SON 250W LU250/D/40
400W E40 SE NAV-E 400 SON 400W LU400/D/40
70W E27 ST NAV-T 70 SUPER SON-T PLUS 70W LU70/90/T12/27
100W E40 ST NAV-T 100 SUPER SON-T PLUS 100W LU100/100/T/40
150W E40 ST NAV-T 150 SON-T 150W LU150/100/40
250W E40 ST NAV-T 250 SON-T 250W LU250/T/40
400W E40 ST NAV-T 400 SON-T 400W LU400/T/40
150W E40 ST NAV-T 150 SUPER SON-T PIA PLUS 150 -
250W E40 ST NAV-T 250 SUPER SON-T PLUS 250 LU 250/XSO/T/40
400W E40 ST NAV-T 400 SUPER SON-T PLUS 400 LU 400/XO/T/40
600W E40 ST NAV-T 600 SUPER SON-T 600 PLUS LU 600/HO/T/40
1000W E40 ST NAV-T 1000 SON-T 1000 LU 1000/110/T/40
70W RX7s SD NAV-TS 70 SUPER - -
150W RX7s SD NAV-TS 150 SUPER - -
250W Fc2 SD NAV-TS 250 - -
400W Fc2 SD NAV-TS 400 - -
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70W RX7s MD HQI-TS 70/WDL UVS MHW-TD 70 UVS ARC 70/TD/730
70W RX7s MD HQI-TS 70/NDL UVS MHN-TD 70 UVS ARC 70/TD/742
150W RX7s MD HQI-TS 150/WDL UVS MHW-TD 150 UVS ARC 150/TD/730
150W RX7s MD HQI-TS 150/NDL UVS MHN-TD 150 UVS ARC 150/TD/742
70W RX7s MD HCI-TS 70/WDL CDM-TD 70/830 -
70W RX7s MD HCI-TS 70/NDL CDM-TD 70/942 -
150W RX7s MD HCI-TS 150/WDL CDM-TD 150/830 -
150W RX7s MD HCI-TS 150/NDL CDM-TD 150/942 -
20W PGJ5 MT CDM-Tm 20/830 -
20W G8,5 MT HCI-TC 20W/WDL - CMH 20/TC/U/830
35W G12 MT HCI-T 35WDL CDM-T 35/830 -
70W G12 MT HQI-T 70/WDL - ARC 70/T/U/730
70W G12 MT HQI-T 70/NDL - ARC 70/T/U/842
150W G12 MT HQI-T 150/WDL - ARC 150/T/U/830
150W G12 MT HQI-T 150/NDL - ARC 150/T/U/840
70W G12 MT HCI-T 70/WDL CDM-T 70/830 -
70W G12 MT HCI-T 70/NDL CDM-T 70/942 -
150W G12 MT HCI-T 150/WDL CDM-T 150/830 -
150W G12 MT HCI-T 150/NDL CDM-T 150/942 -
250W Fc2 MD HQI-TS 250/WDL - -
250W Fc2 MD HQI-TS 250/NDL MHN-TD 250 ARC 250/TD/840
400W Fc2 MD HQI-TS 400/NDL - -
70W E27 ME HQI-E 70W/WDL - -
100W E27 ME HQI-E 100/WDL - -
150W E27 ME HQI-E 150W/NDL - -
150W E27 ME HQI-E 150W/WDL - -
250W E40 ME HQI-E 250/D - -
250W E40 ME - HPI-BU PLUS 250 -
400W E40 ME HQI-E 400/D - -
400W E40 ME - HPI-BU PLUS 400 -
400W E40 ME - HPI-BUS PLUS 400 -
70W E27 MT HCI-TT 70W/WDL CDO/TT 70W/828 -
150W E40 MT HCI-TT 150/WDL CDO-TT 150/830 -
250W E40 MT HQI-T 250/D - -
250W E40 MT - HPI-T Plus 250 -
400W E40 MT HQI-T 400-BT/D - -
400W E40 MT - HPI-T Plus 400 -
1000W E40 MT HQI-T 1000/D - SPL 1000/T/H/960
1000W E40 MT - HPI-T 1000 -
2000W/230V E40 MT - HPI-T 2000 -
2000W/400V E40 MT HQI-T 2000/D/I - SPL 2000/I/T/H/960
1000W230V MN - MHN-LA 1000 -
2000W/400V MN - MHN-LA 2000 -
1000W/230V MN HQI-TS 1000/D/S - -
2000W/400V MN HQI-TS 2000/D/S - -
2000W/400V MN HQI-TS 2000/N/L - -
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Oslavte s námi společnosti ENIKA.


