
2008/2009

DC + AC
Cooling Fan
Ventilatory



od � 60 mm do � 172 mm

od �36 mm do �200 mm

od �52 mm do �120 mm

od �60 mm do �172 mm

�40 mm  / �60 mm  / �80 mm   

�40 mm  / �60 mm  / �92 mm  / �120 mm

od �60 mm do �172 mm

VENTILÁTORYY



VENTILÁTORYY

�40 mm  / �60 mm  / �80 mm   

od �60 mm do �120 mm

od �52 mm do �160 mm

ø 220 mm

• Všechny ventilátory Sanyo Denki jsou chráněny před elektrolytickou korozí a používají ložiska s keramickými kuličkami. 
• Elektronická ochrana motoru DC ventilátoru proti přetížení a přepólování. 

• DC ventilátory lze dodat se senzorem otáček (PULSE sensor) případně senzorem chodu nebo zastavení (LOCK sensor).  
• AC ventilátory lze dodat se senzorem poklesu otáček
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1m 3/min=35.31(CFM)

1CFM=0.0283m3/min

1m 3/min=16.67 /sec

1CFM=0.472 /sec

1 /sec=0.06m3/min

Hloubka rámu
(mm)

VENTILÁTORY PřehledY

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)
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velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

VENTILÁTORY PřehledY

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)
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VENTILÁTORY PřehledYY

San Ace X6 (172 × 25 mm)

San Ace X6 (120 × 38 mm)

San Ace X6 (60 × 38 mm)

San Ace X4 (40 × 28 mm)

San Ace X2 (92 × 32 mm)

San Ace X2 (120 × 38 mm)

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)

Poznámka:
Technická data k ventilátorům – viz přiložené CD.

    odkaz na stránku v katalogu na přiloženém CD

velikost rámu
průtok vzduchu (m3/min)
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VENTILÁTORY Objednací kódyYY

DC ventilátory (např. 9G 12 12 G 1 02 1)
9G 12 12 G 1 02 1

označení série,
materiál rámu

velikost rámu napětí otáčky tloušťka rámu
specifikace

senzoru
typ rámu

109P plast
109R plast
9GV plast, kov
9G plast
9A plast
9CR plast
9CRA plast
9SG kov
109E kov
9EC kov

36 36 × 36 mm
03 38 × 38 mm
04 40 × 40 mm
05 52 × 52 mm
06 60 × 60 mm
08 80 × 80 mm
09 92 × 92 mm
12 120 × 120 mm
13 127 × 127 mm
15 150 × 150 mm
17 ø172 mm
47 ø 172 × 147 mm
 (seříznuté boky)
57 ø 172 × 150 mm
 (seříznuté boky)
20 ø 200 mm

05 5 V
12 12 V
24 24 V
48 48 V

atd ...

A, B, C, D, E, F, G,
H, J, K, L, M, S, W,

atd..

Dvourychlostní:
MH, LM, HD, HE,

atd..

Konkrétní hodnotu
otáček naleznete v katalo-
govém listu pro daný typ.

0 70/76 mm
1 38 mm
2 32 mm
3 28 mm
4 25 mm
5 50 mm

51 mm
56 mm

6 20 mm
7 15 mm
8 80 mm
9 10 mm

01 s pulzním senz.

02 bez senzoru

D01 se senzorem
 chodu ventilátoru

Nic plastový rám
 s výstuhou

Nic kovový rám
 bez výstuhy

1 plastový rám
 bez výstuhy

3 plastový
 rám 40×40×28 mm
 pro 1U aplikace

DC ventilátory s regulací otáček podle teploty
109R 12 12 T 1 H 11 2

označení série,
materiál rámu

velikost rámu napětí řízené otáčky tloušťka rámu otáčky
specifikace

senzoru
typ rámu

109P plast
109R plast

05 52 × 52 mm
06 60 × 60 mm
08 80 × 80 mm
09 92 × 92 mm
12 120 × 120 mm

12 12 V
atd ..

T otáčky ventilátoru
 řízené teplotou

1 38 mm
4 25 mm
6 20 mm
7 15 mm

H,
atd..

01 s pulzním senz.

02 bez senzoru

D01 se sensorem
 běhu ventilátoru

Nic rám s výstuhou
s externím termistorem

1 rám bez výstuhy
s externím termistorem

2 rám s výstuhou
s vestavěným termist.

3 rám bez výstuhy
s vestavěným termist.

DC ventilátory s ochranou proti prachu i vodě
109W 12 12 H 1 02

označení série,
materiál rámu

velikost rámu napětí otáčky tloušťka rámu
specifikace 

senzoru
typ rámu

109W kov
9WS plast
9WG kov
9WB kov
9WP plast

06 60 × 60 mm
08 80 × 80 mm
09 92 × 92 mm
12 120 × 120 mm
14 140 × 140 mm

12 12 V
24 24 V
48 48 V

atd ..

A,B,C,D,E,F,G,
H,J,L,M,S,

atd..
Konkrétní hodnotu

otáček naleznete v katalo-
govém listu pro daný typ.

1 38 mm
4 25 mm
5 51 mm

01 s pulzním senz.

02 bez senzoru

D01 se senzorem
chodu ventilátoru

Nic plastový s výstuhou

Nic kovový bez výstuhy

1 plastový bez výstuhy

DC ventilátory odolné olejovému aerosolu
9WF 12 24 H 1 02

označení série,
materiál rámu

velikost rámu napětí otáčky tloušťka rámu
specifikace 

senzoru
typ rámu

9WF plast 04 40 × 40 mm
06 60 × 60 mm
12 120 × 120 mm

24 24 V H

Konkrétní hodnotu
otáček naleznete v katalo-
govém listu pro daný typ.

1 38 mm
4 25 mm
6 20 mm
7 15 mm

01 s pulzním senz.

02 bez senzoru

D01 se senzorem
chodu ventilátoru

Nic plastový rám
 s výstuhou

DC ventilátory s dlouhou životností
109L 12 12 H 1 02

označení série,
materiál rámu

velikost rámu napětí otáčky tloušťka rámu
specifikace 

senzoru
typ rámu

109L kov
9LB kov
9GL kov
9L kov

04 40 × 40 mm
06 60 × 60 mm
08 80 × 80 mm
09 92 × 92 mm
12 120 × 120 mm
14 140 × 140 mm
15 150 × 150 mm
17 ø 172 mm
57 ø 172 × 150 mm
  (seříznuté boky)

12 12 V
24 24 V
48 48 V

atd ..

E, F, G, H, J, L, M, S,
atd..

Konkrétní hodnotu
otáček naleznete v katalo-
govém listu pro daný typ.

1 38 mm
3 28 mm
4 25 mm
5 51 mm

01 s pulzním senz.

02 bez senzoru

D01 se senzorem
chodu ventilátoru

Nic kovový rám
 bez výstuhy

DC radiální ventilátory
109B F 12 H A 2

označení série,
materiál rámu

velikost rámu napětí otáčky
specifikace sen-

zoru
tloušťka rámu

109B plast
9B plast

D 76 × 76 mm
M 97 × 97 mm
AM 97 × 97 mm
F 120 × 120 mm
J 127 × 127 mm
G 160 × 160 mm

12 12 V
24 24 V

atd ..

F, G, H, M, S,
atd..

Konkrétní hodnotu
otáček naleznete v katalo-
govém listu pro daný typ.

01 s pulzním senz.

02 bez senzoru

D01 se senzorem
 chodu ventilátoru

1 40 mm
2 30 mm

32 mm
33 mm

4 25 mm
6 20 mm
7 15 mm

rám bez výstuh

rám s výstuhou
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