Postup inStalacie ovladaéa CA-340PRG pre systém Windows XP

Riesenie problému, Zze CarLink nekomunikuje s autoalarmom pri Windows XP - Nespravne pracujuci ovlada¢ pre CA-340PRG.

Riesenie problému:
Problém nie je v programe CarLink. Je potrebné preinstalovat’ ovladac (driver) pre Interface CA-340PRG. Pri spravne nainstalovanom ovladaci by sa mal

Vv ,,Spravcovi zariadeni“ Windows (Tento pocitac / Vlastnosti systému / Hardvérové profily / Spravca zariadeni) nachadzat JABLOTRON serial interface medzi
Portami (COM a LPT) aj medzi Radiémi zbernice USB. Zaroven sa musi JABLOTRON serial interface nachadzat aj medzi ,Pridat’ alebo odobrat’ programy*
(Ovladacie panely / Pridat alebo odobrat programy).
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Postup instalacie ovladaéa CA-340PRG pre systém Windows XP:

1. Ako prvy krok odinstalujte su¢asny ovlada¢ pomocou okna ,Pridat’ alebo odobrat programy“. Po odinstalovani zmizne Jablotron serial interface aj zo
»Spravcu zariadeni* (Tento bod plati v pripade, Ze ste uz ovladac¢ skusali inStalovat — ak inStalujete interface do pocita¢a prvykrat, zaénite bodom 2).

2.  Pripojte rozhranie CA-340PRG do USB portu na pocitaci. Pre pripajanie rozhrania pouzivajte vzdy ten USB port, do ktorého bolo rozhranie pripojené
pri instalacii.

3. Windows rozpozna pripojenie nového zariadenia a spusti automatického sprievodu instalaciou.

4.V nasledujucom okne zvolte ,nepripajat sa K internetu*
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Vitd vas Pravodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Systém Windows vyhledd neinovéisi a aktualizovang software v

poéitadi, na instalaénim disku CD-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update (pokud s tim budete souhlasit)

ProhléSeni o zasadéch ochrany osobnich Gdaill

MiiZe se systém Windows pfipojit k webu Windows Update a
wyhledat software?

© Ano, pouze ngni
(© Ano, nyni a pfi kazdém pipojeni zafizeni

@ Ne.nyni ne

Pokraéuite klepnutim na tlaéitko Dalsi.

5. Vyberte moznost ,Instalovat zo zoznamu ¢i daného umiestnenia*

[Sisvodcesoveso o ATanyitiardwarnen,

Tento privodce poméha instalovat software pro:
JABLOTRON serial interface

*) Pokud byl vaS hardware dodan s instalagnim
“? diskem CD-ROM &i disketou, vloZte je nyni.

Co cheete provést?

) Instalovat software automaticky (doporugeno)

@ Instalovat ze seznamu &i daného
umisténi (pro zkusené uZivatele)

Pokraéuite klepnutim na tagitko Dalsi
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6. Vyberte moznost ,Nevyhladavat, zvolim ovladac k instalacii*
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Vyberte moZi i vyhledavani a i 1 .'“

O Wyhledat nejlep$i ovladaé v téchto umisténich

Zadkitavaci policka pougite k omezeni &i rozsifeni hledani. To zahmuje mistni
cestu &i vymenitelnd média. Bude nainstalovan nejlepsi nalezeny ovladac.

() Nevyhledévat, zvolim ovladaé k instalaci

Tuto moZnost pouziite k vybrani ovladade zafizeni ze seznamu. Systém Windows
nemiize zarucit, Ze tento ovladaé bude tim nejlepsim pro v&$ hardware.

[ < Zpét l[ Dalsi > ][ Stoma J

Kliknite na tlacidlo ,Z diskety...“ a v dalSom okne najdite adresar, v ktorom mate uloZeny ovladac¢ (drivers) pre CA-340PRG (resp. JA-80T, PC-60B) pre Win

7.
-
¥yberte ovladac zarizeni. ktery chcet i ! pro tento hards B l‘\
=,
5 Viyberte virobce a model hardwarového zafizeni a klepnéte na Haditko Dal$i. Pokud mate
4 disketu s ovladagem, kter cheete nainstalovat, klepnéte na taéitko Z diskety.
[¥] Zobrazit kompatibilni hardware
tModel
JABLOTRON serial interface
Tento ovladaé neni digitdlné podepsa
& Zde se dozvite, proé je podepisovani ovladadh dileZité.
[ <zea [ Daki> | [ Stomo |
8.  Po zvoleni adresara s ovladatom (driverom) sa otvori nasledovné okno. V fiom kliknite na subor ,jablbus® a nasledne na tlacidlo ,Otvorit*
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9.  Sprievodca instalaciou sa vrati do predchadzajuceho okna, v ktorom staci kliknut na tlacidlo  Dalsi“ a zaéne sa instalacia ovladada.
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Vyberte ovladaé zarizeni. ktery chcet i ! pro tento hard \Q\

Vyberte vyrobce a model hardwarového zafizeni a klepnéte na tlagitko Dalsi. Pokud méte
g disketu s ovladagem, ktery cheete nainstalovat, klepnéte na taditko Z diskety.

Zobrazit kompatibilni hardware

Modet
JABLOTRON serial interface

Tento ovladaé neni digitdlné podepsan.

i 2
& Zde se dozvite, prot je podepisovani ovladait duleZité.

[ <zea [ Daki> | [ Stame |




10. Pocas instalacie Windows zobrazi nasledujL'lct‘a|I okno, ktoré staci potvrdit kliknutim na tla¢idlo ,Pokracovat™.

JEtal: rwar|

'i Software instalovany pro tento hardware:
- JABLOTRON serial interface

neprodel testem pro ziskani loga systému Windows a nebyla tak
ovérena kompatibilita se systémem Windows XP. [Zde se dozvite,
proé e tenta test dilezit).]

Poki im v i tohoto miZete
poskodit nebo omezit spravnou funké&nost systému nyni
i i Snoled Mi it d i

iv %

instalaci tohoto softwaru nyni ukonéit a vyZadat u
dod. le hard ff . kterp uspésné prosel
testem pro ziskani loga systému Windows.

Pokracovat J[ Ukonéit instalaci J J

11. Po ukonceni inStalacie Windows ohlasi, Zze prebehla uspesne. Kliknutim na tlacidlo ,Dokonéit” toto okno zavriete (Uspesne ste nainstalovali ovladac
Epernice pre Jablotron serial interface).
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N Dokonceni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem
Priwvodce dokonéil instalaci softwaru pro:
@ JABLOTRON serial interface
Privodee ukonéite klepnutim na tlagitko Dokonéit.

12. Nasledne sa spusti po druhykrat ,Sprievodca in$talaciou nového zariadenia“. Opét zvolte moznost ,nepripajat sa k internetu*.
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Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.

Systém Windows vyhleda nejnoveéi$i a aktualizovany software v
poéitadi, na instalaénim disku CD-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update (pokud s tim budete souhlasit).
Prohlseni o zdsadach ochrany osobnich udajél
MiZe se systém Windows pfipojit k webu 'Windows Update a
wyhledat software?

© &no, pouze ngni

) Ano, nyni a pi kazdém pfipojeni zafizeni

(® Ne. nyni ne
Pokraéuijte klepnutim na tagitko Dalsi.

13. Vyberte mozZnost' ,Instalovat’ zo zoznamu ¢&i daného umiestnenia*

[Sadvodeesove ardwarne

i

Tento privodee pomaha instalovat software pro:

JABLOTRON serial interface

) Pokud byl vas hard dodan s i lacnil
“4” diskem CD-ROM &i disketou, vlo3te je nyni.

Co chcete provést?

O Instalovat software automaticky (doporugeno)

(@ Instalovat ze seznamu &i daného
umisténi (pro zkusené uZivatele)

Pokraéuite klepnutim na tlaéitko D ali.

[ <zeat [ paki> | [ Stemo |




14.  Zvolte moznost ,Vyhladat najlepsi ovlada¢ v tomto umiestneni®. Zasktnite policko ,Pri hfadani zahrnut toto umiestnenie® a pomocou tlagidlo ,Prechadzat*
vyberte adresar s ovladacom (driverom) pre CA-340 (resp.JA-80T, PC-60B) pre Win XP,2000... Potom kliknite na tlacidlo ,DalSi“.
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‘ Vyberte moZnosti vyhledavani a i I, @

() Vyhledat nejlepsi ovladad v téchto umisténich

Zadkitavaci policka pouzite k omezeni & rozéifeni hledani. To zahmuje mistni
cestu & vymeénitelnd média. Bude nainstalovéan nejlepsi nalezeny ovladaé.

[[] Prohledat vyménitelna média jako disketu & disk CD-ROM...

PFi hledani zahmout toto umisténi:
D:A0 ... Installablotron\Drivers\pc-60b ;;

O Nevyhledavat, zvolim ovladaé k instalaci

Tuto moznost poudifte k wybrani ovladade zafizeni ze seznamu. Systém Windows
nemiiZe zarucit, 2e tento ovlada€ bude tim nejlepsim pro va$ hardware.
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15. Spusti sa instalacia ovladac¢a, pocas ktorej Windows zobrazi nasledujice okno. Staci ho potvrdit' kliknutim na tla¢idlo ,Pokracovat™.

ArOwear;

'j Software instalovany pro tento hardware:
< JABLOTRON serial interface
neprodel testem pro ziskani loga systému Windows a nebyla tak.

ovérena kompatibilita se systémem Windows XP. [Zde se dozvite,
proé e tenta test dilezit).]

PokraGovanim v instal fi

F i tohoto miaZete
poskodit nebo omezit spravnou funk&nost systému nyni
i i Snoled Mi it d =i

iv %
instalaci tohoto softwaru nyni ukonéit a vyZadat u

ktery prosel
testem pro ziskani loga systému Windows.

Pokratovat l[ Ukonéit instalaci ] /'/

16. Po ukonceni inStalacie Windows ohlasi, Ze prebehla uspesne. Kliknutim na tlacidlo ,Dokoncit” toto okno zavriete (UspeSne ste nainstalovali ovladac pre
Jablotron serial interface).
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Dokonceni Pravodce nové
5
Q\ rozpoznanym hardwarem

NS

Priwvodce dokonéil instalaci softwaru pro:

@ JABLOTRON serial interface

Priwodce ukonéite klepnutim na taéitko Dokonéit.

17. Windows ohlasi, Ze zariadenie bolo Uspe$ne nainstalované a je pripravené na pouzivanie. Spravnost instalacie overte v okne ,Ovladacie panely / Pridat
alebo odobrat programy*“. Ak sa v fiom nachadza polozka ,JABLOTRON serial interface®, ovlada¢ by mal pracovat spravne (vratane nastaveni
komunikatora JA-60GSM v ComLinku).

Dalsie mozné pri¢iny a rieSenia problému:
Ak by ani po tejto instalacii CarLink nekomunikoval s autoalarmom, méze to byt spésobené nasledujucimi pri¢inami:

- Problémom su USB porty pocitaca. Vo Windowse sa obc¢as stava, Zze USB porty sa rozsypu a nedokazu rozpoznat pripojené zariadenia a spravne
s nim pracovat. Stava sa to hlavne vtedy, ked do toho istého USB portu pripéjate rézne USB zariadenia (kameru, fotoaparat, mys, Interface ....).

- Problém je vo fyzickom prepojeni medzi Ca-340PRG a pocitacom. Skontrolujte spravnost zapojenia, pripadne odpojte a znova pripojte vodice
pri rozhrani CA-340PRG.

Alternativne rieSenia problému:

V pripade, Ze problémy pretrvavaju a nepodarilo sa ich odstranit’ predchadzajicim postupom:
- mozete este skusit’ do Windows XP nainstalovat’ ovlada¢ uréeny pre Windows Vista 64b.
S pozdravom
Technické oddelenie
Jablotron Slovakia s.r.o



