Postup instalacie ovladaca CA-340PRG pre systém Windows Vista

Vseobecné informacie:

V prvom rade si zistite, €i je Vas operacny systém 32 bitovy alebo 64 bitovy. Podla toho zvolte spravny ovladac pre CA-340PRG.

Aktualne ovlddaée mozno stiahnut zo stranky www.jablotron.sk.

Postup instalacie pre 64bitovu platformu:

1. Kliknite pravym tla¢idlom mysi na ikonu ,,Pocitac na ploche” a zvolte polozku ,Vlastnosti“. Otvorte ,Spravcu
zariadeni” a skontrolujte, ¢i sa medzi pripojenymi zariadeniami nachadza , JABLOTRON serial interface”.
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Q I Nalezen novy hardware - JABLOTRON serial interface

Vlozte disk dodavany se zafizenim JABLOTRON serial interface.

Pokud jste se zafizenim obdrzel disk, vioztejgj nyni. Systém Windows automaticky vyhleds na
disku ovladat.

% Disk nemam. Jaké jsou dal3{ moznosti?



http://www.jablotron.sk/

3. Vyberte volbu ,Disk nemam. Aké su dalSie moznosti?
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@ Il Malezen novy hardware - JABLOTRON serial interface

Nelze vyhledat software ovladace pro vase zafizeni.

2 Vyhledat fedeni
Systém Windows zkontroluje, zda existuji kroky, které miZete provést k uvedeni
zafizeni do chodu.

2 Vyhledat ovlada¢ v poditadi (roziifené)
Vyhledejte a nainstalujte software ovladace rucné,
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Vyhledejte software ovladace ve svém pocitadi.

Vyhledat ovladac v tomto umisténi:

Véetné podslozek

jetAudio




5. Kliknite naikonu ,Prehladavat...”
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@ [l Nalezen novy hardware - JABLOTRON serial interface

Vyhledat slozku

Vyhledejte sof
Vyberte slofku, ktera obsahuje oviadate pro dany
hardware.

Wyhledat oviadaé v
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6. Najdite subor ,Jablosi.inf“, resp. cestu k suboru = adresar, do ktorého ste si predtym ovladace ulozili (Adresar
s ovladaéom musi byt rozpakovany — na jeho rozbalenie pouZite program WinRar).

Visty nepovoli UpIné rozbalenie stromového adresara, takZze postaci oznacit adresar:
jablotron_serial_interface_2k_2k3_xp_vista a potvrdit
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Instalace softwaru ovladace...

E

[ % Zabezpetent systému Windows

Systém Windows nem{ze ovéfit vydavatele tohoto softwaru
ovladace.

9 Neinstalovat tento software ovladace
Aktualizovany software ovladace pro zafizeni je nutné vyhledat na webu
vyrobce.

 Pfesto nainstalovat tento software ovladace
Instalujte pouze software ovladaéd ziskany z webu nebo disku vjrobce.
Nepodepsany software z jinych zdroji mdze poskodit poitaé nebo odcizit
informace.
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7. Spusti sa instalacia, pocas ktorej potvrdite, Ze chcete ,Dbverovat a nainstalovat software ovladlac¢a“.
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(&) Il Nalezen novy hardware - JABLOTRON serial interface (COM3)

Software pro toto zafizeni byl Gspésné instalovén.
Instalace ovladace zafizeni byla dokonéena:

JABLOTRON serial interface
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__ JABLOTRON serial interface (COM3) *
~ﬂ Software ovladace zafizeni byl Gspéiné nainstalova’n
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9. V pravom dolnom rohu obrazovky (pri systémovych hodinach) sa zobrazi informacna bublinka s hlaskou:
JABLOTRON serial interface (Cislo COM portu); software ovladaca zariadenia bol Uspésne nainstalovany.
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3 Procesory
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10. Skontrolujte, ¢i sa JABLOTRON Serial Interface nachadza v polozke Porty (COM a LPT).
Pri Win Vista sa nemusi nachadzat v radi¢och zbernice USB ...

11. Skontrolujte, ¢i sa JABLOTRON Serial Interface nachadza v Ovladacich paneloch -> Programy a funkcie

Postup instalacie pre 32bitovu platformu:

Pre 32 bitovy operacny systém Windows Vista nainstalujete ovladac¢ pomocou pripraveného ,Setupu“. Spustite subor
,jablotron_serial_interface.exe” a postupujte podla inStrukcii na obrazovke.

Po ukonceni instalacie ovladaca skontrolujte, ¢i sa JABLOTRON Serial Interface nachadza v:
1. ,Spravcovi zariadeni“ v polozke Porty (COM a LPT),

2. ,,Ovladacich paneloch” v polozke ,Programy a sucasti“.

Pozndmka:

V pripade, Ze sa stretnete s problémom Ze CarLink nekomunikuje s autoalarmom (skontrolujte najskor zvoleny COM
port), odporicéame skusit nainstalovat ovlada¢ uréeny pdvodne pre Windows XP. Existuju rézne verzie operaéného
systému Windows Vista a v niektorych funguje lepsie prave tento ovladac.

Podrobny postup instalacia ovladaca pre Windows XP najdete na stranke www.jablotron.sk.
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